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TEMAT Przebudowa czgsci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych
i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

UWAGI: . . — . .
1. Projekt architektoniczny stanowi cze$é projektu budowlanego i nalezy I?\II\DAFI{ESSTYCJI Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
go rozpatrywaé tqcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
2. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy realizacji robét powinny INWESTOR Uniwersytet $laski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
posiada¢ komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dia
budynkdw uzy’fecznosu pub[lcznej. o ] ) ) ) JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC mar zec
3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i elementdw rownowaznych, ktére maja PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, Sudownictwo
nie gorsze parametry techniczne oraz pordwnywalng jako$é do projektowanych. 30-728 Krakow . it we o
4. W pomieszczeniu z kratkg podtogowq kanalizacyjnqg i Ztgczkg wody nalezy
wykona¢ posadzke w spadkach. BRANZA/OBIEKT | ARCHITEKTURA

5. Wylewki i §ciany w przedsionkach przy umywalkach i kranach zabezpieczyé
przeciwwilgociowo folig w ptynie. FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

é. Instalacje obudowaé przedéciankami i obudowami z ptyt g-k. OPRACOWANIE mgrinz. arch. Marek Golonka upr o 128:m74
7. Wymiary otworéw drzwiowych i do$wietla sprawdzi¢ na budowie przed mgr inz. arch. Anna Wozniczka
zamowieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

8. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osdb uprawnionych. TYTUL RYSUNKU SANITARIATY SEGMENT "D" PARTER - RZUT
9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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