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I. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt: Remontu wybranych pomieszczen
budynku Woydzialu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej 14

Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach.

II. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego
obiektu. W ramach remontu zostanie wykonane nowe nadproze stalowe
w istniejgcym otworze drzwiowym oraz zaslepienie otworu instalacyjnego

w stropie nad piwnicg segmentu ,C”.

lll.  Podstawa opracowania

e Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne
e Odpowiednie przepisy i normy

IV.  Wpykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065)

e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

e PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

e PN-B-03002: 2007 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
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e PN-B-03264: 2007 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e Literatura techniczna.

V. Ograniczenia strefowe

. Strefa obcigzenia sniegiem - Il;
. Strefa obcigzenia wiatrem — [;
° Strefa przemarzania hz= 1.0m

VI. Charakterystyka ogéina obiektu
Przedmiotowy obiekt to kompleks budynkéw skfadajgcy sie z pieciu
segmentow potgczonych przewigzkami. Obiekt powstat w latach 70-tych XX wieku.
Budynek wzniesiony w technologii zelbetowej monolitycznej w czesci
podziemnej oraz Zzelbetowej prefabrykowanej w czesci nadziemnej. Stropy nad
piwnicg gestozebrowy typu DZ-3, nad wyzszymi kondygnacjami kanatowe typu ,S”.
Klatki schodowe we wszystkich segmentach wykonano jako zelbetowe monolityczne,

stanowigce dodatkowe usztywnienie budynku.

VIl. BHP
> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow

0 podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec¢

odpowiednie kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne orzec

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy

medycznej.
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VIll.  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych:

> Beton klasy: C20/25 (B25),

» Stal Zzbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-IlIN, gatunek stali: RB500W,
Stal konstrukcyjna: S235

1. Zaslepienie otworu w stropie

W toaletach w segmencie ,C” nalezy zaslepi¢ otwér w stopie nad piwnica.
Istniejgcy strop gestozebrowy DZ-3 nalezy uzupenic ptytg zelbetowg gr. 15cm. Plyte
opieraC na zeberku stropu oraz na istniejgcej scianie. W celu oparcia na Scianie
nalezy wykonac¢ bruzde z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci aby nie naruszyé
istniejgcego zbrojenia wienca/sciany. Ptyte wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego

pretami #10co 15cm.

Istniejgce rury instalacji przeznaczone do demontazu nalezy odcig¢ 15cm
ponizej stropu a nastepnie za$lepi¢. Fragment pozostawionych rur zabudowac
ptytami G-K. W trakcie remontu pomieszczen na wyzszych kondygnacjach nalezy

dokonac uzupetnienia stropu.

2. Nadproza stalowe

W istniejgcej sScianie budynkéw zaprojektowano nadproza stalowe jako
przesklepienie podwyzszonego otworu. Instrukcja montazu zamieszczona jest
W niniejszym opisie technicznym. Nadproze wykonaé wedtug rysunku i instrukcji

montazu ze stali S235.

Zaprojektowano nadproza stalowe:
» NS1 -2xC180
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Ocena stanu technicznego budynkéw pod wzgledem planowanych prac

Zaplanowane prace budowlane obejmujg zaslepienie istniejgcego otworu po

usunietych instalacjach oraz podwyzszenie otworu drzwiowego..

Na podstawie przeprowadzonych  ogledzin nie  zaobserwowano
nieprawidtowosci zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi. Stropy nie wykazujg

nadmiernych ugie¢, ponad dopuszczalne przez obowigzujgce przepisy.

Planowane prace nie wptywajg negatywnie na stan konstrukcji budynku.
Obcigzenie fundamentéw nie ulegnie zmianie. Przedmiotowe pomieszczenie

znajduje sie na parterze budynku.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzyc¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyscic do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtluszczona) zabezpieczy¢ farbg
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg
grubosci 40um (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchnie;j.

Warunki wykonania powtok scisle wedtug zalecen producenta farb.

Potaczenia stalowe i montaz elementéw

Wszystkie potgczenia stalowe i montaz elementéw wykona¢ zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi Normami.
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Xll.  Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejgcej scianie

1. Celi zakres opracowania
Zaprojektowano podwyzszenie otworu w Scianie nodnej z podparciem konstrukciji

znajdujgcej sie wyzej za pomoca belki stalowej opartej na istniejgcej Sciennie.

2. Konstrukcja nadproza stalowego
Nadproza projektuje sie w postaci podwojnych belek 2xC180. Belki podwdjne nalezy
skreci¢c za pomocom pretow @12. Przy montazu nadproza stalowego nalezy

przestrzegac wytycznych podanych ponize;.

3. Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukciji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot wykonywanych zgonie
z obowigzujgcymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4. Technologiai etapowanie wykonawstwa nadproza stalowego w istniejgcej scianie
Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie stropu.
Podstemplowaé nalezy strop, ktéry obcigza odcinek muru lezgcy bezposrednio nad

projektowanym otworem. Otwor wykonuje sie w kilku etapach:

» Wyznaczy¢ na scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz
z zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci min 20cm).

» Wykué¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod belkami
stalowymi poduszek betonowych o wysokosci 25x25x35-50cm pod kazdg belka.
Poduszki wykonac¢ z betonu klasy min B15.

» Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykonania bruzdy na pierwszg belke
0 wysokosci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej.
Wysoko$¢ musi by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce na
tynk. Dtugos¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz miejsca
oparcia belki po 25cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu dokfadnie oczyscic¢
z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie przemy¢ woda.

» Nastepnie w miejscu oparcia belki ukfada sie wilgotny beton wyréwnujgcy w tych
miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktérg podbija sie klinami stalowymi w
miejscach zetkniecia gornej potki belki z murem oraz w miejscach jej oparcia na
murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonac¢ bezposrednio przed osadzeniem belki
w bruzdzie i obetonowaniem je;.
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» Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar i mieé
nawiercone otwory na kotwy.

» Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac¢ czesciowo
w bruzdzie pierwszg belke z nawierconymi juz otworami @13 na kotwy z pretéw
(nagwintowanych sworzni) @12. Wykorzystujgc belke, jako szablon przewiercic¢
otwory na kotwy przez mur na wylot i zatozy¢ kotwy skrecajac je z belke. Po tym
obetonowac do konca.

» Obetonowanie wykonac¢ za pomoca betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji
umozliwiajacej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

» Analogicznie przygotowaé bruzde z drugiej strony sciany na drugg belke o profilu jak
wyzej (odpyli¢, oczysci¢ z resztek i obficie Sciane zwilzy¢é wodg) uwazajgc przy
wykonywaniu bruzdy, aby nie wygig¢ przewierconych uprzednio kotew z pretéw
d12.

» Na wystajgce z muru kotwy zatozy¢ drugg belke wprowadzi¢ w bruzde i obetonowac
ja, skreciwszy obie belki kotwami dociggajgc nakretki do oporu na swiezym jeszcze
betonie, aby uzyska¢ maksymalne kleszczenie belek z murem.

» Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwacé lub wycinaé mur pod nadprozem.

» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowac i otynkowac. Krawedzie murdéw po
kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyréwnania ich i otynkowac.
Wykucia w Scianie nalezy wykonywacé ostroznie, aby nie wykuwacC zbyt duzych
powierzchni murdw.
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Xlll.  Uwagi konhcowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadniaC z Inwestorem i wiasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za
zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wlasciwego organu administraciji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych.
» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

> Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢€ stosowane zgodnie z dokumentacjq.

» Przy realizacji projektu nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.
» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robét powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a cato$¢ realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robaot.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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