SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

Przebudowa czesci sanitariatéw w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych

Temat: przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
Kody CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Adres: Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
Data: Kwiecien 2020 r.
Jednostka INSTAL-TECH Marcin Marzec
opracowujaca: ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych opracowano na podstawie projektu i

dokumentacji technicznej w branzy instalacji sanitarnych opracowanej przez:
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WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru zadania pt: ,,Przebudowa czesci sanitariatow w
budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.” Zostaty
przedstawione w specyfikacji technicznej branzy budowlane;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu

1 Wstep

1.1 Nazwazamdwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych zadania pt: ,Przebudowa czesci sanitariatow w
budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.”

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

e Demontaz istniejgcego biatego montazu

e Demontaz instalacji wodnej

e Demontaz instalacji kanalizacyjnej

e Demontaz wyposazenia tazienek

e Wykonanie przebi¢ instalacyjnych

e  Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrek

e Zabezpieczenie pomieszczenien sgsiadujacych z miejscem wykonywanych prac

1.4 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

W projekcie organizacji robdt nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych
prowadzonych na terenie inwestycji. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem
0s6b z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego zamkniecia terenu [min. istniejgcego budynku i jego
elementdéw] i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w “Wymagania ogdlne”

1.5.1 Wykonywanie roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami, zgodnie z projektem wykonawczym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materia
téw stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2  Materiaty

Przy robotach demontazowych nie przewiduje sie ujecia nowych materiatéw.

3 Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4  Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogdlne”

5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1 0Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajgce
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odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy
dokona¢ niezbednych odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i
dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.2 Zakres wykonania Robét.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowad rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady sktadowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w
kontenerach.
5.3 Wywozi utylizacja odpadoéw.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania roboét rozbiérkowych nalezy wykonac :
o wszelkie niezbedne zabezpieczenia
e wygrodzenia stref bezpieczeristwa
e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
6  Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne”
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdéw oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadad karty przekazania odpaddw zgodnie z
wymogami ustawy.
7  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
8 Odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,Warunki ogdlne”.
9 Rozliczenie robét
9.1 Ustalenia ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogdélne” 9.2.Ptatnosci.
Cena robét obejmuije :
e  prace pomiarowe i pomocnicze
e transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
e zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.
e czyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do
kontenerdéw
e zatadunek i wytadunek odpadéw
e  koszt sktadowania i utylizacji odpadéw
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10 Dokumenty odniesienia.
10. 1 Dokumentacja — Projekt wykonawczy
10.2 Normy i akty prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 2.0 INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV 45332200-5

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych dla zadania pt: ,Przebudowa czesci
sanitariatéw w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.”

1.2  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3  Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji
orazich odbiorow.
Zakres wykonania prac obejmuje:

o  Wykonanie instalacji wodnej z rur PP PN20 tgczonych metodg zgrzewania

e Doprowadzenie instalacji wodnej do podejs$é doptywowych

e Montaz armatury wyptywowej oraz zabezpieczajacej

e Montaz podgrzewaczy wody

o Wykonanie przejs¢ ppoz w stropie nad kondygnacja podpiwniczong

e Zabezpieczenie pomieszczen sgsiadujgcych

®  Przebicia w Scianach, stropach dla instalacji wodnej

e  Bruzdowanie oraz uzupetnienie bruzd/otworow
1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowgq stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkdw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 1.5.
1.5.1 Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedgce w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie
oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogoélne”). Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ
wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.
2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2 Materiaty podstawowe
Materiaty musza spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm

e rury zespolone zbrojone folig aluminiowg i ksztattki z polipropylenu (PP)

e rury PN 20 — do wody zimnej oraz cieptej

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

. . , Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Wymiary zgodne z AT-15-

Cechy geometryczne 8286/2016 pkt. 3.2.1.1

Odpornos¢ na cisnienie - zgodne z

Wtasciwosci mechaniczne AT-15-8286/2016 pkt. 3.2.1

Zgodnie z AT-15-8286/2016 pkt. 2:

- PN16 (S3,2/SDR7,4) — klasa 1/8 bar,
Przydatnos¢ do stosowania 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar

- PN20 (S2,5/SDR6) - klasa 1/10 bar,
2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar

Oznakowanie zgodne z AT-15-

Cechowanie 8286/2016 pkt. 3.3

Reakcja na ogien Klasa E

Dopuszczone do kontaktu z wodg

pitng, na podstawie Atest higieniczny PZH
Whptyw na jakosé wody nr BK/W/0710/01/2019

PCA akredytacja Nr AB

509

e Armatura odcinajgca min PN10

2.3 Armatura sieci wodociggowe;j
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone
w aktualnie obowigzujgcych normach
e Zawory odcinajace kulowe gwintowane min. PN10
e Bateria do umywalki w pom. dla niepetnosprawnych, bateria mieszakowa, stojgca, jednouchwytowa,
chromowana fokciowa
e  Bateria $cienna mieszakowa, jednouchwytowa, natynkowa, chromowana, z wydfuzong wylewka

e Elektryczny podumywalkowy pojemnosciowy podgrzewacz do wody 5| o mocy 1,3-1,5kW, z zaworem
bezpieczenstwa

2.4 Materiaty pomocnicze:
e tasma teflonowa albo wiékno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,
e papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,
e  korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,
2.5 Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce
warunki:
® sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
e sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
e spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
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Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
2.6  Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.7 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
2.8 Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne”.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania ogdlne”
4.1 Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonaé bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

o wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.
5.2 Montaz rurociggoéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do witasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociagi
z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na- tynkowe), w szachtach, w bruzdach
$cian (podtynkowe).
WSszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny miec
srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

® co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionows,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne pofaczenia rur. Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢
prowadzone:

®  ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,
5.3 Uktadanie przewodéw bezposrednio na scianach (natynkowe)
Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczyé przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wiasciwych uchwytéw i podpor.
Przy uktadanie przewoddéw w szachtach instalacyjnych nalezy:

e zapewnic dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.
Uktadanie przewoddw w bruzdach $cian (podtynkowe).
Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach s$ciennych nalezy uktadac, w miare mozliwosci,
prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrdd. Zmiany trasy przewodow nalezy zinwentaryzowacé w
dokumentacji powykonawcze;j.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z z piany poliuretanowej. Dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu powietrznej.
5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ metodg zgrzewania.
5.5 Potaczenia z armatura
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
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Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z
oznaczeniem na armaturze. Powinna ona by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z
projektem.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy
wykonac¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podfoga lub przyborem w przypadku jezeli dokumentacji
projektowane nie okresla szczegdtowo:

\Wysokos$¢ ustawienia \Wysokos¢ gérnej

armatury czerpalnej nad |krawedzi przedniej Wysokos¢ ustawienia:

Nazwa przyboru podtoga Scianki przyboru nad
podtoga

— m m m
zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60
zIe\.Nozr.’nywak do pracy 1,10 + 1,25 0,85 + 0,90 armatury czerpalnej
stojace) nad goérng krawedzig
zlewozmywak do pracy 1,00 + 1,10 0,75 przedniej $cianki
siedzacej przyboru 0,25 +
umywalka 1,00 = 1,15 0,75 + 0,80 0,35

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne”

6.1 Prdba szczelnosci

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych”.

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwac;ji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje
jeszcze ¥ godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6
bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
dotaczonymi do niej ST (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Dtugosé rurociggdw:

e nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdinych punktdw czerpania wody, oblicza sie w
metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich srednic
oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu
liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

e dtugosc rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

e  dtugosc rurociggdow w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

®  Proébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajéw budynkéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdlne”, pkt.8
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8.1 Zakres badan odbiorczych
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
e Wykonanie préb szczelnosci instalacji wodnej.
8.2 Odbidr techniczny korncowy instalacji wodociggowe;j
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
e sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem wykonawczym
e  zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e wyptukaniu, i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
e uruchomic instalacje,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzié protokét

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne”, pkt 9

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogdélne” 9.2.Ptatnosci.

Rozliczenie dokonywane na podstawie umowy zawartej z wykonawcg.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot obliczona
na podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty okreslony zakres robot.

® przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

e wykonanie robét pomocniczych,

® montaz rurociggdw i armatury,

e wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-EN 1111:2017-09 - Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogdlna specyfikacja
techniczna

e PN-EN 12541:2005 - Armatura sanitarna -- Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory spfukujgce do pisuaréw PN 10

e PN-EN 1286:2004 - Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe -- Ogélne wymagania
techniczne

e  PN-EN 1489:2003 - Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeristwa -- Badania i wymagania

e  PN-EN 1490:2004 - Armatura w budynkach -- Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe
-- Badania i wymagania

e PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 3: Ksztattki

e PN-EN ISO 15874-5:2013-06 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania
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e  PN-EN 806-1:2004 - wersja polska Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

e PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 4: Instalacja

e  PN-EN 806-5:2012 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes$¢ 5: Dziatanie i konserwacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 3.0 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45332300-6)

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych niskoszumowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publicznej
oraz dla zadania pt: ,Przebudowa czeici sanitariatéw w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach.”

1.2  Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordéw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyboramiiwpustami
odprowadzajgcymi Scieki do studzienki przytaczeniowe;j.

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczerr ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakoriczenie pionu i majace pofaczenie z
atmosfera.

Przewdd odptywowy (poziomy i pionowy) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do przykanalika.
Whpust — urzagdzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.4.2 Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie
(patrz ST ,Wymagania ogdlne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.
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2.1 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz
normom, certyfikatom i aprobatom technicznym.

2.2 Materiaty podstawowe

® rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do kanalizacji niskoszumowej,

Poz. Wiasciwosei

Wymagania

Metody badan

1 | Wymiary

PMN-EN 1451-1:2001
oraz wg rys. 1+ 15 (tablice A + Q)

PN-EN ISO 3126:2006

2 | Rownomiemosc budowy scianki

plyniecia MFR (230°C, 2,16 kg),

8,0 + 15,0 (w przypadku ksztaitek)

rur uktad warstw wg rys. 1 p. 5.6.1
3 |Whyglad zewnetrzny i barwa p.3.21 PN-EN 1451-1:2001
Masowy wskaznik szybkosci <3,0(wp dku run)

PN-EN IS0 1133-1:2011

brak uszkodzen w postaci pecherzy,
rozwarstwien, pekniet

g/10 min
5 | Gestosé rur, glem® 1,15+1,30 PN-EN ISC 1183-1:2013
| Gestosé ksztattek, glem® 1,45+ 1,55 PN-EN ISO 1183-1:2013
"7 | Skurcz wzduzny nur, % <10 PN-EN ISO 2505:2006

taznia cieczowa: 150°C, 30 min,
suszarka: 150°C, 60 min

8 | Zmiany w wyniku ogrzewania
ksztaftek (150°C, 30 min)

PN-EM 1451-1:2001

PN-EN IS0 580:2006

9 | Udamosct rur
| - temperatura (-10+1) °C

| = czas kondycjonowania = 60 min

TIR=10%

p.5.6.2

10 | UdarnoscE ksztaltek

- temperatura (23£2) °C,

- czas kondycjonowania = 120
min.

- wysokosé spadku (1 £0,05) m

ilos¢ peknied s 10 %

PN-EN 12061:2001

11 | Szczelnose potaczen

brak uszkodzer i nieszezelnose w
trakcie i po badaniu

PN-EN 1053:1998
PN-EN 1054:1898

| podwyzszone] temperatury

12 | Odpornosé na cykliczne dziatanie

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1055:1998

13 | Charakterystyka akustyczna

p.322

PN-EN 14366:2006

2.3 Przybory i urzagdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w obecnie

obowigzujacych normach

e Miska ustepowa ceramiczna dla niepetnosprawnych, zawieszana, bezkotnierzowa, deska twarda

e Element montazowy do WC w pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych — ze sptuczka podtynkowa
®  Przycisk sptukujacy dla wc w pom. wc niepetnosprawnych

e Umywalka dla niepetnosprawnych ceramiczna, biata prostokatna, profilowanym frontem, wyposazona w

otwor na baterie i przelew,

e  Syfon przystosowany do oséb niepetnosprawnych

e  Miska ustepowa ceramiczna, kompaktowa biata wraz z deska sedesowa z tworzywa twardego

antybakteryjna

e Umywalka ceramiczna nablatowa, biata prostokatna, syfon metalowy chromowany @32

2.4 Materialy pomocnicze:
e  sznur konopny surowy,

e witdkno konopne i pasta uszczelniajaca,
e  korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

e traper

e uszczelki wargowe do kelichow
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2.5 Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:
® sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
e sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
® spetfniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
® posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
2.6 Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
2.7 Sktadowanie urzadzen
Urzadzenia sanitarne, porcelanowe, kamionkowe sktadowac nalezy w magazynach zamknietych. Urzadzenia
sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie
spada ponizej OC.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek podtancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,
e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.
5.2 Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek oraz przyborow i
urzadzen. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Przewoddéw
kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji elektrycznej (minimalna odlegtosé od tych
przewoddw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane
bruzdy np. przez owiniecie tektura falista.

5.3  Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Potgczenia kielichowe
na wcisk. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konica rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

5.4 Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw | | MARZEC
1 “II

www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl | 14
BUDOWNICTWO



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan aktualnych norm Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO , Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1 Jednostkii zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
dotgczonymi do niej ST (szczegétowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos$¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggédw w zaleznosci od rodzajow
rur, ich Srednic oraz rodzajoéw potgczen, bez odliczania ksztattek.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdow w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow.

Uzbrojenie rurociaggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.
Przybory — zlewy, umywalki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000- 7, pkt 8

8.1 Odbidr cze$ciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji ktére majg byc¢ zakryte i nie majg mozliwosci brania
udziatu w fazie odbioru korncowego.

8.2 Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robdt montazowych oraz
dokonaniu odbioréw czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
e uzycie whasciwych materiatow i elementdéw urzadzen,
e  prawidtowosé wykonania potaczen,
o wielko$¢ spadkéw przewodow,
e odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,
e prawidtowosé wykonania uchwytéw (podpoér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
e  prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,
e  protokoty odbioréw czesciowych,
e  protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatéw, przybordéw i urzgdzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogélne” 9.2.Ptatnosci.
Rozliczenie dokonywane na podstawie umowy zawartej z wykonawca.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:
e ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robét.
® przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
® przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,
e wykonanie robdt pomocniczych,

e montaz rurociggdéw przyborow i urzadzen,
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usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 31+A1:2014-07 - Umywalki -- Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 695:2005 - Zlewozmywaki kuchenne -- Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 997:2018-11 - Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 1253-2:2015-03 - Wpusty Sciekowe w budynkach -- Czes¢ 2: Wpusty dachowe i podtogowe bez klap
zwrotnych

PN-EN 1253-3:2016-07 - Wpusty sciekowe w budynkach -- Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 33:2019-06 - Miski ustepowe i zestawy WC -- Wymiary przytagczeniowe
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