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UWAGI:

1. Projekt architektoniczny stanowi cze$é projektu budowlanego i nalezy

go rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy redlizacji robét powinny
posiada¢ komplet dokumentéw technicznych wymaganych prawem dia
budynkéw uzytecznosci publiczne;.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementdw rownowaznych, ktére maja
nie gorsze parametry fechniczne oraz poréwnywalng jako$¢ do projektowanych.
4. W pomieszczeniu z kratkg podtogowq kanalizacyjng i ztgczkg wody nalezy
wykonaé posadzke w spadkach.

5. Wylewki i $ciany w przedsionkach przy umywalkach i kranach zabezpieczyé
przeciwwilgociowo folig w ptynie.

é. Instalacje obudowaé przedsciankami i obudowami z ptyt g-k.

7. Wymiary otwordw drzwiowych i doswietla sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukciji producenta

8. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

LEGENDA

wyburzenia

projektowane s$ciany w systemie lekkiej
zabudowy; 2x plyta g—k na stelazu systemowym

projektowany pion kanalizacyjny

projektowany pion kanalizacyjny odprowadzajqcy $cieki z umywalek

istniejgce wpusty podlogowe

projektowane wpusty podfogowe

bateria mieszakowa ze zlgczkq do weza

muszla ustepowa kompaktowa
z deskq duroplastowq, antybakteryjnq wolnoopadjqcq

umywalka ceramiczna nablatowa,
baterie mieszaczowe nascienne natynkowe z wydluzonq wylewkq

$cianki wydzielajqce kabiny ustepowe

z ptyt hpl, gr. 18 mm
hydrant
TEMAT Przebudowa czgsci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych
i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
ADRES Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
INWESTYCJI przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC m ar zec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, budownictwo
30728 Krakow www.marzec ownictwo.
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