WIDOK Wi1 WIDOK W2 WIDOK W3
SKALA 1:50 SKALA 1:50 | SKALA 1:50 .
pion kanalizacyjny w
budowie z ptyf g-k
‘ obudowie z ptyl g-f,
® N N " N ®) N = ‘
— —2 — L4
A 4 A 4 ‘
- 1 N
| € g | =
B |
| Heh —<9)
‘ Y V.
S% = = HolN |
Sw2r—1— =] | S oo S
TN | — - | R
: : e
N ! w [ I \
grzejnik do ‘
pozostawienia
RZUT
SKALA 1:50
h [ . T:%*W—[Tek‘g:ﬁﬂgﬁi. ‘ OZNACZENIE WYPOSAZENIE
= 261 - \h’yf Y U umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych, wiszaca,
‘ ‘ g Y N ‘ biata, z profilowanym frontem, zamontowana na wys. 80cm
&J miska ustepowa dla niepetnosprawnych, biata, wiszgca,

‘ | g; 234 \;% ) ‘ MU ze stelazem podtynkowym, montowana na wys. max 48 cm
przedscianks - obudowa ‘ ] T w4 W3 wee> ‘ Un uchwyt umywalkowy, uchylny, ze stali weglowej malowany
Pzl s s s L 0 P na biato o dt. 60 cm, 25 mm, montowany na wys. 85 cm,

SW2 ~ — . . .
‘ ST e - ‘ Un2 uchwyt uchylny do wc, ze stali weglowej malowany na biato
Scianka z plyt g—k,‘ Lg 1120 ; 08 ‘ n o dtugosci 70 cm, 25 mm, montowany na wys. 70 cm,
kosci 2,13 B
P L 8 PR R | \%iy/ uchwyt stojgcy, uchylny do wc, ze stali weglowej malowany
i J sw1 B Un3 na biafo o dtugosci 70 cm, $25 mm, o wys. 70 cm,
- - z podajnikiem na papier
S Suszarka do rgk metalowa polerowana o wym. 28x22x15
cm. 1650 W. Napiecie 220- 240 V

SW1- Sciana dziatowa z ptyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszczeniami Dm automatyczny, bezdotykowy dozownik na mydto w pianie,
Lmokrymi" { wg rozwigzania systemowego) o gr.25cmi15cm ze stali nierdzewnej, matowy
-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25¢cm, Lu lustro uchylne, z ramka ze stali malowanej proszkowo,
-folia paroizolacyina, o wym. ok. 50 x 60 cm, przykrecane srubami
-ruszt 7 profilu stalowego, Hpl $cianka systemowa z ptyty hpl o gr. 18 mm,
-folia paroizolacyina, wys. 200 - 202 cm, w tym n6zka 15 cm,
-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25 cm, higbieski turkusowy RAL 5019

, s, , . . . - N Nawietrzak okienny cisnieniowy PCV w kolorze biatym
Wykonczenie scian w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne Scienne -
monfowane na elastycznym kKleju ZDJECIE OZNACZENIE MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN

P1

SW2- przedscianka - obudowa instalacyjnaw pomieszczeniu ,mokrym" { wg
rozwigzania systemowego)

ptytki ceramiczne $cienne,88,5 x 28,5 cm
(max 90 x 30), rektyfikowane, szaro biate

Catkowita grubos¢ sciany w zaleznosci od instalac]i do obudowy, przedsicianki pr
umywalkach do wysokoéci 1,26 m, piony kanalizacyjne obudowane do stropu
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ptytki ceramiczne scienne,88,5 x 28,5 cm
(max 90 x 30), rektyfikowane, szare

‘uszt z profilu stolowego, szer. 5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25¢cm,

P2
Fl wykonczenie $ciany farbg lateksowg
na gtadzi gipsowej, kolor biaty - RAL 9003

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych - plytki ceramiczne Scienne
montowane na elastycznym kleju
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Uktadanie ptytek:
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1. poziom gdmej krawedzi ptytek zgraé z poziomem gérnej krawedzi okna.

2. wykonhczenie naroznikéw ptytek listwg aluminiowq.

3. wykonhczenie gliféw okiennych ptytkami

4. w przypadku gdy géma krawedz rzedu ptytek pod oknem znajdzie sie ponizej
krawedzi otworu okiennego, sku¢ max 2 cm poziomy dlif, fak aby krawedzie

ptytek sie zeszly.

5. Kolory fug nalezy dobra¢ w zgodnosci z wybarwieniem ptytek, np. RAL 7023,
fugi epoksydowe 1-7 mm

® P punkt startowy ukladania ptytek.

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ alarmowy system
przyzywowy, sktadajgcy sie przycisku pociggowego ze sznurkiem
zZlokalizowanego w poblizu muszli ustepowej oraz sygnalizatora optyczno -
akustycznego nad drzwiami.

Blokada drzwi z mozliwoscig awaryjnego otwarcia.

Centralke przyzywowq systemu, do ktérej dotgczonp ztqcze kablowe,
zaprojektowano na portierni.

TEMAT Przebudowa czgsci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych
i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
ADRES Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
INWESTYCJI przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC m ar zec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, budownictwo
30-728 Krakow I o
BRANZA/OBIEKT | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE mgr inZ. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74
mgr inZ. arch. Anna WoZzniczka
TYTUL RYSUNKU SANITARIATY SEGMENT "D" PARTER - WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
SKALA: NR RYSUNKU: A4 DATA: 04.2020r




