ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.

SANITARIATY SEGMENT E
POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE URZADZENIA | ILOSC | PRODUCENT | UWAGI
KANALIZACJA SANITARNA
Miska ustepowa ceramiczna, kompaktowa biata wraz
1. z deskg sedesowa z tworzywa twardego | 4 kpl.
antybakteryjna
P Umywalka ceramiczna, nablatowa, biata prostokatna, 2k
. pl.
syfon metalowy chromowany @32
3 Bateria scienna mieszakowa, natynkowa, 2k
: . pl.
chromowana, z wydtuzong wylewka
4 Bateria mieszakowa natynkowa $cienna z wydtuzong 1 kpl
) wylewka - stal chromowana — 60 cm nad posadzkag '
5. Rury 2110 PVC lub PP do kanalizacji niskoszumowej 17 mb
6. Rury g 50 PVC lub PP do kanalizacji niskoszumowej 6 mb
7 Wpust podiogowy @50 z rusztem ze stali nierdzewne;, 1
. szt.
syfon suchy
8. Rura PP @ 32 odporna na temperature do +60°C 1mb
Elastyczny przewdd spustowy zaworu bezpieczenstwa
9. do 10mm wytrzymaty na dziatanie temperatury do 2 mb
+60°C
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
1 Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig 17 mb
) aluminiowg 20x3,4
5 Izolacja na rure @20 o grubosci 20mm z pianki 17mb
) poliuretanowej
3 Rura zespolona PP PN20 stabi Al zbrojone folig 4 mb
) aluminiowg 25x4,2
4 Izolacja na rure @25 o grubosci 20mm z pianki 4 mb
) poliuretanowej
5 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany z dwuztgczkg 1 szt.
) dn20, min PN10
6 Zawor odcinajgcy kulowy kagtowy gwintowany dn15 5 szt.
) min PN10
Elektryczny podumywalkowy pojemnosciowy 1 kpl.
7. podgrzewacz do wody 5l o mocy 1,3-1,5kW wraz z
zaworem bezpieczenstwa.
UWAGA!

1. Podane w zestawieniu urzadzenia i materiaty stanowig jedynie punkt odniesienia co do klasy
produktéw, jakie powinny by¢ uzyte. Mogg one zostaé zamienione na inne odpowiedniki, niezgorsze
co do jakosci.
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