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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystqpieniem do pracy na budowie.
2. Wykonhczenie naroznikéw ptytek listwg aluminiowq.

3. Piyty, Sciany i wylewki nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie przeciw wilgoci.

4. Przewody kanalizacji obudowad.

5. Wymiana istniejgcego pionu na nowym obszarze remontowanej kondygnacii
oraz do posadzki powyzej pietra i stropu ponizej, demontaz i ponowny montaz
urzgdzen.,
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wys. 1,20 m nad
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wody i zasilania hydrantu
nalezy pozostawic bez
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LEGENDA

wyburzenia

projektowane $ciany w systemie lekkiej
zabudowy; 2x plyta na stelazu systemowym

pion kanalizacyjny projektowany
istniejgce wpusty podtogowe do likwidacji

projektowane wpusty podtogowe — krata ze
stali nierdzewnej

bateria $cienna mieszakowa natynkowa
z wydtuzong wylewkq — Punkt Czerpalny

(

muszla ustepowa kompaktowa biata z deskg
duroplastowq, antybakteryjnqg, wolnoopadajgcq

Scianky wydzielajgce kabiny ustepowe
z ptyt HPL, gr. 1,8 cm

hydrant
schowek porzqdkowy

umywalki nablatowe z bateriami $ciennymi
mieszakowymi natynkowymi z wydtuzong
wylewkq, wg RYS DETAL D1
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