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UWAGA A
Wszystkie dtugosci elementow stalowych przed wykonaniem nalezy sprawdzic ze /w_oa_._mn_s betonowa klasy
stanem faktycznym na budowie. in. C20/25
Gtebokosé oparcia ceownikéw na murze min. 20cm. Oparcie wykonaé na poduszkach 25x25x35-50cm

betonowych.

UWAGA

1. Geometrig i ustawienie elementéw konstrukcyjnych

sprawdzac z projektem architektonicznym. W przypadku wykrycia niezgodnosci nalezy
zwrécié sie niezwtocznie do projektanta.

2. Rysunek rozpatrywaé tacznie z wiasciwymi wytycznymi branzowymi.

3. Wymiary podano w [cm], a rzedng wysokosci w [m].

Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz inne informacje dla elementéw stalowych:
1) Potgczenia stalowe i montaz elementéw stalowych.

Konstrukcje nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-2 '
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych.

2) Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ anty korozyjnie jak dla klasy 2, uzy¢
farb zabezpieczajgcych. Elementy stalowe wykonac ze stali konstrukcyjnej S235.
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Etapy wykonania podwyzszenia istniejacego otworu:

1. Podstemplowat istniejacy ofwor.

2. Wyznaczyé na Scianie migjsce projektowanego otworu.

3. Wyku¢ bruzdy na poduszki betonowe.

4. Poobydwu stronach otworu wykonaé¢ poduszki betonowe z betonu klasy

C20/25. Do kolejnego etapu prac warunkowo mozna przystapi¢ po 7 dniach.

Wykonaé jednostronne bruzdowanie po czym umiescié ceownik w bruzdzie.

Po umieszczeniu jednego ceownika analogicznie umiescic drugi.

7. Wykonaé przewiert @ 13 przez ceowniki oraz fragment muru miedzy nimi, po
czym umie$cié pret gwintowany @ 12 w otworach. Pret gwintowany obustronnie
skre€i¢ nakrgtakami M12.

8. Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych mozna przystapié¢ do
wycigcia otworéw przy uzyciu elektronarzedzi. Istniejace nadproze, jezeli jest
taka mozliwo$¢ (nadproze odcinkowe, prefabrykowane), mozna wycig¢ tylko do
krawedzi projektowanego otworu. W przypadku stwierdzenia nadproza
stalowego bezwzglednie naleZy usungé cate nadproze, a przestrzen jego
oparcia przemurowac z cegly pelnej.
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