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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru zadania pt:
,Przebudowa czesci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul. Bankowej
14 w Katowicach”

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1 Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 Roboty rozbidorkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
1.3.2 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywoz gruzu
- Wywoz odpaddw i Smieci
1.3.3 Informacje o terenie budowy

Budynek zlokalizowany jest w gestej zabudowie srodmiejskiej miasta Katowice.

Zostat wybudowany zostat w latach 70 XX w, w technologii tradycyjnej - murowane;j. Stropy kanatowe.

Posiada wejscia w parterze dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Obiekt znajduje
sie w bezpiecznych odlegtosciach do zabudowy sasiedniej. Budynek zalicza sie ze wzgledu na wysokos¢ do
sredniowysokich.

Segment C ma 4 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena

Segment D ma 3 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena

Segment E ma 3 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena
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Budynek jest wyposazony w przytgcza:
- wody

- gazu

- kanalizacji

- teletechniki

- energii elektrycznej

- cieptownicze

Sanitariaty na parterze segmentu C

Sktadajg sie z przedsionka oraz 3 kabin ustepowych. W przedsionku znajdujg sie dwie umywalki z bateriami
Sciennymi, bateria na wysokosci ok, 50 cm do nalewania wody do wiaderka, bojler, szacht instalacyjny, w ktérym
znajduja sie rury do instalacji c.o., nieuzywane od jej remontu ok, 2 lata temu. Pomieszczenie z kabinami
ustepowymi oddzielone od przedsionka $ciana o petnej wysokosci z naswietlem w gérnej czesci. Na podtodze
znajduje sie w nim kratka odptywowa. W kabinach wc kompaktowe. Pomieszczenia wytozone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na parterze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi, wydzielonymi sciankami murowanymi o wysokosci
2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajduja sie dwie umywalki, nastepnie po lewej stronie znajdujg sie 3
wydzielone kabiny, na koricu umieszczony jest pisuar. W pierwszej kabinie miesci sie pion kanalizacyjny.
Pomieszczenie wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na 1 pietrze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi oraz pomieszczeniem gospodarczym, wydzielonymi
Sciankami murowanymi o wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki oraz dwa krany
ze ztgczkg do weza (obok siebie, ciepta i zim na woda).W pierwszej kabinie miesci sie pion
kanalizacyjny.Pomieszczenie wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na 2 pietrze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi $ciankami murowanymi o wysokosci 2,20 m. W
czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki z bateriami podtynkowymi oraz bateria na wysokosci ok. 50
cm do nalewania wody do wiaderka. W suficie zlokalizowany jest wytaz na dach.W pierwszej kabinie miesci sie pion
kanalizacyjny.Pomieszczenie wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na 1 pietrze segmentu E

Jest to jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi $ciankami murowanymi o wysokosci 2,20 m. W
czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki oraz kran ze ztgczka W pierwszej kabinie miesci sie pion
kanalizacyjny.Pomieszczenie wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Aneks socjalny na 2 pietrze segmentu D

Miejsce przewidziane pod lokalizacje aneksu znajduje sie w rogu pomieszczenia petnigcego funkcje
magazynu/archiwum czeséci zwanej ,,American Corner”. Aktualnie znajduje sie umywalka.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiedé:

o] budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o] budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
o] obiekt matej architektury;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak ze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kot téw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
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odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

J budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

J robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy tgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

J dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, protokoty odbioréw koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

J dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
J terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczernstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze z toza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

. wihasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwa ty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (z pdzniejszymi
zZmianami)

. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
. drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong

do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

J rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumiec¢ — akceptowang przez przedstawiciela inwestora ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow.

J laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

. materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie z rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez przedstawiciela inwestora.

. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét
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J budowlanych.

J projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowe;.

. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

J czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 21952002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (z pdzniejszymi
zmianami)

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie z przy odbiorze
gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagdéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest réwnie z sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

J robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
J Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

J Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq, SST
i poleceniami przedstawiciela inwestora.

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzgdzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.2 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chody jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomié przedstawiciela inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaézgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowaq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a z do
zakonczenia i odbioru korncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie siedo przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

J lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

J srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
(o] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

J mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi przedstawiciela inwestora,
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami przedstawiciela inwestora.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod czas wykonywania robdt budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnial997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny
pracy (z pézniejszymi zmianami)Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac przedstawiciela inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegétowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez przedstawiciela inwestora. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez przedstawiciela inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem inwestora.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody przedstawiciela inwestora.

2.5 Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt muszg posiadac¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu. Wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentéw nie sgwigzace dla Wykonawcy, nalzy je traktowac wytgcznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatdw, urzadzen i systemdéw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania réwnowazne muszg zapewnié wspoétdziatanie systemow | instalacji zgodnie z przewidzianymi w
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projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i
wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemdw sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis
mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytéw i ciezaru urzadzenia.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez przedstawiciela inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania roboét ma bycutrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi inwestora kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przedstawiciela inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach przedstawiciela
inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie przedstawiciel inwestora, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2 Decyzje przedstawiciel inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak ze w normach i wytycznych.

5.3 Polecenia przedstawiciela inwestora dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

J posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o] Aktualng Normga lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7  OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen przedstawiciela inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

J odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koricowemu

J odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

J odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca powiadomieniem przedstawiciela inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel inwestora w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru
robét dokonuje przedstawiciel inwestora.

8.4 Odbidr korncowy

8.4.1 Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Odbidr korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST. W
toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w o szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr korncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panistwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna)

8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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J dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

J protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
J protokoty odbioréw czesciowych,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,, Panistwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna) prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.
8.5 0Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr korcowy”.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposéb szczegétowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

J Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw

sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2012 poz.
365 z pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zZzmianami;

J Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczeristwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z
pdzniejszymi zmianami.

J Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

J Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z pézniejszymi
zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z pdzniejszymi
zmianami.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

J Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

J Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

J Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami.

J Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) ” lub

dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okre$lania przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu

1 Wstep

1.1 Nazwa zamodwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
przygotowaweczych i rozbiérkowych.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3  Wyszczegdlnienie i opis prac.

Zakres pozostatych prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

J Rozebranie warstw wykonczeniowych scian i posadzek — ptytki ceramiczne
J Rozebranie wylewek cementowych

J Rozebranie izolacji podposadzkowych

. Rozebranie $cianek dziatowych z cegty

. Demontaz stolarki drzwiowej

. Wykucie brud do montazu nadproza stalowego

J Wykonanie przebi¢ instalacyjnych

J Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrek

1.4 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystgpieniem do budowy nalzy przygotowa¢ projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymi technicznymi i
bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia
bezpieczenstwa prac budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsSciem 0sdb z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia terenu robét (w miare
mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku i jego elementéw] i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren inwestycji nalezy uprzatnaé z elementdéw istniejgcego
zagospodarowania, dokona¢ koniecznych wycinek i przesadzen drzew i krzewdw zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ”“Wymagania ogélne”

1.5.1 Wykonywanie robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacjg
Techniczna.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materia tow
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2  Materiaty

Materiaty nowe. - brak

3 Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez przedstawiciela inwestora.

4  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ”“Wymagania ogdlne”

5  Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1 Ogodlne warunki wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ”Wymagania ogélne”
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Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w
celu unikniecia pomytek i btedéw moggcych stwarza¢ zagrozenie zycia. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonac¢ niezbednych pomiardéw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2  Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar roboét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady sktadowad tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadéw.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ :

J wszelkie niezbedne zabezpieczenia
J wygrodzenia stref bezpieczerstwa
J wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogéine”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadac karty przekazania odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy.
7  Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w “Wymagania ogdlne”

8  Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,Warunki ogélne”.

9 Rozliczenie roboét

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogdélne” 9.2.Ptatnosci.

Cena robét obejmuje :

. prace pomiarowe i pomocnicze

J transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw

J zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

J przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

J czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do
konteneréw

J zatadunek i wytadunek gruzu

. koszt sktadowania i utylizacji gruzu

. uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét

10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Dokumentacja — Projekt wykonawczy
10.2 Normy i akty prawne

J Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
J Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 2.0 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
| ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1” wymagania ogdlne”

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych zadaniem opisanym w
pkt.1.1 wymagan ogdlnych:

J Zaslepieniem otwordw w stropach
J Wykonaniem poduszek betonowych pod nadproze stalowe
J pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak ze podanymi ponizej:

J Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

J Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

J Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150)

klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy R €= 30 MPa).

. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie R ¢ — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku

J badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12300.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjami technicznymi. Ogélne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
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sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.1.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2  Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1 Cement - wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy B10, B20, B25, B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez

dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy powinny

charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

. zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

o zawartosc alkaliéw do 0,6%,

J zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
. zawarto$S¢ C4 AF+2xC3 A <£20%,

J zawartosc glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed u zyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

. oznaczenie wytrzymatos$ci wg PN-EN 196-1

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

J oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

. sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

. koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

. oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy
usunac poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego za tadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowe;j i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego
przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej

tatwe rozréznienie.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgcg
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym pod tozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

J 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

. 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
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kierunku betonowania.
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:

. zawartosc¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

J reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywad
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

. zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,

J zawartosc zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

J zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

J w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2

J oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7

J oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
J oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8 , PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN- EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez przedstawiciela inwestora. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u zycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6: dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod toza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008- 1 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé nastepujace wymagania:

J nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

. mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20%
J po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,

. wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

. wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

. 400 kg/m - dla betonu klas B-20 i B-25,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

srednig wymagang wytrzymatosé na $ciskanie nalezy okredli¢ jako rowng 1,3 Rb.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1 nie powinna
przekraczac:

. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
. wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
. wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skiadu i
nastepnie przy wytwarzaniu..

2.4  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

J s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),
J sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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J spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobdow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania

wyrobéw,

. spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia téw i wyrobéw opakowanych powinno byc¢kryte, suche oraz

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub

drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na

miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie

wolno przechowywaé wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej

przetrzymywano materiaty moggace zmienic sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego wptywu

na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1 Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2 Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw musi odbywa¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa¢

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3 Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”).

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest

stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Dodawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza

sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5 Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowad wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgari/min. z

butawami osrednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie

poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-

7, pkt 4
4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1
J Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1
. Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50%2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN- EN 197-1
. Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1

. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1.
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4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
sortymentow, marek i gatunkdéw.

4.4 Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowga nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llos$é
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0godlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi przedstawicielowi inwestora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa i i rusztowan.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez przedstawiciela inwestora prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

J prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostéw itp.,

J prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnosc rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

J przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

. prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

. gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscig:

. 2% - przy dozowaniu cementu i wody;,

. 3% - przy dozowaniu kruszywa.

5.4  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

J wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

J Popekania i rysy sg niedopuszczalne,

. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowa i nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
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przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia¢:

J szybkos¢ betonowania,

J sposOb zageszczania,

J obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

J zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

. zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

J zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

J wykazywa¢ odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$é desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac pofaczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowa 11 belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki
rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
6.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaga i technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania rzewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikow betonu,

J badanie mieszanki betonowej,

. badanie betonu.

. Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:

6.2 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

. klasy drewna i jego wady (seki)
J szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
. poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie

rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane

zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania

jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac

koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do

ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé

w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez

zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

J szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

. protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

J dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu,

. montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

. przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje orazzzageszczeniem
i pielegnacja,

. wykonanie przerw dylatacyjnych,

. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwnie z osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

. demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatdw rozbidérkowych i
urzadzen,

. wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10 OKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

J PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

J PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

J PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u zytku.
. PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

J PN-EN 932-2 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego.
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J PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czesé¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

J PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -

J PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

. PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

. PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badanie wskaznika piaskowego.

. PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek
-Badanie btekitem metylenowym.

. PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

J PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

J PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

. PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

J PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

J PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

J PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

J PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

J PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody

J zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu.

J PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.

J PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.
J PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

. PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

J PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

. PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

. PN-EN 74-1: Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:

Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 2.1 BETONOWANIE — ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw
dotyczgcego zadania opisanego w pkt.1.1

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
zadaniem opisanym w pkt.1.1 wymagan ogdlnych:

J przygotowaniem zbrojenia,
o montazem zbrojenia,
J kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdélne”.

. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane osrednicy do 40 mm.
. Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami przedstawiciela inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.
2  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.1 Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentac;ji projektowej, wg obowigzujgcych norm: AllIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majgby¢ podane:

J nazwa wytwaorcy,

J oznaczenie wyrobu wg obowigzujacych norm

J numer wytopu lub numer partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
J masa partii,

. rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
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J znak wytworcy,

. srednica nominalna,

. znak stali,

J numer wytopu lub numer partii,
J znak obrdbki cieplnej.

2.3  Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4 Podkifadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykfadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez przedstawiciela inwestora.
5.2.2 Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.4 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia wg obowigzujacych norm. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d
dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw osrednicy d < 12 mm. Prety osrednicyd >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgieé pretéw nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
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tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po u tozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgce;j sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéow osrednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac¢ drut osrednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. 7

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
przedstawiciela inwestora.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

821 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu s3:

J pisemne stwierdzenia przedstawiciela Inwestora o wykonaniu roboét.

8.2.1 Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia przedstawiciela inwestora lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbidr koricowy

Odbidr powinien polegac¢na sprawdzeniu:

J zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg,

J zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
o rozstawu strzemion,

J prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

. zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogolne” pkt 8.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.9 1
Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

J zapewnienie niezbednych czynnikdow produkcji,

. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

. taczenie pretédw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejszg ST,
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J wykonanie badan i pomiarow,

J oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

9.1 Normy

J PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

J PN-H-93220:2018-02 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcowka zebrowana

. PN-EN 10348-2:2019-11 Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Cze$¢ 2: Wyroby ze
stali zbrojeniowej ocynkowanej

J PN-EN 10080:2007 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogéblne

. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw “I”I ||| BUDOWNICTWO
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 3.0 KONSTRUKCIJE STALOWE

CPV 45223100

1 Wstep

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3  Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych

J nadprozy stalowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami przedstawiciela inwestora.
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do
zatwierdzania przez przedstawiciela inwestora. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiadaé atest hutniczy. Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stal
$235 — zgodnie z rysunkami

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

. Ksztattowniki stalowe C180

J Rury kwadratowe i prostokatne

J Powtoka malarska antykorozyjna farbg podktadowa epoksydowa grubosci 80um

J Powtoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbg poliuretanowg grubosci 40um
. Sruby

. nakretki,

J podktadki

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Kazda partia
materiatow i wyrobow dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje przedstawiciela
inwestora oraz:

. Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenistwa.

J Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2  Plyty silikatowo-cementowe (zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowych nadprozy w scianach
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oddzielenia pozarowego)
Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1)
2.3  Farby do malowan elementéw stalowych
J dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego
J dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez przedstawiciela inwestora.
4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wysytki
elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytwodrni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki
sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$é elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami przedstawiciela inwestora. Decyzje przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia przedstawiciela inwestora dotyczace
realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét ponosi Wykonawca.
5.2 Montaz naprozy stalowych
Nadproza stalowe z ksztattownikdw potgczonych ze sobg srubami.
- Do montazu belek stalowych mozna przystgpi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stropéw obu
pomieszczen.
- Wykona¢ bruzde z jednej strony sciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowej. - Osadzi¢ belke na
betonowych poduszkach, klinujgc belke i zalewajgc wolng przestrzen nad i za belkg przy pomocy mieszanki
cementowe;j.
- Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujagc jak w przypadku pierwszej belki.
- Dtugos¢ oparcia belek nadproza - min. 25 cm.
- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg Srubami.
- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowadé, oszpatdowac, lub obudowac (np. ptytami g-k).
Wykonywanie elementdw Slusarskich ze stali : Materiaty hutnicze stosowane do slusarskich wyrobow i elementow
budowlanych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.
Ciecie: Przez ciecie nalezy rozumiec: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie,
okrawanie i Scinanie. Do ciecia zaleca sie stosowac: nozyce reczne, pitki ramowe, przecinaki, wycinaki, pity tarczowe
i ramowe. Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciu nalezy starannie usung¢ zadziory, rgbki, w szczegdlnosci
nalezy usung¢ ostros¢ i zadziory wszedzie tam, gdzie mogty powstac uszkodzenia, pogorszenie jakosci powierzchni,
dziatania elementu lub niebezpieczenstwo wypadku. Doktadnos¢ katowa ciecia powinna by¢ zachowana zgodnie z
dokumentacja.
Wykonanie otwordéw: Wiercenie lub przebijanie otworéw nie powinno powodowa¢ dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢
czysty metaliczny potysk. Krawedzie otwordw powinny by¢ oczyszczone z zadziordéw przez sfazowanie.
Wykonywanie potaczen: Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu érednio doktadnemu wedtug
obowigzujgcej normy. tgczone czesci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nieréwnosci powstate po cieciu
usuniete. Dopuszczalna sko$snos¢ otwordw do potgczen na sruby powinna umozliwiac prostopadte ustawienie Sruby
do taczonych powierzchni czesci. teb i nakretka powinny przylega¢ do nich na catg powierzchnie przylgowa.
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Wykonanie otworu Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystgpi¢ do wykonania
planowanego otworu. Nacig¢ krawedzie otworu pitg diamentowg, a nastepnie ostroznie rozebra¢ fragment
usuwanej sciany. Materiat z rozbidrki wywiez¢ na wysypisko.

5.3 Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgji.

5.3.1 Wykonawstwo warsztatowe.

a) Ciecie materiatu

Ciecia elementdw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
potautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyréwnad i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrébki te brzegi, ktére
majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

b) Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w aktualnej normie. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania
nalezy dokonywac¢ na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakoniczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950 st.
C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 st. C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

c) Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gtadkie. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos$¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi normami

d) Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

5.4 Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewnié jej statecznos$é¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.5 Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu elementéw wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru wszystkich potgczerh montazowych.

5.6 PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :

J Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskdw metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

J Sktadanie zespotow -  czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne.

. Potaczenia na sruby - dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

. nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Kolejne elementy modg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié uszkodzenia elementéw powstate

MARZEC

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
||| BUDOWNICTWO

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw "NI
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




podczas transportu i sktadowania.

5.8 Zabezpieczenie ppoz

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania stemowego

ptytowania ppoz

5.9 Naprawa filarkéw

Ze wzmacnianych elementéw nalezy usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe a nastepnie oczysci¢ powierzchnie.

Zmoczy¢ powierzchnie i narzuci¢ na nig 5 milimetrowg warstwe drobnoziarnistego betonu z kruszywem frakcji do

2mm. Stalowe katowniki wzmocnienia nalezy docisng¢ do narzuconej warstwy betonu przed catkowitym jej

stwardnieniem (warstwa narzutu powinna byc¢ jeszcze plastyczna). Usytuowanie czterech kgtownikéw powinno by¢

wstepnie umocowane za pomocg $ciggdw na catej ich dtugosci. Po stwardnieniu betonu (3-7dni) korice przewigzek

nalezy spajac z katownikami. Przewigzki nalezy podgrzewac w celu wywotania wstepnej sity sprezajacej. Spajac

nalezy etapami po cztery przewigzki w kazdym poziomie usytuowania. Przewigzki nalezy podgrzewac na catej ich

dtugosci do temperatury 100-120 stopni Celsjusza. Procedure mocowania przewigzek nalezy powtarzaé na

pozostatych poziomach na catej wysokosci stupa

5.10 Czyszczenie elementow stalowych | malowanie

Podstawowag czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy metody strumieniowo-

Sciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia

czystosci wg obowigzujacych norm. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak

gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo

dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskie;j.

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem

antykorozyjnym sktadajacym sie z dwéch warstw: - dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej

z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego - min60 um, - dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie

poliuretanu - 80 um.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Kontrola jakosci robot

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

J biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni

. sprawdzenia stopnia czystosSci konstrukcji przed przystgpieniem do robot malarskich
J biezgcej kontroli prac montazowych

J kontroli jakosci spawania.

6.3  Kontrola konstrukcji stalowej

a) Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:

. kompletnosci dostawy,

J zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowsa,

J pod wzgledem stanu technicznego,

J zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

. kompletnosci dokumentacji,

. wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane wg aktualnych norm

a) Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez

producenta zaswiadczenie o jakosSci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

B) Elementéow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usungc
przed montazem

X) W zakresie potgczen srubowych:

. zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub,

. jakos¢ wyrobéw srubowych,

. przygotowania powierzchni styku,

. sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,
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J sprawdzenie wielkosci skrecenia sSrubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% Srub, a jezeli liczba srub
jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

J sprawdzenia potfaczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z aktualnymi normami

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

Jednostkag obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z

projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i

wykonawca mogg zazada¢ koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi byé

ztozone na pismie.

. Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez wykonawce
elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

. Ciezar $rub, nakretek oraz podkfadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiaréw.

. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

J Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie

uwzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otwordw i wycieé o powierzchni mniejszej od 0,01 m2

8 ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

8.2 Odbidr robot warsztatowych

a) Odbiory czesciowe

. odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji

J odbidr scalania konstrukcji na montazu

8.3  Odbidr koricowy

a) podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

J atestacje materiatéw

J sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
J sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

J sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

. sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

J sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne

dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.4 0Odbidr robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.5 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera zakoriczenia robét montazu konstrukcji

stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Zakres czynnosci odbioru

koncowego okreslony jest w aktualnych normach, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w Kontrakcie.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

J PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy..

J PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty dodatkowe

rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wtacznie

. PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary

liniowe i katy -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 4.0 ROBOTY IZOLACYJNE POSADZEK

1  CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
scian i posadzek.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”, pkt 1.6.

J Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

powtoki ochronne;.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot hydro izolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami przedstawiciela inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

J projekt budowlany,

J projekt wykonawczy

J specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

J dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych

wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

. protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
. dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

J oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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J deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

. okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydro izolacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2  Folia w ptynie:

. temperatura stosowania od +50C do +250C
. min./max. grubos¢ powtoki Imm / 5mm

J czas schniecia pierwszej warstwy ok. 3 h

. mozliwos¢ klejenia oktadziny po min. 24 h

J zdolnos¢ krycia rys do 1,0 mm

. gesto$é 1,5 kg/dm3

. zuzycie na Imm grubosci ok 1kg/m?

2.3 Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydro izolacyjnych, takie jak:

. kleje,

. rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

. taczniki mocujace, kotwy, sruby;,

. tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

. woda lub inne preparaty do rozciericzania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach

odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzgca z innych zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

J s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

J sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

J spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

J producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobéw,

. niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze

J opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322

. spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydro izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
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paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania roboét hydro izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

J do przygotowania pod toza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzagdy do badania wytrzymatosci podtoza,

. do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

J do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materia téw izolacyjnych,

J do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

J do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

J do uktadania materiatow rolowych - urzagdzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw hydro izolacyjnych
Wyroby do robdét hydro izolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobédw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza
umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot,
to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materia téw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu oraz
wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Mleczko cementowe i luzne czesci usungé
przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiet nalezy wyspoinowac rowno z licem cegiet zaprawa
cementowg. Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciggach szalunkowych
uzupetni¢ zaprawa cementowaq z dodatkiem emulsji szczepnej lub zaprawa wyréwnujaca. Silnie chtonne podtoza,
beton komérkowy i podtoza zawierajgce gips nalezy zagruntowac preparatem podktadem gruntujgcym. Podtoza
betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odbywac
sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewnetrzne oraz potgczenia Scian z
posadzkg nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dalej.
5.3 Utozenie tasm uszczelniajacych
Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni réznomateriatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajgcej. Wklejenie
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wykonuje sie w nastepujacy sposob:

e wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) naniesé
preparat uszczelniajacy ptynng folie o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

e utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rwnomiernie i bez fatd,

¢ docisngc taSme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynna folig,

e szeroko$¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosic¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady skleic¢
preparatem ptynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme
uszczelniajgcg nalezy utozyé w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i wciskajac
dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny
dylatacyjnej.

5.4 Pnakfadanie ptynnej folii

Ptynna folie nanosi¢ bezposrednio z pojemnika - uzywajgc odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli - rwnomierna
gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.
Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki $cian i podtdg zazbroic
tasma uszczelniajacg, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach
zastosowacé manszety lub kotnierze uszczelniajgce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

. w protokole przyjecia materiatdbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty s$wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych,

. stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,

. terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

J betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

J muréw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

. gtadzi i tynkdw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownosc i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

J styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzic¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w
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3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej. Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykdéw
réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez przedstawiciela inwestora.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2  Szczegétowe zasady obmiaru roboét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siew $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie

powierzchnie otworow, stupow, pilastréw itp. wieksze od 1 m2 Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o

ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi

zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér pod tozy musi byé dokonany

przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji

wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u tozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki

badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,

okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.

6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlnych warstw

izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji

wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na

przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny

by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia

nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego

podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie

przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez przedstawiciela inwestora w obecnosci

kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, je zeli

umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania

powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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J dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
J dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

. protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

J protokoty odbioréw czesciowych,

J instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkownika, nie powodujgnieszczelnosci

hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

J w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawga do dokonania rozliczenia ko nicowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci

podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie

ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z

obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne

rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i

przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez

zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i

wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

i dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa i przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

. zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

i przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

. przygotowanie podtozy,

i demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

. wykonanie prac hydroizolacyjnych,

i usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

i uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,

i likwidacje stanowiska roboczego,

. utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

szczegotowej specyfikacji technicznej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1015-2 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocga
penetrometru).

PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego u zytku.
PN-EN 197-1 2005 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego u
zytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2 — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 5.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin $cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych i okfadzin $cian

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
1.5 ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2  Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST .00 ,Wymagania ogdélne”
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 197-1. Przygotowanie zapraw
do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1 ,,Cementy
powszechnego u zytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne scienne o parametrach:

. Gatunek -1

J Rodzaj ptytki - Gres

J Wykonczenie szkliwiona — matowa
J Mrozoodporna — Nie

J Barwa —wg ustalen projektanta

. Grubos¢ - min 8mm

Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pod toza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom aktualnych
norm ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
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oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a
w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw tynkarskich zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spetniajgcych wymagania PN-EN 197-1i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.6  Wapno sucho gaszone

Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm. W celu dogaszania
niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u zyciem.
Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode.

4  Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z aktualnymi norm. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiat na
oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5  Wykonanie robét

5.1 0godlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadac aktualnym
normom.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3  Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkédw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach
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Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢zgodne z danymi okreslonymi w
aktualnych normach Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod toza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z aktualng norma

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadad sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g tadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie-
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie o raz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2

5.4 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. Podtoze pod okfadziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegty.

Do osadzenia wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych, podfoze nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu..
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byéposegregowane i moczone przed
przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie
klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu). Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6 Kontrola, jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan przedstawicielowi inwestora do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonaé:

Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci
i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mieé jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
6.3 Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonig. Odpornos¢
powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot
malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ préobe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4 Gfadzie z gipsu tynkarskiego

powinny by¢ wykonane z doktadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.

7  Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i s tupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza siew metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, je zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2

Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza sie w m?.

8  Odbiodr robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbidr podtozia i tynkéw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich. Je zeli odbior
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq, SST i wymaganiami przedstawiciela inwestora , je
zeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaga i nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaéroboty
tynkowe.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- trwate zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku

8.3 Odbidr podtoza pod ptytki ceramiczne

Weg ptytek posadzkowych

9  Podstawa pfatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia
téw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkow,
reperacja tynkdéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia téw, likwidacja stanowiska
roboczego.
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9.3 Okfadziny scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod foza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia téw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10 RZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

J Aktualnie obowigzujgce normy | opracowania.

J PN-1SO-9000 Inne dokumenty i instrukcje

J Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

J PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.

. PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

. PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci

wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 6.0 POSADZKI | PODtOGI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek i naprawy istniejgcych posadzek lastrykowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w SST 00)
,Wymagania ogolne” pkt 1.6

J Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.

. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni pod toza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni pod foza.
. Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé

powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz zaleceniami przedstawiciela inwestora.

2  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Woda wg aktualnie obowigzujgcych norm

Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek wg aktualnie obowigzujacych norm

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :

J nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mieé¢ frakcje réinych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg aktualnie obowigzujgcych norm

2.2  Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady

J zwieksza przyczepnos¢ zapraw do podtoza

J zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem

J zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych
J polepsza rozlewnosé¢ zapraw podtogowych

. paroprzepuszczalny
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2.3 Jastrych cementowy

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania podktadéw cementowych podtogowych, obrébki
recznej lub maszynowej. Produkt moze by¢ stosowany na wszystkich podtozach mineralnych, do wykonywania
jastrychow zespolonych i niezwiazanych z podtozem, ptywajacych oraz ogrzewanych. Maksymalna wielkos¢ ziarna:
4 mm, wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 20,0 N/mm2, wytrzymatosc¢ na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm?2,
zalecana grubos¢ warstwy: 12- 80 mm

2.4

2.5 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubo$ci posadzki. W posadzkach
odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5
cm — 16 mm. Grubosci posadzek zgodnie z projektem

2.6 Plytki Gresowe

2.6.1 Ptytki podtogowe

o Grubos¢ min 0,8 cm

J Rodzaj: ptytki ceramiczne gres

J Wykonczenie szkliwiona - matowa
J Mrozoodporna Nie

J Rektyfikowana Tak

. Klasa $cieralnosci min 4

J Antyposlizgowos¢é min R10

J Zastosowanie podtfoga

. Gatunek |

. Miejsce stosowania wewnatrz / na zewnatrz
J Kolor: do akceptacji

2.6.2 Klej do ptytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiadaé parametry nie gorsze
niz:

J gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

J przyczepnos¢ 20.5N/mm?2

J sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al

J odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

J wysoka przyczepnos$¢ poczatkowa =1N/mm2
J reakcja na ogien F

2.6.3 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci
fug.

2.6.4 Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.7 Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowetgczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzenn planowanym w
poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem. Listy aluminiowe, w kolorze zblizonym do posadzki.

2.8 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

J sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

. sq witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

J spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

. spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczyc
. przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich

wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.
2.9 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét,
to wode nalezy przechowywad w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych
materiatow.

4  TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0godlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe: podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé podktadow
badana wg obowigzujgcych norm nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa, podtoze,
na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony
od pionowych elementéw budynku paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura
powietrza przy wykonywaniu podkfadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C, zaprawy
cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3  Posadzki z ptytek z gresu

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z ptytek
mozna przystgpic¢ po zakoriczeniu robdt stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé temperature
zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym pod fozu tzn. po
wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania srodowiska
agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny miec¢ szerokos$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach
od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek lub z ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
niezwtocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna byéréwna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne
odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wymagana jakos$¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow
ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ akceptowane przez przedstawiciela inwesrtora.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru dokonuje przedstawiciel inwestora na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatéw i robot —
powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbiér powinien obejmowac:

J sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

J sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

J sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

J sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

. badanie dostaw i jakosci materiatéw,

J kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

. kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

. kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
. uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,

. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

. ocene estetyki wykonanych robét

9  Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

J przygotowanie podtoza,

J dostarczenie materiatdw i sprzetu,

J oczyszczenie stanowiska pracy

10 Normy

J PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

J PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja

. Normy ISO (9000-9004) dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzenia systemami jakosci

. ISO 4611 badania odpornosci na wilgo¢

. EN-ISO 11654 normy dot. pochtaniania dzwieku

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich uzytkowanie

. Ustawa Prawo Budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 7.0 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego
na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

J przygotowanie podtoza

J wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt
malarskich, wymaga n i sposobdw oceny pod tozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s g zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6, a tak ze zdefiniowanymi ponizej:

J Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg tadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

J Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na pod tozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

. Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

J Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

J Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

J Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn g lakowa, terpentyng itp.).

. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieniczalne woda.

. Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz

. srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

. Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji

wodne] zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
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specyfikacjami technicznymi i poleceniami przedstawiciela inwestora. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.

1.6 Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegdlnosci zawierac:

J kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

. warunki uzytkowania powtok malarskich.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowad:

J farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, - do wymalowan wewnetrznych
. farby olejne i ftalowe, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 — do malowania elementéw
stalowych

J lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych do drewna

. srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3 Srodki gruntujace

J Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

. baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

. gestosc ok. 1kg/dm3

J temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.4  Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:

J lepkos¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas

J odczyn pH 8-8.7

J odpornosé na szorowanie klasa 1

J potysk mat

J kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

2.5 Farby do malowan elementéw stalowych

J dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego
J dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu.

2.6 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

J rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

J srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

J srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

J kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaj gce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz aktualnych norm.

2.7 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest u zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.8 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

J sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),
J s whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
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wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

J spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

J producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

. niebezpieczne wyroby malarskie i materia ty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pdin. zmianami),

J opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

J spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyroboéw). Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

. protokotem przyjecia materiatéw.

2.9 Warunki przechowywania materia téw i wyrobow do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robd6t malarskich powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia tow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robdét malarskich Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

J szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia pod toza,

J szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

J pedzle i watki,

J mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
J agregaty malarskie ze sprezarkami,

J drabiny i rusztowania.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdéb wykluczajacy ich zawilgocenie i

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i u zycie

do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia téw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si e

uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody

pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 O0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz

budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywac po:

J catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
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gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytgczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

J utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

J catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy sciennych i cokotéw,

J oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej

dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by ¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedni g

zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,

rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i

wszelkich wykwitéow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢

sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig

zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich. Wilgotno$é powierzchni tynkdow (malowanych jak i

niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w obowigzujacych normach. Wystajace lub widoczne

nieusuwalne elementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3 Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by ¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by ¢ naprawione szpachléwka, na
ktorg wydano aprobate techniczna.

5.3.4 podtozia z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.5 Podtoza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzonga, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Whkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1 Wymagania ogdlne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

J przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
. w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

. w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura pod toza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w
czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
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prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjg
producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

J niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

J aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

J jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowg,

J bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

J bez ztuszczen, odstawania od pod toza oraz widocznych tgczen i poprawek,

. bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

J Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego pod toza.

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:

J odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho ina szorowanie,
J bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,
. zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowe] powtoce malarskiej dopuszczalne s g nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie
w tego rodzaju powtokach:

J spekan,
. tuszczenia sie powtok,
. odstawania powtok od podtfoza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do pow tok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

J rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

J nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

J nie mie¢ sladow pedzla,

J w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg,
. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

J nie miec¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si € w tego rodzaju powtokach:

. na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowa n, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

. chropowatosé powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego pod toza,

J odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
. $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

J mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
J nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

J dobrze przylegaé do podtoza,

J mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

J mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

5.6 Czyszczenie elementdw stalowych | malowanie

Podstawowag czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy metody strumieniowo-
$ciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci wg obowigzujgcych norm. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskie;j.
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Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym sktadajgcym sie z dwdch warstw: - dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej
z dodatkiem pigmentow i pytu cynkowego - min60 um, - dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie
poliuretanu - 80 um.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

J dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

J dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

J Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dok tadnos¢ wykonania

zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystosc¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

J podtozy betonowych - dok tadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa
specyfikacja techniczng robét betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

J tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegétowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

J zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

. podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

J ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

J elementdw metalowych - czystosé powierzchni.

Doktadnosé wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robot
murowych. Rdwno$¢é powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczegdétowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzagdow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac¢ préobke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowag. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli i
akceptowane przez przedstawiciela inwestora.

6.2.2 Badania materiatéow

Farby i $Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ aktualnym normom. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

J czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

J terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

J wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi ¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

J skoagulowane spoiwo,

J nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
o kozuch,

. Slady plesni,

. trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
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. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

J zapach gnilny,

a) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
J Slady plesni,

. zbrylenie,

J obce wtracenia,

J zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaj g na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdét w zakresie gruntowania pod tozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si e celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

J zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

J sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

J sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

J sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

J sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

J sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

B) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

X) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podfozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

o] na podtozach drewnianych i metalowych - metod g opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

a) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je zeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2 Szczegdétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m 2.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw a zurowych, grzejnikdw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw "NI ||| BUDOWNICTWO
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny pod toze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu (podtozy) oraz materiatéw protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robét dokonuje si e
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez przedstawiciela inwestora w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
(Jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4 Odbidr koricowy (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr koricowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

J dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
J dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

. protokoty odbioru podtozy,

. protokoty odbioréow czesciowych,

. instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

J jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

. w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
. ocene wynikéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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J stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

. Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr koricowy (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z

obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

J przygotowanie stanowiska roboczego,

J dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

J obstuge sprzetu,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

. zabezpieczenie podtég i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

J przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materia téw,

J ocene i przygotowanie pod tozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

J proby kolorow,

J demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

. wykonanie prac malarskich,

. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

. oczyszczenie miejsca pracy z materia téw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materia téw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

. likwidacje stanowiska roboczego,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdt malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robét obejmuj g réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajgcych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

J PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkdéw - Wymagania i badania.

J PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity - Klasyfikacja.

J PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

J PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

J PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 8.0 MONTAZ DRZWI | OKIEN

CPV 45421000-5

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

Slusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan

ogblnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3  Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien (zgodnie z zestawieniem stolarki) i obejmuje wykonanie nastepujgcych

Czynnosci:

. przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

o usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do

montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6, a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Okno - ruchoma lub stata czesc¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc¢ i przepuszczalnosé

Swiatta. Okno sktada sie z

oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w

otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w

oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem

wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w

oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu

wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada

sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne

potfaczone jest w jeden zespot.

1.6 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Zastosowane materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej, oraz:

wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji,

spetniajgce  wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw,

winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudowac nalezy
Slusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z dokumentacjg
techniczna

2.2 Stolarka drzwiowa MDF

Wymiary i parametry drzwi wewnetrzne petne, potpetne przeszklone, z kratami wentylacyjnymi jednoskrzydtowe, o
konstrukcji ramowej z MDF, skrzydto ptytowe, wyposazone zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowq i
zestawieniem stolarki

2.3 OknaPCV

Wymiary i parametry, wspétczynnik U(max) — nie istotny, z podziatem zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa i zestawieniem stolarki.

2.4 Materialy pomocnicze

kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa do
uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,

tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i
wewnetrznych,

farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3  Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej technologii.

Sprzet przedstawic¢ do akceptacji przedstawiciela inwestora.

4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatéw odbywac
sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 O0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2  Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpié po ukonczeniu robdt wyburzeniowych oraz pracach mokrych. Przed
przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢: prawidtowosé wykonania $cian, stan wykoriczenia i
prawidtowos¢ wykonania osciezy, zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworéow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a osScieznica.

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady
ich prowadzenia:

J Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szerokos$é otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysokos$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkédw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystgpieniem
do montazu oscieznic.

J Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a osScieznica

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 MARZEC
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw "NI ||| BUDOWNICTWO
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl




zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowacé oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowaé w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i
poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw kotew mocujgcych
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami przedstawiciela inwestora. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosé ich
funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowgq przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o
wiekszych gabarytach - stosowacd rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy
ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnic¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie slusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

. obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworuy, itp.,
. obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
. obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6  Kontrola jakosci
6.1 Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:

J oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

J wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

J prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

. doktadnosc uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian. prawidtowos¢ osadzenia
parapetéw wewnetrznych,

J doktadnosci robét wykoriczeniowych.

J prawidtowos¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

7  Obmiar robot
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi sg :

J m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
J m2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,
J szt — zamontowanych podokiennikdw.

8  Odbiér roboét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidtowo$¢é montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykoriczenia osciezy.
Cena oferty winna obejmowac taczng wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z
podaniem ceny jednostkowej.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

J przygotowanie stanowiska pracy,

J demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

. demontaz podokiennikéw wewnetrznych,

. wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,

. montaz podokiennikdw wewnetrznych,

. obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

. transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywodz zdemontowanych materiatéw z rozbidrki i ich

utylizacja),
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J likwidacje stanowiska roboczego.
10 Przepisy zwigzane

J PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

. PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia

J PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

J PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

J PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

J PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

J PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

J PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

. PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania
ciepta

J metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

. PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

J PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 9.0 ELEMENTY GK | SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4 Sufity podwieszane

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitdw podwieszanych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obudodw, $cianek dziatowych i sufitdw kasetonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s g zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2  Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej,
ocynkowanej. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

. gruboscig >7um (100g/m?2 lub >19um (275g/m?2) badang wg PN-EN ISO 2178 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10346),

J przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346,

J wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346

J Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

. Wieszaki

. Profile nosne

J Profile przyscienne

2.3 Wetna mineralna
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtékien szklanych gr 5,0 cm, 7,0 cm i 10.0 cm
2.4 Folia paroizolacyjna

. ciezar wtasciwy 165g/m2

o grubos¢ 0,2 mm £ 20%, 0,15 mm * 20%

. gestosc 0,92 g/cm3 (92 kg/m3)

J maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: - wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa - w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
J wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: - wzdtuz nie mniej niz 200% - w poprzek nie mniej niz 200%

. rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudno zapalny

2.5 Materiaty dodatkowe

J kotki rozporowe

J wkrety do tgczenia konstrukcji aluminiowych (pchetki)

J wkrety do mocowania ptyt g-k
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J tasma wzmacniajaca taczenia

J profile systemowe

2.6  Panele sufitowe kasetonowe

. Wykonane z sprasowanej wetny mineralnej z oktadzing z blachy aluminiowej.
. Wymiary 600x600mm lub 1200x600mm.

. Powierzchnia biata gtadka zmywalna.

. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 1.00

. Izolacyjnos$¢ dzwiekowa Dnfw = 25dB.

. Odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wilgotnosci wzglednej.
. Ptyty posiadajg mozliwos$¢ obcigzania do 3 kg/panel,
. odbicie swiatta 87%

. Siatka z ptyt z widoczng konstrukcjg

2.7 PlytyG-KtypA

. grubosc: 12,5 mm

. wymiary: 1200x2600 mm

J reakcja na ogien A2-s1, dO

J przepuszczalno$é pary wodnej 10 [u]

J wytrzymatosc na Sciskanie — wzdtézna; 550 N, poprzeczna; 210 N
. opor cieplny 0,25 W/(mK)

. ptyta typu A

2.8 PlytaG-KtypH

. grubos¢: 12,5 mm

. wymiary: 1200x2600 mm

. reakcja na ogien A2-s1, dO

. przepuszczalno$é pary wodnej 10 [u]

J wytrzymatosc na Sciskanie — wzdtézna; 550 N, poprzeczna; 210 N
. opor cieplny 0,25 W/(mK)

J Ptyta typu H2

2.9 Sktadowanie materiatu

Sktadowanie ptyt moze odbywac sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temp. Pow.
magazynowa musi by¢ sucha, prosta, czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego kierunku
oznaczonego strzatkg znajdujgca sie na tylnej stronie Pyt

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét i zalecanego w instrukcji
producenta, zaakceptowanego przez przedstawiciela inwestora.

4  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony muszg
leze¢ na catkowicie ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie mogg by¢ stawiane na krawedziach
czy na naroznikach..

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.1 Warunki przystgpienia do robét — scianki g-k

5.1.1 Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszone;j
sztywnosci: zdwojonych pionowych stupkdw wstawianych w profile poziome w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki
obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 750 mm. W stykach
tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie taSme uszczelniajgca z polietylenu spienionego o
min. grubosci 3 mm i szerokosci 50 mm. Tasma na catym obwodzie sSciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW —
pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylegaé do siebie (utozona na styk) oraz na catej
dtugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasma, a
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profilami i podtozem). W przypadku $cian obudowy szybéw windowych i instalacyjnych o wysokosci wiekszej niz

maksymalna dtugos¢ handlowa ksztattownikéw stupowych, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone w nastepujacy

sposob:

1) przez potgczenie dwdch ksztattownikdéw na zaktad - potaczenie mocowane

blachowkretami 3,9 x 11mm,2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika— potgczenie

mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm. Catkowita dtugos$¢ taczenia (zaktadu) powinna byé nie mniejsza niz 500

mm lub naktadki o dtugoéci nie mniejszej niz 1000 mm. Sciany obudowy szybéw windowych i instalacyjnych

powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15

m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

5.1.2 lzolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami

i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej i wysokosci

sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkédw" o

wysokosci nie mniejszej niz 300 m. Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos$é miedzy stupkami, tj. szczelne

wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu

zapewnienia lepszego przylegania na wysoko$ci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10 — 30 mm

wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w

taki sposdb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢

szczelnie utozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na

poziomych potgczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na

staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubosé ptyt lub mat

z weten mineralnych jest rowna wysokosci srodnika profili stupkowych CW.

5.1.3 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny $cienne powinny stanowié ptyty gipsowo-kartonowe : gr. 12,5 mm , mocowane do ksztattownikéw

szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w

przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 200 mm dla

ostatniej warstwy poszycia Sciany oraz 700 mm w warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na

obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylega¢. W

sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie

$ciany pozostawic szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny:

np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm. W przypadku $cian obudéw szybéw windowych i instalacyjnycho

wysokosci wiekszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen poziomych miedzy ptytami

gipsowo - kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego

samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000

mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu Sciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie

mniejszej niz 400 mm. Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych

w tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany oraz w

warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach Sciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum

400 mm. Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany muszg

by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.

Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach sciany musza by¢

przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokos¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.

Maksymalne osuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno przekracza¢

3 mm

5.2 Montaz dyfuzoréw

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego sytemu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
6

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by ¢ zgodna z aktualnymi normami

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

J réwnosc powierzchni ptyt,

J narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
J wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

J wilgotnos¢ i nasigkliwos,
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J obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny akceptowane przez przedstawiciela inwestora.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 7
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitdw podwieszanych p taskich i Scianek dziatowych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg i pionowg Scianek.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkdw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ wodg

Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami przedstawiciela inwestora, je zeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

J zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

J rodzaj zastosowanych materiatow,

J przygotowanie podtoza,

J prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw, montaz sufitdw, montaz scianek, montaz obuddéw, wykonanie i rozebranie

ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

J PN-EN 1363-1 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw

J budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja."

J PN-EN 520+A1-,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

J PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

J PN-EN 13963 — ,,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan."

. PN-EN 14566 — ,,taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

J PN-EN 13162: — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)

J produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 10.0 MONTAZ WYPOSAZENIA | MEBLI

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace dostawy, wykonania montazu i odbioru
mebli i pozostatych elementéw wyposazenia, ujetych w specyfikacji technicznej. Specyfikacje nalezy rozpatrywac
tacznie z dokumentacjg i rysunkami projektu. Roboty nie opisane w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
wykonawstwa, podanych w dokumentacji rozwigzan, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zostac zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

1.2  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania
Ogoblne”.

1.3 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego i pozostatego ruchomego, zgodnie z
dokumentacjg projektowq aranzacji wnetrz:

J Wyposazenie tazienek
J Pochwyty dla niepetnosprawnych
. Kabin HPL

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

. dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST — nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi,

J wykonawca — osoba lub organizacja wykonujace wyzej wymienione roboty,

J procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

. ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakoSciowe,

2  Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i stadowania, podano w
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Zabudowa meblowa w aneksie kuchennym

Szafki kuchenne stojgce (H=87 cm+3 cm blatu) i wiszgce (H=70 cm) —szafki otwarte i z drzwiami
rozwieralnymi. Wykonane z tréjwarstwowej meblowe] ptyty widérowej o podwyziszonej trwatosci, obustronnie
melaminowanej - grubosci min.18 mm (korpusy), min.16 mm (drzwiczki). Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem
ABS lub PCV. Kolor wnetrza szafek biaty.

Zawiasy metalowe puszkowe obiektowe. Zamykanie na cichy domyk.

Blat kuchenny roboczy szerokosci 60 cm. Zlew dwukomorowy prostokatny z okapnikiem i przelewem, np.
kamienny, wpuszczany w blat. Blat z aglomarmuru jasnej szarosci o fakturze kamienia z zaoblonymi krawedziami.
Nadwieszenie 3 cm.

Dtugos¢ zabudowy max 1,80 m. Fronty, blat, pochwyty oraz domykanie do uzgodnienia z inwestorem na
etapie realizacji i po okazaniu prébek materiatow.

2.3 Wyposazenie tazienek

. Porecz ze stali nierdzewnej, biata, uchylna, tukowa, dtugo$¢ 60cm i 70cm, Srednica rury: @ 25
. Uchwyt uchylny, wolnostojacy 70 cm, biaty, Srednica rury: @ 25

J Scienny dozownik na papier toaletowy, $rednica papieru do 23cm, stal matowa

J Scienny dozownik na pojedyncze reczniki papierowe, pojemnoé¢ do 500szt, stal matowa

. Scienny, automatyczny dozownik na mydto w ptynie, pojemnoé¢ do 800ml, stal matowa
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J Sanitarny kosz na nieczystosci, zamykany, pedatowy, pojemnos¢ min 5litrow, stal matowa

J Lustro uchylne dla w oprawie malowanej proszkowo z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia
50x60cm

J Lustro tazienkowe — wymiary zgodnie z projektem

o Kosze na $mieci, stal nierdzewna

. Wieszak — haczyk zaktadany na drzwi kabiny

. Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm

. Szczotki do mycia toalet

2.4 Systemowe kabiny WC.

Wykonane z ptyty HPL, dostosowane do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci, kolor zgodny z projektem, grubos¢
ptyty 18mm, wysokos¢ min 200cm; anodowane, profile aluminiowe mocujgce kabiny doscian statych, okucia z
aluminium malowane pod kolor ptyty

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4

. Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.

o Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest w petni
odpowiedzialny za jakos¢ przewozu.

o Wykonawca whniesie przedmioty dostawy, zmontuje, zamontuje meble i przekaze w stanie wyregulowanym

(wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do uzytku.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

J Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

J Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie
wykornczonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.
J Podczas montazu nalezy stosowac sie do zalecen Producenta wybranych produktéow i systeméw, w

przypadku wady lub usterki gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca
robét.

. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzié:

Zgodnos¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjg projektowg

Jakos¢ wyposazenia

Lokalizacje wyposazenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakoriczeniu prac montazowych w stanie nie
pogorszonym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektows,
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci, kompletnosci dostarczanych mebli,
wyposazenia i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru - m2 (metr kwadrat) - mb
(metr biezacy) - szt. (sztuka) - kmpl (komplet)

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:

s wnNE

J Czesciowe

4 Odbiér elementéw przed montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej

. Koricowe

5. Odbidér wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

6 Odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na piSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu

zakonczenia przedmiotu okreslonego w umowie.
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7. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia zakoriczenia
robot.

8. Odbioru kornicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny jakosSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowsa i ST.

9. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofncowego.

. Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)

10. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

J Dokumenty do odbioru koricowego.

12. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego dostaw i montazu jest protokét odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

J Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad nastepujace dokumenty:

13. certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne dla elementéw i wyrobdw,

14. instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen,

15. zalecenia eksploatacyjne okreslajgce sposob biezgcej pielegnacji i konserwacji wyposazenia,

16. protokét przekazania kluczy, klucze muszg by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow

17. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét
9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca. Podstawg ptatnosci dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
i Dokumentacji Projektowe]. Kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednia z kosztami towarzyszgcymi,

B) wartos$¢ zuzytych materiatdow z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdéw i transportu na teren budowy,
X) wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy )

0) pomiary, e) koszty posrednie

€) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

) podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 Normy

J Atest trudnopalnosci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014

J Atest toksyczno$ci wg normy PN-88/B-02855 lub réwnowazne;j

J Atest wytrzymatosci i bezpieczenstwa rozwigzan konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN
12727:2016

. Atest higieniczny oferowanych foteli wydany przez PZH

J Atest odpornosci na scieralnos¢ tkaniny wg normy PN-EN 1SO 12947-2:2000 lub réwnowaznej, na zgodnos¢
z PN-EN 14465:2005/A1:2007 lub réwnowaznej

. Atest odpornosci tapicerki na pilling wg PN-EN ISO 12945-2:2002 lub réwnowaznej na zgodnos¢ z PN-EN
14465:2005lub réwnowazne;j

J Badania akustyczne oferowanych foteli - wg. normy PN-EN ISO 354 — badania powinny posiada¢ kompletng
dokumentacje: tj. opis badanych foteli wraz z dokumentacja zdjeciowa.

J Norma PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

. Norma PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

. Norma PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy

poétwyrobdw, pretdw, walcéwki, drutu, ksztattownikow i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych
ogblnego przeznaczenia.
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