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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (DzU nr
75/2012, poz. 690, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zdnia 26 czerwca 2012r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (DzU 2012, poz. 739).

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, LOKALIZACJA | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej wykonania
remontu pomieszczen sanitarnych oraz aneksu socjalnego budynku Wydziatu Nauk Scistych

i Technicznych przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

e prace modernizacyjne w istniejgcych rozdzielnicach 400/230V znajdujgcych sie na
pietrach

e wykonanie zasilania instalacji elektrycznych (o$wietlenia, gniazd wtyczkowych)

¢ montaz opraw oswietleniowych, gniazd 230V

e wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie dla o0sob niepetnosprawnych w
segmencie D na parterze.

4, UKLAD ZASILANIA

Przedmiotowe instalacje zasilane bedg =z istniejgcych rozdzielnic oddziatowych
zabudowanych na pietrach w poblizu remontowanych pomieszczen. W istniejgcych
rozdzielnicach jest rezerwa miejsca oraz rezerwa mocy zapotrzebowanej. Z rozdzielnic
oddziatowych kable zasilajgce nalezy wprowadzi¢ do nowych koryt kablowych PVC. Kable

prowadzi¢ w nowych korytkach kablowych do pomieszczen sanitarnych, a nastepnie przez
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Sciane wprowadzi¢ je do pomieszczen. W pomieszczeniach sanitarnych kable prowadzi¢ pod
tynkiem.

Istniejgce koryta kablowe pomiedzy rozdzielnicami oddziatowymi, a pomieszczeniami
sanitarnymi nalezy zlikwidowa¢, a na ich miejsce zabudowaé nowe korytka, do ktérych
nalezy przeniesc istniejgce kable.

Kable zasilajgce aneks socjalny zostang wyprowadzone z podtynkowej rozdzielnicy,
wprowadzone do nowego korytka kablowego PVC, a nastepnie przez sciane wprowadzone
do pomieszczenia w ktorym znajduje sie aneks. Kable w aneksie socjalnym prowadzi¢ pod

tynkiem.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Pomieszczenia sanitarne objete remontem wyposazone sg w nowe oprawy
oswietleniowe. Przed wykonaniem remontu nalezy oprawy zdemontowac. Na ich miejsce
nalezy zamontowa¢ nowe oprawy zgodnie z projektem. W aneksie socjalnym
zaprojektowano os$wietlenie blatu kuchennego. W pomieszczeniach sanitarnych
zaprojektowano oprawy montowane na suficie oraz lampy przy umywalkach.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za posrednictwem tgcznikéw
oraz czujnikdw ruchu z dlugim czasem dziatania. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy
zastosowa¢ oprawy oraz tgczniki o stopniu ochrony minimum I[P44. taczniki beda
zabudowane na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi. Czujniki ruchu zamontowane beda
natynkowo na wysokosci sufitu.

Dane techniczne czujnika ruchu:

e Napiecie zasilania - 230 V AC

o Maksymalny prad obcigzenia - 5 A

o (Czaswytgczenia-10s+3 s+ 10 min £ 2 min.

o Detekcja ruchu - 0,6+1,5 m/s

¢ Pole detekcji poziomej 0°+180°

e Pole detekcji pionowej 0°+90°

e Maks. regulowany promien detekgcji (h: 2.5 m, Temp. <24 °C) - 5+12m
o Wysokos¢é montazu czujnika - 1,8+2,5 m

e Zakres obrotu gtowicy - w poziomie/w pionie 180°/90°

o Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone
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o Przytgcze zaciski Srubowe - 1,5 mm2
¢ Moment dokrecajacy - 0,3 Nm

e Pobdér mocy -0,5W

¢ Montaz natynkowy

e Stopien ochrony P44

e przystosowany do oswietlenia LED

Dane techniczne oprawy oswietleniowej A1:

e montaz oprawy — nastropowy,

e obudowa - biata

¢ Napiecie zasilania - 230 V AC

e Moc znamionowa — 26W

e Typ zrodta sSwiatta — LED 840

e Znamionowy strumien swietlny : 1800 Im

e Stopien ochrony IP44

Dane techniczne oprawy oswietleniowej A2:

¢ montaz oprawy — nascienny,

e obudowa - biata

¢ Napiecie zasilania - 230 V AC

e Moc znamionowa — 4W

e Typ zrodfa Swiatta — LED

e Znamionowy strumien Swietlny : 270 Im

e Stopien ochrony IP44

Dane techniczne oprawy oswietleniowej A3:

¢ montaz oprawy — nascienny,

e obudowa - biata

e Napiecie zasilania - 230 V AC

e Moc znamionowa — 6W

e Typ zrodta Swiatta — LED

e Znamionowy strumien Swietlny : 320 Im
e Stopien ochrony IP20

o Wyposazona w fgcznik
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Instalacja oswietlenia zasilana bedzie z istniejgcej tablicy rozdzielczej dla danego
pomieszczenia. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce zabezpieczenia. Instalacja oswietlenia
podstawowego wykonana bedzie przewodami o izolacji 450/750V, z zytami miedzianymi, o
przekroju min. 1,5 mm?2. Nowe kable zasilajgce nalezy poprowadzi¢ od puszki fgczeniowej w

poblizu danego pomieszczenia sanitarnego.

_ _ Srednia warto$¢ natezenia
Typ pomieszczenia o .
oswietlenia

- sanitariaty - 200 Ix

5.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY

Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce: gniazda 230V ogdlnego
przeznaczenia oraz gniazda 230V IP44 w sanitariatach.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia bedg zabudowane przy aneksie socjalnym
w wykonaniu podtynkowym i nalezy je montowaé¢ z uwzglednieniem wysokosci blatu ok 1,2
m od poziomu podiogi. W sanitariatach gniazda nalezy montowaé¢ przy umywalce
zachowujgc odlegtos¢ 0,6m od kranu. Nalezy przewidzie¢ montaz gniazda hermetycznego
do zasilania elektrycznych podgrzewaczy do wody uwzgledniajgc ich sposéb zabudowy.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg réwniez w suszarki do rgk zasilane
bezposrednio z istniejacych rozdzielnic oddziatowych. Podgrzewacze oraz suszarki bedg
zasilane z nowoprojektowanych obwodéw w istniejacych rozdzielnicach pietrowych,
natomiast gniazdo ogodlnego przeznaczenia w sanitariatach zasilane bedzie z istniejgcego
zabezpieczenia w rozdzielnicach.

Zasilanie obwodow gniazd wtyczkowych zrealizowane bedzie z istniejgcych rozdzielnic
pietrowych. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych wykonana bedzie przewodami o izolacji

450/750V, z zytami miedzianymi, o przekroju min. 2,5 mm2.
5.3 INSTALACJA PRZYZYWOWA
W pom. sanitarnym w segmencie ,D” na parterze przewiduje sie instalacje systemu

przywotawczego w toalecie dla os6b niepetnosprawnych. Sygnat bedzie przekazywany do

pomieszczenia portierni.
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Podstawowe elementy systemu:

A. LAMPA SYGNALIZACYJNA

Instalowana nad drzwiami sanitariatu w korytarzu. Sygnalizuje optycznie i akustycznie
wezwania z przyciskow. Instalowaé 10-20cm nad drzwiami pomieszczen. Urzadzenie w
wersji podtynkowej. Lampa rejestruje wezwania z dotgczonej do niej przycisku
przywotawczego i przycisku pociggowego. Sygnalizuje $wieceniem matrycy LED oraz
sygnatem akustycznym stan alarmowy. Informacja jest przekazywana z lampy do centralki w
portierni. Kasowanie wezwania nastepuje po wcisnieciu przycisku kasujgcego podtgczonego
do lampy sygnalizacyjnej. Dane techniczne: napiecie pracy: 9,5-28V AC / 9,5-38V DC pobér
pradu 60mA AC / 30mA DC, natezenie dzwieku 78 dB czestotliwo$¢ dzwieku 2,3 kHz,

mozliwo$¢ zablokowania sygnatu akustycznego za pomocg zworki, stopien ochrony IP 20.

B. PRZYCISK POCIAGOWY

Instalowany podtynkowo w puszce Fi60Omm wewngtrz sanitariatow. Instalowa¢ z ramka
pojedynczg ok. 210-230 cm nad posadzkg. Przycisk podigczany jest do kasownika.
Pociagniecie za obcigznik, aktywuje wezwanie zarejestrowane w lampie sygnalizacyjne;.
Sygnalizowane jest Swieceniem lampy nad drzwiami oraz sygnalizacja na panelu w

pomieszczeniu portierni.

C. PRZYCISK PRZYWOLAWCZY

Zasada instalacji i dziatania jak tgcznika pociggowego. Instalowa¢ we wspdlnej ramce z
przyciskiem kasujgcym na wysokosci ok. 130-150cm nad posadzkg. Podswietlanie diodg
LED. Dane techniczne: napiecie pracy: 9,5-28V AC / 9,5-38V DC pobér pragdu 20 mA AC /
10mA DC, parametry styku 30 VAC / 35V DC 100mA AC / DC 3VA/ W, stopien ochrony IP 20

D. PRZYCISK KASUJACY

Instalowany we wspdlnej ramce z przyciskiem przywotawczym wewnagtrz sanitariatu.
Umozliwia skasowanie wywotanego alarmu z wigcznika dopiero po wejsciu do
pomieszczenia. W przypadku alarmu jeden styk zwierny podaje napiecie wejsciowe, a drugi
przetgczalny sprowadzony jest na zaciski NC/C/NO do wykorzystania w dowolny sposéb.
Przycisk kasujacy jest podswietlony czerwong diodg. Wygodny sposdb oznaczenia funkcji

kasownika na polu opisowym i w ostonie przycisku. Napiecie znamionowe: 15 - 28 V ac/18 -
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35 V dc. Pobor pradu: 70 mA ac/40 mA dc, rezystor kontroli petli: 1 kQ, stopien ochrony: IP
20.

UWAGA: Nad przyciskami umiesci¢ piktogramy zelowe informacyjne.

F. PANEL SYGNALIZACYJNY

Panel sygnalizacyjny przewidziano w wersji podtynkowej, ktére nalezy zainstalowaé¢ w
pomieszczeniu portierni na parterze budynku segment L,E’. Panel sygnalizacyjny
zabudowany jest z: numeratora, modutu alarmowego, przycisku sygnatowego oraz buczka.
Panel sygnalizacyjny zasilana jest napieciem statym 24 V DC z zasilacza stabilizowanego.
Dane techniczne: napiecie robocze: 12 — 24 V ac/dc, pobér pradu/LED: 4 mA ac/7 mA dc,
stopien ochrony: IP 20.

ZASADA DZIALANIA

Po zadziataniu alarmu w pom. sanitarnym numerator wskazuje numer pomieszczenia
z ktérego nastgpito wezwanie oraz zadziata modut alarmowy oraz cichy buczek.
Przycisk sygnatowy stuzy do skasowania gtosnego alarmu w module alarmowym,
dalej dziata cichy buczek z mozliwoscig regulacji tonu (200 lub700 Hz) i ptynnej
zmiany natezenia dzwieku. Ostateczne skasowanie alarmu realizuje kasownik w
pomieszczeniu sanitarnym. W przypadku wiekszej ilosci pomieszczeh mozna
zastosowa¢ dodatkowe numeratory oraz dobra¢ odpowiednie puszki i ramki.
Pomiedzy panelem sygnalizacyjnym w portierni, a pomieszczeniem sanitarnym
nalezy poprowadzi¢ kabel YDY 4x1,5mm (zasilanie kasownika oraz sygnat zwrotny
do numeratora w portierni). Instalacja przyzywowa zasilana bedzie napieciem 24 V

DC z zasilacza zabudowanego w istniejgcej rozdzielnicy w poblizu portierni.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w istniejgce;j
rozdzielnicy zabudowane sg ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje w budynku pracowacC bedg w uktadzie TN-S z uktadem potgczen
wyréwnawczych. Giéwna szyna uziemiajgca potgczona bedzie z uziemieniem.

Zaciski PE tablic rozdzielczych potgczone zostang z gtbwng szyng uziemiajaca.
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Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetniaC warunki ochrony
podstawowej od porazen prgdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen
nalezy zastosowaC samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z jednoczesnym
zastosowaniem potgczen wyréwnawczych, ktére winno by¢ zapewnione w czasie
maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wytgczenia

do 5 sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.
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7. WYKAZ MATERIALOW

Ozn | Opis | Typ | lo$é |  Uwagi
Sanitariat segment ,,C” parter

Whytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 30mA AC B16 2
Oprawa nastropowa 230V 26W 1800Im

A1 LED 5
Oprawa nad umywalka, kinkiet okragty

A2 biaty, 230V 4W 270Im 2
tacznik 1-biegunowy 230V 10/16A 2
Czujnik ruchu 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 2
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 20m
Korpus 90 + tgcznik 1 kpl
Kabel zasilajgcy YDYZo 3x1,5mm 30m
Kabel zasilajgcy YDYZo 3x2,5mm 80m

Sanitariat segment ,,E” pietro 1

Whytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 30mA AC B16 2
Oprawa nastropowa 230V 26W 1800Im

A1 LED 5
Oprawa nad umywalka, kinkiet okragty,

A2 biaty, 230V 4W 270Ilm, LED 2
tacznik 1-biegunowy 230V 10/16A 2
Czujnik ruchu, 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 2
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 17m
Korpus 90 + tgcznik 1 kpl
Kabel zasilajgcy YDYZo 3x1,5mm 30m
Kabel zasilajacy YDYz0 3x2,5m 70m

Aneks socjalny segment ,,D” pietro 2

Wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 30mA AC B16 1
Oprawa oswietleniowa nad blatem

A3 kuchennym z fgcznikiem 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 1
Gniazdo podwojne 230V 16A p/t +
puszka podwdjna + ramka 2
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 10m
Korpus 90 + fgcznik 1 kpl
Kabel zasilajacy YDYZo 3x1,5mm 20m
Kabel zasilajacy YDYZo 3x2,5m 50m

Sanitariat segment ,,D parter

Wytacznik réznicowo-nadpradowy P312 30mA AC B16 4
Oprawa nastropowa 230V 26W 1800Im

A1 LED 6
Oprawa nad umywalka, kinkiet okragty,

A2 biaty, 230V 4W 270Ilm, LED 3
tacznik 1-biegunowy 230V 10/16A 4
Czujnik ruchu, 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 3
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 17m
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Korpus 90 + fgcznik 1 kpl

Kabel zasilajacy YDYZo 3x1,5mm 30m

Kabel zasilajacy YDYZo 3x2,5m 100m

Lampka sygnalizacyjna systemu

przywotawczego + puszka + ramka 1

Wiacznik pociggowy + puszka + ramka 1

Przycisk przywotawczy + puszka

podwdjna + ramka podwdjna 1

Kasownik 1

Kabel magistralny inst. przyzywowej YDY 4x2,5mm 170m
Sanitariat segment ,,D pietro 1

Whytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 30mA AC B16 2

Oprawa nastropowa 230V 26W 1800Im

A1 LED 5
Oprawa nad umywalka, kinkiet okragty,

A2 biaty, 230V 4W 270Ilm, LED 2
tacznik 1-biegunowy 230V 10/16A 2
Czujnik ruchu 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 2
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 17m
Korpus 90 + tgcznik 1 kpl
Kabel zasilajgcy YDYZo 3x1,5mm 30m
Kabel zasilajgcy YDYZo 3x2,5m 70m

Sanitariat segment ,,D pietro 2
Whytgcznik réznicowo-nadprgdowy P312 30mA AC B16 2
Oprawa nastropowa 230V 26W 1800Im

A1 LED 4
Oprawa nad umywalka, kinkiet okragty,

A2 biaty, 230V 4W 270Ilm, LED 2
tacznik 1-biegunowy 230V 10/16A 2
Czujnik ruchu 1
Gniazdo hermetyczne p/t 230V 16A 2
Korytko kablowe PVC 50x80mm +
pokrywa 17m
Korpus 90 + fgcznik 1 kpl
Kabel zasilajacy YDYZo 3x1,5mm 30m
Kabel zasilajacy YDYZo 3x2,5m 70m

Portiernia
Numerator 1
Modut alarmowy 1
Przycisk sterowniczy 1
Buczek 1
Puszka p/t podwdjna 2
Ramka podwdjna 1
tacznik do puszki podwdjnej 1
Whytgcznik nadprgdowy S301B6 1
Zasilacz 230/24VDC 24W 1
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