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SW1- Sciana dzictowa z piyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pomieszczeniomi

+~mokrymi"” ( wg rozwigzania systemowego) o gr.25cmil5scm

-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25¢cm,

-folia paroizolacyjna,
Huszt z profilu stalowego,
-folia paroizolacyjna,

-2 x ptyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25¢cm,

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne $cienne

monfowane na elastycznym kieju
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1. poziom gémej krawedzi ptytek zgrac z poziomem gérnej krawedzi okna.

2. wykonczenie naroznikéw ptytek listwg aluminiowa.

3. wykohczenie gliféw okiennych ptytkami

4. w przypadku gdy gébma krawedz rzedu ptytek pod oknem znajdzie sig ponizej
krawedzi otworu okiennego, sku¢ max 2 cm poziomy glif, tak aby krawedzie
ptytek sie zeszty.

5. Kolory fug nalezy dobra¢ w zgodnosci z wybarwieniem ptytek, np. RAL 7023,
fugi epoksydowe 1-7 mm

WYPOSAZENIE
miska ustepowa kompaktowa, biata, z technologig
Mu bezkotnierzowsa, z odptywem poziomym,
0 gtebokosci ok. 61 cm

OZNACZENIE

Pp podajnik na papier, okragty, ze stali nierdzewnej, matowy,
montowany do scianki

Hpl Scianka systemowa z ptyty hpl o gr. 12 mm,
wys. 200 - 202 cm, w tym n6zka 15 cm,
kolor niebieski turkusowy RAL 5019

Kw kratka wentylacyjna stalowa

ZDJECIE OZNACZENIE MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN

P1 plytki ceramiczne $cienne,88,5 x 28,5 cm
(max 90 x 30), rektyfikowane, szaro biate

ptytki ceramiczne $cienne,88,5 x 28,5 cm

B o (max 90 x 30), rektyfikowane, szare
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obudowa podejscia
kanalizacyjnego

z plyt g-k,

wykonczenie $ciany farbg lateksowg
na gfadzi gipsowej, kolor biaty - RAL 9003

= |-

SW2- przedicianka - obudowa instalacyjnaw pomieszczeniu ,mokrym" { wg
rozwigzania systemowego)

Catkowita grubosé¢ sciany w zaleznosci od instalacji do obudowy, przedicianki
umywalkach do wysokoéci 1,26 m, piony kandlizacyjne obudowane do stropu
-ruszt z profilu stalowego, szer. 5cm

-folia paroizolacyjna,

-2 x ptyta gipsowo- karfonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1.25¢cm,

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne $cienne
montowane na elastycznym kleju

TEMAT Przebudowa czgsci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych

i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
ADRES Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
INWESTYCJI przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC mar zec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, budownictwo
BRANZA/OBIEKT | ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWANIE mgr inZ. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74

mgr inZ. arch. Anna WoZzniczka
TYTUL RYSUNKU SANITARIATY SEGMENT "D" 1 PIETRO - KABINY USTEPOWE
SKALA: NR RYSUNKU: A8 DATA: 04.2020r




