Przedmiar robot

Przebudowa cz esci sanitariatdw w budynku Wydzialu Nauk  Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty Budowlane

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 3/112 obr eb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarkib  udowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtoégi $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Jednostka opracowujgca kosztorys: INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-72 8 Krakéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-04-06 mag. in z. Majsak Mateusz L



Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 2
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty
budowlane.bem
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa cz e$ci sanitariatdw w budynku Wydziatu Nauk ~ Scistych i Technicznych
przy ul. Bankowej 14 w Katowicach
1 Rozdziat Roboty Budowlane
11 Grupa Segment C
111 Element Roboty rozbiérkowe
1111 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w scianach z cegiet dia otworéw drzwiowych i okiennych - poszezenia otworw w Scianach
Wyliczenie iloscirobt:
owordawiowy ] 007040110 0,03
RAZEM: 0,03|m3 0,03
11.12 KNR 401/354/7 |Demontaz oscieznic powierzchnia do 2-m2 szt 6,00
1113 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
m2 10,40
1114
Segment C - skucie ptytek sciany {(3.01+0.25+0.48+0.27+2.12+2.38+2.26+0.33+0.33+0.36+2.09+0.3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+104+2800847 57,19
RAZEM:: 57,19/m2 57,19
1115 |KNR401/701/6 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5:m2, z zaprawy cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
Segment C - skucie tynkéw $ciany 1(3.01+0.25+0.48+0.27+2.12+2.38+2.26+0.33+0.33+0.36+2.09+0.3 |
{2+1.04+2.80)*3.17 57,19
m2 57,19
1.1.16
m2 14,49
1.11.7
m2 14,49
1.1.1.8 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 2,00
1.1.19 KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku - analogia
RAZEM: 3,93|m3 3,93
11.1.10 K,N,R,49,1,/,,198/9,,JWyw,éz,gruzu§prx2,m,9wan¢99,sam99h9dami,s,krzyniqw,ymi,do,,lz,Km ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I A -
RAZEM 3,93/m3 3,93
1.1.1.11 |KNR 401/108/10|Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnOSC=1
Wyliczenie iloscirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 93 3,93
RAZEM: 3,93/m3 3,93
1.1.1.12 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatow z rozbi6rek
WhaSNA |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 393 383
RAZEM 3,93/m3 3,93
1.1.2 Element Izolacje
1121 KNR BC 5/201/6 | Powtoka izolacyjna z folii w plynie_wewnatrz pomieszczen wilgotnych, wkiejenie tasmy uszczelniajacej
Wyliczenie iloscirobot:
Segment C - tasma narozniki posadzka 2.70+0.02+0.83+0.24+0.20+0.93+0.13+0.65+0.12+0.71+0.16+0.2 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 32+O.87+0.15+1.09+2.21+2.34+2.21+O.25+0.50+O.25+3.01 19,79
Segment C - tasma narozniki ciany (189,00 o 54,00
RAZEM:: 73,79/mb 73,79




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 3
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty
budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.1.2.2 KNR BC 5/201/1 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnagtrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem
gruntujgcym
RAZEM:! 67,91/m2 67,91
1.1.2.3 KNR BC 5/201/2 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnagtrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z
dwaoch warstw folii w ptynie
RAZEM 14,49\m2 14,49
1124 KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
dwéch warstw folii w plynie
RAZEM 53,42/m2 53,42
113 Element Konstrukcja
1131 KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
m3 0,06
1132
m3 0,06
1133
m 2,70
1.1.34
t 0,05
1.1.35 KNRW Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton uktadany recznie - zaslepienie otworu
RAZEM 0,37|m2 0,37
114 Element Posadzki
1141  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte naostro
Wyliczenie ilosci robot:
Segment C-posadzka 1449 14,49
RAZEM:! 14,49\m2 14,49
1.1.4.2 KNR BC 4/413/1JWerWka samopoziomujaca, warstwa wylewki o grubosci do 10 mm na podtozach: betonowych
g 14,49\m2 14,49
1.1.43 KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60-cm, metoda kombinowana-
e AnAlogIa
Wyliczenie ilosci robGt:
SegmentC-posadzka 449 14,49
RAZEM 14,49\m2 14,49
1144  |KNR 202/1113/6 [Montaz listwy podiogowej na polaczeniu réznych typow posadzek - listwa aluminiowa
Wyliczenie ilosci robGt:
T 1,00
RAZEM 1,00/m 1,00
115 Element Tynki i oktadziny
1151 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - tynki
2021003412 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
Segment C - skucie tynkéw $ciany ((3.01+0.25+0.48+0.27+2.12+2.38+2.26+0.33+0.33+0.36+2.09+0.3 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2410442800807 57,19
RAZEM 57,19|m2 57,19




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 4
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty
budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1152 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-itl
Wyliczenie iloscirobot:
Segment C - skucie tynkéw $ciany 1(3.01+0.25+0.48+0.27+2.12+2.38+2.26+0.33+0.33+0.36+2.09+0.3 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 241044280317 57,19
RAZEM:: 57,19\m2 57,19
1153 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - tynki
202/1134/1 (1)
m2 0,45
1.154
m2 0,45
1.155
m2 53,42
1.15.6
m2 53,42
1.15.7
m 54,00
1.15.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - gtadzie
202013412 (1) |
Wyliczenie iloscirobt:
Segment C - malowanie 1(0.68*0.17)+(0.25*0.17)+(3.39*0.17)+(2.70*0.21)+(0.10*1.05)+(0.0 |
17%0.84)+(0.84%0.17)+(2.29*0.47)+(0.26*0.17)+(2.45%0.17)+(2.21*0. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ATHE210ATH0.2550.47) 4,60
RAZEM: 4,60|m2 4,60
1159  |KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa,
Wyliczenie iloscirobot:
Segment C - malowanie 1(0.68*0.17)+(0.25*0.17)+(3.39*0.17)+(2.70*0.21)+(0.10*1.05)+(0.0 |
17%0.84)+(0.84%0.17)+(2.29*0.47)+(0.26*0.17)+(2.45%0.17)+(2.21*0. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17)+21°047)+(025°0.47) 4,60
RAZEM: 4,60|m2 4,60
1.1.5.10 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gltadzie
2020003411 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
SegmentC-suft G790 13,08
RAZEM:: 13,08/m2 13,08
11511 |KNR 202/815/6 J Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Wyliczenie floscirobot:
SegmentC-suft G790 13,08
RAZEM:: 13,08/m2 13,08
1.1.5.12 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50-cm, (grubo$¢ 3-mm) na tynku - naprawa po
202/2021/1 wstawieniu nadproza stalowego
Wyliczenie iloscirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (200%2+095¢035 173
RAZEM: 1,73|m2 1,73
116 Element Prace malarskie
11.6.1 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
m2 13,08
1.1.6.2 NNRNKB
202/1134/2 (1)
Segment C - malowanie 1(0.68*0.17)+(0.25%0.17)+(3.39*0.17)+(2.70%0.21)+(0.10*1.05)+(0.0 |
17%0.84)+(0.84%0.17)+(2.29*0.47)+(0.26*0.17)+(2.45%0.17)+(2.21*0. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17)+21°047)+(025°0.47) 4,60
RAZEM: 6,33|m2 6,33




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 5
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty
budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.1.6.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - malowanie
202013410 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
SegmentC-suft G790 13,08
RAZEM:: 13,08/ m2 13,08
1.1.6.4 KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykte farbg lateksowa, tynki wewnetrzne, 2-krotnie
1)
Wyliczenie iloscirobot:
SegmentC-suft (5.18)+(7.90) ' 13,08
Segment C - malowanie (0.68*0.17)+(0.25*0.17)+(3.390.17)+(2.700.21)+(0.10<1.05)+(0.0 .
17%0.84)+(0.84*0.17)+(2.29*0.47)+(0.26%0.17)+(2.45*0.17)+(2.21*0. |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AN+HR21047)+025°047) . 480
oscieznica | (2002+095)035 173
RAZEM:: 19,41|m2 19,41
1.1.7 Element Obudowy i scianki G-K
11.71 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych mocowane na pojedynczej metalowe;j,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
Wyliczenie floscirobot:
Segment C - SW2 (2.21*1.50)+((0.25+0.12+0.59)*1.50)+((0.20+0.93+0.12+0.65+0.12:
1+0.71)*1.50) | 8,85
RAZEM: 10,58|m2 10,58
11.7.2 AT 43/103/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej
grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
SegmentC-swi ispany 5.3
RAZEM: 5,93|m2 5,93
1.1.7.3 AT 43/106/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli szt. 1,00
11.7.4 |AT 43/301/1  |Zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych z piyt gipsowych odpornosé ogniowaR60
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 095%(020+050+020) . 086
RAZEM 0,86|m2 0,86
1.1.8 Element Stolarka okienna
1181 KNNRS 7/503/7 |Okno PCV profil zimny, nieotwieralne. Szkto przezierne. Szyba bezpieczna z dwdéch tafli szkta o grubosci
T L
Wyliczenie ilosci rob6t:
el L8705 1,96
RAZEM: 1,96/m2 1,96
1.1.8.2 KNR 401/902/2 |Montaz - Nawietrzak okienny cisnieniowy PCV - analogia szt 3,00
1.1.9 Element Stolarka drzwiowa
1191  |KNNRW 3/311/4|Osadzenie elementow w $cianie, oscieznice MDF
Wyliczenie floscirobot:
o 2 2,00
RAZEM 2,00|szt 2,00
1.1.9.2  |KNR 202/1017/2|Drzwi plytowe peine. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami
Wyliczenie ilosci robot:
DL 0982062 . 3,01
RAZEM 3,91/m2 3,91
1.1.10 Element Element dodatkowe
1.1.10.1 |Kalkulacja Suszarka do rgk metalowa polerowana. Napigcie 220- 240 V. Zakup, dostawa i montaz.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robGt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00 kpl 1,00
1.1.10.2 |Kalkulacja Automatyczny dozownik mydta, metalowy, o pojemnosci 500 ml, $cienny, przykrecany. Zakup, dostawa i
indywidualna montaz.
RAZEM 1,00|szt 1,00
1.1.10.3 |Kalkulacja
indywidvelra |~~~
"""""""""" 3,00
3,00|szt 3,00
1.1.10.4 |Kalkulacja Kosze na $mieci. Zakup i dostawa.
indywidualna szt 1,00
1.1.10.5 |Kalkulacja Lustro tazienkowe
indywidualna szt 1,00




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 6
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

1.1.10.6 |Kalkulacja Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i n6zki ze stali nierdzewnej.

indywidualna |

Wyliczenie ilosci robot:

SegmentC-HPL (335°2.05/+(1.202.05)+(1.20°2.05)+((0.73+0.94)2.08) 15,21

RAZEM:! 15,21|m2 15,21

1.1.10.7 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250-mm

215/142/3 szt 2,00
1.1.10.8 |Kalkulacja Wieszak haczyk zaktadany na drzwi kabine

indywidualna szt 6,00
1.1.10.9 |Kalkulacja Szczotka WC

indywidualna szt 3,00
1.1.10.10 |KNR 202/2103/4 |Blat z konglomeratu gr 2cm pod umywalke - analogia

)

Wyliczenie iloscirobot:

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 147 1,47

RAZEM:! 1,47/m 1,47

1.1.10.11 |Kalkulacja Podkonstrukcja blatu

wiasha kpl 1,00
1.1.10.12 |Kalkulacja Piktogramy

indywidualna szt 1,00
12 Grupa Segment D
1.2.1 Element Roboty rozbiérkowe
1211 KNR 401/354/7 |Demontaz oscieznic powierzchnia do 2-m2

szt 9,00
1212
Segment D pietro 2 - rozbidrka scianek  (4.20+1.27)*2.20
dziafowych S N 12,03
Segment D pietro 1 - rozbidrka scianek  (4.26+1.18)*2.20
dziafowych e
Segment D parter - rozbidrka scianek 1(1.22+3.15+1.22)*2.20 3
dziatowych : § 12,30
m2 36,30
1.2.1.3
m2 156,92
1214
m2 156,92
1.2.15
m2 41,35
1.2.1.6
m2 41,35
1217 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 10,00

1.2.1.8 KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku - analogia

RAZEM: 11,57|m3 11,57




K1 Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 7
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.

Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

1.2.1.9 KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km

RAZEM: 11,57|m3 11,57

1.2.1.10 |KNR 401/108/10 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km

Krotnosé=19

RAZEM: 11,57|m3 11,57

1.2.1.11 |Kalkulacja
wiasna

RAZEM:: 11,57\m3 11,57

1.2.2 Element Izolacje

1.2.21 KNR BC 5/201/6 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajgcej

Segment D pietro 2 - taSma posadzka i2.60+4.09+0.10+0.15+O.10+1.47+2.19+1.47+1.09+0.15+1.24+0.6

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6+0.18+0.71+0.19+0.70+0.18+1.16+0.28+0.17+0.18+0.70 1976
Segment D pigtro 1 - tasma posadzka ~ {2.59+4.12+0.10+0.15+0.10+1.47+2.14+1.47+1.03+0.15+1.11+0.78;
:+0.10+0.22+0.12+0.69+0.11+0.64+0.10+0.68+0.08+0.32+1.10 : 19,37

Segment D parter - taSma posadzka 12.50+4.12+0.10+0.14+0.10+1.48+2.19+1.47+1.06+0.15+1.14+0.7 |
37+O.10+0.22+O.10+0.66+O.10+0.32+1.06+0.25+1.12+0.96+O.27+0
1.93 : 21,31

RAZEM:: 130,44|mb 130,44

1222 KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem
gruntujgcym

Segment D pietro 2 - ciany (4.15*3.00)+(4.12+3.00)+(4.12+3.00)+(5.75)+(3.53)+(1.49*2.42)+(0

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .22*2.05)+(1.50*2.42)+(3.53)+(3.53) : 61,20
Segment D pietro 1 - $ciany (5.75)+(4.15%3.00)+(3.40)+(12.36)+(4.12*3.00)+(149*2.42)+(0.22% |~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.05)+(3.40)+(1.502.42)+(340) . 6081
Segment D parter - $ciany [(2.73*3.00)+(5.75)+(1.24*2.13)+(1.24*2.13)+(1.97%3.00)+(1.62*2.4

2)+(0.22%2.05)+(3.53)+(1.47*2.42)+(3.53)+(3.53)+(1.97*3.00)+(1.9

218,62\m2 218,62

Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pdziomych, z
dwéch warstw folii w plynie

1.2.23 KNR BC 5/201/2

RAZEM: 4135/m2 | 4135

1.2.24 KNR BC 5/201/4 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnagtrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z

dwaoch warstw folii w ptynie

Segment D pietro 2 - $ciany {(4.15*3.00)+(4.12*3.00)+(4.12*3.00)+(5.75)+(3.53)+(1.49*2.42)+(0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .22*2.05)+(1.50*2.42)+(3.53)+(3.53) 61,20
Segment D pietro 1 - Sciany (5.75)+(4.15"3.00)+(3.40)+(12.36)+(4 128.00)+(1 492.42+(0.22* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.05)+(3.40)+(1.50*2.42)+(3.40) 60,81
Segment D parter - sciany (2.73+3.00)+(5.75)+(1.24*2.13)+(1.24*2.13)+(1.97*3.00)+(1.62%2.4 |
2)+(0.22%2.05)+(3.53)+(1.47*2.42)+(3.53)+(3.53)+(1.97*3.00)+(1.9
10*3.00) | 55,26

RAZEM:: 177,27\m2 177,27




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 8
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.2.3 Element Posadzki

1231 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

RAZEM: 4135/m2 | 4135

1.2.3.2 KNR BC 4/413/1 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki o grubosci do 10 mm na podtozach: betonowych

RAZEM:] 21,35\m2 | 4135

1.2.3.3 KNR 202/1118/8 JPosadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60-cm, metoda zwyklé - analogia

RAZEM:: 41,35|m2 41,35

1.2.34 KNR 202/1113/6 JMontai listwy podiogowej na potgczeniu roznych typdéw posadzek - listwa aluminiowa

3 3,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  3,00/m 3,00
124 Element Tynki i oktadziny
1241 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - tynki
202/1134/2 (1)

m2 | 156,92
1.2.4.2
m2 | 156,92
1.2.4.3
Segment D pietro 2 - $ciany {(4.15*3.00)+(4.12*3.00)+(4.12*3.00)+(5.75)+(3.53)+(1.49*2.42)+(0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .22%2.05)+(1.50*2.42)+(3.53)+(3.53) 61,20
Segment D pietro 1 - Sciany (5.75)+(4.15"3.00)+(3.40)+(12.36)+(4 128.00)+(1 492.42)+(0.22* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.05)+(3.40)+(1.50*2.42)+(3.40) 60,81
Segment D parter - sciany (2.73+3.00)+(5.75)+(1.24*2.13)+(1.24*2.13)+(1.97*3.00)+(1.62%2.4 |
2)+(0.22%2.05)+(3.53)+(1.47*2.42)+(3.53)+(3.53)+(1.97*3.00)+(1.9
10*3.00) | 55,26

RAZEM:: 177,27\m2 177,27

1244 KNR 202/829/9 JLicowanie $cian plytkami na klej, metoda kombinowana

(4.15%3.00)+(4.12*3.00)+(4.12*3.00)+(5.75)+(3.53)+(1.49*2.42)+(0

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .22*2.05)+(1.50*242)+(353)+(353) . 6120
(5.75)+(4.15%3.00)+(3.40)+(12.36)+(4.12+3.00)+(1.49*2.42)+(0.22*
2.05)+(3.40)+(1.50*2.42)+(3.40) 3 60,81

(2.73*3.00)+(5.75)+(1.24*2.13)+(1.24*2.13)+(1.97*3.00)+(1.62"2.4 |
2)+(0.22%2.05)+(3.53)+(1.47+2.42)+(3.53)+(3.53)+(1.97*3.00)+(1.9 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 073.00) ... 552§
RAZEM:: 177,27|m2 177,27
1.2.45 KNRW Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe

m 210,00




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 9
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.2.4.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - gtadzie
202/1134/2 (1)

Segment D parter - Sciany malowanie  (2.73*0.17)+(2.52)+(1.90*0.17)+(2.52)+(1.97*0.17)+(2.61*0.17)+(1 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .97%0.17)+(1.51*0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*0.75) g 10,96
Segment D pietro 1 - $ciany malowanie (2.61%0.19)+(4.15*0.19)+(2.29%0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11*0.75)+(2.29%0.75)+(1.50*0.75) 717
Segment D pietro 2 - $ciany malowanie (2.61%0.19)+(4.15*0.19)+(2.34*0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |

11*0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*0.75) 7.22

RAZEM:: 25,35|m2 25,35

1.2.4.7 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa

(2.7340.17)+(2.52)+(1.90%0.17)+(2.52)+(1.970.17)+(2.61*0.17)+(L

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97*0.17)+(1.51*0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*0.75) . 1096
1(2.61*0.19)+(4.15*0.19)+(2.29*0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1*0.75)+(229*0.75)+(1.50%0.75) 717
1(2.61*0.19)+(4.15*0.19)+(2.34*0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |
11*0.75)+(2.34%0.75)+(1.51*0.75) 7,22

RAZEM:: 25,35|m2 25,35

1248 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gtadzie
202/1134/1 (1)

RAZEM: 3451m2 | 3451

1.2.4.9 KNR 202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

m2 34,51

1.2.4.10 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50-cm, (grubos¢ 3-mm) na tynku - naprawa po
202/2021/1 wstawieniu nadproza stalowego

RAZEM: 5,20|m2 5,20

1.25 Element Prace malarskie

1251 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

RAZEM:% 34,51/m2 34,51

1.25.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - malowanie
202/1134/2 (1)

Segment D parter - $ciany malowanie {(2.73*0.17)+(2.52)+(1.90*0.17)+(2.52)+(1.97*0.17)+(2.61*0.17)+(1 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 97*0.17)+(151%0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*075) . 109
Segment D pietro 1 - $ciany malowanie 5(2.61*0.19)+(4.15*O.19)+(2.29*0.15)+(4.12*O.19)+(4.12*0.19)+(1.5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L0.7504(2.29°0.754(150°0.75) o147
Segment D pietro 2 - $ciany malowanie 5(2.61*0.19)+(4.15*O.19)+(2.34*0.15)+(4.12*O.19)+(4.12*0.19)+(1.5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L0752 34075H(A51075) 122
oscieze {(2,00%2+0,95)*0,35*3 ; 5,20

RAZEM:: 30,55|m2 30,55

1.253 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - malowanie
202/1134/1 (1)

RAZEM:% 34,51/m2 34,51




K1 Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 10
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.

Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

1254 KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykle farbg lateksowa, tynki wewnetrzne, 2-krotnie

Segment D parter - Sciany malowanie  (2.73*0.17)+(2.52)+(1.90*0.17)+(2.52)+(1.97*0.17)+(2.61*0.17)+(1 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .97%0.17)+(1.51*0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*0.75) g 10,96
Segment D pietro 1 - $ciany malowanie (2.61%0.19)+(4.15*0.19)+(2.29%0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11*0.75)+(2.29%0.75)+(1.50*0.75) 717
Segment D pietro 2 - $ciany malowanie (2.61%0.19)+(4.15*0.19)+(2.34*0.15)+(4.12*0.19)+(4.12*0.19)+(1.5 |

11*0.75)+(2.34*0.75)+(1.51*0.75) 7.22

RAZEM: 65,06/m2 | 65,06

1.2.6 Element Obudowy i scianki G-K
1.2.6.1 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne mocowane na pojedynczej metalowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wolnostojgcej konstrukeji 0 grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

Segment D pigtro 2 - obudowy piondéw  ((0.18+0.25+0.18)*3.20)+((0.18+0.22+0.18)*3.20)+((0.16+0.26+0.5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*0.50)+(0.3010.50+(0.13*0.50) .. 449
Segment D pigtro 1 - obudowy piondéw  (0.10*0.50)+(0.31*0.50)+(0.11*0.50)+((0.18+0.22+0.18)*3.20)+((0.
118+0.22+0.18)*3.20) 3 3,97

RAZEM: 22,02/m2 | 22,02

1.2.6.2 AT 43/103/6 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczej metalowej konstrukciji nosnej
grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

‘ m2 25,11
1.2.6.3 AT 43/106/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli szt. 3,00
1.2.7 Element Sufit podiweszany
1271 AT 43/205/4 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi z atestem do stosowania w

pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci

Segment D pietro 1 - sufit 3,42 3,42
Segment D pietro 2 - sufit 342 e 3,42
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,84m2 6,84
1.2.8 Element Stolarka okienna
1281 KNNRS 7/503/7 |Okno PCV profil zimny, nieotwieralne. Szkio przezierne. Szyba bezpieczna z dwoch tafli szkta o grubosci
min. 3 mm.

m2 4,51

1.2.8.2 KNR 401/902/2 |Montaz - Nawietrzak okienny cisnieniowy PCV - analogia szt 9,00

1.2.9 Element Stolarka drzwiowa

1.29.1 KNNRW 3/311/4 |Osadzenie elementéw w $cianie, o$cieznice MDF

RAZEM:: 6,00|szt 6,00

1.29.2 KNR 202/1017/2J Drzwi ptytowe petne. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami

RAZEM:: 11,74/m2 11,74

1.2.10 Element Element dodatkowe
1.2.10.1 |Kalkulacja Suszarka do rgk metalowa polerowana. Napigecie 220- 240 V. Zakup, dostawa i montaz.

indywidualna kpl 4,00
1.2.10.2 |Kalkulacja Automatyczny dozownik mydta, metalowy, o pojemnosci 500 ml, $cienny, przykrecany. Zakup, dostawa i

indywidualna montaz. szt 3,00
1.2.10.3 |Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy. Zakup, dostawa i montaz.

indywidualna szt 10,00




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 11
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty

budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

1.2.10.4 |Kalkulacja Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 60cm fi 25mm biaty

indywidualna szt 2,00
1.2.10.5 |Kalkulacja Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych 70cm fi 25mm biaty

indywidualna szt 1,00
1.2.10.6 |Kalkulacja Uchwyt uchylny do WC wolnostojgcy 70cm- biaty, 25mm

indywidualna szt 1,00
1.2.10.7 |Kalkulacja Kosze na $mieci. Zakup i dostawa.

indywidualna szt 4,00
1.2.10.8 |Kalkulacja Lustro uchylne z ramkag biatg ze stali malowanej proszkowo, o wymiarach: ok.50 x 60 cm

indywidualna szt 6,00
1.2.10.9 |Kalkulacja Lustro tazienkowe

indywidualna szt 3,00
1.2.10.10 |Kalkulacja Wieszak haczyk zaktadany na drzwi kabine

indywidualna szt 20,00
1.2.10.11 |Kalkulacja Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i n6zki ze stali nierdzewnej.

indywidualna |

Wyliczenie ilosci robot:

Segment D pietro 2 - HPL :(4.12*2.05)+(0.97*2.05)+(0.97*2.05)+(0.97*2.05) § 14,41

m2 37,65

1.2.10.12 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250-mm

215/142/3 szt 9,00
1.2.10.13 |Kalkulacja Szczotka WC

indywidualna szt 10,00
1.2.10.14 |Kalkulacja Piktogramy

indywidualna szt 3,00
1.2.10.15 |KNR 202/2103/4 |Blat z konglomeratu gr 2cm pod umywalke - analogia

RAZEM: 4.41|m 4,41
1.2.10.16 |Kalkulacja Podkonstrukcja blatu
wiasna kpl 3,00
1.3 Grupa Segment D aneks socjalny
1.3.1 Element Izolacje
1311 KNR BC 5/201/6 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajgcej

mb 3,80

13.1.2 KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem

gruntujgcym

m2 4,85

1.3.1.3 KNR BC 5/201/4 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnagtrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z

dwaoch warstw folii w ptynie

Segment D aneks - $ciany gres | (1.842.05)+(0.60*1.80) L 485
RAZEM:: 4,85\m2 4,85
1.3.2 Element Tynki i oktadziny

1321 KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza

RAZEM:: 4,85/m2 4,85

13.2.2 KNR 202/829/9 JLicowanie $cian plytkami na klej, metoda kombinowana

RAZEM:: 4,85/m2 4,85

1.3.23 KNRW

RAZEM:: 4,00|m 4,00

1.3.24 |NNRNKB
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - gtadzie

RAZEM:: 9,33|m2 9,33
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

1.3.25 KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa

RAZEM: 9,33|m2 9,33

1.3.3 Element Prace malarskie

1331 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Segment D aneks - malowanie | (841034725 L 933
RAZEM:! 9,33|m2 9,33
1.3.3.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - malowanie

202/1134/2 (1)

Segment D aneks - malowanie (A8AVINK(T25) 9,33
RAZEM:! 9,33|m2 9,33
1.3.33 KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykte farbg lateksowa, tynki wewnetrzne, 2-krotnie
)
Wyliczenieloscirobt:
Segment D aneks - malowanie @s#113+r2s) 9,33
RAZEM:! 9,33|m2 9,33
1.34 Element Obudowy i scianki G-K
1341 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne mocowane na pojedynczej metalowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wolnostojgcej konstrukeji 0 grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

obudowy pinéw 3 19%0,45 1,44
RAZEM:: 1,44/m2 1,44

135 Element Element dodatkowe
135.1 KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250-mm

215/142/3 szt 1,00
1.35.2 KNR 202/2103/4 |Blat z konglomeratu gr 3cm pod umywalke - analogia

(1) m 1,83
1353 Kalkulacja Podkonstrukcja blatu

whasna kpl 1,00
1354 Kalkulacja Szafka gorna 70x40cm

indywidualna szt 1,00
1355 Kalkulacja Szafka stojgca

indywidualna szt 1,00
1.35.6 Kalkulacja Pétka wiszaca 2 poziomowa otwarta

indywidualna szt 1,00
1.35.7 Kalkulacja Pétka stojgca 3 poziomowa otwarta

indywidualna szt 1,00
1.4 Grupa Segment E
141 Element Roboty rozbiérkowe
1411 KNR 401/354/7 |Demontaz oscieznic powierzchnia do 2-m2

szt 6,00
1412

m2 10,74
1413

m2 51,63
1414

m2 51,63
1415

m2 13,41
14.1.6

m2 13,41

14.1.7 KNR 401/354/13 \Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych ‘ szt 2,00
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Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.

Bankowej 14 w Katowicach - roboty
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

14.18 KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z budynku - analogia

RAZEM: 3,67/m3 3,67

14.19 KNR 401/108/9 |Wywo0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km

m3 3,67

1.4.1.10 |KNR 401/108/10 |\Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
Krotnosé=19

RAZEM: 3,67|m3 3,67

14.1.11 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbiérek
wiasna

RAZEM: 3,67/m3 3,67

1.4.2 Element Izolacje

1421 KNR BC 5/201/6 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, wklejenie tasmy uszczelniajgcej

Segment E - tasma narozniki posadzka 4.09+0.10+0.15+0.10+1.41+2.23+1.40+1.18+0.15+1.22+0.28+0.1
12+0.52+0.17+0.23+0.29+1.31+0.12+0.91+0.18+0.56+0.12+0.28+2 |
144 : 19,56

RAZEM:: 88,56/ mb 88,56

1422 KNR BC 5/201/1 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem

gruntujgcym

Segment E - ciany gres (3.03)+(4.13%2.70)+(2.52*2.10)+(4.13*3.00)+(0.36*3.00)+(0.36*3.0
0)+(0.20%3.00)+(0.38*3.00)+(5.02)+(4.44)+(3.08)+(4.81) 3 53,11

RAZEM: 66,52/m2 | 66,52

1.4.23 KNR BC 5/201/2 |Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnagtrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z

dwaoch warstw folii w ptynie

RAZEM:: 13,41)m2 13,41

1424 KNR BC 5/201/4

Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
dwéch warstw folii w plynie

(3.03)+(4.13%2.70)+(2.52*2.10)+(4.13*3.00)+(0.36*3.00)+(0.36*3.0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10)+(0.2073.00)+(0.38*3.00)+(5.02)+(4.44)+(3.08)+(4.81) 53,11

RAZEM:: 53,11m2 53,11

1.4.3 Element Posadzki

1431 KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

m2 13,41

1432

,41m2 13,41

1433 KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60-cm, metoda kombinowana-
analogia

13,41
13,41m2 13,41




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku strona nr: 14
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty
budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1434 KNR 202/1113/6 |Montaz listwy podtogowej na potgczeniu réznych typow posadzek - listwa aluminiowa
RAZEM: 1,00|m 1,00
144 Element Tynki i oktadziny
1441 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - tynki
202/1134/2(1) |
Segment E - skucie plytek sciany  [(252+5.65+2.34+4.61+018+1.04°316 51,63
RAZEM:: 51,63|m2 51,63
1442  |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-t
Segment E - skucie plytek sciany  [(252+5.65+2.34+4.61+018+1.04°316 51,63
RAZEM:: 51,63|m2 51,63
14.43  |KNR202/829/1 |Licowanie $cian plytkami na Klej, przygotowanie podioza
'''''''''''''''''''''''''''''''' |(3.03)+(4.13*2.70)+(2.52*2.10)+(4.13*3.00)+(0.36*3.00)+(0.36*3.0 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0)+(0.203.00)+(0.38*3.00)+(5.02)H4.44)HB.08)+4.81) 53,11
RAZEM:: 53,11/m2 53,11
1444 |KNR202/829/9 |Licowanie cian plytkami na Klej, metoda kombinowana
Wyliczenie iloscirobot:
Segment E - $ciany gres 1(3.03)+(4.13*2.70)+(2.52*2.10)+(4.13*3.00)+(0.36*3.00)+(0.36*3.0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0)+(0.20"3.00)+(0.38"3.00)+(5.02)+(4.44)+(3.08)+(4.81) 53,11
RAZEM:: 53,11|m2 53,11
14.45 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
202084008 |
Wyliczenie iloscirobot:
Segment E - tasma narozniki sciany 123300 69,00
RAZEM:! 69,00|m 69,00
1446 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - gtadzie
2020003412 (1) |
Wyliczenie floscirobot:
Segment E - malowanie (0.20%0.46)+(4.13*0.46)+(2.42*0.19)+(0.10*1.06)+(0.07+0.87)+(2.3 .
{5+0.02)+(4.13*0.16)+(0.36*0.16)+(0.36*0.16)+(0.20*0.16)+(2.34*0. :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16)+(L41*0.46)+(0.20'0.46)+(L410.16)+(0.380.16) 4,87
RAZEM 4,87\m2 4,87
1447  |KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na scianach, 2-warstwowa
Wyliczenie floscirobot:
Segment E - malowanie (0.20%0.46)+(4.13*0.46)+(2.42*0.19)+(0.10*1.06)+(0.07+0.87)+(2.3 .
{5%0.02)+(4.13*0.16)+(0.36*0.16)+(0.36*0.16)+(0.20*0.16)+(2.34*0. :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16)+(1.41°0.46)+(0.20°0.46)+(1.41°0.16)+(0.38°0.16) | 4,87
RAZEM 4,87\m2 4,87
1448 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - gtadzie
202013411 (1) |
Wyliczenie ilosci rob6t:
SegmentE-sufit (2231414983 12,67
RAZEM:: 12,67|m2 12,67
1449 |KNR202/815/6 |Gladz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci rob6t:
SegmentE-sufit (2231414983 12,67
RAZEM:: 12,67|m2 12,67
1.4.4.10 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na osciezach o szerokosci do 50-cm, (grubos¢ 3-mm) na tynku - naprawa po
202/2021/1 wstawieniu nadproza stalowego
Wyliczenie ilosci robot:
oscieze (@o02+0951035 173
RAZEM 1,73/m2 1,73
145 Element Prace malarskie
1451 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Wyliczenie floscirobot:
SegmentE-sufit (23141+095%) 12,67
RAZEM:: 12,67m2 12,67
145.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - malowanie
202/1134/2 (1)
:(0.20*0.46)+(4.13*0.46)+(2.42*0.19)+(0.10*1.06)+(0.07*0.87)+(2.3 !
{5%0.02)+(4.13*0.16)+(0.36*0.16)+(0.36*0.16)+(0.20*0.16)+(2.34*0. :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16)+(L41'0.46)+(0.20'0.46)+(L41'0.16)+(0.380.16) 4,87
RAZEM 6,60|m2 6,60
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1453 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - malowanie
2020003411 (1) |

RAZEM:: 12,67\m2 12,67

1454 KNR 202/1503/2 |Malowanie zwykte farbg lateksowa, tynki wewnetrzne, 2-krotnie

Segment E - malowanie :(0.20%0.46)+(4.13*0.46)+(2.42*0.19)+(0.10*1.06)+(0.07*0.87)+(2.3 !
5%0.02)+(4.13%0.16)+(0.36*0.16)+(0.36*0.16)+(0.20%0.16)+(2.34*0. '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16)+(1.41*0.46)+(0.20°0.46)+(1.41°0.16)+(0.38°0.16) | 4,87
RAZEM:! 19,27\m2 19,27
1.4.6 Element Obudowy i scianki G-K
1461 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne mocowane na pojedynczej metalowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wolnostojgcej konstrukeji 0 grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym

Segment E - obudowy gk ((0.37+0.24+0.19)*3.16)+((0.36+0.23+0.3¢)'3.16) . 5,53
SegmentE-SW2 (140*1.50)+(0.80"1.50)+(1.98*1.50)+(0.84"L.50) 7,53
RAZEM:! 13,06|m2 13,06
1.4.6.2 AT 43/103/6 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na pojedynczej metalowej konstrukciji nosnej
grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2 7,39
1.4.6.3
RAZEM:: 1,00|szt. 1,00
147 Element Stolarka okienna
1471 KNNRS 7/503/7 |Okno PCV profil zimny, nieotwieralne. Szkio przezierne. Szyba bezpieczna z dwoch tafli szkta o grubosci
T L
Wyliczenie ilosci robGt:
OBl ] 04214 2,23
RAZEM:; 2,23|m2 2,23
1.4.7.2 KNR 401/902/2 |Montaz - Nawietrzak okienny cisnieniowy PCV - analogia szt 3,00
148 Element Stolarka drzwiowa

1.48.1 KNNRW 3/311/4 |Osadzenie elementéw w $cianie, o$cieznice MDF

RAZEM: . 2,00|s2t 2,00

1.4.8.2 KNR 202/1017/2J Drzwi ptytowe petne. Wyposazenie zgodne z opisem technicznym i rysunkami

m2 3,91

149 Element Element dodatkowe
149.1 Kalkulacja Suszarka do rgk metalowa polerowana. Napigcie 220- 240 V. Zakup, dostawa i montaz.

indywidualna kpl 1,00
14.9.2 Kalkulacja Automatyczny dozownik mydta, metalowy, o pojemnosci 500 ml, $cienny, przykrecany. Zakup, dostawa i

indywidualna montaz. szt 1,00
1493 Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy. Zakup, dostawa i montaz.

indywidualna szt 4,00
1494 Kalkulacja Kosze na $mieci. Zakup i dostawa.

indywidualna szt 1,00
1495 Kalkulacja Lustro tazienkowe

indywidualna szt 1,00
1.4.9.6 Kalkulacja Kabiny sanitarne z HPL z drzwiami. Okucia i n6zki ze stali nierdzewne;.

indywiduaina

m2 14,45

1.4.9.7 Kalkulacja Wieszak haczyk zaktadany na drzwi kabine

indywidualna szt 2,00
1.4.98 Kalkulacja Szczotka WC

indywidualna szt 4,00
1.4.9.9 Kalkulacja Piktogramy

indywidualna szt 1,00
1.49.10 |KNRW Drzwiczki rewizyjne 200x250-mm

215/142/3 szt 2,00




Kl Przebudowa czesci sanitariatow w budynku
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych przy ul.
Bankowej 14 w Katowicach - roboty

strona nr:

16

budowlane.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.4.9.11 |KNR 202/2103/4 |Blat z konglomeratu gr 2cm pod umywalke - analogia
0
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11,39 1,39
RAZEM 1,39/m 1,39
1.4.9.12 |Kalkulacja Podkonstrukcja blatu
whasna kpl 1,00




