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Il CZESC RYSUNKOWA

11 Inwentaryzacja sanitariaty segment C parter skala 1:50

12 Inwentaryzacja sanitariaty segment D parter skala 1:50

13 Inwentaryzacja sanitariaty segment D 1 pietro skala 1:50

14  |Inwentaryzacja sanitariaty segment D 2 pietro skala 1:50

I5 |Inwentaryzacja sanitariaty segment E 1 pietro skala 1:50

16 |Inwentaryzacja aneks socjalny segment D 2 pietro skala 1:50
A1 |Sanitariaty segment C parter — rzut skala 1:50
A2 | Sanitariaty segment C parter —rozwiniecia $cian skala 1:50
A3 | Sanitariaty segment D parter - rzut skala 1:50
A4 | Sanitariaty segment D parter — wc dla niepetnosprawnych skala 1:50
A5 | Sanitariaty segment D parter — kabiny ustepowe skala 1:50
A6 | Sanitariaty segment D parter — przedsionek skala 1:50
A7 | Sanitariaty segment D 1 pietro - rzut skala 1:50
A8 |Sanitariaty segment D 1 pietro —kabiny ustepowe skala 1:50
A9 | Sanitariaty segment D 1 pietro— przedsionek skala 1:50
A10 |Sanitariaty segment D 2 pietro - rzut skala 1:50
A11 | Sanitariaty segment D 2 pietro —kabiny ustepowe skala 1:50
A12 |Sanitariaty segment D 2 pietro— przedsionek skala 1:50
A13 |Sanitariaty segment E 1 pietro — rzut skala 1:50
A14 |Sanitariaty segment E 1 pietro— rozwiniecia scian skala 1:50
A15 |Rozwinigcia scianek z ptyt HPL segment C, E skala 1:50
A16 |Aneks socjalny segment D 2 pietro — rzut i widoki scian skala 1:50
Z1 |Zestawienie stolarki drzwiowe;j skala 1:50
Z2 |Zestawienie Slusarki wewnetrznej segment C, E skala 1:50
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Z3 |Zestawienie $Slusarki wewnetrznej segment D skala 1:50
D1 |Detal mocowania umywalki skala 1:25
D2 |Detal obudowy nadproza stalowego skala 1:10
D3 |Detal za$lepienia otworu w stropie skala 1:10
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne:

Lokalizacja obiektu: )
Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie (Srddmiescie),

przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice, powiat katowicki, woj. Slgskie.

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Kategoria obiektu:
IX — budynki kultury, nauki i Swiaty.

Przedmiot i cel inwestycji:
Projekt zwigzany z zadaniem pn.:

,<opracowanie dokumentacji projektowych modernizacji pokrycia dachu oraz
przebudowy sanitariatéw, w ramach etapowej realizacji zadania inwestycyjnego polegajgcego
na dostosowaniu budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych (dawny Mat-Fiz-Chem)
przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach m. in. Do obowigzujgcych
przepisow”.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie jednej z dwdch wielobranzowych
dokumentacji projektowych wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, w ramach
etapowej realizacji zadania inwestorskiego polegajgcego na dostosowaniu budynku Wydziatu
Nauk Scistych i Technicznych (dawny Mat-Fiz-Chem) przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach m. in. do obowigzujgcych przepiséw ochrony ppoz.

a mianowicie:

Czes¢ B — opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy czesci sanitariatow

2. Podstawa formalna opracowania:

- Umowa z Zamawiajgcym

- Dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego

- Wizje lokalne

- Inwentaryzacje

- Uzgodnienia i wywiad z Zamawiajgcym

- Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja projektowa

- Obowigzujace przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana)

3. Zakres opracowania

Zakres pracowania obejmuje:

* Przebudowe 5 sanitariatow og6Iinodostepnych w 3 réznych segmentach
budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych US:
- sanitariaty na parterze segmentu C
- sanitariaty na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze segmentu D
- sanitariaty na 1 pietrze segmentu E
» Adaptacje aneksu socjalnego na 2 pietrze segmentu D
W zakres projekiu wchodzi wymiana instalacji wewnetrznych oraz przystosowanie do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych sanitariatu na parterze segmentu D.
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Projektuje sie wyburzenie wszystkich istniejgcych $cian dziatowych, demontaz
urzadzen, zdjecie ptytek i czesci tynkéw. Wymiany wymaga cafa instalacje sanitarna oraz
elektryczna w obrebie wybranych pomieszczen sanitariatéw i niezbednych do funkcjonowania
projektowanego aneksu kuchennego.

Projektuje sie likwidacje fragmentu szachtu z rurami stalowymi oraz powiekszenie
otworu pod drzwi do sanitariatu w segmencie C na parterze. Wymienia sie istniejaca stolarkg
drzwiowg na nowa. Projektuje sie nowe sSciany dziatowe wydzielajgce przedsionek i przed-
Scianki instalacyjne. Kabiny wc wydziela sie za pomoca ptyt HPL.

Projekt nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu.

4. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest w gestej zabudowie srodmiejskiej miasta Katowice.

Zostat wybudowany zostat w latach 70 XX w. Stropy kanatowe.

Posiada wejscia w parterze dostosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Obiekt znajduje sie w bezpiecznych odlegtosciach do zabudowy sgsiedniej.
Budynek zalicza sie ze wzgledu na wysokos¢ do sredniowysokich.

Segment C ma 4 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena
Segment D ma 3 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena
Segment E ma 3 kondygnacje nadziemne + piwnica/suterena

Budynek jest wyposazony w przytgcza:
- wody

- gazu

- kanalizacji

- teletechniki

- energii elektrycznej

- cieptownicze

Sanitariaty na parterze segmentu C

Sktadajg sie z przedsionka oraz 3 kabin ustepowych. W przedsionku znajduja sie dwie
umywalki z bateriami $ciennymi, bateria na wysokosci ok. 50 cm do nalewania wody do
wiaderka, bojler, szacht instalacyjny, w ktérym znajdujg sie rury do instalacji c.o., nieuzywane
od jej remontu ok. 2 lata temu. Pomieszczenie z kabinami ustgpowymi oddzielone od
przedsionka sciang o petnej wysokosci z naswietlem w gornej czesci. Na podtodze znajduje
sie w nim kratka odptywowa. W kabinach wc kompaktowe. Pomieszczenia wytozone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na parterze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi, wydzielonymi Sciankami
murowanymi o wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki,
nastepnie po lewej stronie znajdujg sie 3 wydzielone kabiny, na koncu umieszczony jest pisuar.
W pierwszej kabinie miesci sie pion kanalizacyjny. Pomieszczenie wytozone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na 1 pietrze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi oraz pomieszczeniem
gospodarczym, wydzielonymi sciankami murowanymi o wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy
korytarzu znajdujg sie dwie umywalki oraz dwa krany ze ztgczka do weza (obok siebie, ciepta
i zim na woda). W pierwszej kabinie miesci sie pion kanalizacyjny. Pomieszczenie wytozone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.
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Sanitariaty na 2 pietrze segmentu D

Jest to jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi sSciankami
murowanymi o wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki z
bateriami podtynkowymi oraz bateria na wysokosci ok. 50 cm do nalewania wody do wiaderka.
W suficie zlokalizowany jest wytaz na dach. W pierwszej kabinie miesci sie pion kanalizacyjny.
Pomieszczenie wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Sanitariaty na 1 pietrze segmentu E

Jest to jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi $ciankami
murowanymi o wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajduja sie dwie umywalki oraz
kran ze ztgczka. W pierwszej kabinie miesci sie pion kanalizacyjny. Pomieszczenie wytozone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci ok. 2,20m.

Aneks socjalny na 2 pietrze segmentu D

Miejsce przewidziane pod lokalizacje aneksu znajduje sie w rogu pomieszczenia
petnigcego funkcje magazynu/archiwum czesci zwanej ,American Corner”. Aktualnie znajduje
sie umywalka.

5. Charakterystyczne parametry

Kubatura catego budynku 74 160,00 m?
Kubatura sanitariatéow podlegajacych opracowaniu 201,85 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku 4 951,00 m?
Powierzchnia catego budynku 17 735,00 m?

Powierzchnia sanitariatéow podlegajacych opracowaniu 63,56 m?

Wysoko$¢ budynku: 12,00 - 25,00 m (SW)
Segment C 16,70 m
SegmentDi E 13,20 m

6. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

Segment C parter

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Wysokos¢ [m]
C1a. Przedsionek 5,18 3,17

C1. Sanitariaty 8,18 3,17
RAZEM 13,36

Kubatura 42,35 m®
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Segment D parter

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Wysokos¢ [m]
0.1 przedsionek 3,23 3,17
0.2wc 4,44 3,17

0.3 wc dla niepetnosprawnych 4,47 3,17
RAZEM 12,14

Kubatura 38,48 m®
Segment D 1 pietro

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Wysokos¢ [m]
0.1 przedsionek 3,14 3,19

0.2 we 7,91 3,19

0.3 pomieszczenie gospodarcze 1,56 3,19
RAZEM 12,61

Kubatura 40,22 m®
Segment D 2 pietro

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Wysokos¢ [m]
0.1 przedsionek 3,22 3,19

0.2 wc 9,83 3,19
RAZEM 13,05

Kubatura 41,62 m®
Segment E | pietro

Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Wysokos$¢ [m]
E1a.Przedsionek 3,09 3,16

E1. Sanitariaty 9,31 3,16
RAZEM 12,40

Kubatura 39,18 m3

Powierzchnie netto mierzono po obrysie wykonczonych $cian i przed-scianek obudowujgcych instalacje 1 m nad posadzka.

7. Zalozenia projektowe:

Na parterze segmentu D projektuje sie toalete dla niepetnosprawnych o wymaganej
wielkosci i z odpowiednim wyposazeniem.

W pozostatych sanitariatach ilos¢ kabin pozostaje bez zmian. Kabiny ustepowe
wydziela sie sSciankami systemowymi z laminatu HPL. Projektuje sie przed-scianki instalacyjne
obudowujgce elementy instalacyjne, podejscia i etazowanie pod sufitem.
Zastepuje sie obecne wykonczenie scian i posadzek nowoczesnymi ptytkami spetniajgcymi
odpowiednie parametry antyposlizgowo$ci i $cieralnosci zwtaszcza na posadzce oraz lustrami.
Zaslepia sie obecne kratki podtogowe wprowadzajgc nowe przy projektowanych Ilub
modernizowanych punktach czerpalnych wody. Wymienia sie armature, ceramike sanitarna,
Projektuje sie umywalki z blatami oraz nowe wyposazenie tazienek w suszarki do rak,
dozowniki mydta, podajniki na papier. Projekt wymaga tez odswiezenia malowaniem sufitéw.
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W zakresie konstrukcji projektuje sie:
- przebicia pod nowy pion kanalizacyjny w segmencie D,
- likwidacje szachtu z nieuzywanymi rurami instalacji c.o. w segmencie C,
- powigkszenie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej nosnej w segmencie C,
- zaslepienia wpustow podtogowych po kratkach i zrobienie nowych kratek
- przekiucie sie z wejsciem do piondw grawitacyjnych, ponizej projektowanej zabudowy pod
sufitem.

7.1 Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
‘wigllligo [prl I T TTiCm obi ktu i jigo rolwig [ il mi budowl[ 1 lymi;

Projektuje sie wymiane catej instalacji wewnetrznej sanitarnej na nowa.

Projektuje sie wymiane podgrzewaczy wody na nowe, schowane pod umywalkami.

Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej na nowa. Istniejgce oprawy sg do
zachowania, mozna je w razie kolizji nieznacznie przemieszczac.

W celu usprawnienia dziatania istniejgcej instalacji wentylacji grawitacyjnej i
zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymiany powietrza, projektuje sie zamontowanie
nawietrzakdw na istniejagcych oknach oraz montaz drzwi z kratkg wentylacyjng o powierzchni
min. 0,42 m? Nalezy wykonaé testy droznosci kanatéw wentylacji grawitacyjnej na etapie
realizacji i wymieni¢ kratki na wlotach na nowe.

Zachowuije sie bez ingerenciji istniejgcg instalacje c.o. i hydrantowa.

7.2 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

Projektuje sie toalety og6lnodostepne w trzech segmentach budynku. Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne powinno mie¢ wysokos¢ w Swietle co najmniej 2,5 m. Kabiny z miskami
ustepowymi (kabina ok. 1,0 x1,10 m, ze sciankami i drzwiami wysokosci 2,0 m z przeswitem
nad podtogg 0,15 m) wyposazone w podajniki papieru, na drzwiach nalezy zamontowaé
haczyki na odziez. W przedsionkach przy umywalkach umiesci¢ dozowniki na mydto oraz
suszarki do rak elektryczne.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana z oscieznicg katowg MDF. Wykonczenie
skrzydta w okleinie syntetycznej w kolorze biatym. Drzwi nalezy wyposazyé w kratki
transferowe o powierzchni min. 0.042 m2. Sciany i podtogi pomieszczen toalet wykonaé nalezy
jako zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Mocowanie ptytek - przed klejeniem ptytek w pomieszczeniach mokrych na wczes$niej
przygotowanych podtozach z warstwg izolacji PE oraz nowg wylewka nalezy wykonaé
uszczelnienie zespolone, tzw. folie w ptynie naniesiong dwukrotnie na catej powierzchni
pomieszczenia oraz na catg wysokos¢ wykonczenia sciany ptytkami, o grubosci warstwy od 1
do 1,5 mm wraz z systemem tasm i kotnierzy uszczelniajgcych jako kompletny system izolacji
przeciwwilgociowej. Ptytki gresowe i ceramiczne klei¢ na cienkowarstwowej zaprawie klejace;j.

W pomieszczeniach gdzie instalowane bedg urzadzenia sanitarne lub szafki wiszgce
nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia $cianek z ptyt gipsowo kartonowych. Poprzez
zastosowanie impregnowanej ognioodpornej ptyty o kontrolowanej gestosci, o podniesione;j
wytrzymatosci i poprawionej twardosci powierzchni.

Instal-tech Marcin Marzec
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8. Szczeqotowy zakres robét budowlanych

SEGMENT C PARTER

W segmencie objety opracowaniem jest 1 sanitariat, znajdujacy sie na parterze.

Planuje sie wyburzenie Scianek dziatowych kabin i przedsionka, z pozostawieniem
pionéw w czesci sanitariatow wg pierwotnej lokalizacji oraz wydzielenie na nowo przedsionka
toalety z montazem doswietla powyzej 2,12 m nad posadzkg. Do zaslepienia jest
przeznaczona wneka pod oknem.

Uktad sanitariatu pozostaje tak jak dotychczas. Nie ulega zmianie liczba misek
ustepowych i umywalek.

Podczas prac nalezy pozostawi¢ istniejacg, niedawng wymieniong instalacje c.o.,
gtbwny pion wodno-kanalizacyjny, instalacje hydrantowg oraz zachowac¢ oprawy
os$wietleniowe (demontaz i ponowny montaz z ewentualnymi lekkimi przemieszceniami).

Powigkszeniu wymaga otwér drzwiowy do powiekszenia na wysoko$¢ o 7 cm w pasie
10 od strony korytarza, swiatto przejscia pod nadprozem musi wynie$¢ min. 200 cm. Do
zaslepienia sg otwory po likwidowanych kratkach podtogowych i likwidowanych pionéw w
miejscu wyburzanego szachtu. Wymagane sg ingerencje w czes¢ pomieszczen powyzej i
ponizej wynikajgcych z dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i nowych wpustéw
posadzkowych. Nalezy przektu¢ nowy wlot do wentylacji grawitacyjnej ponizej projektowanej
zabudowy pod sufitem. Sciane za likwidowanym szachem obudowaé przed-$ciankg lub
tynkowac¢ i malowac farba na gtadzi. Nalezy zachowac oprawy oswietleniowe z dodaniem
kinkietéw Sciennych wg branzy elektryczne;j.

Zakres robét budowlanych:

Prace rozbiérkowe:
* Demontaz armatury i wyposazenia,
» Demontaz stolarki drzwiowej,
+ Demontaz istniejacego doswietla na sciance dziatowe,
» Skucie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach,
* Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych,
» Skucie istniejgcych wylewek,
» Wykonanie otworu dla nowego wpustu podtogowego,
» Likwidacja szachtu z nieczynng instalacjg C.O. i wymiana warstw posadzek wraz z
konstrukcjg stropu,
* Powigkszenie otworu drzwiowego z korytarza.

Prace budowlane i wykorczeniowe:

» Zaslepienie otworu po likwidowanym szachcie ptyta betonowg wg wytycznych branzy
konstrukcyjnej,

* Montaz nowego nadproza stalowego, wraz z obudowg ptytami ogniochronnymi,

» Budowa nowych scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych pomiedzy
przedsionkami a kabinami,

» Zaslepienie istniejgcych kratek odptywowych,

» Potozenie foli pod wylewki,

* Wykonanie nowych wylewek wraz z spadkami do nowego wpusty podtogowego,

» Zabezpieczenie wylewek, scian i ptyt folig w ptynie pod ptytki,

» W Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkami a kabinami montaz naswietli,

* Montaz nawietrzakédw w oknach zewnetrznych,

* Montaz nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej — wymiana istniejgcego pionu
kanalizacyjnego, budowa nowego, montaz podej$¢ pod poszczegdlne sprzety,

Instal-tech Marcin Marzec
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« Obudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej przed-scianki w przedsionkach, obudowa
podejs¢ w kabinach ustepowych,

» Przebudowa instalacji elektrycznej z demontazem i montazem zamontowanych
aktualnie opraw oswietleniowych,

» Tynkowanie,

» Wykonczenie podtdg i scian ptytkami,

» Malowanie gornego pasa $ciany oraz sufitu,

* Montaz blatu pod umywalki na podkonstrukcji,

* Montaz umywalek, misek ustepowych oraz armatury,

* Montaz wyposazenia: luster, suszarek do rak, dozownikéw mydta, podajnikéw na
papier,

* Montaz nawietrzakédw w oknach zewnetrznych,

» Zabudowa wneki pod oknem,

* Montaz stolarki drzwiowej,

+ Wydzielenie kabin ustepowych systemowymi sciankami z ptyt HPL.

Przyjete rozwigzania projektowe:
, Scianki dziatowe
Scianki dziatowe wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
montowanych na stelazu z profili stalowych z wypetnieniem z wetny mineralne;.

Wydzielenie kabin ustepowych:

Scianki wydzielajgce kabiny oraz drzwi do nich z ptyty HPL o grubosci 18mm siegajace
wysokosci 2,00 — 2,02 m wsparte na n6zkach o wys. 15 cm. Kolor niebiesko turkusowy RAL
5019. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz).
Elementy no$ne systemu faczone s3 ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do scian za pomoca profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach. Zawiasy i n6zki posiadajg
rdzen wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz powlekane
sg tworzywem sztucznym; pochwyt wykonany jest w catosci z tworzywa sztucznego

Drzwi o szerokosci 80 cm, wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne,
pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne -zajete”.

Blaty pod umywalki

Blaty z konglomeratu granitowego o grubos$ci 2 cm, gtebokosci 50 cm. Nalezy wykonaé
podkonstrukcje do zamontowania umywalek podwdéjnych meblowych, wg rys. detalu D1 z ramy
z profilu zamknietego min. 30 mm mocowanej wspornikowo na $rubach do $Sciany
konstrukcyjne;j.

Posadzki:

W pomieszczeniach nalezy potozy¢ nowe wylewki na folii PE, w przedsionkach ze
spadkiem w kierunku kratek odptywowych. Na catej powierzchni posadzki nanies¢ 2 warstwy
folii w ptynie. Ptytki posadzkowe gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm R10, Matowa, PEI
4, jasny bez o fakturze kamienia, uktadane w prostopadle do dtuzszych scian. Zastosowac fugi
trwate (np. epoksydowe) RAL 7023, 1-7 mm, preferowane 3 mm. Na styku posadzki
sanitariatow z korytarzem nalezy zamocowac listwe przypodtogowg dylatacyjng aluminiowa.

z

Sciany:

Ptytki Scienne najlepiej same lub z tej samej kolekcji/od tego samego producenta jak
podtogowe. Minimalne wymagania: ptytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x8,5 cm, bezowe
o fakturze kamienia. Na wysokosci czwartej ptyt od dotu ptytki z tej samej kolekcji gresowe
rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm Scienne, ciemno szare o fakturze kamienia. Zastosowac fugi

Instal-tech Marcin Marzec
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trwate (np. epoksydowe) Ral 70 23, 1-7 mm, preferowane 3 mm. Wykonczenie $ciany farbg
lateksowg na gtadzi gipsowej kolor biaty - RAL 9003. Lustro wpuszczane w $ciane zlicowane
z ptaszczyzna ptytek.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne (z korytarza do przedsionka i z przedsionka do pomieszczenia z kabinami
ustepowymi) drewniane z oscieznicg kgtowg MDF, malowang na kolor biaty. Wykonhczenie
skrzydta w okleinie syntetycznej w kolorze biatym. Drzwi nalezy wyposazy¢ w kratki
transferowe o powierzchni min. 0.042 m2.

Slusarka wewnetrzna:

Projekiuje sie doswietla na Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkiem i
sanitariatami w gornej czesci sciany na catg jej szerokos¢. Przeszklenie nieotwieralne,
oscieznica PCV, kolor ciemno popielaty RAL 7015, szyba bezpieczna z dwdch tafli szkta o
grubosci min. 3 mm.

Zestawienie kolorystyczne przyjetych materiatow:
Ptytki $cienne i podtogowe

HPL (RAL 5019)

Wyposazenie

Opis Grafika przyktadowa
Miska ustepowa ceramiczna,
kompaktowa o dtugosci ok. 61 cm.

4 sztuki

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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Bateria mieszakowa natynkowa
scienna z wydtuzong wylewka i
ztgczkg do weza - stal
chromowana.

: |l;| '
-
3 sztuki ﬂik\i

Umywalka ceramiczna, nablatowa,
biata, prostokatna.

2 sztuki

Suszarka do rgk metalowa
polerowana. Moc 1650 W.
Napiecie 220- 240 V.

1 sztuka

Dozownik mydta metalowy, o

pojemnosci 500 ml, scienny, P e
przykrecany. ]
1 sztuka
@
el

Podajnik na papier, okragty, ze stali

nierdzewnej, matowy, ;
montowany do scianki

3 sztuki

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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Haczyki na drzwi do kabin wc ze e
stali nierdzewnej, )
Naktadane na gérng czes¢ drzwi i
przeklejane

‘ e

4 sztuki ? : v

Piktogram na drzwi wejsciowe, )
tabliczka z laminatu grawerskiego, ( L 2

Srebrna szczotkowana, literki *
czarne

TOALETA
1 sztuka . DAMSKA |

Szczotka do wc wiszaca,
prostokatna, chromowana, klejona .

do sScianki hpl |
3 sztuki JE"

SEGMENT D

W segmencie objete opracowaniem sg 3 sanitariaty, znajdujgce sie w jednym pionie
na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze.

Na parterze planuje sie¢ pozostawienie przedsionka, dwdch kabin ustepowych oraz
utworzenie kabiny dla niepetnosprawnych.

Na 1 i 2 pietrze uktad sanitariatow pozostaje tak jak dotychczas.

Podczas prac nalezy pozostawi¢ istniejacg, niedawng wymieniong instalacje c.o.,
instalacje hydrantowg oraz zachowac oprawy os$wietleniowe z dodaniem kinkietéw Sciennych.

Zakres robét budowlanych:

Prace rozbiérkowe:
* Rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych,
» Skucie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach,
» Skucie wylewek,
* Demontaz armatury i wyposazenia,
« Demontaz istniejacej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
+ Demontaz drabiny na 2 pietrze.

Prace budowlane i wykonczeniowe:

» Budowa nowych scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych pomiedzy
przedsionkami a kabinami oraz $cianki wydzielajgcej toalete dla niepetnosprawnych,

» W Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkami a kabinami montaz naswietli,

* Wymiana stolarki drzwiowej,

* Wydzielenie kabin ustepowych systemowymi Sciankami z laminatu HPL

* Montaz nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej — wymiana istniejgcego pionu
kanalizacyjnego, budowa nowego, montaz podej$¢ pod poszczegdlne sprzety,

* Obudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej przed-scianki w przedsionkach, przed-
$cianki i obudowa podejs¢ w kabinach ustepowych,

Instal-tech Marcin Marzec
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* Przebudowa instalacji elektrycznej z pozostawieniem zamontowanych aktualnie
opraw oswietleniowych,

* Montaz sufitu podwieszanego w przedsionkach na parterze i 1 pietrze,

» Zaslepienie istniejgcych kratek odptywowych,

» Skucie wylewek,

» Wykonanie otworu dla nowego wpustu podtogowego,

» Potozenie foli pod wylewki,

»  Wykonanie nowych wylewek ze spadkami do projektowanego wpustu,

» Zabezpieczenie podtdg i scian folig w ptynie,

» Obtozenie $cian i podtodg ptytkami ceramicznymi na cienkowarstwowej zaprawie
klejacej

» Malowanie gérnego pasa sciany oraz sufitu

* Montaz blatu pod umywalki na podkonstrukcji,

* Montaz umywalek, misek ustepowych oraz armatury,

» Montaz wyposazenia: luster, suszarek do rgk, dozownikow mydta, podajnikéw na
papier, uchwytéw dla niepetnosprawnych,

* Montaz instalacji alarmowo - przyzywowej w kabinie dla niepetnosprawnych,

* Montaz nawietrzakédw w oknach zewnetrznych,

» Zabudowa wneki pod oknem na 1 i 2 pietrze,

* Montaz nowej drabiny na 2 pietrze,

» Zaslepienie kratki wentylacyjnej w przedsionku na 2 pietrze, wktucie sie do tego
samego pionu w przedsionku na parterze (otwér 14x20 cm, Goérna krawedz +2,87 m)

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe wykonaé z podwdjnych pityt gipsowo — kartonowych o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i obnizonej nasigkliwosci o gr. 1,25 cm montowanych na stelazu z profili
stalowych zabezpieczonych folig paroizolacyjng z wypetnieniem z wetny mineralne;j.

Wydzielenie kabin ustepowych:

Scianki wydzielajgce kabiny oraz drzwi do nich z ptyty HPL o grubosci 18mm siegajace
wysokosci 2,00 — 2,02 m wsparte na n6zkach o wys. 15 cm. Kolor niebiesko turkusowy RAL
5019. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz).
Elementy no$ne systemu faczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do scian za pomocag profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach. Zawiasy i nozki posiadajg
rdzen wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz powlekane
sg tworzywem sztucznym; pochwyt wykonany jest w catosci z tworzywa sztucznego

Drzwi o szerokosci 80 cm, wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne,
pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne -zajete”.
W drzwiach do toalety dla niepetnosprawnych blokada z mozliwoscig awaryjnego otwarcia.

Obudowa instalacji

Do obudowy pionéw kanalizacyjnych, podejs¢ do sprzetéw oraz budowy przed-scianek
w przedsionkach zastosowa¢ podwodjne ptyty gipsowo — kartonowe o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i obnizonej nasigkliwosci o grubosci 1,25 cm montowane na stelazu z
profili stalowych. Konstrukcje zabezpieczyé folig paroizolacyjng. W narozach zastosowac
tasmy uszczelniajace.

Przewidziano nastepujgce obudowy:
- obudowa pionéw kanalizacyjnych na catej wysokosci,
- obudowa instalacji hydrantowej (czesciowo wymiana dotychczasowej),
- budowa przed-scianek instalacyjnych w przedsionkach na wys. 1,26m,

Instal-tech Marcin Marzec
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- budowa przed-$cianek w kabinach ustepowych na wys. 1,26 m - obudowa podejs¢ instalaciji
doprowadzajgcej wode na parterze i 1 pietrze. Na 2 pietrze wykorzysta¢ istniejgce bruzdy — o
ile sg wystarczajgcej wielkosci,

- obudowa podej$¢ do misek ustepowych o wys. ok. 25 cm.

Zabudowa wneki

Whneki podokienne na 1 i 2 pietrze, w ktérych dawniej byt zlokalizowany grzejnik
zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i obnizone;j
nasigkliwosci montowanymi na stelazu z profili stalowych.

Sufity podwieszane

Sufity kasetonowe 60x60 z ptyt z wetny mineralnej o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ i obnizonej nasigkliwosci, montowane na konstrukcji krzyzowej z profili stalowych z
widocznymi ksztattownikami.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne (z korytarza do przedsionka i z przedsionka do pomieszczenia z
kabinami ustepowymi) drewniane z oscieznicg kgtowg MDF, malowang na kolor biaty.
Wykonczenie skrzydta w okleinie syntetycznej w kolorze biatym. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
kratki transferowe o powierzchni min. 0.042 m2.

Slusarka wewnetrzna:

Projekiuje sie doswietla na Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkiem i
sanitariatami w goérnej czesci Sciany na catg jej szerokos¢. Przeszklenie nieotwieralne,
oscieznica PCV, kolor ciemno popielaty RAL 7015, szyba bezpieczna z dwoch tafli szkta o
grubosci min. 3 mm.

Blaty pod umywalki

Blaty z konglomeratu granitowego o grubosci 2 cm. Nalezy wykonaé¢ podkonstrukcije
do zamontowania umywalek podwdjnych meblowych, wg rys. detalu D1 z ramy z profilu
zamknietego min. 30 mm mocowanej wspornikowo na srubach do $ciany konstrukcyjnej.

Wykonczenie $cian:

Sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarach: 88,5 x 28,5 cm (+/- 1 cm) z jednej
kolekcji ptytek w kolorach szarym, biato-szarym oraz ptytkg dekoracyjng strukturalng.
Aranzacja wg rysunkow wykonawczych. Fugi dostosowac kolorystycznie do odcienia ptytek.
Ponad ptytkami $ciane pomalowac farba lateksowg na gtadzi gipsowej kolor biaty - RAL 9003.
Lustro nad umywalkami zlicowane z powierzchnig ptytek, na szerokos$¢ catej Sciany o
wysokosci ok. 126 cm (trzy rzedy piytek). Sciany pod ptytkami na catej powierzchni
zabezpieczy¢ 2 warstwami foli w ptynie.

Wykonczenie posadzek

W pomieszczeniach nalezy potozy¢ nowe wylewki na folii PE, w przedsionkach ze
spadkiem w kierunku kratek odptywowych. Na catej powierzchni posadzki nanies¢ 2 warstwy
folii w ptynie. Ptytki posadzkowe z tej samej kolekcji co scienne, o wymiarach 60 x 60 cm. Fugi
szare, kolor zgodny z odcieniem ptytek, np. RAL 7023.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowa¢ alarmowy system przyzywowy
sktadajgcy sie przycisku pociggowego ze sznurkiem zlokalizowanego w poblizu muszli
ustepowej oraz sygnalizatora optyczno - akustycznego nad drzwiami. Centralke przyzywowa,
potaczong przewodem kablowym, zaprojektowano na portierni.
Blokada drzwi powinna mie¢ mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

Instal-tech Marcin Marzec
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Zestawienie kolorystyczne przyjetych materiatow:
Ptytki scienne oraz HPL (RAL 5019)

Wyposazenie

Opis Grafika przyktadowa
Miska ustepowa ceramiczna,
kompaktowa, dtugosé: 61 cm. p—

9 sztuk

Umywalka ceramiczna, nablatowa,
biata, prostokatna.

6 sztuk

Bateria mieszaczowa natynkowa
$cienna z wydtuzong wylewka i ztgczkg
do weza - stal chromowana.

9 sztuk Q“‘SI

7:1»*::/
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Suszarka do rgk metalowa polerowana
o wym. 28x22x15cm. 1650 W.
Napiecie 220- 240 V.

4 sztuki

Dozownik mydta metalowy o wym.
15,3x9,8x6,3 cm, o pojemnosci 500 ml, —
scienny, przykrecany. 1

1 sztuka

podajnik na papier, okragty, ze stali

nierdzewnej, matowy, N
montowany do scianki .Y

9 sztuk

Haczyki na drzwi do kabin wc ze stali
nierdzewne;j, {
Naktadane na gérng czes$¢ drzwi i e
przeklejane

9 sztuk

Piktogramy na drzwi,
tabliczki z laminatu grawerskiego,
srebrne szczotkowane, literki czarne

4 sztuki

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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Szczotka do wc wiszgca, prostokatna,
chromowana, klejona do scianek hpl

9 sztuk

Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych:

1 sztuka

Opis Grafika przyktadowa
Miska ustepowa ceramiczna,
zawieszana, bez kotnierzowa,
ze stelazem podtynkowym
—a =

Umywalka ceramiczna, biata
prostokatna, z profilowanym frontem,do
montazu na ramie uchylnej lub stelazu,
wyposazona w otwdr na baterig i
przelew

1 sztuka

bateria mieszakowa, stojgca, fokciowa,
jednouchwytowa, chromowana,

1 sztuka

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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Uchwyt stojacy, uchylny, z podajnikiem
na papier, ze stali weglowej
wykonczonej antykorozyjnie, malowany
na biato

1 sztuka

Uchwyt umywalkowy i do wc uchylny o
dtugosci 60 cm, ze stali weglowej
wykonczonej antykorozyjnie, malowany
na biato

3 sztuki

Suszarka do rgk metalowa polerowana
o wym. 28x22x15cm. 1650 W.
Napiecie 220- 240 V.

1 sztuka

Dozownik mydfta metalowy, o
pojemnosci 500 ml, scienny,
przykrecany.

1 sztuka

Lustro uchylne z ramka biatg ze stali
malowanej proszkowo, o wymiarach:
0k.50 x 60 cm

1 sztuka

Instal-tech Marcin Marzec
NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
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Haczyk na drzwi do kabiny wc ze stali e
nierdzewnej, [
Naktadany na gérng czesc drzwi i
przeklejane

1 sztuka ? | y ]

Szczotka do wc wiszgca, prostokatna,
chromowana, klejona do Sciany

1 sztuka J—'

SEGMENT E 1. PIETRO

W segmencie w opracowaniu bedzie 1 sanitariat, znajdujacy sie na pierwszym pietrze.

Planuje sie wyburzenie Scianek dziatowych kabin i przedsionka, z pozostawieniem
piondw w czesci sanitariatbw wg pierwotnej lokalizacji oraz wydzielenie $ciang dziatowa
przedsionek wraz z montazem doswietla powyzej 2,12 m nad posadzka. Do zaslepienia jest
przeznaczona wneka pod oknem z przeniesieniem do przodu grzejnika.

Uktad sanitariatu pozostaje tak jak dotychczas. Nie ulega zmianie liczba misek
ustepowych i umywalek.

Podczas prac nalezy pozostawi¢ istniejacg, niedawng wymieniong instalacje c.o.,
wodno-kanalizacyjna, instalacje hydrantowg oraz zachowaé oprawy oswietleniowe.

Powigkszeniu wymaga otwor drzwiowy do powigekszenia na wysokosé o 7 cm, Swiatto
przejscia pod nadprozem musi wynies¢ min. 200 cm. Nadproze nalezy obudowaé do
odpornosci R60 wg detalu na rys. D2. Do za$lepienia sg otwory po likwidowanych kratkach
podtogowych i likwidowanych pionédw w miejscu wyburzanego szachtu. Wymagane s3g
ingerencje w czeS¢ pomieszczen powyzej i ponizej wynikajgcych z dostosowania instalacji
wodno-kanalizacyjnej i nowych wpustéw posadzkowych. Nalezy przekiu¢ nowe wiloty do
wentylacji grawitacyjnej ponizej projektowanej zabudowy pod sufitem. Nalezy zachowac
oprawy oswietleniowe z dodaniem kinkietow sciennych wg branzy elektryczne;.

Zakres robét budowlanych:

Prace rozbiérkowe:

* Demontaz armatury i wyposazenia,

» Skucie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach,

* Demontaz stolarki drzwiowej,

* Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowych,

» Demontaz istniejgcej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

» Skucie wylewek,

» Wykonanie otworu dla nowego wpustu podtogowego,

* Wykonanie nowego wlotu dla wentylacji grawitacyjnej ponizej projektowanej zabudowy
pod sufitem.

Prace budowlane i wykonczeniowe:
» Budowa nowych scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych pomiedzy
przedsionkami a kabinami,
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» W Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkami a kabinami montaz naswietli,

* Montaz nowej instalacji wodno — kanalizacyjnej — wymiana istniejgcego pionu
kanalizacyjnego, budowa nowego, montaz podejs¢ pod poszczegolne sprzety,

» Zaslepienie istniejgcych otwordéw po likwidowanych kratkach posadzkowych,

» Obudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej przed-$cianki w przedsionkach, obudowa
podej$¢ w kabinach ustepowych,

» Zabudowa wneki pod oknem,

» Potozenie foli pod wylewki,

» Wykonanie wylewek ze spadkami do nowego wpustu w posadzce,

» Zabezpieczenie powierzchni wylewek scian i ptyt pod ptytki folia w ptynie,

» Przebudowa instalacji elektrycznej z pozostawieniem zamontowanych aktualnie
opraw oswietleniowych,

*  Wykonczenie poditdg i $cian ptytkami ceramicznymi,

» Malowanie gornego pasa $ciany oraz sufitu,

* Montaz blatu pod umywalki,

* Montaz umywalek, misek ustepowych oraz armatury,

* Montaz wyposazenia: luster, suszarek do ragk, dozownikow mydta, podajnikéw na
papier,

* Montaz nawietrzakédw w oknach zewnetrznych,

» Przeniesienie grzejnika przed wneke,

* Montaz stolarki drzwiowej,

* Wydzielenie kabin ustepowych systemowymi Sciankami z ptyt hpl.

Przyjete rozwigzania projektowe:
Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonac¢ z ptyt gipsowo — kartonowych o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ montowanych na stelazu z profili stalowych z wypetnieniem z wetny mineralne;.

Wydzielenie kabin ustepowych:

Scianki wydzielajgce kabiny oraz drzwi do nich z ptyty HPL o grubosci 18mm siegajgce
wysokosci 2,00 — 2,02 m wsparte na nézkach o wys. 15 cm. Kolor niebiesko turkusowy RAL
5019. Profil usztywniajgcy przednig $ciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz).
Elementy no$ne systemu tgczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki
dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach. Zawiasy i nozki posiadajg
rdzen wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz powlekane
sg tworzywem sztucznym; pochwyt wykonany jest w catosci z tworzywa sztucznego
Drzwi o szerokosci 80 cm, wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne,
pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne -zajete”.

Blaty pod umywalki

Blaty z konglomeratu granitowego o grubosci 2 cm, gtebokosci 50 cm. Nalezy wykonac¢
podkonstrukcje do zamontowania umywalek podwéjnych meblowych, wg rys. detalu D1 z ramy
z profilu zamknietego min. 30 mm mocowanej wspornikowo na Srubach do Sciany
konstrukcyjnej.

Posadzki:

W pomieszczeniach nalezy potozy¢ nowe wylewki na folii PE, w przedsionkach ze
spadkiem w kierunku kratek odptywowych. Na catej powierzchni posadzki nanies¢ 2 warstwy
folii w ptynie. Ptytki posadzkowe gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm R10, Matowa, PEI
4, jasny bez o fakturze kamienia, uktadane w prostopadle do dtuzszych Scian. Zastosowac fugi
trwate (np. epoksydowe) jasno szare 1-7 mm, preferowane 3 mm.
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Sciany:

Ptytki scienne najlepiej same lub z tej samej kolekcji/od tego samego producenta jak
podtogowe. Minimalne wymagania: ptytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm, bezowe
o fakturze kamienia. Na wysokosci czwartej ptyt od dotu ptytki z tej samej kolekcji gresowe
rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm scienne, ciemno szare o fakturze kamienia. Wykonhczenie
sciany farbg lateksowg na gtadzi gipsowej kolor biaty - RAL 9003. Lustro wpuszczane w $ciane
zlicowane z ptaszczyzng ptytek.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne (z korytarza do przedsionka i z przedsionka do pomieszczenia z
kabinami ustepowymi) drewniane z oScieznicg kgtowg MDF, malowang na kolor biaty.
Wykonczenie skrzydta w okleinie syntetycznej w kolorze biatym. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
kratki transferowe o powierzchni min. 0.042 m2.

Slusarka wewnetrzna:

Projekiuje sie doswietla na Sciankach dziatowych pomiedzy przedsionkiem i
sanitariatami w goérnej czesci sciany na catg jej szerokos¢. Przeszklenie nieotwieralne,
oscieznica PCV, kolor ciemno popielaty RAL 7015, szyba bezpieczna z dwoch tafli szkta o
grubosci min, 3 mm.

Zestawienie kolorystyczne przyjetych materiatow:
Ptytki $cienne i podtogowe

HPL (RAL 5019)
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Wyposazenie:

Opis Grafika przyktadowa
Miska ustepowa ceramiczna,
kompaktowa o dt. 61 cm.

3 sztuki

Bateria mieszakowa natynkowa
scienna z wydtuzong wylewks i
ztgczkg do weza - stal chromowana.

3 sztuka ( (l |

Umywalka ceramiczna, nablatowa,
biata, prostokatna.

2 sztuki

Suszarka do rgk metalowa
polerowana. Moc 1650 W. Napiecie
220- 240 V.

1 sztuka
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Dozownik mydta metalowy o

pojemnosci 500 ml, scienny, o
przykrecany.
1 sztuka +
)
o

Podajnik na papier, okragty, ze stali
nierdzewnej, matowy,
montowany do scianki

4 sztuki

Haczyki na drzwi do kabin wc ze a

stali nierdzewnej, gt @
Naktadane na gérng czes¢ drzwi i
przeklejane.

3 sztuki ’ % 3

Piktogram na drzwi wejsciowe,

tabliczka z laminatu grawerskiego, (
Srebrna szczotkowana, literki w
czarne

TOALETA
1 sztuka . MESKA |

Szczotka do wc wiszaca,
prostokatna, chromowana, klejona -
do scianki hpl

4 sztuki

ANEKS SOCJALNY SEGEMNT D 2. PIETRO

Wydziela sie miejsce do zabudowy meblowej kuchennej wraz z przebudowg instalacji
wod-kan i elektrycznej. Demontuje sie istniejgcy zlew i podejscie instalacyjne. Wprowadza sie
nowa instalacje sanitarng i elektryczng wraz z oprawg nadblatowg. Obudowuje sie pion
kanalizacyjny $cianka systemowa g-k do stropu.

Fartuchy z ptytek wzdtuz blatu — ptytki Scienne gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm,
bezowe o fakturze kamienia. Powyzej ptytek malowanie farbg lateksowg obudowy instalacji na
kolor biaty, RAL 9003.
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Zabudowa meblowa:

Szafki kuchenne stojgce (H=87 cm+3 cm blatu) i wiszgce (H=70 cm) —szafki otwarte i
z drzwiami rozwieralnymi. Wykonane z trojwarstwowej meblowej ptyty wiérowej o
podwyzszonej trwatosci, obustronnie melaminowanej - grubosci min.18 mm (korpusy), min.16
mm (drzwiczki). Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS lub PCV. Kolor wnetrza szafek
biaty.

Zawiasy metalowe puszkowe obiektowe. Zamykanie na cichy domyk.

Blat kuchenny roboczy szerokosci 60 cm. Zlew dwukomorowy prostokatny z
okapnikiem i przelewem, np. kamienny, wpuszczany w blat. Blat z aglomarmuru jasnej
szarosci o fakturze kamienia z zaoblonymi krawedziami. Nadwieszenie 3 cm.

Dtugos¢ zabudowy max 1,80 m. Fronty biate, blat z szarego konglomeratu
granitowego, pochwyty biate oraz ciche domykanie do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji i po okazaniu probek materiatéw.

26.Uwagi koncowe:

Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw pod warunkiem, ze posiadaty beda
przynajmniej rbwnowazne parametry jak wskazane w dokumentacji oraz zapewnia realizacje
inwestycji o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych nie gorszych od
zatozonych w projekcie.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢é nowe,
nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne
rozwigzania techniczne, odpowiadaé¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek w opisach i
specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym majg odpowiadac
materialy, urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie
wydania odnosnych norm i przepisow. Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone
do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji.

mgr. inz. arch.
Marek Golonka
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