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Ill. SPIS ZALACZNIKOW
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.
SANITARIATY SEGMENT C
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.
SANITARIATY SEGMENT E
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.
SANITARIATY SEGMENT D
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN.
SANITARIATY ANEKS KUCHENNY SEGMENT D
IV. SPIS RYSUNKOW
Lp. TYTUL RYSUNKU Nr rysunku
1. INSTALACJA WODY - SEGMENT "C" PARTER - RZUT IS.C.WO.1
2. INSTALACJA WODY- SEGMENT "C" PARTER - ROZWINIECIE IS.C.WO0.2
3. INSTALACJA KANALIZACJI - SEGMENT "C" PARTER - RZUT IS.C.WK.1
INSTALACJA KANALIZACJI - SEGMENT "C" PARTER -
4. ROZWINIECIE IS.C.WK.2
5. INSTALACJA WODY - SEGMENT "E" | PIETRO -RZUT IS.E.WO.1
6. INSTALACJA WODY - SEGMENT "E" | PIETRO - ROZWINIECIE IS.E.WO0.2
7. INSTALACJA KANALIZACJI - SEGMENT "E" | PIETRO - RZUT IS.E.WK.1
INSTALACJA KANALIZACJI - SEGMENT "E" | PIETRO -
8. ROZWNIECIE IS.E.WK.2
9. INRSZTL,JA_II__ACJE WODY - SANITARIATY SEGMENT ,D” PARTER IS.D.WO.1
10. !NRSZTGATLACJA WODY — SANITARIATY SEGMENT ,D” 1 PIETRO IS.D.WO.2
11, INRSZTL,JATLACJA WODY — SANITARIATY SEGMENT ,D” 2 PIETRO IS.D.WO.3
INSTALACJA WODY - SANITARIATY SEGMENT ,D”
12. |- ROZWINIECIE IS.D.WO.4
13, |INSTALACJA KANALIZACJI - SANITARIATY SEGMENT ,D” IS.D.WK.1
" | PARTER - RZUT s
INSTALACJA KANALIZACJI — SANITARIATY SEGMENT ,D”
4. ]} PIETRO - RZUT IS.D.WK.2
INSTALACJA KANALIZACJI — SANITARIATY SEGMENT ,D”
15. |, PIETRO - RZUT IS.D.WK.3
INSTALACJA KANALIZACJI — SANITARIATY SEGMENT ,D”
16. | ROZWINIECIE IS.D.WK.4
INSTALACJE WOD.-KAN. -ANEKS SOCJALNY BLOK "D" II
17. PIETRO - RZUT IS.D.WK.5
INSTALACJE WOD.-KAN. - ANEKS SOCJALNY BLOK "D" II
18. PIETRO - ROZWINIECIE 1S.D.WK.6
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VI. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian instalacji sanitarnych dla przebudowy czesci
sanitariatdw, w budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych (dawny Mat-Fiz-Chem) przy ul.
Bankowej 14 Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach.

Lokalizacja obiektu:
Dziatka nr ewid. 3/112 obreb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie (Srédmieécie),
przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice, powiat katowicki, woj. Slgskie.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— umowa z Zamawiajgcym,
— dokumentacjg przekazana przez Zamawiajgcego,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— inwentaryzacja,
— uzgodnienie i wywiad z Zamawiajgcym,
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja projektowa.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych wody i
kanalizaciji dla:
e przebudowy 5 sanitariatéw ogdlnodostepnych w 3 réznych segmentach budynku Wydziatu
Nauk Scistych i Technicznych US:
— sanitariaty na parterze segmentu C
— sanitariaty na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze segmentu D
— sanitariaty na 1 pietrze segmentu E
e przebudowa aneksu socjalnego na 2 pietrze segmentu D

W zakres przebudowy wchodzi wymiana instalacji wewnetrznych wody i kanalizacji oraz
doprojektowanie nowych instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach, w tym przystosowanie do
potrzeb o0séb niepeinosprawnych sanitariatu na parterze segmentu D. Dodatkowo w ramach
przebudowy zostanie przesuniety grzejnik w segmencie E przed zamurowywang wneke.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
— doprowadzenia energii elektrycznej do urzgdzen (ujeto w projekcie elektryki).

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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4 STANISTNIEJACY

Przebudowywany budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, ogrzewczej, kanalizacji,
energii elektrycznej. Ciepta woda przygotowywana jest za pomocg elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy do wody. W ramach przebudowy wszystkie instalacje wody i kanalizacji przewidziane
sg do wymiany na nowe.

Sanitariaty na parterze segmentu C
Sanitariaty sktadajg sie z przedsionka oraz 3 kabin ustgpowych. W pierwszej z kabin

zlokalizowany jest pion kanalizacyjny. W przedsionku znajdujg sie dwie umywalki z bateriami
Sciennymi, bateria na wysokosci ok. 50 cm do nalewania wody do wiaderka oraz bojler.

Instal-tech Marcin Marzec
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Sanitariaty na parterze segmentu D

Sanitariat ten stanowi jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi, wydzielonymi
Sciankami murowanymi do wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajduja sie dwie umywalki,
nastepnie po lewej stronie znajdujg sie 3 wydzielone kabiny, na koncu umieszczony jest pisuar. W
pierwszej kabinie zlokalizowany jest pion kanalizacyjny. Podgrzewacz elektryczny do wody jest
usytuowany ponizej jednej z umywalek.
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Sanitariaty na 1 pietrze segmentu D

Sanitariat ten stanowi jedno pomieszczenie, z trzema kabinami ustepowymi oraz
pomieszczeniem gospodarczym, wydzielonymi $ciankami murowanymi do wysokosci 2,20 m. W
czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki oraz dwa krany ze ztgczkg do weza (obok siebie
niezalezne krany do cieptej i zimnej wody). W pierwszej kabinie zlokalizowany jest pion kanalizacyjny.
Podgrzewacz elektryczny do wody jest usytuowany ponizej jednej z umywalek.

Instal-tech Marcin Marzec
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Sanitariaty na 2 pietrze segmentu D

Sanitariaty stanowig jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi $ciankami
murowanymi do wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki z
bateriami oraz bateria na wysokosci ok. 50 cm do nalewania wody do wiaderka. W stropie
zlokalizowany jest wytaz na dach. W pierwszej kabinie zlokalizowany jest pion kanalizacyjny. Nad
umywalkg znajduje sie podgrzewacz elekiryczny do wody. Po $cianie prowadzony jest przewod
odprowadzajgcy skropliny z istniejgcej klimatyzaciji.
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Sanitariaty na 1 pietrze segmentu E

Sanitariat stanowi jedno pomieszczenie, z czterema kabinami wydzielonymi $ciankami
murowanymi do wysokosci 2,20 m. W czesci tuz przy korytarzu znajdujg sie dwie umywalki oraz kran
ze ztgczka. W pierwszej kabinie zlokalizowany jest pion kanalizacyjny. Podgrzewacz elektryczny do
wody jest usytuowany powyzej jednej z umywalek.

Instal-tech Marcin Marzec
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Aneks socjalny na 2 pietrze segmentu D

Aneks socjalny znajduje sie w rogu pomieszczenia petnigcego funkcje magazynu/archiwum.
Pomieszczenie wyposazone jest w umywalke, do ktorej doprowadzona jest tylko zimna woda.

5 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Ze wzgledu na przebudowe przewiduje sie demontaz wszystkich przyboréw sanitarnych wraz
z armaturg i instalacjg doprowadzajgcg wode oraz odprowadzajgca Scieki w obszarze
przebudowywanych pomieszczeh. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiane pionow kanalizacyjnych
przez stropy wraz z fragmentem ponizej i powyzej przebudowywanego pomieszczenia. Tak aby
pozniejsze przebudowy tych pomieszczen nie wymagaty ingerencji w pomieszczenia po przebudowie.

Przy wymianie nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i przybory przed uszkodzeniem. W
przypadku problemu z wymiang pionu na nowy, nalezy przewidzie¢ dodatkowy demontaz i ponowny
montaz przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach nie objetych przebudowg a ktérych demontaz jest
konieczny dla poprowadzenia nowych piondw. W przypadku uszkodzenia przyborow w trakcie
wykonywanych prac, Wykonawca musi wymieni¢ je na nowe w porozumieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach przebudowywanych nalezy wymieni¢ instalacje zeliwng na nowag
instalacje z rur tworzywowych. Przewiduje sie demontaz wpustéw podtogowych wraz z ich
podejsciami do istniejgcej kanalizacji. Nalez zaslepi¢ wszystkie otwory po demontowanych wpustach.
W czasie wykonywanych prac, w trakcie skuwania ptytek na Scianach, w przypadku odkrycia
dodatkowych przewodéw wody i kanalizacji, ktére nie sg uzywane nalezy je zdemontowac¢ do
najblizszego pionu i zaslepic.

Demontaz obejmuje wszystkie podgrzewacze do wody wraz z przewodami zasilajgcymi c.w.u.
w przebudowywanych pomieszczeniach.

Zdemontowane elementy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 Instalacja wody zimnej

Woda doprowadzona bedzie do przyboréw z istniejgcej instalacji za pomoca nowych
przewodow wody zimnej. Obecne rozprowadzenie wody zimnej i cieptej w przebudowywanych
pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢. Na odejsciu od pionu zamontowa¢ zawdr odcinajgcy
umozliwiajgcy odciecie wody do przyboréw na danej kondygnacji przebudowywanego sanitariatu.
Przewody wody prowadzi¢ w bruzdzie w Scianie i w przedsciankach.

Wszystkie przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujgcg korozji rur.
Przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody pomiedzy piwnicg i parterem maja by¢ o
odpornosci ogniowej, nalezy wykonac jako ognioszczelne.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych, z rur PP PN20, tgczonych przez
zgrzewanie zgodnie z wytycznymi producenta rur do wody.

Bezposrednie podtgczenie do podgrzewaczy i wc nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym.

Zgodnie z decyzjg Inwestora:

— nad kratkg Sciekowg w $cianie projektuje sie baterie czerpalng jednouchwytowg na
wysokosci 60cm dla celéw porzadkowych.
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6.2 Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur tworzywowych PP stabilizowanych, PN20. Ciepta woda
przygotowywana bedzie za pomocg lokalnych elektrycznych podgrzewaczy do wody o pojemnosci 5l,
montowanych pod umywalkami. Moc pojedynczego podgrzewacza do wody to 1,3-1,5kW.
Podgrzewacz nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producenta. Przed podgrzewaczem
zamontowa¢ zawor odcinajgcy oraz zawor bezpieczenstwa. Nalezy przewidzie¢ odptyw z zaworu
bezpieczenstwa do kanalizacji.

6.3 lzolacja rurociggow
Rurociggi zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi o grubosci:

e woda zimna o srednicy rur: @20 + @40 — grubos¢ izolacji 20 mm z pianki
poliuretanowej,

e wody cieplej dla przewoddw o $rednicy wewnetrzna do 22mm - grubos¢ izolacji
20 mm z pianki poliuretanowej,

6.4 Mocowanie przewodow

Do mocowania przewoddéw nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

6.5 Armatura odcinajaca

Na odejsciu od pionu na wysokosci 1,1m od posadzki montowaé zawory odcinajgce
kulowe z dwuztgczkg na kazdej kondygnacji.
Przy podgrzewaczu i wc zamontowaé zawory kulowe kgtowe.

6.6 Proba szczelnosci

Parametry pracy:
e Temperatura wody zimnej 10°C.
e Temperatura wody cieptej max. 55°C.
e Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci
ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 10 baréw.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie probne. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonhczeniu proby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg (impulsowsg).
W probie tej, w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegélnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Instal-tech Marcin Marzec
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Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Wykonawce.

6.7 Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie $ciekéw z przyboréw bedzie realizowane do istniejacej instalacji za pomoca
projektowanych pionéw lub wigczen do istniejgcego pionu.

W segmencie D projektuje sie nowg kanalizacje sanitarng. Istniejgcg kanalizacje nalezy
zdemontowac. Wigczenie Sciekow z projektowanych pionéw kanalizacyjnych do istniejgcej kanalizacji
przewidziano na poziomie piwnicy, a odpowietrzenie do istniejgcego pionu na 2 pietrze.

W segmencie C i E nalezy wymieni¢ calg kanalizacie w rejonie przebudowywanych
pomieszczen oraz pion nad i pod stropem przebudowywanego pomieszczenia.

W przypadkach szczegdlnych dla poprawnego zamontowania pionu nalezy przewidzieé
niezniszczeniowy demontaz istniejgcych przyboréw oraz wymiane pionu a nastepnie ponowny montaz
istniejgcych przyborow.

Istniejaca kanalizacje, ktdra nie jest objeta przebudowa nalezy obudowad.

W segmencie D po $cianie prowadzony jest przewdd odprowadzajgcy skropliny z klimatyzaciji.
Nalezy przewidzie¢ jego obudowe.

Przewody zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowych PCV PP do kanalizaciji
niskoszumowej. Wszystkie piony nalezy obudowaé. Przej$cia pionéw przez strefy p.poz pomiedzy
parterem a piwnicg nalezy wykonag, jako ognhioodporne.

Odbiorniki do piondéw podtaczy¢ grawitacyjnie ze spadkiem min. 2%.

6.7.1 Odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza

Odprowadzone spustu z zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza odprowadzi¢ instalacjg do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Instalacja wykona¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego PP
odpornego na temperature do 60°C.

6.8 Zabezpieczenie ppoz instalacji sanitarnych

Na przewodach instalacji wody i kanalizacji przechodzacych przez granice strefy ppoz
pomiedzy stropem parteru i piwnic, wykonanych z materiatbw palnych (PE, PVC, PP), nalezy
zastosowac obejmy ogniochronne z peczniejgcym wktadem ogniochronnym.

7 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
7.1 SEGMENTC

W segmencie C przebudowywany bedzie 1 sanitariat, znajdujgcy sie na parterze.

Podczas przebudowy nalezy pozostawi¢ istniejgcg instalacje c.o., instalacje hydrantowa.

Nalezy zdemontowac: 3 wc , 2 umywalki wraz z bateriami, 2 wpusty podtogowe wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi, zawor ze zigczkg wraz z podejsciem wody oraz podgrzewacz do wody
wraz z podtgczeniem wody.
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Zdemontowac catg kanalizacje w rejonie zmian. Zdemontowac instalacje wody zimnej i cieptej
od przyboréw i urzagdzen do pionu wody.

Wykonac¢ przebicia pod nowg lokalizacje wpustu podtogowego oraz jedno przebicie pod
odptyw z wc.

Nowe podtgczenie wody bedzie z wymienianego pionu wody znajdujgcego sie w szachcie koto
wc i umywalek. Nalezy wymieni¢ pion wody na wysokosci przebudowywanej kondygnacji oraz przez
stropy kondygnaciji ponizej i powyzej. Na odejsciu od pionu zamontowaé zawor odcinajgcy.

Nalezy wymieni¢ pion kanalizacji na wysokosci przebudowywanej kondygnacji oraz przez
stropy kondygnaciji ponizej i powyze;.

Zamontowac nalezy 3 wc i 2 umywalki wraz z catg nowa instalacjg wodno-kanalizacyjna.
Zamontowac baterie $cienne do umywalek. Zamontowa¢ podumywalkowy podgrzewacz do wody.
ZamontowaC baterie mieszakowg jednouchwytowa na wysokosci 60cm. Istniejgcy pion wody do
hydrantu nalezy obudowac.

Do zaslepienia sg otwory po likwidowanych kratkach podiogowych i likwidowanych pionéw w
miejscu wyburzanego szachtu oraz po demontowanych miskach ustepowych. Wymagane sa
ingerencje w czes¢ pomieszczeh powyzej i ponizej wynikajgcych z dostosowania instalacji wodno-
kanalizacyjnej i nowych wpustow posadzkowych.

Na czas przebudowy istniejgcy grzejnik nalezy zdemontowac¢ i ponownie zamontowac¢ po
skonczonych pracach w pomieszczeniu.

W takcie prac przy wymianie pionu Kkonieczny bedzie demontaz istniejgcych misek
ustepowych i ponowny montaz na poziomie parteru i 2 pietra.

7.2 SEGMENT D

Istniejgcg wode zimng do automatu napojow na parterze na czas przebudowy zdemontowac,
zabezpieczy¢ i po przebudowie na nowo podtgczyé.

W segmencie przebudowywane bedg 3 sanitariaty, znajdujgce sie¢ w jednym pionie na
parterze, 1 pietrze i 2 pietrze.

Na parterze planuje sie pozostawienie przedsionka, dwéch kabin ustepowych oraz utworzenie
kabiny dla niepetnosprawnych.

Na 1 pietrze planuje sie pozostawienie przedsionka, dwdch kabin ustepowych.

Na 2 pietrze planuje sie pozostawienie przedsionka, trzech kabin ustepowych.

Podczas przebudowy nalezy pozostawié istniejgcg instalacje c.o., instalacje hydrantowa.

Nalezy zdemontowaé: 10 wc , 6 umywalek wraz z bateriami,1 pisuar, 6 wpustéw podtogowych
wraz z podejsciami kanalizacyjnymi, 3 zawory ze zlgczkg wraz z podejsciem wody oraz 3
podgrzewacz do wody wraz z podtgczeniem wody.

Zdemontowaé catg kanalizacje w rejonie zmian. Zdemontowa¢ catg instalacje wody zimnej i
cieptej od przyboréw i urzgdzen do pionu wody wraz z pionem.

Wykonac¢ przebicia pod nowg lokalizacje 3 wpustéw podfogowych i przebicia pod piony
kanalizacyjne.

Nowe podigczenie wody bedzie z wymienianego pionu wody od poziomu piwnic. Nalezy od
przewodu wody w piwnicy na odejsciu do projektowanego pionu zamontowaé zaw6r odcinajgcy. Na
kazdej kondygnacji na odejsciu od pionu zamontowa¢ zawér odcinajgcy.

W tym przypadku kanalizacja bedzie nowoprojektowana. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji
na poziomie piwnicy, a odpowietrzenie do istniejgcego pionu na 2 pietrze.

Zamontowac¢ nalezy 9 wc typu kompakt, 6 umywalek wraz z catg nowg instalacjg wodno-
kanalizacyjng. Zamontowa¢ baterie Scienne do umywalek. Zamontowaé baterie mieszakowg
jednouchwytowa na wysokosci 60cm Na kazdej kondygnacji. Istniejgcy pion wody do hydrantu nalezy
obudowaé. Zamontowa¢ podumywalkowy podgrzewacz do wody na kazdej kondygnaciji.

W pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych zamontowaé: 1 wc oraz 1 umywalke wraz z
baterig stojgcg. Pogrzewacz elektryczny pojemnosciowy nadumywalkowy.
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Do zaslepienia sg otwory po likwidowanych kratkach podtogowych i likwidowanych pionach i
demontowanych wc.

Nalezy istniejgce odprowadzenie skroplin z klimatyzacji na 2 pietrze podtaczyé do syfonu
umywalkowego, ktory bedzie miat odgatezienie do podtgczenia pralki. Przewdd nalezy obudowac.

Na czas przebudowy istniejgcy grzejnik nalezy zdemontowac¢ i ponownie zamontowac¢ po
skonczonych pracach w pomieszczeniu.

7.3 SEGMENT E

W segmencie przebudowywany bedzie 1 sanitariat, znajdujacy sie na pierwszym pietrze.

Podczas przebudowy nalezy pozostawi¢ istniejgca, instalacje c.o., instalacje hydrantowa.

Nalezy zdemontowac¢: 4 wc , 2 umywalki wraz z bateriami, 2 wpusty podtogowe wraz z
podejsciami kanalizacyjnymi, zawor ze zigczkg wraz z podejsciem wody oraz podgrzewacz do wody
wraz z podigczeniem wody.

Zdemontowac catg kanalizacje w rejonie zmian. Zdemontowa¢ instalacje wody zimne;j i cieptej
od przyboréw i urzgdzen do pionu wody.

Wykona¢ przebicia pod nowg lokalizacje wpustu podtogowego oraz przebicia pod odptyw z
wc i umywalek.

Nowe podtgczenie wody bedzie z wymienianego pionu wody znajdujgcego sie w szachcie koto
wc i umywalek. Nalezy wymienié¢ pion wody na wysokosci przebudowywanej kondygnacji oraz przez
stropy kondygnacji ponizej i powyze;.

Na odejsciu od pionu zamontowa¢ zawor odcinajgcy.

Nalezy wymieni¢ pion kanalizacji na wysokosci przebudowywanej kondygnacji oraz przez
stropy kondygnaciji ponizej i powyzej. W takcie prac konieczny bedzie demontaz istniejgcych misek
ustepowych i ponowny montaz na poziomie parteru i 2 pietra.

Zamontowac¢ nalezy 3 wc i 2 umywalki wraz z catg nowg instalacjg wodno-kanalizacyjna.
Zamontowac¢ baterie scienne do umywalek. Zamontowa¢ podumywalkowy podgrzewacz do wody.
Zamontowac¢ baterie mieszakowg jednouchwytowa na wysokosci 60cm. Istniejgcy pion wody do
hydrantu nalezy obudowac.

Do zaslepienia sg otwory po likwidowanych kratkach podiogowych i likwidowanych pionéw w
miejscu wyburzanego szachtu oraz otwory po demontowanych wc. Wymagane sg ingerencje w czes¢
pomieszczen powyzej i ponizej wynikajgcych z dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnej i nowych
wpustéw posadzkowych.

Na czas przebudowy istniejgcy grzejnik nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowac po
skonczonych pracach w pomieszczeniu.

7.4 ANEKS SOCJALNY SEGEMNT D 2. PIETRO

Wydziela sie miejsce do zabudowy meblowej kuchennej wraz z przebudowg instalacji wod-
kan. Obudowuje sie pion kanalizacyjny $ciankg systemowa g-k do stropu.

Nalezy zdemontowaé: 1 umywalke wraz z baterig z podejsciami wodno—kanalizacyjnymi.

Zdemontowa¢ kanalizacje do pionu. Zdemontowac instalacje wody zimnej od umywalki do
pionu wody.

Nowe podigczenie wody bedzie z istniejgcego pionu wody znajdujgcego sie w rogu
pomieszczenia. Na odejsciu od pionu zamontowaé zawér odcinajacy.

Nalezy podigczy¢ scieki do istniejgcego trojnika na pionie kanalizacyjnym.

8 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Branza elektryczna
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Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng nastepujacych urzadzen i instalacji:
e podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe =1,3 -1,5 kW , ilos¢ 7 sztuk.

8.2 Branza budowlano-architektoniczna

e przewidzie¢ dostep do zaworéw poprzez zabudowanie drzwiczek rewizyjnych PVC o
wymiarach 20cmx25cm.

8.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

9 UWAGI KONCOWE

1. Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

2. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania obiektu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

4. Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
5. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

Instal-tech Marcin Marzec |
|||IIM

‘.II MARZEC
‘ "lBUDOV\/NICTV\/O



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

	PROJEKT WYKONAWCZY
	BRANŻA SANITARNA

