Projekt 1 [ . D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM 3776001 3776001 AMARO 320 LED 830 3100lm OPAL 43W IP44 RAL9016
DRV / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu o o
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 —C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : =
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

PDQ“'ESZ‘:ZEY"'B do osi lampy do osi lampy

2H 2H | 226 239 229 242 244 | 226 239 229 242 244
3H| 241 253 244 256 258 | 24.1 253 244 256 258
4H | 247 258 250 261 264 | 247 258 250 261 26.4
6H | 250 260 254 263 267 | 25.0 260 254 263 26.7
8H | 251  26.1 254 264 267 | 25.1 261 254 264 267
12H | 251 260 255 264 267 | 25.1 26.0 255 264 267

4H 2H | 233 244 236 247 250 23.3 244 236 247 250
3H| 25.0 259 253 263 266 | 250 259 253 26.3 26.6
4H | 256 26,5 260 268 272 | 256 265 260 268 27.2
6H | 26.1 268 265 27.2 276 | 261 26.8 26,5 27.2 276
8H| 262 268 266 273 277 | 262 269 266 273 27.7
12H | 262 268 267 272 277 | 262 268 267 272 27.7

8H 4H | 259 26,6 263 270 274 | 259 266 263 27.0 274
6H | 264 270 269 274 279 | 264 270 269 274 279
8H | 266 27.1 271 275 280 | 266 271 27.1 275 280
12H | 267 27.1 27.1 275 280 | 267 271 271 27.5 28.0
12H 4H | 25.9 265 264 269 274 | 259 265 264 269 274
6H | 265 269 269 274 279 | 265 269 269 274 279
8H | 26.6 27.1 2751 275 280 | 266 271 27.1 275 280

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 2 22

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3100Im Calkowity strumieft éwietiny

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1 [ . D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016
DRV / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu o o
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 —C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
R : — : =
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

PDQ“'ESZ‘:ZEY"'B do osi lampy do osi lampy

2H 2H| 207 220 21.0 223 225 | 207 220 21.0 223 22,5
3H| 222 234 226 237 240 | 222 234 226 237 240
4H | 228 239 231 242 245 228 239 231 242 245
6H | 231 242 235 245 248 | 23.1 242 235 24.5 24.8
8H | 232 242 236 245 248 | 232 242 236 245 24.8
12H | 232 242 236 245 248 | 232 242 236 245 24.8

4H 2H | 214 225 217 228 231 214 225 217 228 231
3H| 231 240 235 244 247 23.1 240 235 244 247
4H | 238 246 241 249 253 238 246 241 249 253
6H | 242 249 246 253 257 | 242 249 246 253 25.7
8H| 243 250 247 254 258 | 243 250 247 254 2538
12H | 243 249 248 254 258 | 243 249 248 254 258

8H 4H | 240 247 244 251 255 240 247 244 251 25.5
6H | 245 251 250 255 260 | 245 251 250 255 26.0
8H | 247 252 252 256 261 247 252 252 256 261
12H | 248 25.2 25:3 256  26.1 248 252 253 256  26.1
12H 4H | 240 246 245 250 255 240 246 245 250 255
6H | 246 25.1 25.1 255 26,0 | 246 251 @ 25.1 25.5 26.0
8H | 247 252 252 256 261 247 252 252 256 261

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S =2.0H +0.5 / -0.7 +0.5 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 22 2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1800Im Calkowity strumieft éwietiny

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

ES-SYSTEM S.A. 5899001 DNCE LED 215/ Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 93 99 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 245 25.5 24.8 25.8 26.0 23.2 24.2 23.5 244 24.6
3H [ 25.0 25.9 25.3 26.2 26.4 23.2 241 23.5 24.3 24.6
4H | 25.1 26.0 25.5 26.3 26.5 23.1 24.0 23.4 24.2 24.5
6H [ 25.2 26.0 25.5 26.3 26.5 23.0 23.8 23.4 24.1 244
8H | 25.2 25.9 25.5 26.2 26.5 23.0 23.7 23.3 24.0 244
12H | 25.1 25.9 25.5 26.2 26.5 229 23.7 23.3 24.0 24.3
4H 2H [ 246 25.4 24.9 25.7 26.0 23.3 24.2 23.6 24.4 24.7
3H [ 254 26.1 25.7 26.4 26.7 23.3 24.0 23.7 244 24.7
4H | 25.7 26.3 26.1 26.7 27.0 23.3 23.9 23.6 24.2 24.6
6H [ 26.0 26.5 26.4 26.9 27.3 23.2 23.7 23.6 24.1 24.5
8H | 26.1 26.6 26.5 270 274 23.1 236  23.6 24.0 24.4
12H | 26.1 26.6 26.6 27.0 274 23.1 23.6 23.6 24.0 244
8H 4H | 25.7 26.2 26.1 26.6 27.0 23.3 23.8 23.8 24.2 24.6
6H [ 26.2 26.6 26.6 27.0 27.4 23.2 23.6 23.7 24.1 245
8H | 26.4 26.8 26.9 27.2 27.7 23.2 23.6 23.7 24.0 24.5
12H [ 26.7 27.0 27.2 27.5 28.0 23.2 23.5 23.6 23.9 244
12H 4H | 25.6 26.1 26.1 26.5 26.9 234 23.8 23.8 24.2 24.7
6H [ 26.1 26.5 26.6 26.9 274 23.3 23.7 23.8 24.1 24.6
8H | 26.5 26.8 27.0 27.2 27.7 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.5 / -0.8 +1.1 / -26
S=15H +09 / -1.9 +2.7 | -45
S =2.0H +1.7 | =32 +43 [/ -7.6
Tabela standardowa BKO3 BKO1
Sktadnik sumy
korekty 82 >4
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2500Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 3



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

ES-SYSTEM S.A. 5360000 BASE LED IP44 332 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 45 75 92 98 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 18.1 19.5 18.5 19.7 20.0 18.1 19.5 18.5 19.7 20.0
3H [ 197 20.9 20.0 21.2 21.5: 19.7 20.9 20.0 21.2 21.5
4H | 20.4 21.5 20.8 21.9 222 20.4 21.5 20.8 21.9 222
6H [ 21.0 22.1 214 224 22.8 21.0 22.1 214 224 22.8
8H | 21.3 223 21.7 227 23.1 21.3 223 21.7 227 23.1
12H | 215 22,5 21.9 229 23.3 215 225 219 229 23.3
4H 2H [ 18.8 20.0 19.2 20.3 20.6 18.8 20.0 19.2 20.3 20.6
3H [ 20.6 21.6 21.0 21.9 223 20.6 21.6 21.0 21.9 223
4H | 21.4 22.3 21.8 227 23.1 214 223 21.8 227 231
6H [ 22.2 23.0 22,6 234 23.8 222 23.0 22,6 23.4 23.8
8H | 225 23.3 23.0 23.7 24.2 225 23.3 23.0 23.7 24.2
12H [ 229 23.5 234 24.0 24.5 229 23.5 234 24.0 24.5
8H 4H | 21.8 22.5 222 229 23.4 21.8 225 222 229 234
6H [ 22.7 23.3 23.2 23.8 24.3 227 23.3 23.2 23.8 24.3
8H | 23.2 23.8 237 24.2 24.8 23.2 23.8 23.7 24.2 24.8
12H | 23.7 24.1 24.2 24.6 25.2 23.7 24.1 24.2 24.6 25.2
12H 4H | 21.8 22.5 223 229 234 21.8 225 223 229 23.4
6H [ 22.8 23.4 23.4 23.9 244 228 234 234 23.9 244
8H | 23.4 23.9 23.9 244 249 234 23.9 23.9 244 24.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK07 BK07
Sktadnik sumy
korekty &3 63
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1400Im Calkowity strumiert éwietiny
il
Strona 4



Projekt 1
T337m
240~_
yd 240
240 I \
270 270
240
300\
240 270 300 \
( 39 300
300 270 240
518 27{ 300 300 /
\ 270 240
~
b10 240 2[0-47
g 210
240—2
f\ r To.24
, , 7 0.00
0.00 228m

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

1. Segment C parter - toalety / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Ein [IX]
168
135

53
61

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 248
Podtoga 20 175
Sufit 70 79
Sciany (6) 50 162
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 3 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:44

Emax [|X] Emin / Em
307 0.679
203 0.768
107 0.669
516 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

1800 26.0

5402 W sumie: 5400 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.27 W/m? = 4.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.59 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 5



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1. Segment C parter - toalety / Lista opraw

3 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1. Segment C parter - toalety / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

o< ) 5402 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 167 81 248 / /

pracy

Podtoga 108 68 175 20 11

Sufit 0.00 79 79 70 18

Sciana 1 95 67 162 50 26

Sciana 2 62 66 128 50 20

Sciana 3 57 67 124 50 20

Sciana 4 93 69 162 50 26

Sciana 5 105 69 174 50 28

Sciana 6 89 69 158 50 25

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.679 (1:1)
Emmin / Emax. 0-548 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.27 W/m? = 4.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.59 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



DIALux

Projekt 1 B
08.05.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2. Segment C parter - umywalki / Podsumowanie
[ T221m
180 (
- e 210\ 180
210 210
4-240
240 oa0 \
( 240 /
240 |
\ 210
240 240 To.74
\1240——2‘0/
210
210\/
[l 1 i -_O'OO
0.00 1.51 234m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢

(1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV

E,., [IX]
209
137

80
148

Emin [|X]
115

93

42

47

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:29

Eax [X]
258
158
109
491

1801

3601 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.551
0.677
0.518

/

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.38 W/m? = 5.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.57 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

P [W]

1800 26.0
3600 52.0
F

Strona 8



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2. Segment C parter - umywalki / Lista opraw

2 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2. Segment C parter - umywalki / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

= ) 3601 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 52.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 134 74 209 / /

pracy

Podioga 82 55 137 20 8.73

Sufit 0.00 80 80 70 18

Sciana 1 107 71 178 50 28

Sciana 2 104 78 181 50 29

Sciana 3 28 59 86 50 14

Sciana 4 58 58 116 50 18

Sciana 5 84 62 146 50 23

Sciana 6 97 68 165 50 26

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.551 (1:2)
Emin / Emax. 0446 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.38 W/m? = 5.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.57 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Projekt 1

J /\ T4.09m
| 180 —210

210
2407 0\
/ 70—270\ 240
240 270
\
/ 570 240
240 | )
\ 2170 240
240 270
\ 270 270/
240 210

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,

220m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 32 Punkty

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

3. Segment E 1 pietro - toalety / Podsumowanie

E,, [IX]
226
162

66
140

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 3 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV

(1.000)

Emin [|X]
145
118

42
51

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emax [|X] Emin / Em
293 0.641
194 0.725

77 0.636
285 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

W sumie:

1800 26.0

5402 W sumie: 5400 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.67 W/m? = 3.84 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.99 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

N

Strona 11



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3. Segment E 1 pietro - toalety / Lista opraw

3 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3. Segment E 1 pietro - toalety / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 5402 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 156 70 226 / /

pracy

Podioga 102 60 162 20 10

Sufit 0.00 66 66 70 15

Sciana 1 79 59 138 50 22

Sciana 2 88 59 147 50 23

Sciana 3 74 57 131 50 21

Sciana 4 80 60 140 50 22

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.641 (1:2)
Emin / Emax. 0-494 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.67 W/m? = 3.84 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.99 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

4. Segment E 1 pietro - umywalki / Podsumowanie

: -
\ ) 240 < 141 m
180
| 240 \
210 /

—270——270 240
270 N\
240 2TO
210 \
l e 240
210
210 240 \ 20 /
270
e
240
240 /
w No w q
{ 240 1

) ~70.00

0.00 234 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 235 171 278 0.731
Podioga 20 148 123 165 0.831
Sufit 70 114 66 151 0.578
Sciany (4) 50 191 59 758 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 2 830 1800im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV 1801 1800 26.0
(1.000)

W sumie: 3601 W sumie: 3600 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.84 W/m? = 6.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.28 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4. Segment E 1 pietro - umywalki / Lista opraw

2 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

4. Segment E 1 pietro - umywalki / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

= ) 3601 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 52.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 143 92 235 / /

pracy

Podioga 85 63 148 20 9.41

Sufit 0.00 114 114 70 26

Sciana 1 105 86 191 50 30

Sciana 2 132 88 219 50 35

Sciana 3 105 86 191 50 30

Sciana 4 79 82 161 50 26

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ En- 0.731 (1:1)
Emin / Emax: 0-617 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.84 W/m? = 6.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.28 m?)

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5. Segment D parter - WC dla niepetnosprawnych / Podsumowanie

i, _
> S5 1.90 m
/ 210
180 240" 24? ]
40
240 |
\ 240
\ =3 oo N
\ 4
0.85
\ 240,00 210
210 /
20—

> 180

L i i -_O'OO
0.00 0.27 261m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 205 143 252 0.699
Podioga 20 136 107 156 0.788
Sufit 70 81 48 121 0.594
Sciany (6) 50 149 45 744 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 2 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV 1801 1800 26.0
(1.000)

W sumie: 3601 W sumie: 3600 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.99 W/m? = 5.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.73 m?)

N
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5. Segment D parter - WC dla niepetnosprawnych / Lista opraw

2 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

5. Segment D parter - WC dla niepetnosprawnych / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6

3601 Im
52.0 W
0.77

0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio posrednio razem
131 74 205

80 56 136

0.00 81 81

72 67 139

108 66 173

94 64 158

71 61 132

23 64 87

65 65 131

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.699 (1:1)

Epin/ Erny: 0-568 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.68
18
22
28
25
21
14
21

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.99 W/m? = 5.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.73 m?)

DIALux 4.13 by DIAL Gmb
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

6. Segment D parter - WC + umywalki / Podsumowanie

Projekt 1
- -
2N
240~540 \\\,
/ \
240 240
280~
200 K 280
1
240 280
\230 280
! 200\
280 240 1
ZOP // 1.46
S 249
k\_—///
160
200
L \ 200__~
[l 1 1 “O'OO
0.00 1.03 2.16m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (10) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,., [IX]
217
149

75
144

Ein [IX]
115

82

50

43

@ (Oprawa) [Im]

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 3 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV

(1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:50

Eax [X]
295
195
122
734

1801

5402 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.529
0.549
0.664

/

P W]
26.0

78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.49 W/m? = 4.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6. Segment D parter - WC + umywalki / Lista opraw

3 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

6. Segment D parter - WC + umywalki / Wyniki szczeg6towe

Catkowity strumien

=< ) 5402 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 145 72 217

pracy

Podtoga 92 57 149

Sufit 0.00 75 75

Sciana 1 51 68 119

Sciana 2 61 59 120

Sciana 3 57 61 118

Sciana 4 81 60 141

Sciana 5 92 61 153

Sciana 6 98 63 161

Sciana 7 21 76 97

Sciana 8 90 66 156

Sciana 9 77 66 143

Sciana 10 91 67 158

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.529 (1:2)
Emmin / Emax: 0-390 (1:3)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

9.50
17
19
19
19
22
24
26
15
25
23
25

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.49 W/m? = 4.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

7. Segment D 1 pietro - toalety / Podsumowanie

— 240

| 210 540

o

240

—_
240 270 27(\) \
270 240

~N

1

270

240 | ) l

\ & 570 240

o 2 7 /
\_270

\ 240
\240 [ 5 o/ /‘

//210\\

210
N\

T412m

\210__/210 1801

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,

210m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 226
Podtoga 20 162
Sufit 70 69
Sciany (4) 50 144
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED

(1.000)

830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV

Emin [|X]
150

121

45

53

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emax [|X] Emin / Em

285 0.663

192 0.750

78 0.653

310 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

1800 26.0

5402 W sumie: 5400 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.03 W/m? = 3.99 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

7. Segment D 1 pietro - toalety / Lista opraw

3 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

7. Segment D 1 pietro - toalety / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

=< ) 5402 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 154 72 296

pracy

Podtoga 101 60 162

Sufit 0.00 69 69

Sciana 1 76 59 136

Sciana 2 84 61 146

Sciana 3 85 60 145

Sciana 4 85 61 146

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.663 (1:2)
Emin / Emax. 0-526 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

10
15
22
23
23
23

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.03 W/m? = 3.99 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

8. Segment D 1 pietro - umywalki / Podsumowanie

)
220

220 240 \\\

260 240
260 \
( 260
240 260 } 240

220 \
\ 260
260

260—-"'

S

- <240 \
/J / 260———9250

T147m

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

229m

Wartosci Lux, Skala 1:19

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 236 179 277 0.757
Podioga 20 149 125 165 0.840
Sufit 70 111 71 134 0.635
Sciany (4) 50 189 61 594 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 2 830 1800im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV 1801 1800 26.0
(1.000)

W sumie:

3601 W sumie: 3600 52.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.51 W/m? = 6.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.35 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8. Segment D 1 pietro - umywalki / Lista opraw

2 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

8. Segment D 1 pietro - umywalki / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 3601 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 52.0W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 145 92 236 / /

pracy

Podioga 86 64 149 20 9.50

Sufit 0.00 111 111 70 25

Sciana 1 107 85 192 50 31

Sciana 2 119 86 205 50 33

Sciana 3 104 86 189 50 30

Sciana 4 88 82 169 50 27

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En: 0.757 (1:1)
Emin / Emax. 0-647 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.51 W/m? = 6.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.35 m?)

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

9. Segment D 2 pietro - toaleta / Podsumowanie

180 \ T412m
—
| 210

240 \
/ 240
240 /270 2\40

\

2!10 "L 2o }

270
\ 240
. 240

210 Noho 1 /7

\180\210-/}
™ \180 )

~0.00
0.00 214 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 221
Podtoga 20 159
Sufit 70 68
Sciany (4) 50 143
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 LED
1 3 830 1800im OPAL 26W [P44 RAL9016 DRV
(1.000)

Emin [|X]
145

117

44

52

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emax [|X] Emin / Em
274 0.659

186 0.736

89 0.636

521 /

@ (Lampy) [Im] P [W]

1800 26.0

5402 W sumie: 5400 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.83 W/m? = 4.00 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.83 m?)
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

9. Segment D 2 pietro - toaleta / Lista opraw

3 llos¢ ES-SYSTEM 3771001 3771001 AMARO 320 llustracje oswietlen
LED 830 1800Im OPAL 26W IP44 RAL9016 DRV znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 3771001 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1801 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

9. Segment D 2 pietro - toaleta / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

= ) 5402 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 78.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 150 71 221 / /

pracy

Podioga 99 60 159 20 10

Sufit 0.00 68 68 70 15

Sciana 1 75 58 133 50 21

Sciana 2 83 60 143 50 23

Sciana 3 96 60 156 50 25

Sciana 4 80 61 140 50 22

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.659 (1:2)
Emmin / Emax: 0-530 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.83 W/m? = 4.00 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.83 m?)

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10. Segment D 2 pietro - umywalki / Podsumowanie

) 240.240-40.240" 3
240’_’§240
200 / \
290 240 240 228,

l )
L) O

220 240
240 /
\ 240 /
240 220
200
' 2407240-240- 249
/ ~ 1

, ~~0.00
0.00 234 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.170 m, Wysoko$¢é montazu: 3.170 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 227 160 257 0.707
Podioga 20 139 119 151 0.860
Sufit 70 52 36 65 0.687
Sciany (4) 50 123 38 394 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 EségoY)STEM S.A. 5899001 DNCE LED 215 2500 2500 240

W sumie: 2500 W sumie: 2500 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.99 W/m? = 3.08 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.44 m?)

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

08.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10. Segment D 2 pietro - umywalki / Lista opraw

1 llos¢ ES-SYSTEM S.A. 5899001 DNCE LED 215 llustracje oswietlen
Numer artykutu: 5899001 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 2500 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 2500 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.05.2020

10. Segment D 2 pietro - umywalki / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

=< ) 2500 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 240W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 158 69 297

pracy

Podtoga 87 52 139

Sufit 0.00 52 52

Sciana 1 70 56 126

Sciana 2 75 56 131

Sciana 3 70 56 126

Sciana 4 51 53 104

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / En- 0.707 (1:1)
Emmin / Emax: 0-623 (1:2)

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

8.83
12
20
21
20
17

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.99 W/m? = 3.08 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.44 m?)
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