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LEGENDA

Ptytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm R10, Mat, PEI 4,
jasny bez o fakturze kamienia, uktadane w prostopadle do
diuzszych $cian; jednocze$nie przeznaczony na posadzki i $ciany,
fugi RAL 7023 epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;
Szczegoétowy punkt startowy do ustalenia w czasie robét z
wykonawcg po ostatecznym doborze plytek i przygotowaniu Scian
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SW1- Sciana dzialowa z plyt gipsowo-kartonowych pomigdzy pomieszczeniami ,mokrymi” ( wg rozwigzania
Systemowego)

Cafkowita grubo$¢ sciany 15,5 cm

-2 X piyta gipsowo- kartonowa fypu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,

-folia paroizolacyjna,

-fuszt z profilu stalowego, szer. 7,5cm

-folia paroizolacyjna,

-2 X plyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodpoma gr. 1,25 ¢m,

Wykoriczenie Scian w pomieszezeniach mokrych - plytki Scienne montowane na elastycznym Kleju

SW2- przedscianka instalacyjna w_pomieszczeniu ,mokrymi ( wg rozwigzania systemowego)

Calkowita grubosé Sciany w zaleZnosci od instalacji do obudowy, przedscianki przy umywalkach i miskach do
wysokosci 1,20 m, piony kanalizacyjne obudowne do stropu

-fuszt z profilu stalowego, szer. 3,5-7,5cm

-folia paroizolacyjna,

-2 X plyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 cm,

Wykoriczenie Scian w pomieszczeniach mokrych - plytki Scienne monfowane na elastycznym kigiu

11

205

316

SW3- cbudowa instalacyi pod stropem w_pomieszczeniu ,mokrymi { wg rozwigzania systemowego)

Calkowita grubosé Sciany w zaleZnosci od instalacji do obudowy

-ruszt z profilu stalowego, szer. 3,5-7,5cm
-folia paroizolacyjna,
-2 X plyta gipsowo- kartonowa typu H2 wodoodporna gr. 1,25 ¢m,

Wykorczenie - gladZ i farba
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OZNACZENIE WYPOSAZENIE
B Bateria mieszaczowa natynkowa $cienna z wydtuzong
wylewka - stal chromowana
Dm Dozownik mydta metalowy, o pojemnosci 500 ml, $cienny,
przykrecany
Hpl Scianka systemowa z ptyty HPL o gr. 18 mm, wys. 200 cm,|
w tym nézka 15 cm, kolor RAL 5019
K Kratka wentylacyjna stalowa
L Lustro natynkowe, bez ramki, o szer. od $ciany do $ciany
na wys. 3 plytek, klejone, licowane z ptytkami
Mu Miska ustepowa ceramiczna, kompaktowa, blata z deska
duroplastowa, antybakteryjna, wolnoopadajgca
N Nawietrzak okienny cisnieniowy PCV w kolorze biatym
Pc Punkt czerpalny wody do wiaderka - bateria mieszakowa
natynkowa scienna z wydtuzong wylewka - stal
chromowana - 60 cm nad posadzka.
Pp Pojemnik metalowy na papier toaletowy w rolkach,
montaz nascienny, przykrecany.
s Suszarka do rgk metalowa polerowana. Moc 1650 W.
Napiecie 220- 240 V. Mocowana nad pkt czerpalnym wody
do wiaderka.
U Umywalka nablatowa, biafa, prostokatna; blat z
konglomeratu granitowego gr. 2 cm szer. 50 cm, oparty na
stelazu stalowym, mocowania na $ruby.
Syfony metalowe chrom.
OZNACZENIE MATERIALY WYKONCZENIOWE SCIAN

Ptytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm
$cienne, bezowe o fakturze kamienia, fugi RAL 7023
epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;

Ptytki gresowe rektyfikowane 59,7x29,7x0,85 cm
scienne, ciemno szare o fakturze kamienia, fugi RAL
7023 epoksydowe 1-7 mm, preferowane 3 mm;

Fl

wykonczenie $ciany farbg lateksowg na gtadzi gipsowej
kolor biaty - RAL 9003
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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystqpieniem do pracy na budowie.
2. Wykonczenie naroznikéw ptytek listwg aluminiowqg
3. Ptyty, Sciany i wylewki nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie przeciw wilgoci.

4, Przewody kandalizacji obudowaé. Oprdcz zawezajgcego wejscie do toalety.
5. Wymiana istniejgcego pionu na nowym obszarze remontowanej kondygnacii
oraz do posadzki powyzej pietra i stropu ponizej, demontaz i ponowny montaz

urzqdzen.

TEMAT Przebudowa czesci sanitariatow w budynku Wydziatu Nauk Scistych
i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach
ADRES Dziatka nr ewid. 3/112 obrgb 2 Dzielnica Bogucie-Zawodzie,
INWESTYCJI przy ul. Bankowej 14, 40-007 Katowice.
INWESTOR Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC marzec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 budownictwo
Krakow www.marzec—budownictwo.pl
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