ST 09 — OZNAKOWANIE DROG EWAKUACYJNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oznakowania drog
ewakuacyjnych w zwigzku z zadaniem ,,Przebudowa klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w
Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej”..

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania oznakowania drog ewakuacyjnych
wokot budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi, a takze znakami zakazu oraz bezpieczenstwa.

Oznakowanie wykonane zgodnie z Ekspertyzg techniczng stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w
zakresie innego spetnienia wymagan warunkéw technicznych dla budynku nr 2 Uniwersytetu Slgskiego w
Katowicach zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1 sporzadzonej przez mgr inz. Marcina
Wyrzykowskiego i mgr inz. Stanistawa Nardelli.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
2 MATERIALY

Oznakowanie drég ewakuacyjnych powinno byé zgodne z Polskimi Normami {j.

PN-92 / N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92 / N - 01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Normy te stanowig, iz znaki majg by¢é widoczne w warunkach ciemnosci, np. po odtgczeniu doptywu energii
elektrycznej. Nalezy zastosowac znaki wykonane z materiatow fotoluminescencyjnych.

Norma okresla, ze znaki powinny by¢ widoczne w ciemnosciach po uptywie dwoch godzin, od momentu ustania
doptywu $wiatta naturalnego lub sztucznego. Znaki, za wyjatkiem znaku ,Wyjscie ewakuacyjne” powinny byc¢
umieszczone na wysokosci ok. 150 cm, w miejscach oswietlonych w godzinach funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z § 4, ust. 2, pkt 4, lit a) rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw, do znakowania drég ewakuacyjnych mozna uzywaé wylgcznie znakéw
zgodnych z Polskimi Normami.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania, znaki bezpieczehnstwa (ewakuacja, ochrona przeciwpozarowa
oraz techniczne $rodki przeciwpozarowe) muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez akredytowang jednostke dopuszczajgcg. Dopuszczenie dotyczy wytacznie wyrobow wyprodukowanych w
okresie jego obowigzywania.

Znak jednostki dopuszczajgcej umieszcza sie bezposrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie
przymocowanej do niego w widoczny sposdb wskazany w dokumentaciji technicznej wyrobu, czytelny, niedajgcy
sie usungc. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposob okreslony powyzej, oznakowanie
umieszcza sie¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi. Kupujgc znaki bezpieczenstwa nalezy zgda¢ od sprzedajgcego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez producenta aktualnego dopuszczenia do stosowania.
Kupowanie znakoéw bezpieczenstwa nie posiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub posiadajgcych
nieaktualne dopuszczenie do stosowania, jest kategorycznie zabronione.

Rozmieszczone wczesniej znaki, ktére dopuszczono do stosowania w oparciu o nieobowigzujgce w obecnej
chwili normy, moga by¢ wykorzystywane do czasu ich fizycznego zniszczenia lub utraty wtasciwos¢ uzytkowych.



Ponizej przyktadowe oznakowania drog ewakuacyjnych.

Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja

Nr

Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa)
znaku ewakuacyjnego

Zastosowanie

PN-9.

2/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Wyiscle ewakuacyne

Znak do aznakowania nastepujacych drawi,
przegradzajacych ustalona droge ewakuac) ludzi:
wyjéé ewakuacyjnych z pomiaszczen w kidrych
wymagane sa co najmniaj dwa takie wyjécia.

wyjéd prowadzacych 2 budynku, innego abiektu
budawlanego araz terenu — na zewnatz.

Wyj&t prowadzacych do innej strefy pozarowej, w tym
na obudowana i zamknigta drzwiami klatke schadowa,
w budynku o wysokodel ponad 25m.

Wymianiony znak powinian by umieszezony
bezpoérednio nad drzwiami. Gdy wyjécie prowadzi
przez przedsionek dotyczy to drzwi przedsionka.

bj c)

Kierunak drogl ewakuacynaj

Znak wskazuje kierunek do wyjécia, kidre moze byé
wikorzystane w przypadku zagrazenia.

Strzatka a) — do samadzielnego stosvwania

Strzalki b) ) - do stosowania z innymi znakami

a) b

Drzwi ewakuacyjne

Znak ten powinien byd stosowany wraz ze znakiem
Jkierunek drogi ewakuacyjne]' (pn.2 b.c) do
aznakowania drzwi przegradzajacych ustalena droge
ewakuagji, nia wymianianaw pn. 1w tym takze drzwi
wyjsciowych z przedsionka.

[+

Przasunat w celu otwarcia

Znak stosowany facznie ze znakamiz pn.3 na
przesuwnych drzwiach wyjécia ewakuacyjnego, jedlisa
ane dozwolone. Strzatka powinna wekazywad klarunek
atwierania drzwi przesuwnych.

Pchaé aby atworzyé

Ciagnad aby atworzyé

Znaki stosowane tacznie ze znakamiz pn.d na
drzwiach wyjécia ewakuacyjnego, jeéli sa ane
dozwalone. Strzalka powinna wskazywad kierunak
atwierania drzwl. Zazwycza| stosuje sie je na drzwiach,
Ktére otwieraja sie'w sposdb inny niz przewiduja,
przepisy (z pomieszozen na zewnatrz).

Kiarunek do wyjécia drogi
ewakuacyne|

Kiarunek do wyjésia drogi
ewakuacyjne)
schadami w did,
schadami w géne.

Znakite umiaszcza siew miejscach w ktdrych kiarunek
ewakuag) moze budzié watplwodacl:

gdy nie widoczny jest znak \Wyjscie ewakuacyjne” lub
mak drzwi ewakuacyjne"

gdy widoczny jest wiece] niz jeden taki znak, a ludzie -
Zgodnie Z planem ewakuacji powinni przemieszezad sie
tylka w kierunku jednege z nich.

Znaki te umiaszcza sie na Scianach na wysokodel ok,
180em, lub nad droga ewakuacyjna na wysokosci
200cm tam gdzie jest to mo2hwe prostapadia do
kierunku przemieszczania sie infarmawanych ludzi.

E3

Stiuc aby uzyskad dostep

Znak ten stosuje sie w razie uzasadniona| potrzaby:
w migjscu, gdzie jest niezbedne stiuczenie szyby dla
uzyskania dostepu do klucza lub systemu otwarcia.
gdy niezbedne jest rozbicle przeszkedy dla uzyskania
wylbcia.




Znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpozarowa

Znaczenie (nazwa :
Nr Znak ( ) Zastosowanie
znaku
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpoiarowa
: Znak ten stosowany jest na drzwiach szafki
1 |||| |||‘® Hydrant wewnetrzny hydraniowe]
5 Gadnics Znak slufy do oznakowania FI"II-E{S{I umiaszczenia
podrecznego spreatu gasniczego.
Znak tan stoscwany jest dla unikniecia podawania
a Zestaw sprzetu pozarmiczego | zestawu indywidualnych znakdw okreslajacych sprzet
pazarniczy.
Stogowany do wekazywania przycisku porarowego lub
4. Uruchamianie reczne recznego stercwania urzadzen gasniczych (np. stalego
urzadzenia gadniczaga)
g Znak wekazujacy usytuowanie dostepnago telefanu
5. Tetedon ng“ I:éz}::i: Stania przeznaczonego dla ostrzezenia w przypadku
g ZGro2enia po2arowegs.
Make on wystepowad samodzielnie lub razem ze
& m Alarmowy sygnalizator znakiam nr 4. Jasl przycisk pozamwy uruchamia alarm
i akustyczny diwiekowy odbierany bezpogrednio przez osoby
znajdujace sie w obszarza zagrofenia.
Kigrunek do miejsca = i
o e Znak ten jast stosowany lacznie e znakami 45,86 dia
i p:"zznue.zag" \ub urgadianna wEkazania kierunku do miejsca rozmieszezania spragtu
0 0 i S
" ” sstraagajacags pazarniczego lub urzadzenia ostrzegajacega.
i " Do stasowania w miajscach, gdzie palania tytoniu made
8. @ Palanie tytoniu zabronione byé przyczyna zagrorenia poZarowage.
Zakaz ukywania otwartege | Do stosowania w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub
g agnia — Palenie tytaniu otwarty ogien moga byt przyczyna zagrokenia
zabroniane padarowega.
Znak do stosowania w przypadkach, gdy ewentuaina
przaszkoda stanowitaby szczegding niebezplaczanstws
10. s 2netnitat [na dradze ewakuacyjnej, wyjsciu ewakuacyjnym, przy
dostepie do sprzetu pararniczego itp.)
1 Zakaz gaszania wada Do stosowania wa wezystkich przypadkach, kiady
E i . uzycle wody do gaszenia poz2aru jest zabranione.
Znak tan jast stosowany do oznaczenia drabiny trwale
12. Drabina poZarowa zwiazane) 2 obiaktem | przeznaczone] do dzialad
ratawniczs — gagniszych straZy pozarng.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez

wykonawce winien uzyskac akceptacje Inzyniera.




4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng na jakosc
wykonywanych robét.

Materiatly przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — punkt 5.1.
Umieszczenie znakéw wykonac zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z wytycznymi projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostaty wykonane elementy,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementéw oznakowania.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkltada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajagcemu do akceptacii.

Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-92 / N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja oraz z PNISO
PN-92 / N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92 / N - 01 256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja.

10.1. Inne

Wytyczne montazu producentéw.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majagce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



