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I. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Tytut rysunku
1. IEL-01 Instalacje elektryczne nN - rzut przyziemia
2. IEL-02 Instalacje elektryczne nN - rzut parteru
3. IEL-03 Instalacje elektryczne nN - rzut pigtra 1
4. IEL-04 Instalacje elektryczne nN - rzut pigtra 2
5. IEL-05 Instalacje elektryczne nN - rzut poddasza
6. IEL-06 Instalacja systemu SAP - rzut przyziemia
7. IEL-07 Instalacja systemu SAP - rzut parteru
8. IEL-08 Instalacja systemu SAP - rzut pigtra 1
9. IEL-09 Instalacja systemu SAP - rzut pigtra 2
10. IEL-10 Instalacja systemu SAP - rzut poddasza
11. IEL-11 Instalacje elektryczne nN - schemat zasilania
12. 1IEL-12 Instalacja systemu SAP - schemat ideowy systemu SAP

II. SPIS ZALACZNIKOW

L.p. Tytut zatgcznika

1. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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III. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania: ,,Projekt
budowlany przebudowy klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej”. Projekt budowalny obejmuje wykonanie instalacji
elektrycznych nN a mianowicie:

* o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych;

* o$wietlenia awaryjnego w wytypowanych pomieszczeniach;

* wyposazenia klatki schodowej bocznej 1 centralnej w wytaczniki ppoz.;
* gsystemu sygnalizacji alarmu pozarowego SAP;

* modernizacji istniejacej instalacji oddymiania w klatce schodowej centralnej

Przedmiotowy budynek Instytutu Fizyki (Budynek dydaktyczno-naukowy) znajduje si¢ na terenie
Uniwersytetu Slaskiego w Chorzowie, przy ul. 75 Putku Piechoty 1, dz. nr 1/19.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
* wytyczne i uzgodnienia branzy architektonicznej;
* wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe;
* inwentaryzacje przeprowadzone na obiekcie;

* obowigazujgce przepisy i normy.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. ZASILANIE

W stanie istniejagcym budynek ,,L.” posiada zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci dystrybucyjnej
zaktadu energetycznego TAURON. Zgodnie z wytycznymi do budynku ,,L.” zostanie doprowadzone zasilanie z
istniejacej wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej w budynku SMCEIBI. Projektowane
zasilanie bedzie traktowane jako zasilanie podstawowe. Istniejace rezerwowe przylacze zostanie zlikwidowane
natomiast, istniejagce podstawowe zasilanie z sieci dystrybucyjnej zostanie przemianowane jako zasilanie
rezZerwowe.

Projektuje si¢ wykonanie zasilania z istniejacej rozdzielnicy RGNN-2 (pole nr 2). Projektowane kable
1-zytowe zasilajace 4x YKXS 1x300mm? zostang wprowadzone na odpowiednie zaciski rezerwowej podstawy
bezpiecznikowej typu DIN-NH2 400A oraz na zacisk szyny PEN. Projektowane kable zostang doprowadzone

do projektowanej rozdzielni giéwnej RG przewidzianej na potrzeby przedmiotowego opracowania.
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Rozdzielnica giéwna RG zostata przewidziana w pomieszczeniu nr 027 (przyziemie). Szczegdty dotyczace

zasilania obiektu zostang ujete w projekcie wykonawczym dla przedmiotowego budynku.

3.2. ROZDZAIAL ENERGII

Projektowana rozdzielnica gléwna RG niskiego napiecia nN, bedzie wykonana jako trzy sekcyjna.
Sekcja 1 oraz sekcja 3 — zasilanie podstawowe (zasilanie z przylacza podstawowego z SMCEIB). Sekcja 2 —
zasilanie obwodéw priorytetowych (mozliwe zasilanie z przytacza podstawowego z SMCEIBI oraz z przylacza
rezerwowego z sieci dystrybucyjnej).

Rozliczeniowy pomiar energii przytacza podstawowego z budynku SMCEIBI, zrealizowany zostanie w
uktadzie pétposrednim na napieciu 0,4kV AC. Pomiar energii odbywat si¢ bedzie z wykorzystaniem analizatora
jakosci energii, ktory oprocz wartosci mocy pobieranej bedzie mogt wyswietla¢ takze inne wartosci wielkoSci
elektrycznych (moc bierng, pozorng, wspétczynnik mocy itp.). Rozliczeniowy pomiar energii przylacza
rezerwowego z sieci dystrybucyjnej nie podlega modernizacji i pozostanie istniejacy.

Przedmiotowa rozdzielnia RG zostanie wyposazona w uktad SZR 0,4kV oraz w ukiad ,straznika
mocy”. Terminal SZR 0,4kV bedzie kontrolowal napigcie na doptywie obu przytaczy (podstawowe i
rezerwowe). W przypadku zaniku napigcia na doptywie podstawowym (z budynku SMCEIBI) zostanie
przefaczone zasilanie na przylacze rezerwowe. W przypadku zasilania z przylacza rezerwowego (z sieci
dystrybucyjnej) sekcja 1 i sekcja 3 zostana wytaczone, pracuje tylko sekcja 2 obwodéw priorytetowych. Nalezy
zastosowac blokade elektryczna uniemozliwiajacg prace réwnolegta zrédet zasilania. Uktad ,,straznika mocy”
bedzie pracowat tylko w uktadzie normalnej pracy RG (tylko zasilanie podstawowe z SMCEIBI). Straznik
mocy realizowat bgdzie odcigzanie poboru mocy w przypadku zwiekszenia jej powyzej 220kW. Odciazenie
polega na wylaczeniu obwoddw sekcji 3. W przypadku unormowania poboru mocy i obnizenia do warto$ci
ponizej 200kW, ,straznik mocy” zalacza wytacznik mocy sekcji 3.

Rozdzielnica gléwna bedzie w wykonaniu szafy stojacej o IP40 In=630A. Z trzech sekcji zostana
zasilone projektowane tablice elektryczne poszczegdlnych pomieszczen, istniejace tablice elektryczne,
istniejagce pozostate obwody, projektowane pozostate obwody nie zwigzane z projektowanymi tablicami
elektrycznymi poszczegélnych pomieszczen.

W rozdzielnicy RG nalezy rozdzieli¢ przew6éd PEN na N i PE, a szyn¢ PE polaczy¢ z uziomem
otokowym budynku. Obwody beda zabezpieczone bezpiecznikami, wytacznikami réznicowopradowymi i
nadpradowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sie¢ pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C-S. Szczegéty

dotyczace rozdziatu energii w obiekcie zostang ujete w projekcie wykonawczym dla przedmiotowego budynku.
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3.3. PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla budynku petni¢ beda przyciski WPPOZ. Kazdy z
przyciskéw powodowaé bedzie catkowite odcigcie zasilania obiektu (otwarcie wylacznikéw w rozdzielnicy
gtéwnej RG). Zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy do spraw ppoz., wytaczniki WPPOZ zostang zabudowane
w pom. nr 137 (klatka schodowa centralna - parter) oraz w pom. nr 146 (klatka schodowa boczna - parter)
Przyciski ppoz. nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m. Okablowanie wylacznikéw nalezy wykona¢ kablem typu
HDGs (PH90). Trasy kablowe prowadzi¢ podtynkowo w klatkach schodowych, a w cze$ci komunikacji w
przestrzeni miedzy-stropowej z wykorzystaniem uchwytéw PH90. Trasy kablowe przyciskéw WPPOZ. nalezy

doprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RG (pom. nr 027 - przyziemie).

3.4. OSWIETLENIE AWARYJNE

W zwigzku z wytycznymi od Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz., w budynku zaprojektowano
instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia powierzchni drég ewakuacyjnych, o§wietlenia znakéw
ewakuacyjnych oraz o$wietlenia awaryjnego wytypowanych przez uzytkownikéw Instytutu Fizyki pomieszczen
technicznych. Zanik napigcia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw os$wietlenia awaryjnego na
czas nie krétszy niz 1h. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane z indywidualnych zZrédet za
posrednictwem akumulator6w zamontowanych w oprawach. Oprawy os$wietlenia awaryjnego to niezalezne
oprawy wyposazone w moduly awaryjne i akumulatory. W przypadku braku napi¢cia zasilania nastepuje
automatyczne zataczenie opraw.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych pod$wietlajace znaki ewakuacyjne zaprojektowano na
wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreSlonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby
minimalne nat¢zenie o§wietlenia w pracy bateryjnej bylo wicksze niz 11x, a w miejscach gdzie znajdujg si¢
urzadzenia przeciwpozarowe wicksze niz 5lx. W strefach otwartych przewiduje si¢ minimalne natg¢zenie
oswietlenia przy pracy bateryjnej 0,51x.

Okablowanie bedzie prowadzone w przestrzeni miedzy stropowej (w czgsci komunikacji) z
wykorzystaniem istniejacych koryt kablowych metalowych, doprowadzenie kabla do lamp be¢dzie zrealizowane
natynkowo z wykorzystaniem listew elektroinstalacyjnych PCV.

Oprawy os$wietleniowe pelniace funkcje opraw o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP.
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3.5. SYSTEM ALARMU POZAROWEGO - SAP

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ppoz., w celu poprawy bezpieczenstwa pozarowego w budynku,
na kazdej kondygnacji, zostang przewidziane reczne ostrzegacze pozarowe ROP.
W celu zabudowy przyciskéw ROP, w obiekcie projektuje si¢ zabudowe centrali systemu sygnalizacji
pozaru (CSP). Centrala CSP zostanie umieszczona w pomieszczeniu portierni (pom. nr 009 — przyziemie).
Caly system sygnalizacji alarmu pozarowego sktad si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw:
* centrala sygnalizacji pozaru — CSP;
* optyczne czujki dymu;
* przyciski pozarowe — ROP;
* moduty kontrolno-sterujace;
* sygnalizatory akustyczne (wewngetrzne i zewngtrzne);

e okablowanie.

Instalacja systemu wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i konczy si¢ w
centrali CSP. Petla to 2-zytowa magistrala ktéra jest dwustronnie zasilana i dozorowana. Pojedyncza przerwa
petli nie eliminuje z pracy zadnego z elementow, a zastosowanie w niej izolatoréw zwar¢ powoduje, ze z dozoru
wypada tylko czes¢ elementéw zawarta pomiedzy dwoma sasiednimi izolatorami (liczac na lewo i prawo od
miejsca zwarcia) — za$§ pozostate elementy zachowuja petng funkcjonalnose¢.

Petle dozorowe zostang wykonane kablem typu: YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? o izolacji zewnetrznej w
kolorze czerwonym. Centrala wyposazona zostanie w modul liniowy, umozliwiajacy przytaczenie czterech,
adresowalnych petli dozorowych.

Wszystkie elementy instalacji beda posiada¢ certyfikaty.

3.5.1. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU SAP

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i przyciski ROP pozostaja w stanie czuwania,
sygnalizatory akustyczne pozostaja wylaczone, nie wykonywane sa zadne procedury sterowan. W stanie
normalnej pracy mozliwe jest programowe odlaczanie niektérych elementéw systemu tj. czujek, przyciskow
ROP, sygnalizatoréw, catych grup w/w elementéw lub nawet petli (np. na czas prowadzenia prac remontowych,
serwisowych, w przypadku oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu itp.). Odlacznie mozliwe jest to do
wykonania tylko przez upowaznionego pracownika. Stan tymczasowego odlaczenia jakiegokolwiek elementu

systemu sygnalizowany jest na wyswietlaczu CSP jako alarm techniczny.
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Stan zagrozenia

W zwiazku z calodobowg obstugg obiektu, przewidziano dwustopniowy sposéb alarmowania. Alarm I°
bedzie wywolywany przez czujki pozarowe pod warunkiem, ze centrala nie zostanie przetaczona w tryb
"Personel nieobecny" (w sytuacji tej czujka wywoluje od razu alarm II°). Stan zagrozenia pozarowego
wykrywany jest w dwoch przypadkach:

* wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu;
* zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP.
We wszystkich tych przypadkach do centrali CSP, przesytany jest sygnat alarmowy:
* Alarm I° - wywotany przez czujki pozarowe;
* Alarm II° - po wcisnigciu przycisku ROP oraz w przypadku nie skasowania przez obstuge
alarmu I° wywotanego przez czujke.

Alarm I° - alarm wewnetrzny — cichy — jest to czas na przyjgcie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
pracownikéw obstugi.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnat dzwickowy i
wys$wietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu swojej obecnosci, ma czas
na rozpoznanie przyczyny wystapienia alarmu (czas nie dluzszy niz 3 minuty) i jego potwierdzenie (na
przykiad poprzez nacisnigcie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania jednoznacznej i
potwierdzonej informacji ze przyczyng zadziatania czujki byty czynniki inne niz pozar, takie jak na przyktad
zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp. W przypadku braku czynno$ci po zadanym czasie nastapi
uruchomienie alarmu II°.

Alarm II° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych. Po uruchomieniu Alarmu
II° wszystkie dzialania podejmowane sg automatycznie przez centrale CSP tj.:

» zalaczenia wszystkich sygnalizator6w (wewnetrznych i zewnetrznych);

* wySwietlenie na wy$wietlaczu centrali CSP komunikatéw opisujacych wszystkie sygnaty
przychodzace 1 wychodzace z centrali;

* podanie sygnatu do systeméw 1 urzadzen wspétpracujacych z systemem sygnalizacji pozaru;

* powiadomienie PSP.

Stan awarii
Stan awarii w systemie sygnalizacji pozaru, bedzie sygnalizowany na wys$wietlaczu centrali CSP.
Sygnaly awaryjne moga by¢ spowodowane migdzy innymi:
* przerwa badz zwarciem w przewodach instalacji;
* wymontowaniem elementu instalacji;
* uszkodzeniem elementu instalacji;

* sygnalami awarii przychodzacymi z innych systemdow.
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3.5.2. WSPOLPRACA SYSTEMU SAP Z INNYMI URZADZENIAMI

Przedmiotowy system sygnalizacji pozaru bedzie wspdtpracowat z nastepujgcymi instalacjami:
* istniejacymi systemami oddymiania klatek schodowych;
e winda;
* systemy wentylacji,

* rolety ppoz. w pomieszczeniu portierni.

Do istniejacych central oddymiajacych, doprowadzone zostana sygnaly o alarmie pozarowym. W
przypadku otrzymania przez centrale sygnatu ,,POZAR”, centrala automatycznie powoduje otwarcie klap
oddymiajacych. Dodatkowo do modutéw kontrolno-sterujacych systemu SAP, zostang doprowadzone wszystkie
sygnaly informujace o stanie central oddymiania oraz elementéw wykonawczych.

Moduty kontrolno-sterujgce systemu SAP bedg wysytaty sygnal ,POZAR” do urzadzen
wentylacyjnych, powodujac ich catkowite wytaczenie podczas trwania pozaru. Dodatkowo do rozdzielnicy
elektrycznej wentylacji, takze zostanie doprowadzony sygnat ,,POZAR” powodujgc odcigcie zasilania urzgdzen
wentylacyjnych.

W przypadku sygnalizacji pozaru, do obwoddéw sterowniczych windy, zostanie doprowadzony sygnat o
alarmie pozarowym. W przypadku otrzymania takiego sygnatu, widna zostanie sprowadzona na kondygnacje

przyziemia, po czym zostang otwarte drzwi kabiny oraz nastapi blokada windy w takiej pozycji.

3.53. LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP, zostanie zabudowana w pomieszczeniu portierni na
poziomie przyziemia (pom. nr 009). W pomieszczeniu portierni (pom. nr 009) zostanie takze zastosowana
czujka dymu, montowana do stropu. Rozmieszczenie czujki nalezy dobra¢ z uwzglednieniem geometrii
pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztattu, typu stropu, wysokos$ci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Docelowo
czujka powinna zosta¢ zamontowana na §rodku pomieszczenia.

Przyciski ROP zostana zamontowane przy centrali CSP, w klatkach schodowych oraz w
pomieszczeniach komunikacji. Odlegto$¢ pomigdzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza
zadna osoba w obiekcie nie musiata przebywac¢ drogi dtuzszej niz 30m.

Sygnalizatory akustyczne beda montowane wewnatrz budynku w pomieszczeniach komunikacji na
kazdej kondygnacji oraz na zewnatrz przy giéwnych wejsciach do budynku. Linie sygnalizatorow
wewnetrznych beda zasilane bezposrednio z petli dozorowych centrali CSP. Linie sygnalizator6w zewnetrznych
beda zasilane bezposrednio z centrali CSP.

Moduty kontrolno-sterujace zostang przewidziane w okolicy urzadzen ktére maja by¢ przez nie

dozorowane lub do ktérych modut ma wystaé sygnat ,,POZAR”. Moduty nalezy montowaé nastropowo.
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Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a kable ktére musza
funkcjonowa¢ przez wigcej niz 1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne na oddzialywanie ognia przez
90min (HTKSH PH90).

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana bedzie z rozdzielni elektrycznej. Centralka posiada¢ bedzie
zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing pracg instalacji oraz zapewni 30 min pracy w
stanie alarmowania.

Wszystkie kable, czujki, przyciski ROP, moduly kontrolno-sterujace, powinny by¢ oznaczone
numerycznie, w spos6b trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji
Pozaru CSP.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary, uruchomi¢ instalacj¢ oraz przeszkoli¢

pracownikéw obstugujacych system.

3.6. INSTALACJA ODDYMIANIA

Budynek posiada dwie klatki schodowe - centralng i boczng. Obie klatki schodowe zostaty juz
wyposazone w systemy oddymiania. System oddymiania klatki schodowej bocznej pozostaje bez zmian,
natomiast w zakresie systemu oddymiania klatki schodowej centralnej, zmianie ulega spos6b oddymiania. W
stanie istniejacym oddymianie zapewnione jest poprzez okno oddymiajace. Zgodnie z wytycznymi od
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz., okno oddymiajace przestanie petni¢ funkcj¢ oddymiania klatki
schodowej. Oddymianie zostanie zapewnione poprzez zabudowg klapy dymowej. Do klapy dymowej zostanie
doprowadzony kabel sterowniczy z istniejacego obwodu istniejacego sitownika okna oddymiajacego.
Wykonanie w/w obwodu zostanie wykonane poprzez uzycie puszki instalacyjnej ppoz. (przelotowej) oraz za
posrednictwem kabla HKGs PH90. Kable ognioodporne nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz na zawiesiach o tej
samej odpornosci ogniowej co kable.

Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzi¢ obcigzenie pradowe calego sytemu oddymiania klatki
schodowej centralnej. Nalezy zwrdci¢ uwage na czas podtrzymania bateryjnego centrali oddymiania. Czas
bateryjnego podtrzymania powinien wynosi¢ 72 godziny. W przypadku nie spelnienia tego warunku, baterie

akumulatoréw nalezy dostosowa¢ (wymieni¢) do nowego obcigzenia.
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IV. UWAGI KONCOWE

1) Projekt nalezy rozpatrywaé caloSciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktéry
zobowiazany jest do wyjasnienia niejasnosci w formie pisemnej.

2) Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materialéw i
urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym jednakze o nie gorszych parametrach niz
przyjete w projekcie. Zmiany mozliwe po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

3) Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano nastepujace
dokumenty:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry zapewnia zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentacji technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczna, jezeli nie
sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* deklaracje zgodnosci produktu z wymaganiami poszczegdlnych dyrektyw Unii Europejskiej
odnoszacych sie do produktu w postaci znaku CE.

4) Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ niezbgdne testy,

préby, uruchomienia i pomiary elektryczne. Protokoty w/w czynnosci nalezy dostarczy¢ Inwestorowi.
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V. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NN

Instalacje elektryczne nN

L.p. Symbol Nazwa materiatu Producent | Ilos¢ Uwagi
. Reczny przycisk przeciwpozarowego wyltacznika pradu,
1. WPPOZ 2 szt.
natynkowy, 1r+1z
o) AW Opra.wa o$wietlenia awaryjnego LED 1,2W, czas pracy 1h, 102 szt.
wersja natynkowa, autotest,
3. Piktogram drogi ewakuacyjnej, nascienny 80 szt.
4. Listwa elektroinstalacyjna PVC, 40x25, kolor biaty 350 m
5 Osprzet dla listwy elektroinstalacyjnej (kofcéwka kanalu, naroze 1 kpl Wedtug
. zew./wew. itp.) P zapotrzebowania
6. Kabel YDYpzo 3x1,5 mm?2 (450 /750 V) 750 m
7. Kabel HDGs (PH90) 3x2,5 mm? 90 m
8. Uchwyty PH90 dla kabla HDGs 120 szt.
9 Puszka instalacyjna natynkowa wraz z osprzetem 100 szt
(ztaczki elektroinstalacyjne) ’
10. Materiaty dodatkowe / pomocnicze wedlug zapotrzebowania 1 kpl
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2. INSTALACJA SYSTEMU SAP
System sygnalizacji alarmu pozarowego SAP
L.p. Symbol Nazwa materiatu Producent | llosé Uwagi
Centrala systemu sygnalizacji pozaru (4 linie dozorowe, drukarka,
1. CSp modut zasilania, modut wyj$¢ programowalnych, modut 1 kpl
sygnalizatoréw, obudowa centrali)
2. Pojemnik na akumulatory 1 kpl
3. Akumulatory 12V/38Ah 2 kpl.
4. Gniazdo czujki 1 kpl
5. Czujka optyczna dymu 1 kpl
6. Reczny  ostrzegacz . pozarowy,  adresowalny,  wewngtrzny, 20 kpl
przystosowany do montazu natynkowego
7. Ramka do montazu natynkowego r¢cznego ostrzegacza pozarowego 20 kpl
8. Modut kontrolno-sterujacy, adresowalny, 230V AC, 1xWY, 2xWE 9 kpl
9. Ad'r'esowalny §ygnalizator akustyczny, przystosowany do montazu w 8 kpl
linii dozorowej
10. Gniazdo sygnalizatora 8 kpl
11. Sygnalizator akustyczno-optyczny zewngtrzny 2 kpl
12. Puszka instalacyjna do sygnalizatora zewngtrznego 2 kpl
13. Kabel YnTKSYekw 1x2x0.8 750 m
14. Kabel HTKSH PH90 1x2x1 250 m
15. Kabel NKGs PH90 3x2,5 50m
16. Uchwyty PH90 dla kabla NKGs 50 szt.
17. Wylacznik nadpradowy 1f, BIOA 1 szt.
18. Listwa elektroinstalacyjna PVC, 40x25, kolor bialy 450 m
19. Masa o odpowiedniej ”k.lasie odpornosci ogniowej uszczelniajaca Wedhug
przepusty kablowe, przejscia kablowe potrzeb
20. Materiaty dodatkowe / pomocnicze wedtug zapotrzebowania Wedtug

potrzeb
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3. INSTALACJA SYSTEMU SAP
System sygnalizacji alarmu pozarowego SAP
L.p. Symbol Nazwa materiatu Producent | llosé Uwagi
1. Puszka ppoz (przelotowa) natynkowa wraz z osprzetem 2 szt.
2 Kabel NKGs PH90 3x2,5 25 m
3. Uchwyty PH90 dla kabla HKGs 25 szt.
4. Materiaty dodatkowe / pomocnicze wedlug zapotrzebowania Wedtug
potrzeb
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VI. ZALACZNIKI
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VII.

RYSUNKI




