ST 08 - RUSZTOWANIA

KOD CPV
45262120 — 8 Wznoszenie rusztowan
45232110 — 5 Demontaz rusztowan

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych ze wzniesieniem i demontazem rusztowan dla zadania ,,Przebudowa klatek schodowych
budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich zwigzanych z montazem i rozbidrkg rusztowan przewidzianych w projekcie. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg i przygotowaniem rusztowania, wykonawstwem montazowych i rozbiérkowych
rusztowania.

1.3.Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt zwigzanych z wykonaniem i
rozbioérkg rusztowania:

- dostawg elementéw rusztowania na plac budowy;

- przygotowaniem rusztowania do montazu;

- montazem rusztowania;

- zabezpieczeniem rusztowania przed dostepem oséb nieupowaznionych oraz spadaniem z nich materiatow
oraz maszyn i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego rodzaju robét budowlanych;

- demontazem rusztowania po zakonczeniu robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan oraz wszystkie
prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w ogolnej specyfikacji technicznej — punkt 2.
2.2.Materiaty do wykonywania rusztowan

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng i wymaganiami norm przedmiotowych.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét na rusztowaniach

Zastosowane rodzaje sprzetu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcych w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.



4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania powinien
odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw rusztowania powinien odbywac sie
przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdélne wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 5.1.

5.2.Rusztowania przyscienne

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikéw dla danego rodzaju robaét.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy.

Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i uzytkowania rusztowan okreslong dla
danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowaé sie schematami montazowymi,
okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowaé projekt techniczny montazu
rusztowania, w ktérym okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stezenie uktadu w
ptaszczyznie rusztowania.

Rusztowania musi zapewnia¢ komunikacje pracownikdéw na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na stabilnym podfozu, na drewnianych podkfadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewni¢:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatéw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdinej specyfikacji technicznej — punkt 6.

6.2. Kontrola materiatéw na rusztowania

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania rusztowan powinno by¢ dokonane
przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze powinna byé dokonana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw lub elementow
wystawionych przez producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — punkt 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiarowymi sg :

—1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego

— 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego

— 1 czlon ustawionego rusztowania warszawskiego lub przesuwnego

— 1,0 m2 umocowanej siatki zabezpieczajacej do rusztowania

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 8 i 9.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw rusztowania, poprawnosci jego montazu, stabilnosci oraz
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wilasciwej eksploataciji.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogodline

- rozdziat 1 — Warunki ogdlne wykonania

- rozdziat 5 — Rusztowania i deskowania

9.2.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ) a w
szczegoblnosci :

— PN -78/M - 47900.00 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltbwne parametry

— PN -78/M -47900.02 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja

— PN -78/M —47900.01 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN -78/M -47900.03 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

Ogodlne wymagania i badania.

— BN -75/7159 — 01 — Ptyty szalunkowe z drewna

— BN -70/9082 - 02 — Rusztowania drewniane na wysuwnicach

— BN —70/9082 — 03 — Rusztowania drewniane na koztach

— BN —70/9082 — 04 — Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc

— BN -70/9082 - 05 — Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow

— BN -70/9082 - 06 — Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

— BN —70/9082 — 07 — Rusztowania drabinowe

— BN —-70/9082 — 08 — Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majagce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



