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ST 09 – OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania oznakowania dróg 
ewakuacyjnych w związku z zadaniem „Przebudowa klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w 
Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania oznakowania dróg ewakuacyjnych 
wokół budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi, a także znakami zakazu oraz bezpieczeństwa. 
Oznakowanie wykonane zgodnie z Ekspertyzą techniczną stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 
zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla budynku nr 2 Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 sporządzonej przez mgr inż. Marcina 
Wyrzykowskiego i mgr inż. Stanisława Nardelli. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
2 MATERIAŁY 
 
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych powinno być zgodne z Polskimi Normami tj. 
PN-92 / N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-92 / N - 01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
Normy te stanowią, iż znaki mają być widoczne w warunkach ciemności, np. po odłączeniu dopływu energii 
elektrycznej. Należy zastosować znaki wykonane z materiałów fotoluminescencyjnych. 
Norma określa, że znaki powinny być widoczne w ciemnościach po upływie dwóch godzin, od momentu ustania 
dopływu światła naturalnego lub sztucznego. Znaki, za wyjątkiem znaku „Wyjście ewakuacyjne” powinny być 
umieszczone na wysokości ok. 150 cm, w miejscach oświetlonych w godzinach funkcjonowania obiektu. 
 
Zgodnie z § 4, ust. 2, pkt 4, lit a) rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów, do znakowania dróg ewakuacyjnych można używać wyłącznie znaków 
zgodnych z Polskimi Normami.   
Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, znaki bezpieczeństwa (ewakuacja, ochrona przeciwpożarowa 
oraz techniczne środki przeciwpożarowe) muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane 
przez akredytowaną jednostkę dopuszczającą. Dopuszczenie dotyczy wyłącznie wyrobów wyprodukowanych w 
okresie jego obowiązywania.  
Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie 
przymocowanej do niego w widoczny sposób wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu, czytelny, niedający 
się usunąć. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony powyżej, oznakowanie 
umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. Kupując znaki bezpieczeństwa należy żądać od sprzedającego 
dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta aktualnego dopuszczenia do stosowania. 
Kupowanie znaków bezpieczeństwa nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub posiadających 
nieaktualne dopuszczenie do stosowania, jest kategorycznie zabronione.   
Rozmieszczone wcześniej znaki, które dopuszczono do stosowania w oparciu o nieobowiązujące w obecnej 
chwili normy, mogą być wykorzystywane do czasu ich fizycznego zniszczenia lub utraty właściwość użytkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Poniżej przykładowe oznakowania dróg ewakuacyjnych. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – punkt 5.1. 
Umieszczenie znaków wykonać zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z wytycznymi projektu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane elementy, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów oznakowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach pokazanych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście dostarczonych elementów wyposażenia pod względem ich ilości, 
jakości i wartości. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 
Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
10. RZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-92 / N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja oraz z PNISO 
PN-92 / N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-92 / N - 01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
10.1. Inne 
Wytyczne montażu producentów. 
 
 
 

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji 
wymienione wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia 
mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 


