OPIS TECHNICZNY CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]

1. Dane ogdlne.

1.1. Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach,
41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
1.2. Obiekt: Budynek Instytutu Fizyki Uniwersytetu Slaskiego, Budynek dydaktyczno-naukowy.

41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1,
dz. nr 1/28 obreb 0004 Chorzdw,
1.3. Faza opracowania: Projekt budowlany.

1.4. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Zatwierdzona koncepcja przez Inwestora.
- Uchwata nr LIX/571/98 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 10 czerwca 1998r. ,w sprawie zmiany migjscowego planu ogdlnego perspektywicznego
zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa w rejonie ulic Gwareckiej, Slgskiej, 75 Putku Piechoty i Nomiarki”,
- Mapa do celéw projektowych obejmujgca teren opracowania.
- Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego spetnienia wymagan warunkéw technicznych budynku nr 2
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1 autorstwa mgr. Inz. Marcina Wyrzykowskiego i mgr
inz. Stanistawa Nardelii.
- Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej wyrazajace zgode na spetnienie w rozpatrywanym budynku
wymagan bezpieczeristwa pozarowego — pismo nr WZ.5595.1.125.2018.MS z dn. 30.08.2018r.
- Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej wyrazajace zgode na zastosowanie rozwigzar zamiennych do
wymagan bezpieczenstwa pozarowego — pismo nr WZ.5595.4.93.2018.MS z dn. 30.08.2018r.
- Projekt instalacji elektrycznych nN, SAP, oddymianie — opracowanie réwnolegte autorstwa mgr inz. Marcin Antonik.
- Ustawa Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Poz. 1202 z 22.06.2018r.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1422 z
2015r).
- Normy i przepisy obowiazujace dla przedmiotu opracowania.

1.5. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe]j zawartych w warunkach technicznych.
Z uwagi na istniejacg funkcje edukacyjna w budynku obiekt zgodnie z zapisami prawa budowlanego kwalifikuje sie do kategorii IX.
Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje prace demontazowe i roboty budowlane wewnatrz budynku polegajgce na wymianie drzwi
wewnetrznych, wyjsciowych na drzwi przeciwpozarowej oraz na montazu klapy oddymiajacej w jednej z klatek schodowych.

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Lokalizacja terenu.
Teren opracowania stanowi nieruchomo$¢ gruntowa potozona w Chorzowie przy ulicy 75 Putku Piechoty 1 na dziatce nr 1/28 (obreb 0004 Chorzdw).
Zgodnie z mapa do celéw projektowych obecny numer dziatki 1/19 ulegnie zmianie na numer 1/28 po wprowadzeniu operatu
GN.IV.6640.1.339.2017. Dziatka znajduje sie na terenie objetym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
LIX/571/98 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 10 czerwca 1998r. ,w sprawie zmiany miejscowego planu ogolnego perspektywicznego
zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa w rejonie ulic Gwareckiej, Slgskiej, 75 Putku Piechoty i Nomiarki”,

2.2. Opis stanu istniejgcego.
Przedmiotowa dziatka zabudowa jest budynkami oéwiatowymi kampusu Uniwersytetu Slaskiego. Istniejaca zabudowa uzupetniona jest uktadem
drogowym wraz z parkingami oraz infrastrukturg techniczng w tym zbiornikami na ciekty azot przy poszczegolnych budynkach. Teren objety
opracowaniem w sasiedztwie budynku przy ulicy 75 Putku Piechoty 1 posiada petng infrastrukture techniczna, uktad drogowy, parking. Budynek jest
budynkiem czterokondygnacyjnym opartym na rzucie na literze L, ustawionym na osi pn-pd. Posiada wejscia od kazdej strony. Przy Scianie
potudniowej zrealizowano przebudowe schoddw zewnetrznych w oparciu o decyzje o pozwolenie na budowe uzyskang w odrebnym postepowaniu
administracyjnym.

2.3. Informacje wynikajgce z zapiséw MPZP.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 102UP — teren
ustug oswiaty nauki i kultury i innych ustug publicznych wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi. Dla terenu oznaczonego symbolem symbolem 102UP
okreslono:
*  jako przeznaczenie dopuszczalne sieci uzbrojenia terenu, urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji — warunek spefniony.
Planowana przebudowa nie obejmuje, ingerencji w istniejgcy uktad infrastruktury technicznej.
. istniejace i projektowane obiekty i urzadzenia, nie mogg zajmowac facznie wiecej niz 50% powierzchni catego obszaru objetego zmiang



planu — warunek spetniony. Planowana przebudowa nie obejmuije, ingerencji w istniejacy ukfad infrastruktury technicznej.

*  obejmuje sie ochrong skupiska oraz pojedyncze egzemplarze wartosciowej zieleni wysokiej i niskiej, stanowiace trwaty element
zagospodarowania terenu — warunek spetniony. Planowana przebudowa nie obejmuje, ingerencji w istniejacy uktad infrastruktury
technicznej.

. ustala sie zakaz realizacji obiektéw budowlanych i urzadzen , jak réwniez ich uzytkowania w sposob szkodliwy dla zdrowia ludzi i
$rodowiska przyrodniczego — warunek spetniony. Nie planuje sie zmiany funkcji budynku.

2.4. Przytacza, zaopatrzenie w media.
Nie przewiduje sie zmiany w istniejgcych przytgczach i parametrach przytaczeniowych mediow.

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru przeanalizowano na podstawie przepisow prawa:
- §13.1,18,19,23.1,36.2, 40, 60 — Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. Zmianami).
Projektowany zakres robdt budowlanych ogranicza sie do elementéw wewnetrznych w zwigzku z czym stwierdza sie, ze zadna z dziatek sasiednich nie
znajduje sie w obszarze oddziatywania obiektu, gdyz projektowane obiekty nie powodujg zmiany warunkdw uzytkowania sgsiedniej zabudowy oraz
nie ograniczajg mozliwosci lokalizacji nowych budynkéw lub rozbudowy istniejgcych budynkdw na sgsiednich dziatkach.

4. Opis zamierzen projektowych.

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zawartych w warunkach technicznych. Zakres robét budowlanych ogranicza sie do elementéw wewnetrznych budynku.
Na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego spetnienia wymagan warunkéw
technicznych budynku nr 2 Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. 75 Putku Piechoty 1 autorstwa mgr. Inz.
Marcina Wyrzykowskiego i mgr inz. Stanistawa Nardelii uzyskano zgode Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej na
zastosowanie rozwigzan zamiennych do wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Okreslone w postanowieniu wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej czesciowo zostaly spetnione w istniejagcym budynku poprzez sukcesywnie prowadzone prace remontowe. W zwigzku z powyzszym
w czesci rysunkowej pokazano oprdcz elementdw projektowanych elementy istniejace ochrony przeciwpozarowe;.
W czesci rysunkowe] kolorem niebieskim oznaczono elementy projektowane. Kolorem zielonym oznaczono istniejace elementy ochrony
przeciwpozarowej.
Zakres robot budowlanych:
. w przyziemiu wymiana 2 szt. drzwi do pomieszczen gospodarczych (w przestrzeni klatek schodowych) na drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EIS30,
*  wprzyziemiu wymiana 2 szt. drzwi do pomieszczer magazynowych na drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30,
. w przyziemiu montaz na istniejgcych oknach rolet przeciwpozarowych EW30, sterowanych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu w pomieszczeni portierni —istn. okna o wymiarach 123/115cm oraz 185/115cm,
. na parterze w klatkach schodowych wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi dwuskrzydfowe zgodnie z czescia rysunkowg. Drzwi te bedg
petnic¢ funkcje drzwi napowietrzajacych,
. na parterze w bocznej klatce schodowej wymiane istniejgcych okien na okna przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30,
. w ciggach komunikacyjnych drzwi otwierajgce sie na zewnatrz wyposazy¢ w samozamykacze,
. na poddaszu w gtéwnej klatce schodowej wykona¢ otwdr w stropodachu w celu montazu klapy oddymiajacej o pow. czynnej min. 1,4m?
(np. klapy o wymiarach 120x160cm z owiewkami — wielko$¢ klapy dobra¢ w oparciu o karte katalogowa producenta klapy).
Dla wykonanego otworu nalezy wykona¢ obramowanie po obrysie otworu z kgtownikéw L100*50*10. Kazdy z 4 odcinkéw nalezy
zespawac, a po sprawdzeniu doktadnosci wykonania ramki osadzi¢ obramowanie w otworze i przymocowac je do konstrukcji zelbetowej
stropodachu za pomoca kotew wklejanych M12, w rozstawie po obwodzie co ok. 30cm. Klapa oddymiajgca powinna by¢ elementem catej
instalacji usuwania dymu sterowanej samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu zgodnie z zatgczong dokumentacjg branzy
elektrycznej,
. na poddaszu w gtéwnej klatce schodowe] drzwi prowadzace do przestrzeni strychowych wymieni¢ na drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EIS30,
. na poddaszu w przestrzeniach strychowych nieuzytkowych wydzieli¢ istniejace pomieszczenia techniczne wentylacji za pomocg drzwi
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI30,
. na poddaszu pomieszczenie wentylatorni wydzieli¢ pozarowo od pozostatych pomieszczeri za pomoca drzwi przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EI30.

Powyzszy zakres prac budowlanych zaznaczono na rysunkach rzutéw.

Zataczone do projektu postanowienia Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej zawieraja dodatkowe wymagania, ktére
nalezy spetnic.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek nr 2 miesci sie na terenie zespotu budynkdw Uniwersytetu Slaskiego przy ul. 75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie. Budynek oéwiatowy petni
funkcje dydaktyczno-naukowa w ramach zlokalizowanego w nim Instytutu Fizyki Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. Budynek ten przeznaczony



jest na potrzeby dydaktyczno-naukowo-badawcze, w tym laboratoryjne —i tak:
. W przyziemiu przewidziano — pracownie, pomieszczenia biurowe, magazyn, portiernie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne, komunikacje, klatke schodows;
. na parterze przewidziano — pracownie, pokoje naukowe, sale seminaryjng do 50 oséb, serwerownie, klatke schodowg, komunikacje;
. na | pietrze przewidziano — pracownie, pokoje naukowe, pomieszczenia socjalne, komunikacje klatke schodows;
. na Il pietrze przewidziano — pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sale wyktadowe ponizej 50 0s6b, magazyn, serwerownie,
komunikacje, klatke schodows;
. na poddaszu przewidziano — wentylatornie, klatke schodowg, pomieszczenie nieuzytkowe.
Projektowane prace nie spowodujg zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. Funkcja o$wiatowa zostanie zachowana.

5.1. Sposdb spetnienia wymagan higieny, zdrowia i Srodowiska

Wszystkie projektowane pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt majg zapewnione normatywne doswietlenie Swiattem dziennym. Kazde z tym
pomieszczen ma zapewniong wymiane powietrza poprzez istniejacy uktad wentylacji mechaniczne;j.
Wszystkie pomieszczenia majg wysokos¢ powyzej 250cm i nie przewiduje sie w nich pracy powyzej czterech osob.
Na poszczegdlnych kondygnacjach mogg przebywac ludzie w nastepujacych grupach:

. Przyziemie — do 50 0sdb;

. Parter — do 50 0sob;

. | pietro — do 50 osob;

. Il pietro —do 50 osdb;

. Poddasze — 0 0séb.
Pomieszczenie sali wyktadowej nr 305 przeznaczone jest dla 35 (<50 osdb).
Pomieszczenie sali wyktadowej nr 308 przeznaczone jest dla 35(<50 0séb).
Pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — tj. czas przebywania w nich tych samych oséb wynosi do 2
godzin w ciggu doby.
Szerokosci drog ewakuacyjnych wg punktu 14.10. Szerokosci drég komunikacji poziomej, otworéw drzwiowych wg obowigzujgcych przepisow.

5.2. Sposdb spetnienia wymagan bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow oraz zapewnienia

warunkdw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne
Budynek ma zapewniony bezposredni dostep z zewnatrz na kondygnacje parteru poprzez istniejaca od strony wschodniej pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. Budynek wyposazony jest w wewnetrzng winde osobowg umozliwiajacg dostep oséb niepetnosprawnych do wszystkich
uzytkowych kondygnacji budynku. W sgsiedztwie windy na parterze i 2 pietrze znajduje sie toaleta dla osdb niepetnosprawnych.
Szerokosci wyjs¢, przejs¢ spetniaja wymagania warunkdw technicznych.

6. Charakterystyczne parametry techniczne.

powierzchnia zabudowy 930,88 m?
powierzchnia uzytkowa 2972,74 m?
kubatura 14065,60 m’
wysokos¢ 16,08 m
liczba kondygnacji podziemnych 0
liczba kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Fundamenty zelbetowe — nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty.

Istniejace $ciany nosne z cegly petnej — nie przewiduje sie ingerencji w Sciany no$ne.

Stropy zelbetowe oraz gestozebrowe na belkach zelbetowych — nie przewiduje sie ingerencji.

Schody zelbetowe — nie przewiduje sie ingerencji.

Stropodachy z ptyt zelbetowych wylewanych na belkach zelbetowych — przewiduje sie nad gtéwng klatkg schodowg wykonanie jednego otworu dla
montazu klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej min. 1,4 m2. Otwor po wycieciu wzmocni¢ rama stalowg z L 120x120mm spawang do istniejgcego
zbrojenia.

8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzer i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy — nie przewiduje sie ingerencji w instalacje wewnetrzne.



9. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje sie ingerencji w istniejace instalacje:

. wod-kan,

. wentylacji grawitacyjnej,

. wentylacji mechanicznej,

. ogrzewania,

*  teletechniczng

. hydrantéw wewnetrznych Dn25.

. oswietleniowej,

. gniazd wtykowych,

. ochrone przeciw porazeniowg, przepieciowa,

. odgromowej,
Dal projektowanej klapy oddymiajaca nalezy wykona¢ w gtéwnej klatce schodowej nowg instalacje usuwania dymu sterowanej samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu. Szczegoty ingerencji w instalacje elektryczne zgodnie z zatgczong dokumentacja branzy elektrycznej.

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Nie dotyczy —w projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie instalacji technicznych, technologicznych.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.

11.1. Sposodb spetnienia wymagan oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;.
Zgodnie z § 328. 1a. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ,Wymagania minimalne, o ktorych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody
oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajq przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci ciepinej okreslonym w
zatgczniku nr 2 do rozporzqdzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatqcznika nr 2 do rozporzqdzenia ”

Z uwagi na planowane przez inwestora ocieplenie budynku zmianie ulegng wspotczynniki przenikania ciepta i dostosowane zostang do obecnych
wymogow prawych. W zwigzku z czym przyjeto, ze przegrody zewnetrzne budynku beda, a technika instalacyjna odpowiada wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Sciany w istniejacym budynku nie spetniajg obecnych wymogéw dla tego typu budynku. Po pracach termomodernizacyjnych obiekt zostanie
docieplony warstwa styropianu grubosci 20cm co przyczyni sie do uzyskania wymaganych przepisami wartosci wspdtczynnika Uk.

$ciana istniejacego budynku przed termomodernizacja Uk=1,870 W/mK.

Sciana istniejagcego budynku po termomodernizacji Uk=0,186 W/m?K.

11.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzer zuzywajacych inne rodzaje energii.
Nie przewiduje sie zmian w bilansie urzadzen elektrycznych i mocy cieplnej urzadzen grzewczych. Nie zmieni sie sposob uzytkowania budynku,
zapotrzebowanie mocy dla urzadzen elektrycznych. Nie ulegnie zmiana kubatury budynku, biorgc pod uwage planowang realizacje docieplenia
budynku brak koniecznosci zwiekszenia mocy cieplnej.

11.3. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.
Sciany w istniejacym budynku nie spetniaja obecnych wymogdw dla tego typu budynku. Po pracach termomodernizacyjnych obiekt zostanie
docieplony warstwa styropianu grubosci 20cm co przyczyni sie do uzyskania wymaganych przepisami wartosci wspotczynnika Uk.
$ciana istniejagcego budynku po termomodernizacji Uk=0,186 W/m?K.
okna i drzwi zewnetrzne Uk=1,1 W/m?K (w tym szyba U=0,6).

11.4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.
Nie dotyczy — nie planuje sie przebudowy instalacji grzewczej.

11.5. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.
Technika instalacyjna odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Oswietlenie pomieszczen zostanie wykonane z wykorzystaniem energooszczednych zrodet Swiatta, tak, aby zapewni¢ wymogi normy PN-EN-12464-1
,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy cze$¢ 1, miejsca pracy we wnetrzach”. Do sterowania o$wietleniem zostang uzyte uktady umozliwiajace
stopniowanie poboru energii elektrycznej, doswietlenie miejsca pracy przy oswietleniu dziennym oraz zapalenie petnego o$wietlenia przy braku
o$wietlenia dziennego, oraz uktady automatycznego zataczania i wytaczania o$wietlenia.



12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana przebudowa dotyczy fragmentu budynku w ramach, ktdrej przeprojektowany zostanie fragment budynku. W zwigzku z powyzszym brak
jest mozliwos$ci wprowadzenia alternatywnego zaopatrzenie w energie.

12.1. Sposdb spetnienia wymagan zréwnowazonego wykorzystanie zasobdw naturalnych.
Elementy rozebrane musza by¢ w sposdb umozliwiajacy ich segregacje w celu ich ponownego wykorzystania lub recyklingu oraz wchodzacych w ich
sktad materiatow i czesci po rozbidrce. Nalezy wykorzysta¢ podczas przebudowy i prac remontowych przyjazne srodowisku surowce i materiaty
wtdrne. Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg wymagang energooszczednosc i izolacyjnosc cieplna.

12.2. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw.
Woda na cele socjalno-bytowe dostarczana jest z istniejgcej wewnetrznej instalacji — nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania
wody.
llo$¢ $ciekow socjalno-bytowych jest réwna ilosci pobranej wody, bedzie kierowane do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej — w oparciu o istniejgce
podejscia kanalizacji sanitarnej.
llo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terendw przedsiewziecia — nie dotyczy.
Zasilanie w energie z istniejacej tablicy rozdzielczej.

12.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen.

12.4. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw.
Odpady komunalne bez zmian beda sktadowane w istniejgcym w sgsiedztwie nieruchomosci miejscu na odpady state.

12.6. Sposdb spetnienia wymagan ochrony przed hatasem.
Z uwagi na niezmieniony charakter uzytkowania budynku (obiekt oswiatowy, dydaktyczno-naukowy) nie przewiduje sie zmiany w poziomie natezenia
hatasu.

12.7. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i inne zaktécenia.
Nie przewiduje sie zrédet powstawania promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

12.8. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy.

13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Nie dotyczy z uwagi na niewielki zakres inwestycji ograniczony do przebudowy fragmentu budynku — klatki schodowe.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Budynek nr 2 miesci sie na terenie zespotu budynkdw Uniwersytetu Slaskiego przy ul. 75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie. Budynek o$wiaty petni
funkcje dydaktyczno-naukowa w ramach zlokalizowanego w nim Instytutu Fizyki Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. Budynek ten przeznaczony
jest na potrzeby dydaktyczno-naukowo-badawcze, w tym laboratoryjne —i tak:
. w przyziemiu przewidziano — pracownie, pomieszczenia biurowe, magazyn, portiernie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne, komunikacje, klatke schodows;
. na parterze przewidziano — pracownie, pokoje naukowe, sale seminaryjng do 50 osdb, serwerownie, klatke schodowa, komunikacje;
. na | pietrze przewidziano — pracownie, pokoje naukowe, pomieszczenia socjalne, komunikacje klatke schodows;
. na |l pietrze przewidziano — pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sale wyktadowe ponizej 50 osdb, magazyn, serwerownie,
komunikacje, klatke schodows;
. na poddaszu przewidziano — wentylatornie, klatke schodowg, pomieszczenie nieuzytkowe.
Projektowane prace nie spowoduja zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. Funkcja o$wiatowa zostanie zachowana.

powierzchnia zabudowy 930,88 m?

powierzchnia uzytkowa 2972,74 m?




kubatura 14065,60 m’
wysoko$é 16,08 m
liczba kondygnacji podziemnych 0
liczba kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze

14.1. Odlegtos¢ od innych obiektow.
Wymagana odlegtos¢ obiektu od sgsiednich budynkdw wynosi 8m. Przedmiotowy obiekt od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie w odlegtosci
11,57m od sgsiedniego budynku oraz od strony zachodniej w odlegtosci 28,56m.

14.2. Dojazd pozarowy.
Wozdtuz zachodniej elewacji budynku znajduje sie droga o szerokosci 4,6m w odlegtosci od 3-3,4m od budynku. Droga ta petni funkcje drogi
pozarowej. Droga pozarowa nie spetnia wymagan rozporzadzenia MSWIA. Do budynku zapewniono droge o szerokosci od 4,0m do 4,6m. Droga ta
przebiega zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy. Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku wynosi od 3,0-3,42m (+0,6m z uwagi na szeroko$¢ drogi
powyzej 4m — co daje odlegtos¢ 3,6-4,02m) i 5,0m.
Droga pozarowa zapewniajaca dostep od jednej strony budynku zostata zakoriczona uktadem drogowym w ksztatcie litery ,T”.

Zgodnie z ekspertyzg brak jest mozliwosci zapewnienia usytuowania drogi pozarowej w odlegtosci od 5m do 25m (§12 ust. 2 rozporzgdzenia MSWiA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych). Budynek znajduje sie na terenie juz zagospodarowanym — kompleksu
budynkow Uniwersytetu, co powoduje, iz nie ma technicznych mozliwosci wykonania drogi pozarowej zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych. Po drugiej stronie drogi pozarowej (nie od stron budynku) rosng drzewa oraz zostat zabudowany zbiornik na azot — powyzsze
uwarunkowania uniemozliwiaja poszerzenie drogi pozarowej. Zgodnie z postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy
Pozarnej wyrazajacego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych wprowadzono rozwigzania zamienne rekompensujace brak mozliwosci
zachowania wymaganej minimalne odlegtosci drogi pozarowej od budynku.

14.3. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych
Wymagang iloé¢ wody — 20dm?/s zapewnia sie¢ wodociggowa, na ktdrej zabudowano hydranty podziemne DN8O. Hydranty zlokalizowane sg w
odlegtosci do 75m (i do 150m — dla drugiego hydrantu) od zespotu budynkdw.

14.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W rozpatrywanym budynkach zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla pomieszczer dydaktycznno-naukowych i zamieszkania zbiorowego -
$rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi do 250kW/m? . Szybko$é rozwoju pozaru okreéla sie jako $rednia.
W pomieszczeniach laboratoryjnych wykorzystywane sg substancje zgodnie z wykazem stanowigcym zatgcznik do ekspertyzy ppoz.
Substancje te wykorzystywane sg w niewielkich ilosciach do prac badawczych oraz zaje¢ dydaktyczno-naukowych.
W pomieszczeniach gdzie stosuje sie omawiane substancje zastosowana bedzie niezalezna wentylacja wyciggowa wykonana w Ex.

14.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL.
Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gestosé obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?.

14.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych

pomieszczeniach.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” w budynku wystepujg pomieszczenia zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Na poszczegdlnych kondygnacjach mogg przebywac ludzie w nastepujacych grupach:

. Przyziemie — do 50 0sdb;

. Parter —do 50 0sob;

*  Ipietro—do 50 osob;

. Il pietro — do 50 0s6b;

. Poddasze — 0 osdb.
Pomieszczenie sali wyktadowej nr 305 przeznaczone jest dla 35 (<50 osdb).
Pomieszczenie sali wyktadowej nr 308 przeznaczone jest dla 35(<50 0s6b).
Pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — tj. czas przebywania w nich tych samych oséb wynosi do 2
godzin w ciggu doby.
Pomieszczenia PM s3 funkcjonalne (bezposrednio) zwigzane z czescia ZL.

14.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
Zastosowanie wentylacji wyciggowej w pomieszczeniach dydaktyczno-naukowych ograniczy w sposdb bezposredni mozliwos¢ tworzenia sie
mieszanin wybuchowych uzywanych substancji palnych — wentylacja ta posiada odrebne kanaty.




14.8. Podziat na strefy pozarowe.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg. Pozarowo wydzielono klatki schodowe i poddasze.

14.9. Warunki budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy ,B” odpornosci pozarowej:

*  gtowna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymdg spefniony,

*  stropy—REI60 (NRO) — wymdg spetniony,

*  Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO) — wymdg spefniony,

*  Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO) — wymdg spefniony,

*  konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymdg spetniony’,

. przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymdg spetniony,

*  obudowa poziomych drég ewakuacyjnych —EI30 (NRO) — wymdg spetniony,

. konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych) — wymdg spefniony.
NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.
W przyziemiu przewidziano montaz na istniejacych oknach rolet przeciwpozarowych EW30, sterowanych samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu w pomieszczeni portierni
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotycza elementéw wraz z uszczelnieniami zfaczy i dylatacjami.
Odpornosci ogniowe elementdéw budowlanych zostaty naniesione na czesci rysunkowej projektu.

14.10. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja pionowa obywa sie poprzez:

. klatkg schodowg tzw. centralna posiadajgca nastepujace parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu 1,66-1,68 m, szeroko$¢ spocznika 1,65 —

2,22 m. Wysoko$¢ stopni 15-16 cm.
. klatkg schodowa tzw. boczna posiadajaca nastepujace parametry uzytkowe: szeroko$¢ biegu 1,23-1,45 m, szerokos¢ spocznika 1,34 —
1,50 m. Wysokos¢ stopni 17 cm.

Istniejgce klatki schodowe zostaty wyposazone w okienny system oddymiana. Istnieje mozliwos¢ techniczna dostosowania do obowigzujacych
przepiséw systemu oddymiania klatki centralnej.
Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m (ewakuacja do 20 oséb) i 1,4m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m — sq spetnione.
Z uwagi na planowane wydzielenie pozarowe klatek schodowych w budynku oraz wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajgce — klapy
dymowe klatki centralnej — dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie zachowana.
Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych co najmniej 0,9m.
Drzwi do pomieszczen w czesci nieprzebudowywanej wynosi 0,79m i 0,89m — dot. Il pietra (ewakuacja do 3 0séb).
Dtugosc dojscia ewakuacyjnego po wydzieleniu klatek schodowych nie bedzie przekraczac:

. 30m (w tym nie wiecej niz 20m liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej) — przy jednym kierunku ewakuacji;

. 60m dla dojscia krotszego i 120m dla dojscia dtuzszego.
Obiekt (drogi ewakuacyjne wraz z rejestracjg) zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonang zgodnie z PN-EN
1838 i PN-EN 50172.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposéb dostarczajgcy niezbednych
informacji do ewakuacji.
Drzwi z pomieszczen zawezajgce droge ewakuacyjng bedg wyposazone w samozamykacze.

14.11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom Polskiej Normy. Oktadziny sufitéw oraz sufit
podwieszony, wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wyktadziny
podtogowe bedga co najmniej trudno zapalne.

14.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek jest wyposazony w:
. instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym,
. przeciwpozarowe wytgczniki pradu mieszczgce sie w klatce schodowej przy wyjsciu z budynku,
*  ogrzewanie budynku poprzez wymiennikownie.

14.13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek zostat wyposazony w:
. przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
. samoczynne urzadzenia oddymiajgce klatek schodowych — okna oddymiajace;
. hydranty wewnetrzne 25.
Urzadzenia te zostaty wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i sg sprawne
technicznie.



14.14. Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) — wyszczegdlnienie proponowanych
rozwigzan zastepczych

W celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajacym w rozpatrywanym budynku, a w szczeg6lnosci w przypadku powstania pozaru,
uzyskano zgode na przyjecie nastepujacych rozwigzan zastepczych rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie w budynku jest niemozliwe:

14.14.1. Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej tzw. centralnej poprzez:
. zamkniecie klatki schodowe]j drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach
wskazanych w czesci graficznej;
*  zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w sciany do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych
klap odcinajacych);
. wyposazenie jej w samoczynne urzadzenie oddymiajgce — klape dymowa (zastgpienie istniejgcego oddymiania przez okno oddymiajace
na rozwigzanie zgodne z przepisami)

14.14.2. Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej tzw. bocznej poprzez:

. wydzielenie klatki scianami o klasie odpornosci ogniowej REI6E0 poprzez wymiane istniejgcych okien na okna o klasie odpornosci ogniowe;j

EI30,

*  zamkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej;

. zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych
klap odcinajacych).

. Wyposazenie istniejgcych urzadzen, stuzacych do usuwania dymu, w tym okien oddymiajgcych, sterowanych samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu, wykonanych na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

14.14.3. Elementy dodatkowe

. Zamkniecie wskazanych w czesci graficznej pomieszczen drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30.

. Wydzieleniu pomieszczenia portierni poprzez zastosowanie rolety przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej EW30 — uruchomianej
poprzez zadziatanie czujki dymu w tym pomieszczeniu.

. Wyposazeniu korytarzy oraz klatek schodowych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane wedtug wymagan okreslonych w PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172

. Wydzieleniu pomieszczen wentylatorowi poprzez:
o wydzielenie ich scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60;
o zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w

czesci graficznej;

. Zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w $ciany do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS — dot. przeciwpozarowych
klap odcinajacych).

. Wyposazenie wskazanych w czesci graficznej drzwi o samozamykacze.

. Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego szczegétowych procedur ogtaszania oraz przeprowadzania
ewakuacji.

. Wyposazeniu budynku w reczne ostrzegacze pozarowe przy wejsciu do klatek schodowych oraz w pomieszczeniu portierni, a takze
sygnalizatory akustyczne zabudowane na wszystkich kondygnacjach, informujace uzytkownikdw budynku o zaistniatym zagrozeniu.

. Oznakowaniu przebiegu drogi pozarowej przy budynku poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi zakazu oraz znakami
bezpieczenstwa wg wzoru okreslonego w PN.

15. Prawo budowlane, normy i przepisy / dokumentacja.

15.1. Prawo budowlane, normy i przepisy.
Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Rozp. MI w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Realizacja obiektu moze
zostac rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wg branzowych projektéw wykonawczych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym (D.U.nr 89 07.08.1994 z pdzniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie — posiadajgce stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i Dokumentow Technicznych.
. Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa B.
Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej obiektu beda spetniaty wymagania formalne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢
wykorzystywane do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362), a wyroby budowlane bedg posiadaty
wymagane dopuszczenia (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci).



15.2. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas realizacji powinna by¢ rozpatrywana jako catos¢ wg spisu Zawartosci Dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz z wszystkimi innymi materiatami, pismami,
uzgodnieniami, standardami firmowymi inwestora, ktore przekaze mu zlecajacy realizacje catosci lub czesci zadania. Wykonawca zbierze przed
rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu réznych elementéw, przewoddw i powiadamia Projektanta o zauwazonych
anomaliach.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekty
przekazane Mu przez Zlecajgcego - Inwestora. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieznosci lub
niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym niezwfocznie Projektanta celem ich wyjasnienia. Wszystkie zmiany lub zamiany materiatéw lub
technologii musza by¢ wyprzedzajaco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany nalezy udokumentowac w formie
pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie Notatki Stuzbowej.

Dokumentacja Techniczna powinna znajdowac sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim wykonawcom i dostawcom upowaznionym przez Inwestora.
Dokumentacja Techniczna chroniona jest Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celéw dla jakich zostata sporzadzona, tj. realizacji
przedmiotowej inwestycji. Kopiowanie i jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody.
Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.
Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatdw i technologii budowlanych, elementéw i urzadzen pod nastepujgcymi warunkami :
. Inwestor na pi$mie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi zastrzezen,
e Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie wyspecyfikowanych materiatéw i urzadzer oraz wymaganiom
projektu wykonawczego,
e Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu,
e Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na
budowe.

Sosnowiec, wrzesien 2018



