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ST 08 -  RUSZTOWANIA 
 
KOD CPV 
45262120 – 8 Wznoszenie rusztowań 
45232110 – 5 Demontaż rusztowań 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych ze wzniesieniem i demontażem rusztowań dla zadania „Przebudowa klatek schodowych 
budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich związanych z montażem i rozbiórką rusztowań przewidzianych w projekcie. Obejmują 
prace związane z dostawą i przygotowaniem rusztowania, wykonawstwem montażowych i rozbiórkowych 
rusztowania. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót związanych z wykonaniem i 
rozbiórką rusztowania: 
- dostawą elementów rusztowania na plac budowy; 
- przygotowaniem rusztowania do montażu; 
- montażem rusztowania; 
- zabezpieczeniem rusztowania przed dostępem osób nieupoważnionych oraz spadaniem z nich materiałów 
oraz maszyn i urządzeń używanych przy wykonywaniu danego rodzaju robót budowlanych; 
- demontażem rusztowania po zakończeniu robót. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną – punkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem montażu i demontażu rusztowań oraz wszystkie 
prace pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 2. 
2.2.Materiały do wykonywania rusztowań 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną i wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 3. 
 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót na rusztowaniach 
Zastosowane rodzaje sprzętu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach powinny 
odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązujących w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich z zarządzającym realizacją umowy. 
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4.TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 4. 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania powinien 
odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów rusztowania powinien odbywać się 
przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 5.1. 
5.2.Rusztowania przyścienne 
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań. 
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 
zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotników dla danego rodzaju robót. 
Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem w dzienniku budowy 
dokonanym przez kierownika budowy. 
 
Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną dla 
danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, 
określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt techniczny montażu 
rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stężenie układu w 
płaszczyźnie rusztowania. 
Rusztowania musi zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR.  
Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po zamontowaniu i podczas 
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 
- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami pieszymi), 
- osiatkowanie rusztowania, 
- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 
- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6. 
6.2. Kontrola materiałów na rusztowania 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania rusztowań powinno być dokonane 
przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 
wystawionych przez producentów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – punkt 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.Jednostki obmiarów 
Jednostkami obmiarowymi są : 
– 1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego 
– 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego 
– 1 człon ustawionego rusztowania warszawskiego lub przesuwnego 
– 1,0 m2 umocowanej siatki zabezpieczającej do rusztowania 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 8 i 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów rusztowania, poprawności jego montażu, stabilności oraz 
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właściwej eksploatacji. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1.Związane normatywy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne 
- rozdział 1 – Warunki ogólne wykonania 
- rozdział 5 – Rusztowania i deskowania 
9.2.Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ) a w 
szczególności : 
– PN – 78 / M – 47900.00 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
– PN – 78 / M – 47900.02 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania 
i badania oraz eksploatacja 
– PN – 78 / M – 47900.01 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 
– PN – 78 / M – 47900.03 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
Ogólne wymagania i badania. 
– BN – 75 / 7159 – 01 – Płyty szalunkowe z drewna 
– BN – 70 / 9082 – 02 – Rusztowania drewniane na wysuwnicach 
– BN – 70 / 9082 – 03 – Rusztowania drewniane na kozłach 
– BN – 70 / 9082 – 04 – Rusztowania dwurzędowe z dłużyc 
– BN – 70 / 9082 – 05 – Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków 
– BN – 70 / 9082 – 06 – Rusztowania jednorzędowe z dłużyc 
– BN – 70 / 9082 – 07 – Rusztowania drabinowe 
– BN – 70 / 9082 – 08 – Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków. 
 
 

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji 
wymienione wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia 
mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 
 
 


