Przedmiar robdt

ROBOTY BUDOWLANE

Data: 22.10.2018
Budowa: Przebudowy klatek schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu
dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe]
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Obiekt: Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzdw, ul. 75 Pulku
Piechoty 1, dz. nr 1/19
Zamawiajacy: Uniwersytet S$laski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr inz. arch. Piotr Anisko

Narzuty: Koszty posrednie 65,30%R+ 65,30%S
Zysk 10.80% (R+Kp (R) ) +10.80% (S+Kp (S))
VAT 23,00%

ISy Ntz R o A= Ry =K S

Zamawiajacy: Wykonawca:
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1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 KNR 401/354/10
Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-'m2 - drzwi do wymiany

przyziemie = 0,000000
A6 0,9*2,0 = 1,800000
A7 0,8*%2,0 = 1,600000
DW2 0,9*%2,0*2 = 3,600000
parter = 0,000000
DZ1 1,29*%2,15 = 2,773500
DzZ2 1,39*%2,55 = 3,544500
poddasze = 0,000000
DW3 0,73*1,57*2 = 2,292200
DW4 0,75*1,45*2 = 2,175000
17,785 17,785 m2

1.2 KNR 401/354/6
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 -m2 -

okna
parter = 0,000000
04 2 = 2,000000

2,000 2,000 szt

1.3 KNNRW 3/409/2
Ciecie elementdéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi, przy zbrojeniu
podwéjnym 1 krzyzowym - wyciecie otworu na klape dymowa
(120+160) *2*20 11 200,000000
(200+190) *2*20 = 15 600,000000
26 800,000[26 800,000 cm2

1.4 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é¢ ponad 1/2 cegty

poddasze = 0,000000
DW4 0,85*1,5*%0,38 = 0,484500
DW5 1,0*1,5*0,38 = 0,570000
DW6 1,0*1,7*0,12 = 0,204000
0,9*%1,4*0,44 = 0,554400

1,813 1,813 m3

1.5 KNR 401/333/5
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$¢ Scian 2 1/2
cegily - wykucie otwordw dla wywietrzniké4w fi 100 mm w Scianie zewnetrznej
(okiennej) pom. 023 2,000 szt

1.6 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych, drewnianych - demontaz parapetdw
zewnetrznych i wewnetrznych
0,65%2 = 1,300000
1,300 1,300 m

1.7 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie czes$ci muru z cegily pod nowe nadproze (drzwi zewn. - elewacja
zachodnia)
1,9%0,3*0,5 = 0,285000
0,285 0,285 m3

1.8 KNR 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15-cm - rozbidrka
nadproza
1,9%0,2*0,38 = 0,144400
0,144 0,144 m3

1.9 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 -km

drzwi 17,785*%0,1 = 1,778500
okna 1,18*0,1 = 0,118000
otwdr na klape 1,2*1,6*0,2+2,0*1,9%0,2 = 1,144000
otwory 1,813 = 1,813000
parapety 1,3*0,2*0,01+1,3*0,5*0,06 = 0,041600
$ciana + nadproze 0,285+0,144 = 0,429000
otwory na kratki 3,14*0,05*%0,05*%0,62*2 = 0,009734
5,334 5,334 m3
1.10 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 -km 5,334 9|m3
1.11 Kalkulacja indywidualna
Optata za skladowanie gruzu - utylizacja 5,334 m3
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2 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe
45262300-4 Betonowanie
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
ROBOTY MUROWE, NADPROZA

2.1 KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla belek
(1,5%0,1*%0,1*2)*3 = 0,090000
0,090 0,090 m3

2.2 KNR 401/203/2
Analogia - wykonanie poduszek betonowych pod profile stalowe nadprozy - beton

C16/20
(0,3*0,1*0,12*2)*1 = 0,007200
(0,3*0,1*0,38*2)*2 = 0,045600
0,053 0,053 m3

2.3 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w $Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do I NP 180 mm - analogia - nadproze L60x60x8mm
poddasze - drzwi DW5 1,5 = 1,500000
1,500 1,500 m

2.4 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w $Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do I NP 180 'mm - analogia - nadproze 2 x L70x70x8mm
poddasze - drzwi DW5, DW6 1,5*%2*2 = 6,000000
6,000 6,000 m

2.5 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

(1,0%*2)*2 = 4,000000
(0,85*2) *1 = 1,700000
5,700 5,700 m

2.6 KNR 401/704/3
Wypeinienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciagnionej

(1,0*0,12)*1 = 0,120000
(1,0*0,38)*1 = 0,380000
(0,85%0,38)*1 = 0,323000
0,823 0,823 m2

2.7 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dzialowe, pelne, grubosci 1/2:-cegty, z cegiel budowlanych petnych
$cianka na poddaszu - przyjeto
Srednia wysoko$¢ (1,32 - 1,77m) 3,34*1,545 = 5,160300
$cianka na poddaszu - przyjeto
$rednia wysokos$¢ (1,3 - 1,78m) 7,05*1,54

10,857000
16,017 16,017 m2

2.8 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ‘'A - do przewoddw murowych, o obwodach do 1000 -mm -
dostawa i montaz kratek wentylacyjnych w $cianie zewnetrznej fi 100mm z

przepustnica lub Zaluzja do zamykania 2,000 szt
3 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI

3.1 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany 1 siupy, kategoria-III, budynki do 8
kondygnacji - nowe otwory i Scianki

DW4 0,5*(0,85+2,0%2)*2*2 = 9,700000
DW5 0,5*%(1,0+2,2*2)*2 = 5,400000
DW6 0,5*%(1,0+2,0%*2)*2 = 5,000000
$cianka na poddaszu - przyjeto

Srednia wysokos$¢ (1,32 - 1,77m) 3,34*1,545*2 = 10,320600

$cianka na poddaszu - przyjeto
Srednia wysoko$¢ (1,3 - 1,78m) 7,05%1,54*2

21,714000
52,135 52,135 m2

3.2 KNR 202/810/6
Tynki zwykle os$ciezy o szerokos$ci do 20-'cm i1 o powierzchni otwordédw ponad 3 -m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na os$ciezach 20 -cm

DW4 0,38*(0,85+1,5*2) = 1,463000
DW5 0,12*(1,0+1,7%2) = 0,528000
DW6 0,38*(1,0+1,5%2) = 1,520000
3,511 3,511 m2

3.3 KNR 401/711/3 (1)
Uzupeinienie tynkédw zwyklych wewnetrznych kat. III, ($ciany piaskie, stupy
prostokatne, z cegly, pustakdédw ceramicznych, gazo- 1 pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

A6 0,5*(1,0+2,55%2) *2 = 6,100000
A7 0,5*(0,9+2,55%2) *2 = 6,000000
DW2 0,5*(1,0+2,55%2) *2 = 6,100000
DW3 0,5*(0,83+2,12*2) *2 = 5,070000
DW4 0,5*(0,85+2,0%2)*2*2 = 9,700000
DZ1 0,5%(1,29+2,55%*2) = 3,195000
DZ2 0,5*(1,39+3,05*2) = 3,745000
04 0,5*(0,59+1,5%2) *2 = 3,590000
43,500 43,500 m2
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3.4 KNR 401/711/14 (1)
Uzupeinienie tynkédw zwykiych wewnetrznych kat. III, (stropy, belki, podciagi,
biegi i spoczniki: z cegly, pustakdédw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2-'m2 (w 1
miejscu)
0,5+ (1,2+2,6)*2 = 8,100000
8,100 8,100 m2
3.5 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome 8,100 m2
3.6 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome - klatki schodowe
24,73+27,83+25,4+25,51-(1,2*
1,6+0,8%*0,8) = 100, 910000
9,35+15,57+17,06+17, 34 = 59,320000
160,230 160,230 m2
3.7 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe
52,135+43,5 = 95,635000
95,635 95,635 m2
3.8 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe - klatki schodowe
3,3%(3,99+5,1)*2-(1,4*2,0+1,3*
2,0+0,9*2,0) = 52,794000
3,4*(3,67+6,77)*2-(1,2*2,0+1,8%*
2,0) = 64,992000
3,4*(5,18+6,92)*2-(2,0*1,3+0,9*
2,0+1,8*2,0)+0,2*(2,0+1,3*2) = 75,200000
2,8%(3,67+6,92)*2-(2,0*1,3+1,8%*
2,0)+0,2*(2,0+1,3*2) = 54,024000
2,2%(3,67+6,92)*2-(0,73*1,57)*2 = 44,303800
3,3*(4,6+2,82)*2-(1,0*2,0+1,8%*
2,0+0,8*2,0)+0,69*(1,0+2,0%*2) = 45,222000
3,4*(2,82+5,55)*2-(1,8*2,0+
0,59*1,0*2+1,3*2,05)+0,61* (1, 3+
2,05*2) = 52,765000
3,4*(3,09+5,52)*2-(1,8*%2,0+1,9*
0,9)+0,45*(1,95+1,32*2) = 55,303500
3,4*%(3,14+5,54)*2-(1,8*2,0+
1,95%1,32)+0,45*(1,95*%1,32*2) = 55,166600
499,771 499,771 m2
3.9 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondéw wylewanych,
l-warstwowa 95,635 m2
3.10 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na Scianach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych,
l-warstwowa - klatki schodowe
3,3%(3,99+5,1)*2-(1,4*2,0+1,3*
2,0+0,9*2,0) = 52,794000
3,4%(3,67+6,77)*2-(1,2*2,0+
1,8*%2,0) = 64,992000
3,4*%(5,18+6,92)*2-(2,0*1, 3+
0,9*2,0+1,8*%2,0)+0,2* (2,0+1,3*
2) = 75,200000
2,8%(3,67+6,92)*2-(2,0*1,3+
1,8*%2,0)+0,2*(2,0+1,3*2) = 54,024000
2,2%(3,67+6,92)*2-(0,73*1,57)*2 = 44,303800
3,3*(4,6+2,82)*2-(1,0*2,0+1,8%*
2,0+0,8*2,0)+0,69*(1,0+2,0%*2) = 45,222000
3,4*(2,82+5,55)*2-(1,8*2,0+
0,59*1,0*2+1,3*2,05)+0,61*
(1,3+2,05%2) = 52,765000
3,4*%(3,09+5,52)*2-(1,8*2,0+
1,9%0,9)+0,45*(1,95+1,32*2) = 55,303500
3,4*%(3,14+5,54)*2-(1,8*2,0+
1,95%1,32)+0,45%(1,95*%1,32*2) = 55,166600
499,771 499,771 m2
3.11 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych,
1l-warstwowa 8,100 m2
3.12 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa na sufitach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych,
l-warstwowa - klatki schodowe
24,73+27,83+25,4+25,51-(1,2*
1,6+0,8%*0,8) = 100, 910000
9,35+15,57+17,06+17, 34 = 59,320000
160,230 160,230 m2
4 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
4.1 KNNR 2/1402/3
Malowanie podlozy gipsowych farba emulsyjna akrylowa, dwukrotne - Sciany 95,635 m2
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4.2 KNNR 2/1402/3
Malowanie podlozy gipsowych farba emulsyjna akrylowa, dwukrotne - $ciany - klatki
schodowe
3,3%(3,99+5,1)*2-(1,4*2,0+1,3*
2,0+0,9*2,0) = 52,794000
3,4*(3,67+6,77)*2-(1,2*2,0+1,8%*
2,0) = 64,992000
3,4*(5,18+6,92)*2-(2,0*1,3+0,9*
2,0+1,8*2,0)+0,2*(2,0+1,3*2) = 75,200000
2,8%(3,67+6,92)*2-(2,0*1,3+1,8%*
2,0)+0,2*(2,0+1,3*2) = 54,024000
2,2%(3,67+6,92)*2-(0,73*1,57)*2 = 44,303800
3,3*(4,6+2,82)*2-(1,0*2,0+1,8%*
2,0+0,8*2,0)+0,69*(1,0+2,0%*2) = 45,222000
3,4*(2,82+5,55)*2-(1,8*2,0+
0,59*1,0*2+1,3*2,05)+0,61* (1, 3+
2,05*2) = 52,765000
3,4*(3,09+5,52)*2-(1,8*2,0+1,9*
0,9)+0,45*(1,95+1,32*2) = 55,303500
3,4*%(3,14+5,54)*2-(1,8*2,0+
1,95%1,32)+0,45%(1,95*%1,32*2) = 55,166600
499,771 499,771 m2
4.3 KNNR 2/1402/3
Malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna akrylowa, dwukrotne - sufity 8,100 m2
4.4 KNNR 2/1402/3
Malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna akrylowa, dwukrotne - sufity - klatki
schodowe 160,230 m2
4.5 Kalkulacja indywidualna
Oczyszczenie elewacji klinkierowej po demontazu i montazu stolarki
Dzl 0,5*%(1,29+2,55*2) = 3,195000
DzZ2 0,5*(1,39+3,05*2) = 3,745000
04 0,5*%(0,59+1,5%*2) *2 = 3,590000
10,530 10,530 m2
5 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
5.1 KNR 19/1024/1 (2)
Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o
powierzchni do 1,0 'm2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - okno
aluminiowe z przegroda termiczna, state. EI30, szklone szyba k=0,9, kolor biaty
04 0,59*1,0%*2 = 1,180000
1,180 1,180 m2
5.2 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe i1 przegrody pelne - drzwi wewnetrzne, stalowe, drzwi
jednoskrzydiowe z obustronymi klamkami. EIS30, kolor bialty, os$cieznica systemowa
A6 0,9*2,0 = 1,800000
A7 0,8*%2,0 = 1,600000
DW3 0,73*1,57*2 = 2,292200
5,692 5,692 m2
5.3 KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe i1 przegrody peilne - drzwi wewnetrzne, stalowe, drzwi
jednoskrzydlowe z obustronymi klamkami. EI30, kolor biaty, os$cieznic systemowa
DW2 0,9*%2,0%2 = 3,600000
DW4 0,75*1,45*3 = 3,262500
DW5 0,9*1,65 = 1,485000
DW6 0,9*1,45 = 1,305000
9,653 9,653 m2
5.4 KNRW 202/1018/5 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe,
kotwy - zestaw zewnetrzny z PCV, drzwi dwuskrzydiowe z obustronymi klamkami.
Gioéwne skrzydio szer. przejscia min. 90cm, drzwi napowietrzajace, kolor bialty
Dzl 1,29*%2,15 = 2,773500
DzZ2 1,39*%2,55 = 3,544500
6,318 6,318 m2
5.5 KNR 401/920/34
Analogia - dostawa 1 montaz samozamykaczy - gdrny samozamykacz ramieniowy,
nawierzchniowy dla drzwi drewnianych dla skrzydia 90cm
pietro 2 7 = 7,000000
7,000 7,000 szt
5.6 KNR 202/506/1 (1)
Rbézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokoéci w rozwinieciu do 25-cm -
analogia - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej szer. 20cm, di. 65cm
04 0,2*0,65*2 = 0,260000
0,260 0,260 m2
5.7 KNNRW 3/311/1
Osadzenie elementédw w murze z ceglty, podokienniki stalowe, betonowe, lastrykowe i
drewniane - analogia - parapet wewnetrzny z PCV szer. 50cm, di. 65cm 2,000 szt
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6 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ROLETY, KLAPA DYMOWA

6.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa 1 montaz rolety kurtynowej rolowanej, klasa odpornosci ogniowe]:
E120/EW30, wymiar otworu [szer. x wys.] :1230x1150mm, kolor prowadnic i obudowy
watu: RAL, naped elektryczny - silnik rurowy, osprzet: centrala sterownicza - 1
szt., czujka dymu - 1 szt., sygnalizator akustyczno/optyczny — 1 szt.,
przetacznik sterujacy (serwisowy) - 1 szt. 1,000 kpl

6.2 Kalkulacja indywidualna
Dostawa 1 montaz rolety kurtynowej rolowanej, klasa odpornosci ogniowe]:
E120/EW30, wymiar otworu [szer. x wys.] :1850x1150mm, kolor prowadnic i obudowy
watu: RAL, naped elektryczny - silnik rurowy, osprzet: centrala sterownicza - 1
szt., czujka dymu - 1 szt., sygnalizator akustyczno/optyczny — 1 szt.,
przetacznik sterujacy (serwisowy) - 1 szt. 1,000 kpl

6.3 KNNR 2/1105/3

Dostawa 1 montaz klapy dymowej na poddaszu w gitdwnej klatce schodowej, pow.
czynnej min. 1,4m2 (np. klapy o wymiarach 120x160cm z owiewkami - wielko$¢ klapy
dobra¢ w oparciu o karte katalogowa producenta klapy), osprzet: centrala
sterownicza - 1 szt., czujka dymu - 1 szt., przycisk alarmowy oddymiania - 1
szt., przycisk przewietrzania - 1 szt.

1,2*1,6 = 1,920000

1,920 1,920 m2

6.4 KNR 202/701/10
Kanaty wewnatrz budynku, obramowanie z katownika - obramowanie po obrysie otworu
z katownikdéw L100*50*10. Kazdy z 4 odcinkdw nalezy zespawaé, a po sprawdzeniu
dokladnos$ci wykonania ramki osadzié¢ obramowanie w otworze i przymocowac je do
konstrukcji zelbetowej stropodachu za pomoca kotew wklejanych M12, w rozstawie po
obwodzie co ok. 30cm

(1,2+1,6)*2 = 5,600000
(2,0+1,9)*2 = 7,800000
13,400 13,400 m

6.5 KNR 202/111/1
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drazonych,
wysoko$¢é do 4.5'm, blok 2NFD, grubos$é¢ 25 -cm
0,3*%(2,0+1,4)*2 = 2,040000
2,040 2,040 m2

6.6 KNR 17/2608/3
Przygotowanie poditoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajacym l-krotnie
0,3*(2,0+1,9)*2 = 2,340000
2,340 2,340 m2

6.7 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $Scianach 2,340 m2

6.8 KNR 17/926/3 (2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku o fakturze "kornikowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, grubos$ci 3,5 'mm, na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, kolor 2,340 m2

6.9 KNRW 202/514/2 (1)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$éci w rozwinieciu ponad 25 -cm
0,5*(2,0+1,4)*2 = 3,400000
3,400 3,400 m2

6.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa 1 montaz klapy dachowej o wymiarach 260x250cm z pityty 2xOSB gr 28mm z
krawedziakami drewnianymi 50x100mm po obwodzie i po $rodku usztywnienie rdéwniez
krawedziakami co 50cm, klapa wyklejana papa
2,6*2,5 = 6,500000
6,500 6,500 m2

7 Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
RUSZTOWANIA WEWNETRZNE

7.1 KNR 202/1611/1 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$¢é do 4 -m, naktady podstawowe 2,000 kolumna

7.2 KNR 202/1611/1 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$é do 4 -'m, naktady podstawowe -
przestawienie kolumny na nastepne stanowisko 6,000 kolumna

7.3 Kalkulacja indywidualna
Czas pracy rusztowania

442,65/ (2*0, 84) = 263,482143
263,482 263,482 m-g
8 INNE
8.1 Kalkulacja indywidualna
Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego 1,000 kpl

8.2 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie oznakowania przebiegu drdég wokdl budynku poziomymi i1 pionowymi znakami
informacyjnymi, a takze znakami zakazu oraz bezpieczenstwa 1,000 kpl

ROBOTY BUDOWLANE
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢

Betoniarze grupa II r-g 0,06413
Blacharze grupa II r-g 0,35175
Ciesle grupa II r-g 21,20333
Monter grupa II r-g 14,4672
Monter urzadzen i instalacji powietrznych II r-g 1,7572
Murarze grupa IT r-g 15,9876
Murarze grupa III r-g 13,81401
Robotnicy r-g 758,68361
Robotnicy grupa I r-g 162,85741
Robotnicy grupa II r-g 4,66869
Stolarze grupa II r-g 4,48
Szklarze grupa III r-g 1,2272
Tynkarze grupa II r-g 1,2071
Tynkarze grupa III r-g 359,69649

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):|1 360,46572

Zestawienie materiaidw
Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50 ‘mm m3 0,056
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 50 ‘mm m3 0,00504
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0,0538
Blacha ocynkowana - parapety m2 0,26
Blacha stalowa ocynkowana m2 3,74
Blok wap-piask.2NFD-25x12x13,8cm, kl1l.15 szt 108,12
Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 770,4177
Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 96,09
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,26832
Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkdw kg 48,57
Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkdw t 0,00337
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25 -mm m3 0,016
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45 -mm m3 0,01053
Dostawa 1 montaz klapy dachowej o wymiarach 260x250cm z pityty 2xOSB gr 28mm z
krawedziakami drewnianymi 50x100mm po obwodzie i po $rodku usztywnienie rdéwniez
krawedziakami co 50cm, klapa wyklejana papa m2 6,5
Dostawa i montaz rolety kurtynowej rolowane]j, klasa odporno$ci ogniowej: E120/EW30,
wymiar otworu [szer. x wys.] :1230x1150mm, kolor prowadnic i obudowy watu: RAL, naped
elektryczny - silnik rurowy, osprzet kpl 1
Dostawa i montaz rolety kurtynowej rolowane]j, klasa odporno$ci ogniowej: E120/EW30,
wymiar otworu [szer. x wys.] :1850x1150mm, kolor prowadnic i obudowy watu: RAL, naped
elektryczny - silnik rurowy, osprzet kpl 1
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,00729
Drut stalowy okragty miekki Fi-0.5-0.55-mm kg 0,171
Drzwi wewnetrzne, stalowe, drzwi jednoskrzydiowe z obustronymi klamkami. EI30, kolor
biaty m2 9,653
Drzwi wewnetrzne, stalowe, jednoskrzydiowe z obustronymi klamkami. EIS30, kolor bialy m2 5,692
Farba akrylowa dm3 284,87353
Gips budowlany szpachlowy kg 1 909,34
Gwozdzie budowlane okragte goie kg 0,2412
Katownik stalowy 60x60x8 -mm kg 11,16
Katownik stalowy 70x70x8 -mm kg 52,68
Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 0,4221
Klapa dymowa na poddaszu w gtdéwnej klatce schodowej, pow. czynnej min. 1,4m2 (np. klapy o
wymiarach 120x160cm z owiewkami), osprzet m2 1,92
Kotki rozporowe Metalplast szt 22,78
Kotwa wklejana M12 szt 71
Kotwy elastyczne do mocowania os$cieznic kpl. szt 32,2218
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 10,4902
Kratka wentylacyjna w $cianie zewnetrznej fi 100mm z przepustnica lub zaluzjag do
zamykania szt 2
Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,06318
Narozniki ochronne z katownikdéw stalowych szt 25,60246
Oczyszczenie elewacji klinkierowej po demontazu i montazu stolarki m2 10,53
Okno aluminiowe 04 z przegroda termiczna, staie. EI30, szklone szyba k=0,9, kolor bialy m2 1,18
Optata za sktadowanie gruzu - utylizacja m3 5,334
Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego kpl 1
Parapet wewnetrzny z PCV szer. 50cm, di. 65cm szt 2
Pianka poliuretanowa kg 0,096
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 2,31602
Piasek do betondw zwyklych uszlachetniony m3 1,54255
Plyty pomostowe diugie m2 0,56
Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,16
Preparat gruntujacy dm3 166,33862
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Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
Rama stalowa z katownikdédw 100x50x10 kg 148,74
Samozamykacz gbérny ramieniowy, nawierzchniowy dla drzwi drewnianych dla skrzydia 90cm szt 7
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,539
Siatka z widkna szklanego m2 2,6559
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg 0,10588
Sucha mieszanka tynkarska mineralna tynk ciggniony (op. 25-kg) kolorowy kg 10,296
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Gleboko penetrujacy grunt
bezrozpuszczalnikowy dm3 0,468
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 0-1000 -mm szt 2,08
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,24801
Wkrety stalowe samogwintujgce M6,0 z 1bem stozkowym lub kulistym kg 0,002
Woda m3 1,74282
Wykonanie oznakowania przebiegu drdég wokdl budynku poziomymi i1 pionowymi znakami
informacyjnymi, a takze znakami zakazu oraz bezpieczenstwa kpl 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01392
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,102
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,18145
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,48051
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,1172
Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit -CT -85" kg 11,7
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,16589
Zestaw zewnetrzny z PCV, drzwi dwuskrzydlowe z obustronymi klamkami. Gidéwne skrzydio
szer. przejscia min. 90cm, drzwi napowietrzajace, kolor biaty m2 6,318
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢

Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h (1) m-g 2,13232
Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,324
Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 2,02286
Czas pracy rusztowan m-g 263,482
Pita diamentowa m-g 616,4
Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe (za 1 kol) do om m-g 5,174
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,2
Samochdd samowytad.5-10t (1) m-g 0,00179
Samochdéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0,06183
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,8006
Srodek transportowy (1) m-g 4,80042
Wyciag m-g 6,47355
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 3,54437
Zuraw okienny przenoény 0.15-t m-g 0,0351

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) : 909,45284
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu Wartosé z
narzutami

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY MUROWE, NADPROZA
TYNKI

MALOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
ROLETY, KLAPA DYMOWA
RUSZTOWANIA WEWNETRZNE

INNE
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