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LEGENDA:

— oprawa awaryjna LED, autotest, czas pracy 1h (natynkowa)

AW

— piktogramy ewakuacyjne opraw awaryjnych (nascienne)

UWAGA:

1) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowa¢ nastropawo w komunikacji na wysokosti 2,20m od poziomu padtogi
oraz nad drzwiami zgdodnie z lokalizacjq w dokumentacji. Natgznie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej min. 1Ix,
przy sprzetach przeciwpozarowych, przycisku ppoz, punktu pierwszej pomocy min. SIx.

2) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwoddw rezerwowowych istniejqeych tablic elektrycznych na danej kondygnacji.

Wykorzysta¢ przewody typu YDYzo 3x1,5 mm2. Obwdd na danej kondygnacji zabezpieczy¢ wytqcznikiem nadprqdowym typu B6A.
3) Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego, przewidziane w pomieszczeniach zostang zasilone z obwodu przewidzianego w tablicy elekirycznej
danego pomieszczenia. W/w oprawy w danych pomieszczeniach, montowa¢ nastropowo.
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obudowa &

Scian REVT20

cbudowa

samozamykacz

it

samozamykacz

UWAGI:
ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
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N . TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Kfatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i nstytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : . -
SPRAWDZAJACY Mgt inZ. Marcin Kijowski, i upr. SLK 4486/PWOE/T2 Instalacje elektryczne nN - rzut przyziemia IEL-01
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420




. [ R [ 1 I 1
i i i i ﬁ i ] i i i i i
1 f
SIS An] 0
= = = o
o0 o B B
L i
— SIS .
I i =
A [o
== . o WPPOZ @) 2673 2]
N 200 (2273 m2| 0B0Z
/ i / SAWICKI
j [A—
b
soracean | sz v 7 A [n] ﬁ AW 7
E=J
- ]
= I= = 14
ZAJDEL 8 g
[ ___=
fo I f—~ B fr s|8
|k / D / i = % Eaw
\\ | / I 11
- 0 | O AR ]
H = = - Q & y g Ll g
m hY il oo B
oDt 1 b EHH\ il
ooz — ||
il — — 1 !
L KSIAZEK mH 90430 /
— L L N , | [0 | - |
T ] |
I T T I T I I I T T I T T [ I ui I
-SZCZENIE JEDNOSTEK KLIAMTYZA( RYSUNK INSTALACJI SANITARNYCH i 4
o ] o
L. ) . N
IELSKA-STAFA_ —
| | | | | | | | L QM
L S - ; i
i PO .
LEGENDA: g
— oprawa awaryjna LED, autotest, czas pracy Th (natynkowa) |
AW
%] — piktogramy ewakuacyjne opraw awaryjnych (nascienne)
snnown — pozarowy wylgcznik pradu
UWAGA: |
1) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowat nastropowo w komunikacji na wysokosti 2,20m od poziomu podtogi
oraz nad drzwiami zgdodnie z lokalizacjqg w dokumentacji. Natgznie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej min. 1lx,

przy sprzetach przeciwpozarowych, przycisku ppoz, punktu pierwszej pomocy min. 5lx.

2) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwodéw rezerwowowych istniejgcych tablic elektrycznych na danej kandygnacii.
Wykorzystae przewody typu YDYzo 3x1,5 mm2. Obwdd na danej kondygnacji zabezpieczy¢ wylqcznikiem nadprqdowym typu B6A.

3) Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego, przewidziane w pomieszczeniach zostanq zasilone z obwodu przewidzianego w tablicy elektrycznej
danego pomieszczenia. W/w oprawy w danych pomieszczeniach, montowa¢ nastropowo.

UWAGI:
ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI, WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACJNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH mm>ZNo$<ox. .
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

N . TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Kfatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i nstytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. i .
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Marcin Kijowski, i upr. SLK 4486/PWOE/T2 Instalacje elekiryczne nN - rzut parteru IEL-02
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420
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LEGENDA:

— oprawa awaryjna LED, autotest, czas pracy 1h (natynkowa)

AW

— piktogramy ewakuacyjne opraw awaryjnych (nascienne)

UWAGA:

1) Projektowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowa¢ nastropawo w komunikacji na wysokos¢i 2,20m od poziomu padtogi
oraz nad drzwiami zgdodnie z lokalizacjg w dokumentacji. Nateznie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej min. 1lx,
przy sprzetach przeciwpozarowych, przycisku ppoz, punktu pierwszej pomocy min. 5lx.

2) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwodow rezerwowowych istniejqeych tablic elektrycznych na danej kondygnacji.

Wykorzystac przewody typu YDYzo 3x1,5 mm2. Obwdd na danej kondygnacji zabezpieczy¢ wytqcznikiem nadprqdowym typu BBA.
3) Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego, przewidziane w pomieszczeniach zostang zasilone z obwodu przewidzianego w tablicy elektrycznej

danego pomieszezenia. W/w oprawy w danych pomieszczeniach, montowa¢ nastropowo.

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK KL

UWAGI:

INSTALACJI SANITARNYCH
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ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

N . TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Kfatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i nstytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19

PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : . .
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Marcin Kijowski, i upr. SLK 4486/PWOE/T2 Instalacje elektryczne nN - rzut pigtra 1 IEL-03
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420



LEGENDA:

— oprawa awaryjna LED, autotest, czas pracy 1h (natynkowa)

AW

— piktogramy ewakuacyjne opraw awaryjnych (nascienne)

UWAGA:

1) Projektowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowa¢ nastropawo w komunikacji na wysokos¢i 2,20m od poziomu padtogi
oraz nad drzwiami zgdodnie z lokalizacjg w dokumentacji. Nateznie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej min. 1lx,
przy sprzetach przeciwpozarowych, przycisku ppoz, punktu pierwszej pomocy min. 5lx.

2) Projektowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwodow rezerwowowych istniejqeych tablic elektrycznych na danej kondygnacji.

Wykorzystac przewody typu YDYzo 3x1,5 mm2. Obwdd na danej kondygnacji zabezpieczy¢ wytqcznikiem nadprqdowym typu BBA.

3) Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego, przewidziane w pomieszczeniach zostang zasilone z obwodu przewidzianego w tablicy elektrycznej
danego pomieszezenia. W/w oprawy w danych pomieszczeniach, montowa¢ nastropowo.

UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
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ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

TEMAT

dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu

OBIEKT

Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1, dz. nr 1/19

PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : i N
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Marcin Kijowski, i upr. SLK 4486/PWOE/T2 Instalacje elektryczne nN - rzut pigtra 2 IEL-04
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420
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LEGENDA:
— oprawa awaryjna LED, autotest, czas pracy 1h (natynkowa)
AW L
i 27| [0=%] - piktogramy ewakuacyjne opraw awaryjnych (nascienne)
UWAGA: , ,
1) Projektowane oprawy oswietleni kuacyjnego it nastropowo w ikacji na wysokoséi 2,20m od pozi podtogi f
oraz nad drzwiami zgdodnie z lokalizacjq w dok tacji. Natezni ietlenia na drodze ewakuacyjnej min. 1lx, |

przy sprzgtach przeciwpozarowych, przycisku ppoz, punktu pierwszej pomocy min. 5ix.

PRTIURY | .

2) Projekt oprawy
Wykorzysta¢ przewody typu YDYzo 3x1,5 mm2. Obwéd na danej kondygnacji zabezpieczy¢ wytqeznikiem nadprqdowym typu B6A.
3) Projekt oprawy oswietlenia awaryjnego, przewidziane w i iach
danego pomieszczenia. W/w oprawy w danych pomieszczeniach, montowa¢ nastropowo.

yinego zasilic z obwodow rezerwowowych istniejgcych tablic elektrycznych na danej kondygnacji.

p zostanq zasilone z obwodu przewidzianego w tablicy elekirycznej

P02)

UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

o3

Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

TEMAT

Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

OBIEKT

Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1, dz. nr 1/19

PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. i .
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Marcin Kijowski, i upr. SLK 4486/PWOE/T2 Instalacje elektryczne nN - rzut poddasza IEL-05
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420
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H - trasy kablowe! linii dozorawych nr 2, 3; 4
£ trasa kablowa sygnalizatora akustycznego zewnetrznego
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SYG/1 |
IESZCZENIE JEDNOSTEK KL INSTALACJI SANITARNYCH % L
W W W W W W W W =i G SZAF e 7 -
LEGENDA: 1
|
L |
— centrala systemu SAP - LW
— reczny ostrzegacz pozarowy ROP
— optyczna czujka dymu T
|
I
|
— sygnalizator optyczno—akustyczny (wewnetrzny) ;| LW
— sygnalizator optyczno—akustyczny (zewnetrzny)
— modut kontrolno sterujqcy e — - — -
(. XWY = ilost wyjse; .xWE — ilos¢ wejse)
H H — odejscie pionowe trasy kablowej kanatu PVC 90x60 (w dot / w gore)
— kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 UWAGI
apel fnifoTerw 1xexv, ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI, WSZYSTKIE POZIOMY
————— — kabel HTKSH PHI0 1x2x1 PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACJNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE
1/3 = numer petli / numer elementu PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
P ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. o
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
— istriejgca centrala oddymionia BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
) N . TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
— modul sterujqey roletq Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i nstytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : R -
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Wiarcin KjowsKi, i Upr. SLK 4486/PWOETTZ Instalacja systemu SAP - rzut przyziemia IEL-06
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-
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LEGENDA:

e

/3 -

centrala systemu SAP

reczny ostrzegacz pozarowy ROP

optyczna czujka dymu

ator optyczno—akustyczny (wewngtrzny)
ator optyczno—akustyczny (zewngtrzny)

modul kontrolno sterujqcy
(WY = ilose wyjse; ..xWE — ilos¢ wejsc)

odejscie pionowe trasy kablowej kanatu PVC 90x60 (w ddt / w gére)

kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
kabel HTKSH PH90 1x2x1

numer petli / numer elementu

istniejqca centrala oddymiania

. TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Kfatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
~ modul st let . .
rodul steruiacey roetq Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i nstytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. ; .
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Wiarcin KjowsKi, i Upr. SLK 4486/PWOETTZ Instalacja systemu SAP - rzut parteru IEL-07
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-
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ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK KLI )| SANITARNYCH

\ %0
N 200

124

T [F2ma]
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UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
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LEGENDA:
centrala systemu SAP

reczny ostrzegacz pozarowy ROP

optyczna czujka dymu

sygnalizator optyczno—akustyczny (wewnetrzny)
m<0\5ﬁ@ — sygnalizator optyczno—akustyczny (zewnetrzny)

_MWE — modut kontrolno sterujqcy
(. XWY = ilost wyjse; .xWE — ilos¢ wejse)

H H — odejscie pionowe trasy kablowej kanatu PVC 90x60 (w dot / w gore)

— kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
————— — kabel HTKSH PHI0 1x2x1

1/3 — numer petli / numer elementu

co/..
SR/...

— istniejoca centrala oddymiania

— modut sterujqey roletq

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK KLI

UWAGI:

TYZACJI WG RYSUNKOW INSTALACUI SANITARNYCH

szacht
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PIECHA
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Samozamykacz
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ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

TEMAT

Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu

dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

OBIEKT

Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1, dz. nr 1/19

PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. ; ;
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Wiarcin KjowsKi, i Upr. SLK 4486/PWOETTZ Instalacja systemu SAP - rzut pigtra 1 IEL-08
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-

297 x 420
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LEGENDA:

centrala systemu SAP

reczny ostrzegacz pozarowy ROP
optyczna czujka dymu
sygnalizator optyczno—akustyczny (wewnetrzny)

sygnalizator optyczno—akustyczny (zewnetrzny)

moduf kontrolno sterujqcy
(WY = ilose wyjse; ..xWE — ilosc wejsc)

H % — odejscie pionowe trasy kablowej kanatu PVC 90x60 (w dél / w gbre)

— kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
— ———— — kabel HTKSH PH90 1x2x1

1/3 — numer petli / numer elementu

— istniejgca centrala oddymiania

— madut sterujqey roletq

[a2 ]
(05 2]

[0 ]
2T

[sr |
(zTsr 2] e

UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH. )
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

N . TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT i ntytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 5219/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : . p
SPRAWDZAJACY Mgt inz. Wiarcin KijowsKi, i Upr. SLK 4486/PWOETTZ Instalacja systemu SAP - rzut pigtra 2 IEL-09
DATA |wrzesien 2018 I SKALAJ-
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LEGENDA:

1/3 -

con/. — istniejgca centrala oddymiania BYC ZGLASZANE NIEZWEOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
. . . - TEMAT [Projeki budowlany przebudowy Klatek schodowych budynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu
SR/. — modul sterujqey roletq Uniwersytet w_mw_c dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 OBIEKT Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzow, ul. 75 Pulku Piechoty 1, dz. nr 1/19
PROJEKTANT[mgr inz. Marcin Anfonik, nr upr. SLK 52T9/POOE/14 INWESTOR [Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. i .
SPRAWDZAJACY g inZ. Marcin KiowsKi, fir Upr. SLK 2486/PWOETTZ Instalacja systemu SAP - rzut poddasza IEL-10
DATA|wrzesien 2018 I SKALAJ-

centrala systemu SAP

reczny ostrzegacz pozarowy ROP

optyczna czujka dymu

sygnalizator optyczno—akustyczny (wewnetrzny)
sygnalizator optyczno—akustyczny (zewnetrzny)

madut kontrolno sterujqcy
XWY — iloge wyjse; .xWE — ilos¢ wejse)

odejscie pionowe trasy kablowej kanatu PVC 90x60 (w dot / w gore)

kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
kabel HTKSH PHI0 1x2x1

numer petli / numer elementu

UWAGA:

1) W Klatce schodowej centralnej (pom. nr 401), zostanie zabudowana nowa klapa oddymiajqca. Istniejqce okno oddymiajqce przestanie pefni¢ funkcje okna oddymiajqcego.
Projektuje sie wykorzystanie istniejqcego okablowania od centrali oddymiajqcej do istniejgcego sitownika okna oddymiajgcego, w zwiqzku z jego demontazem.
Istniejqce okablowanie zasilajgce w/w sitownik okienny nalezy wprowadzi¢ do projektowanej puszki ppoz. przelotowe]. Z puszki ppoz nalezy wyprowadzie kabel HLGs
do projektowanej klapy oddymiajqcej i podlqczy¢ z jej sitownikiem.

2) Po wykonaniu w/w instalacji nalezy sprawdzic obcigzenie prqdowe catego sytemu oddymiania klatki schodowej centralnej. Nalezy zwrdcic uwage na czas podtrzymania
bateryjnego centrali oddymiania. Czas bateryjnego podtrzymania powinien wynosic 72 godziny. W przypadku nie spef
dostosowa¢ (wymieni¢) do nowego obcigzenia.

ia tego warunku, baterie akumulatoréw nalezy

(P02

UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACUNE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYJNYCH. WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI

o3

ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.

NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

297 x 420



51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75
obwody priorytetowe obwody
sekcja 2 sekeji 113
L1, L2, L3, 50Hz In=630A (OBWODY PRIORYTETOWE) SEKCJA 2 SEKCJA 1 L1, L2, L3, 50Hz In=630A
4 2.QSZR01 2.QP0Z01s Qz4 & 1.QSM01 T14T15T16 4 1.QL01 1.QL02 4 1.QBKO1 & 1.QHO1
10A oA - A ——— T 2 mw/ BoA 1250 1250
Lad % 2R Y M 9P 500/5A 3 1 3y 1608 7y 1608
RG _ YDY 5x1,5 mm? zasilanie 230V AC
UWAGA: _ _ T11,T12,T13 3x YDY 3x2,5 mm? P,Q,S,LUf
1) Nalezy pozostawic okoto 40% . _ whvwo@mﬂ ..................... n coso, tge, RS485
zapas miejsca w RG m | .
o 7| o _
2l gl g | i
£ | % _
Z g g _
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..... | | |
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| |1 _ _ _
. _ _ _ _ listwa uoB_mas_m LPW ] | _
4 2.QP0Z01 H 2.QKNO1 [ ] | 847-104 H 1.QKNO1 &+ 1.QPOZ01 | |
@ A 6A _ _ _ _ Il 6A A | _
3 63A 63A o M 63A 3 63A _ !
N N | _
PRZEKAZNIK _ _ _ _ _ STRAZNIK PRZEKAZNIK _ _ REGULATOR
KONTROLI MOCY KONTROLI BATERII
NAPIECIA /_ _ _ _ _ NAPIECIA /_ _ KONDENSATOROW
- o | |
| | || v | | |
! | | | | ! _ |
_ : _ Co WYLACZENIE/ZALACZENIE _ _ _
(] ! ] (] [ [ WYLACZNIKA MOCY QZ3 o ! ] _ ! °
_ o s _ _
e SRV R PO N e O T, A S DU S S
PE.__. |4 ...................... e — ) — ] |~ — ——] + - - — - - —- — ——————_——— . —. 4] — . e — L e — — . —. —. —
_ \ | Y A _ _ I Y _ Y _ Y
i | ] N | |
- ® _ ® [ - _ ® _ ®
: | | ! :
! T - ! !
3 Lo co S
v £¢ £g v |
2.0 29
DO SZR 22 @ ® =3 DO SZR _
55 . . 05 .
. 2 WPPOZ WPPOZ 7. 2
= < = <
g X IS
g nHa g m BKR1
Istniejace obwody w RP-1 £ £
OBWOD NR: RG/2.QPOZ01 RG/2.QKNO1 RG/QZ2 RG/2.QSZRO1 RG/2.QPOZ02s RG/2.QPOZ01s RG/QZ4 RG/1.QSMO1 RG/QZ1 RG/1.QKNO1 RG/1.QPOZ01 RG/1.QLOL RG/1.QBKO1 RG/1.QBKO1 RG/1.QHOL
MOC OBWODU: 50 kVAr
TYP KABLA: istnicjacy YKYzo 4x120 mm? + PE HDGs(PH90) 3x2,5 | HDGs(PH90) 3x2,5 4x YKXS 1x300 mm? YKYzo 5x35 mm* | YKYzo 5x35 mm?
Przekaznik Zasilanie z istnicjacej Uktad Glowny Glowny Obwody ukiadu Przekaznik Analizator Bateria Bateria Ogranicznik
OPIS: REZERWA | kontroli napigcia tablicy RP-1 SZR 0,4kV wylacznik wylacznik Sprzegto straznika mocy Zasilanie z budynku SMCEBI kontroli napi¢cia| REZERWA parametrow kondensatoréw | kondensatorow przepigé
na zasilaniu pradu pradu pradu na zasilaniu sieci B+C

UWAGI:

ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI, WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYINYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA
BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

TEMAT

Proje

udowlany przebudowy Klatek schodowycl
dostosowania budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

udynku Tnstyfutu Fizyki w Chorzowie w celu

OBIEKT

Instytut Fizyki, Budynek dydaktyczno-naukowy, 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1, dz. nr 1/19

PROJEKTANT [mgr inz. Marcin Antonik, nr upr. SLK 52T19/POOE/14 INWESTOR |Uniwersytet Slaski w Katowicach, 41-007 Katowice, ul. Bankowa 12
TYTULRYS. : . -
SPRAWDZAJACY [mgr inZ. Marcin KijowsKi, i upr. SLK #486/PWOEFZ | Instalacje elektryczne nN - schemat zasilania IEL-11
DATA|wrzesien 2018 I SKALAJ-
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NKGs 325 [ |

Centrala systemu
sygnalizacji pozaru

Zasilanie
230V; 50Hz
(zabezp. B10A)

LEGENDA:
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ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI, WSZYSTKIE POZIOMY
PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEJSCIA INSTALACINE PRZEZ SCIANY | STROPY WG ODPOWIEDNICH PROJ. INSTALACYINYCH, WSZYSTKIE WYKONYWANE
PRZEBICIA MUSZA UWZGLEDNIAC ODPORNOSC OGNIOWA PRZEGROD. PRZEJSCIA INSTALACYJINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ. NALEZY WYKONAC | USZCZELNIC ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ INFORMACJAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM. NALEZY ROWNIEZ UWZGLEDNIC WARUNKI ZAWARTE W OPRACOWANIACH BRANZOWYCH.
NIENIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZAUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI MUSZA

BYC ZGLASZANE NIEZWLOCZNIE ARCHITEKTOWI. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
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