ST 02 — ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce realizacji robot murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robdét budowlanych w zakresie zadania ,,Przebudowa klatek
schodowych budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie w celu dostosowania budynku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét murarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot murarskich:

uzupetnienie lub zamurowanie otworéw cegtg pelng lub bloczkami betonowymi,

wykonanie $cian dziatowych z cegty,

wykonanie $cianek na dachu z bloczkéw betonowych,,

wykonanie nadprozy stalowych z katownikow 60x60x8mm oraz 70x70x8mm,

umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stalowych nadprozach,

wykonanie obramowania otworéw w dachu z kgtownika 100x50x10mm,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.
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Bloczki z betonu komoérkowego — bloczki z autoklawizowanego betonu komoérkowego wg BN- 90/6745-01
Cegta ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykfa wg PN-75/B-12001, cegta wypalana z gliny
klinkierowa wg PN-71/B-12008

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci sredniej na Sciskanie, w MPa, wg obowigzujgcych
norm przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,
Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Scianka dziatowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen
ze stropéw wyzszych kondygnacji,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 Cegta

Materiatem zastosowanym do murowania bedzie cegta petna klasy 250. Cegta po przywiezieniu jej na plac
budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub zafoliowanych paletach tak, aby nie miata
kontaktu z gruntem.

Cegly nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny by¢ proste, bez rys i peknigeé. Cegly dostarczone na
budowe muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-12001).



2.3 Sktadniki zapraw murarskich

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw
zamiennych.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.3.2. Wapno

Do stosowania dopuszcza sie¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktdrego parametry zawarte w atescie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatos¢ zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.3.3. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wiasciwosci zaprawy.

2.3.4 Kruszywo

Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.

Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyzej 2 mm nie powinna przekraczac 20 % wagowo.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sige stosowanie domieszek, sSrodkow i dodatkow
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach
dtugos¢ 36cm, szerokosé 25cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki muszg spetniaé wymagania normy BN-80/6775-03
oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.5. Nadproze stalowe

Nadproze stalowe nalezy wykona¢ z katownikéw stalowych 60x60x8mm oraz 70x70x8mm.

Wymagania odnosnie elementéw stalowych zgodnie z odrebng specyfikacjg ,Konstrukcje stalowe”.

2.6. Obramowania otworéw

Obramowanie otworéw nalezy wykon¢ z katownikéw L100*50*10, ktére nalezy przymocowa¢ do konstrukciji
zelbetowej stropodachu za pomoca kotew wklejanych M12, w rozstawie po obwodzie co ok. 30cm.

Wymagania odnosnie elementéw stalowych zgodnie z odrebng specyfikacjg ,Konstrukcje stalowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty zwigzane z nadprozami mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgacych w sktad robdt murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na s$rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byfa statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

5.2.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany skitad zapraw (dane ogodlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ skfad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna
i zawieraC wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.

Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1: 1 : 6 (cement
: wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.

Zaprawe nalezy przygotowaC mieszajgc najpierw ze sobg skfadniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do
czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.
Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem
i wsypac do rozcienczonego wapna.

Catos¢ mieszac¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2 Badania materiatow i zapraw

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3. Prace murarskie

5.3.1 Ukladanie zapraw

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé z podtoza kurz, sadze, substancje tluste. Wszelkie
wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarskg. Podtoze nalezy
zwilzy¢€. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub
utraty sktadnikow.

5.3.2 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznigcie musi by¢ usunieta i zastgpiona
nowg na koszt wykonawcy.

5.3.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatébw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do toleranc;ji:
Nierownosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajgcych
sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



5.4. Wykonywanie muréw z bloczku z betonu komoérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkow z betonu komoérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna byé wigksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy
uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i
10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny byé wieksze niz £+ 3mm. Przed utozeniem
bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komodrkowy nie odciggat wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegoblnych warstw obu scian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komérkowego jednakowej odmiany i klasy.

5.5. Drobne roboty murarskie

Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie oscieznic drewnianych w
Scianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomocg listew trapezowych lub tréjkgtnych przybitych na obu
krawedziach stojakow o$cieznicy. Cegty lub ptyty, z ktérych muruje sie Scianke, powinny by¢é wpuszczone
miedzy listwy.

Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomoca kotew
z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w
spoing pozioma muru na gtebokos¢ ok. 20 cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej
o grubosci L lub ” cegly powinna by¢ o 3 cm wieksza od grubosci scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny Scianek
surowych o 2,5 cm, a potgczenie oscieznicy z sama $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy
byt catkowicie wypetniony $ciankag i zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem S$cianki dziatlowej a blacha profilu
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwice, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowac¢ oscieznice silnie w murze.

Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikow wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyrownac¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wyciekowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.6. Nadproza stalowe

Otwory w murze nalezy wykonywac¢ az do poziomu dolnego lica belek. Nastepnie dokona¢ przemurowan i
innych robot uzupetniajgcych mur i osadzic belki stalowe nadprozy. Do wykonania nadprozy stosowac katowniki
60x60x6 po 2 sztuki/nadproze uktadane po obu stronach Sciany lub dwuteownki stalowe. Katowniki tgczy¢ ze
sobg dotem przewigzkami stalowymi szerokosci 80mm z blachy o grubos$ci 6mm w rozstawie co okoto 0,5m.
Nalezy zadbac, by belki nadprozy nie byly posadowione bezposrednio na murze, a poprzez poduszki betonowe
z betonu minimum B20, grubo$ci co najmniej 15cm. Diugos¢ oparcia belek na murze nie moze by¢ mniejsza
niz 20cm. Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg dokumentacji techniczne;j.

Kolejnos¢ prac:

- sku¢ tynk w miejscu planowanego nadproza,

- wykona¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci ok.1cm i gtebokosci
réwnej szerokosci potki stalowej umozliwiajacej oparcie kgtownika na istniejgcej Scianie.

- bruzde zwilzyé, przemy¢ mlekiem cementowym, wcisng¢ plastyczng zaprawe, a nastepnie zatozy¢ katownik
stalowy lub dwuteownik stalowy.

Po osiagnieciu 50% wytrzymatosci zaprawy, w taki sam sposéb zatozy¢ katownik z drugiej strony Sciany.
Wykonac¢ ewentualne uzupetnienie muru nad katownikami (cegta na zaprawie cementowo-wapienne;j).

5.7. Obramowania otworéw

Po wycieciu otworéw w stropodachu nalezy po jego obrysie obramowanie z katownikéw L100*50*10. Kazdy z 4
odcinkéw nalezy zespawac, a po sprawdzeniu doktadnosci wykonania ramki osadzi¢ obramowanie w otworze i
przymocowac je do konstrukcji zelbetowej stropodachu za pomocag kotew wklejanych M12, w rozstawie po
obwodzie co ok. 30cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Techniczne;.



Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
A jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,
cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,
receptury zaprawy,
sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
sposobu utozenia bloczkow,\
doktadnosci wykonania.

- - - -

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét murarskich
z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tak zwanych badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa,
ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg Swiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym
zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowigzujgcymi dla tych
materiatow i wyrobow normami. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie 1TB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukgcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar
dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech
réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac¢
przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy zawsze wykonaé¢ w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubosé
spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o0 wysokosci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razgcych roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego — nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapiséw w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyé¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia diugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane tasmg
stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
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f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnica wezowg, a przy budynkach o diugosci
ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i niniejsza
specyfikacjg techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot przez ogledziny i
stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w
miare potrzeby wykonanie pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m2 wykonanej sciany,

- 1mb lub 1szt nadproza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :
A dokumentacja techniczna;
A dziennik budowy;
A zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw;
A protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikowych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy;
protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe;
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byty wykonane przed odbiorem budynku.

> - -

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki.

8.1.0cena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonanych robdt z warunkami technicznymi i niniejszg specyfikacjg
szczegotows, to nalezy je uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z niniejszymi warunkami nalezy ustali¢ czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowienh niniejszych zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na
ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.



Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,

- wykonanie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej,

- wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- wykonanie nadprozy,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wilasnoscig wykonawcy —
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy branzowe (BN) a w
szczegolnosci :

PN — 68 / B — 10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 68 / B — 10024 — Roboty murowe z cegty. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komoérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 91 /B — 02020 — Ochrona cieplna budynkow

PN — B — 12050 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN — B — 12051 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne

PN — B — 12055 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne

PN — B — 12057 : 1996 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne do Scian dziatowych
PN — B — 12004 : 1999 — Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty kominowe

PN — B — 12006 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
PN — B — 12007 : 1997 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych

PN — B — 12069 : 1998 — Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowate
PN - 88 /B — 30000 — Cement portlandzki

PN - 88 /B — 30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN — 88 / B — 30005 — Cement hutniczy 25

PN — 88 / B — 30003 — Cement murarski 15

PN — 81 /B — 30010 — Cement portlandzki biaty

PN - 86 / B — 30020 — Wapno

PN —79/B — 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN — 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

BN 81 /6732 — 12 — Ciasto wapienne

BN — 75 /6733 — 02 — Wapno hydrauliczne

PN-60/B-82251 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



