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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 Remont hollu - parter
1HKNR-W 4.  1Odlgczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw tub bofcdw szt
d.1{03 0904-02
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR-W 4-  [Demontaz befek montazowych dla opraw swietldwkowych 1 x 40 W szt,
d.1|03 1134-02
. 10 szt, 16.00
RAZEM 10.00
3IKNR-W 4-  [DemontaZz {gcznikéw instalacyjinych podtynkowych o nalezeniu pradu do  |szt.
d.1/03 1124-01 |10 A - 1 wylot (wylacznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR-W 4- Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 83 A -{szt.
d.1{03 1122-02 lilosc biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5IKNR-W 4- | Demoniaz przewoddéw kabelkowych z podloza ceglanego lub betonowego [m
d.1{03 1116-04
110 m 110.00
RAZEM 110.00
6|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt
d.1;1133-09
1 szt. 1.0
RAZEM 1.00
7IKNR-W 4-  |Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w betonie m
d.1(03 1001-07
35 m 35.00
RAZEM 35.00
B8IKNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1{03 1012-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
9|KNR 5-08 |Moentaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt,
¢.1:0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podigezeniem
15 szk 15.00
RAZEM 15.00
10|KNR-W 5-  |Przewod wiynkowy - igczny przekrdj 2yt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) [m
¢.1(08 0209-01 |ukiadany w tynku YDYp 4 x 1.5 mm2 750/450 [V]
45 m 45.00
RAZEM 45.00
11 KNR-W 5-  [Przewod wiynkowy - lgczny przekr¢] 2yt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) |m
d.1108 0209-01 [ukiadany w tynku YDYp 3 X 2.5 mm2 750/450 [V]
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 5-08  |Przewdd plaski tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 {podioze betonowe) ukia- |m
d.1]0209-03 dany w tynku- 3 x 1,5 mm2 - oSwietl.
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR-W 4-  |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.1103 1007-06 [gosci przebicia do 20 cm - Sr.rury do 25 mm
3 ofw. 3.00
RAZEM 3.00
14|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikéw instalacyjnych podiynkowych szt
d.1|0307-03 swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szk. 4.00
RAZEM 4.00
15(KNR 5-08 {Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj iszt.
d.110301-21 lub gipsowej z wykonaniem $lepych obworéw mechanicznie w betonie
gniazda 230V + wyt. oswietl. + puszki rozdzielcze
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
16|KNR-W 5- |Przygotowanie podloza pod oprawy oswletfeniowe przykrecane do sufitéw |kpl.
d.1|08 0502-10 |pode. 600 x 600 mm 4 x 13 Wkotwigcych (ilos¢ mocowan 4- zrédla  $wiet-
léwkowe 13W/230 V], barwa 830, ki energetyczna "A"
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
17IKNR-W 5-  |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych , {kpl.
¢.1:08 0504-02 [rondo - przelotowych E-27/230 [V[ ., 2x8 [W]iyp LED
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 5-  |MoniaZz opraw oswietleniowyc z EVG w sufitach podwieszanych - Swietldw-|kpl.
d.1|08 0512-03 jka o Zrodle $wiatfa 4x13 W, 3-pasmowe barwa 830
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszez. Razem
19|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw awaryjnych- kierunko- szt
d.1:0512-01 wych 1x9[W], modul 3 -godziny, z autofestem ATI, a aktualnym Certyfika-
tem p.poz z oznakowaniam drogi ewakuacji pozarowsj
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 5-  |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wielldwka o [kpl.
d.1|/08 0512-03 |Zrédie Swiatfa 4x13 W z modulem awaryjnym 3 Ah, z autolestem ATI
1 n kpl. 1.00
L RAZEM 1.00
211KNR-W 5-  [Montaz do golowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.1|08 0309-03 [nowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwéjnych
3 szl. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czgécio-  [szt,
d.1;08 0403-02 ;wym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (i, olwordw mocujgcych do
4} - rozl, bezpiecznikowy 20/63 A w tablicy szt 1, S301 B10 A sz1.3, S301
B 16 A szt.2, roznicowki 30 mA szt.2 w TG club na hollu
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 4-03  |Pienwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pemiar
d.111205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
24[KNR-W 4. |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1103 1205-02 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
25|/KNR 4-03  [Sprawdzenie i pomiar kempletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis-|pomiar
d.1{1202-01 kiego napigcia .
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego cbwodu elektrycznego  |pomiar
d.111202-02 niskiego napiecia .
1 pormiar 1.00
RAZEM 1.00
27(KNR-W 4- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziala- |préb.
d.1|03 1209-01 |nia wylgcznika réznicowoprgdowego
1 prib, 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna proba dziala-|préb.,
d.1]03 1208-02 |nia wylgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 4-  Plerwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.#{03 1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
30(KNR-W 4-  iNastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1|03 1205-06 .
12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
311KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- [kpl.po
d.1[0301-03  |nych na stanowisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
32{KNR 13-21 |Pomiary natezenia odwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- [kpl.po
d¢.1:0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
30 kpl.po 30.00
m.
RAZEM 30.00
2 Oswietienie | zasilanie kuchni parter
I3 KNR-W 4-  [Odigczenle przewodédw o przekroju do 16 mm?2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.2/03 0904-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR-W 4-  |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.2|03 1124-01 |10 A - 1 wylot {(wylacznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia . Poszez. Razem
35|KNR-W 4-  |Demontaz gniazd wiyczkowych padiynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.2|03 1122-02 jilos¢ biegunéw 2 + 0
4 szk. 4.00
N RAZEM 4.00
3B8|KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej [szt.
d.2;08 0301-24 |lub gipsowej z wykonaniem $lepych ofwordw recznie w betonie
10 szt. 10.00
I RAZEM 10.00
37|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podlozu tgcznikéw instalacyjnych podiynkowych szt
d.2|08 0307-03 |$wiecznikowych w puszce instalacyjnej
2 szi, 2.00
RAZEM 2.00
38| KNR-W 4-  Reczne wykucle bruzd dla przewodédw wtynkowyeh w betonie dla oswietle- im
d.2(03 1001-07 {nia i gniazd
28 m 28.00
RAZEM 28.00
39/ KNR-W 4- | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2|03 1012-01
28 m 28.00
RAZEM 28.00
40IKNR-W 4-  |Reczne przebijanie otwordw w Scianach iub stropach betonowych o diu-  [olw.
d.2|03 1007-06 |gosci przebicia do 20 em - ér.rury do 25 mm
6 ofw. 6.C0
RAZEM 6.00
411KNR-W 4- |Reczne przygotowanie zaprawy - podloze cementowo-wapienne m3
d.2i103 1014-01
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
421KNR 5-08  |Przygotowanie podloza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.2(0502-10 mocowane na kotkach kotwigeych (ilos¢ mocowars 4)
5 3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
43 KNR-W 5- |Rozbudowa istn. tablicy TB-7 na korytarzu- z wyk gl. "WG" 100 [A}] FR szl
¢.2/08 0404-02 |100, zaciski "N".,"PE"+ 3x 5303 "B" 16 {A 3-fazowe } + 2 x S301 "B"
16 {A} + wyl. roznicowo-pradowy 4-polowe 3 szt + wyl. roznicowa-pradowe
2-polowe. 1 faz. szt. 2,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietidwkowych ras- szt
d.2|0511-14 frowych EVG, odbi. paraboliczny .  2x36W.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45{KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwykiych  lkpl.
d.2:08 0504-04 |przykrecanych, przelotowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 5-  |Montaz kanalow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mmna  |m
d.2{08 0115-03 |podlozu betonowym
3 m 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 6-  |Kable o masie do 0.5 ky/m YDY 5x2,5 mm2 ukladane w gotowych lisi- m
d.2(08 0226-05 jwach | kanalach elekiroinstalacyjnych- zasilanie kuchi elekirycznych 4-
palnikowych szt.3 na korylarzu Ip.
45 m 45.00
RAZEM 45.00
48|KNR 4-03  |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-ipomiar
d.2|11202-01 kiego napigcia .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR-W 4-  |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziala- |prob.
d.2(03 1209-01 |nia wylacznika roznicowopradowego
préb. 1.00
RAZEM 1.60
50iKNR-W 4- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - naslgpna préba dziala-|préb.
d.2(03 1209-02 [nia wylgcznika réznicowoprgdowego
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
511KNR-W 4-  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2103 1205-05 ,
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
52IKNR-W 4-  iNastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
¢.2{03 1205-06 .
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Lp. | Podstawa __Opis i wyliczenia j-m. Poszez. Razem
7 pomiar 7.00
_ ] RAZEM 7.00
53|KNR 4-03  |Oznaczenie przewodu zefowego przew.
d.2/1201-04
9 PIZEW. 9.00 |
RAZEM 9.00
54|KNR 4-03  ;Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis-|pamiar
d.2]1202-01 kiego napiecia .
3 pomiar 3.00
_ RAZEM 3.00
55 KNR-W 4-  |Nastegpny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwaodzie 3- [pomiar
d.2/03 1208-04 |fazowym
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
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