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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jan. | Poszcz. | Razem
Remont holu przy klubie Panoopticum
1
1 Demontaz czujnikéw p-poz. i glosnikéw wraz z ich zabezpieczeniem na thh
d.t|kalk. wiasna [czas remontu
4 rith 4.000
B RAZEM 4.000
2KNR 4.07 |Naklady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napelnienie oraz sprawdze- |obigkt,
d.1iz.52.13-3.7.a {nie szczelnoscl instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-
pieter
Krotno$é = 2
1 obigkt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnege cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.110520-02 5.0mz2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Plukanie gizejnika szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01  ;Zerwanie cokolika cementowego m
¢.1(0804-08
63.35 m 63.350
RAZEM 63,350
6{KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrajonych ¢ grubosci do im3
d.110212-01 5 em- rozbiérka okladziny lastrikowej
analogia
3.888 m3 3.886
RAZEM 3.886
7|KNR 4-01 | Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na $cianach m?2
d.110211-01 tub podiogach
Krotnodé =2
77.72 m? 77.720
RAZEM 77.720
8|KNR 4-01  |Eugowanie farby olejnsj z lynkdw Scian m2
d.1|1208-02
126.7 m? 126.700
RAZEM 126.700
9IKNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na §cianach, m2
d.1|0701-03 fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.65 m2 1.650
14.776 + 7.56 m2 22.336
RAZEM 23.986
10|KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw batonowych z lastryke m
d.1j0354-12
1.65 m 1.850
RAZEM 1.650
11|KNR 4-01  |Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |sat.
¢.1(0354-09 2m2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01  |Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych jednym koricem szt
d.1{0354-16
g szi. 8.000
RAZEM 9.000
13|KNR 4-01  |Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych dwoma koitcami szt
d.1(0354-17
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych ¢ ramach metalowych m2
d.11111-02
9.79 + 4,986 m? 14.776
RAZEM 14.776
15/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych z PCV o powierzchni  [m?2
d.1(0354-05 ponad 2 m2
analogia
4.986 m? 4.986
RAZEM 4.986
16[KNR 4-01  |Wykucie z muru ofcieznic akuminiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
analogia
9.79 m2 8.790
RAZEM 9.790
17|KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1{0349-04
¢.108 m3 0.108 »
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B RAZEM 0.108
18/KNR-W 2- | Dostawa i montaz drzwi i okien z ksztaltownikow z wysokoudarowego me
d.1|02 1018-05 |PCW z zachowaniem istniejgcego podzialu
analogia
| 14.776 m? 14.776
RAZEM 14.776
19 Dostawa i montaz parapatu z PCV w kol. bialym z zaslepka m2
d.1ikalk. wiasna
1.65 m? 1.650
RAZEM 1.650
20:KNR 4-0t  |Wymiana odcinkdéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna [m
d.1|0914-02 twardego
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
21 Modernizacja barier ochronnych polegajgcych na wstawigniu paséw piyt w kpl.
d.1|kalk. wlasna |oklsinie drewnianej obustronnie w kol.calwados
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
22]KNR 4-01  Obsadzenie o&cleznic stalowych o powierzchni otwore do 2.0 m2 w &cia-  Im2
d.1{0320-02 nach z cegiet
7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380
23iKNR 2-02  [Oscleznice drzwiowe stalowe dwukrotriie malowane na budowie FO7 dla  |szl.
d.1|1016-02 drzwi wewngtrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia écian
4 szk. 4.000
RAZEM 4.000
24|[KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne pelne o powlerzchni |m2
d.1]1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykorczone w kol. bialym - wzmocnione
7.38 +3.28 m2 10.660
RAZEM 10.660
25/KNR 4-01  :Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy m2
d.1j6711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu 2
cegly, pustakw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cuy
42.60 m? 42.600
RAZEM 42,600
26/KNR 4-01  [Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.116713-02 zdzierantem tapet na stropach, biegach i spocznikach
33.56 m? 33.560 ]
RAZEM 33.560
27IKNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
162.08 m?2 162.080
RAZEM 162.080
28/KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnelrznego na $cianach 1 stropach m?2
d.1(0817-01
162.08 + 33.56 + 82.56 m2 278,200
RAZEM 278.200
2B|KNR 2-02 | Tynki (gladzie} jednowarstwowe wawnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- {m?
d.1|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku
33.56 m? 33.560
RAZEM 33.560
30|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-im2
d.112009-02 go wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu 2 tynku
162.08 m2 162,080
RAZEM 162.080
31|NNRNKB  {(z.VI}) Gruntowanie podlozy preparatami gruntufacymi - powierzchnie po-  |m?
d.1}202 1134-01 ziome
33.56 m? 33.560
RAZEM 33.560
32ZINNRNKB 1 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m?
d.11202 1134-02 [nows
162.08 + 82,56 m?2 244,840
RAZEM 244.640
33/KNR 2-02  |Obudowa slupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m?
d.1(2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01- obudowa instalacii p-poz i innych
analogia
10.50 m? 10.500
RAZEM 10.500
J4|KNR 2-02  |QOchrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym m
d.1]2602-13
analogia
66.35 m 66.35¢
RAZEM 66.350
35/KSNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 690x800 mm m?
d.1{0702-02
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4417 m?2 44.170 -
RAZEM 44.170
36/NNRNKB  [{z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome/ podesty [m2
d.1:202 1134-01/(, schody - warstwa zszczepna /
44.17+33.56 m2 77.730
RAZEM 77.730
J7|KNR 2-02  [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosei 20 [m?
d.1(1102-01 mm zatarte na ostro
77.730 o m?2 77.730
RAZEM 77.730
38/KNR 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podlogowych me
d.1/1104-01 30x30cm w kol. braz i bez, IV kl.sc, gat.l, anlyposlizgowa
77.730 me 77.730
RAZEM 77.730
39|KNR 2-02  |Cokoliki z piytek ceramicznych podiogowych terakotowych 30x30 mm m
d.1|1105-01
83.5 m 63.500
RAZEM 63,500
A0|KNR-W 2- |Dostarczenie i zamontowanie oktadziny schoddw stopnic z kamienia natu- |m?2
1102 1118-02 |ralnego- GRANIT w kol. rézowym o wym,33 x120cm i grub.20 mm - stop-
analogia nie szlifowane z profitem prostym, kompatybiine z wczesniej zamontowa-
nymi na klatce wejSciowej/
13.07 m2 13.070
- RAZEM 13.070
41|KNR 0-33  |Tynki elewacyine organiczne na bazie zywicy syntelycznej z réznobarw-  |m?2
d.1{0124-05 nych kamieni o walorach tynku zmywalnege - o uziarnieniu 1,5 mm, wyko-
nywane recznie lamperia z tynku mozaikowego o wys. 1,5 m
9525 m?2 95.250
RAZEM 95.250
42|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.1[1505-01 netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
43IKNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat | halustrad z pretéw prostych m?
d.1;01 1212-05
1.76 m? 1.760
RAZEM 1.760
44|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa grzejnikow radiatorowych  jm?
d.1|1511-08
2.11 m2 2.110
RAZEM 2.110
45|KNR 4-02  [Monlaz grzejnika Zzeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 [kpl.
d.1|0520-02 m2 -grzejnik poechodzacy z demontazu
1 kpl. 1.000
P RAZEM 1.000
46/KNR INS-  [Zawdr termostatyczny do regulacji ¢.0. o $r.nom. 15 mm z glowica termos- |szt.
d.1{TAL 0309- |tatyczng
o7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-02  |Wstawienie zaworu odcinajacego RLV prostego o §r. 15-20 mm szt.
d.1(0127-01
analogia
1 szt, 1.000
- RAZEM 1.000
48IKNR-W 2-  [Préby szczelnodci instalacii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- urzadz
d.1115 0408-01 |kach mieszKalnych - na zimno .
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
1 urzadz 1.000
RAZEM 1.000
49[KNR-W 2- |Préby szczelnosci instatacii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn- urzadz
d. 115 0436-1 |kach mieszkalnych - na gorgco .
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
1 wizgdz 1.000
RAZEM 1000
50/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  [m?3
d.1|0106-04 dynku - usunigcie z parleru budynku gruzu i ziemi
7.228 m3 7.228
RAZEM 7.228
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51[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanegeo samochodami samowyladowezymi na [m3
d.1/0108-11 odlegioéé do 1 km
7.228 m3 7.228
RAZEM 7.228
52|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  |m?
d.1|0108-12 za kazdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 14
7.228 m3 7.228
RAZEM 7.228
53 oplata za utylizacje odpadow m3
d.1|kalk. wiasna
7.228 m3 7.228
RAZEM 7.228
2 Remont przewiazki stoléwki w Cleszynie
54|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2{0354-12
15.4 m 15.400
RAZEM 15.400
55(KNR 4-01  ;Demontaz balustrad schodowych szl.prz
¢.211306-01 ec.
12 szh.prz 12.000
ec. o
RAZEM 12.000
56|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami- stopnie m2
d.2|0801-03 schodowe i podesty
24.68 me 24.680
RAZEM 24.680
57|KNR-W 4-  [Skucie nierdwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci sku- |m2
d.2|01 0211-0t lciado 3 cmna
podiogach
Kroinosé =3
24.68 m? 24.680
RAZEM 24,680
68|KNR 2-02  |Obudowa ciggow instalacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpor- [m2
d.2]2004-02 nymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
analogia
15.4 m? 15.400
RAZEM 15.400
59|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.2(1102-01 mm zatarte na ostro
24.68 m2 24.680
RAZEM 24,680
GONNRNKB  {(z.VI}} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pozicme m2
d.2(202 1134-01
15.4 + 24.68 m2 40.080
RAZEM 40.080
81|KNR 2-02 |Licowanie Scian plytkami na klej - przygolowanie podioza m2
d.2/0829-01
15.4 m?2 15.400
RAZEM 15.400
62|NNRNKB  [{z.VI} Licowanie §cian o pow.ponad 10 m2 plytkami ceramicznymi o wym. im2
d.2(202 2803-04|20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
5.4 m?2 15.400
RAZEM 15,400
G3INNRNKB  |{z.VIl) Osadzeniz listew wykoriczajgcych przy licowaniu $cian plytkamiw  [m
d.2;202 0842-02 ipomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15.4 m 15.400
RAZEM 15.400
G4[NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2(202 2808-05(cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 / kerytarz + podesty /
24.68 + 9.77 m? 34.450
RAZEM 34.450
65|KNR-W 2-  |Okladziny schodéw masg lastryko grubosci 20 mm - stopnie szlifowane z  [m2
d.2|02 1118-02 |profilem prostym
14.91 m2 14.910
RAZEM 14.910
B6|KNR 4-01  |Montaz balustrad schodowych prostych m
d.2{1301-03
analogia
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
67|KNR-W 4-  |Dwukrotne matowanie farbg olejng balusirad z pretow prostych m2
d.2|101 1212-05
i7.0 m2 17.000
RAZEM 17.000
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68/KNR 16-01 |Wymiana odcinkdw prostych porgczy {pochwytéw) schodowych z drewna  |[m
d.2{1014-02 twardego o db. ponad 1,0 m
17.0 m i.000f
j RAZEM 17.600
69 Dostawa wraz z montazem plyt widrowych laminowanych - element balus- |m
d¢.21kalk. wlasna (frady o szer.30cm w kol calwados
17.0 |m 17.000
RAZEM 17.000
70/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na im3
d.2{0108-11 odlegtoéé do 1 km
3.0 m3 3.000 N
B RAZEM 3.000
71|KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi -  |m3
d.2/0108-12 2a kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
72 opiata za utylizacje m3
d.2ikalk. wiasna
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
3 Remont pomieszczenia kuchni parteru
73 Dermnontaz czujnikéw p-poz i glosnikéw wraz z ich zabezpieczeniem na szt
d.3|kalk. wiasna iczas remontu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 Damontaz | wyniesienie szafek kuchennych rbh
d.3|kalk. wiasna
6 bh 6.000
RAZEM 6.000
75|KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.3|0819-15
20.356 m2 20,356
RAZEM 20.356
76|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  [m?
d.3|0701-05 nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20.356 m?2 20.356
RAZEM 20.356
77iKNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.3|10811-07
14.18 m?2 14.180
RAZEM 14.180
78{KNR 4-01 | Zernwanie posadzki cementowej m?2
d.3|0804-07
14.18 m? 14.180
RAZEM 14.180
79|KNR 2-02  (Rozebranie obudowy stupéw plytami gipsowo-kartfonowymi na rusztach m?
d.3:2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
83KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt
d.3/0354-07 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 4-01  |Wykopy nieurnocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
¢.3/0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynkuy gruzu i ziemi
analogia
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
S2|KNR 4-01  'Wywiezianie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.3/0108-09 tosé do 1 km
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
83|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.3|0108-10 dy nastepny 1 km
Krotno$é = 14
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
84 Oplata za wysypisko m3
d.3ikalk. wiasna
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600]
85|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dfa |szt.
d.3|10i6-04 drzwi wejSciowych wbhudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt, 2.000
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RAZEM 2,000
86|KNR 4-01  {Obsadzenie cScleznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia-  [m2
d.3{0320-02 nach z cegiet
3.69 m?2 3.690
ﬂ _ RAZEM 3.690
87|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni |m?2
¢.311017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
3.69 m2 3.690
RAZEM 3.890
88|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. ill z zaprawy ma
d.3|0711-03 cemenlowo-waplennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu 2
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetendw (do 5 m2 w 1 migjs-
cu)
12.04 m2 12.040 ]
B RAZEM 12.040
89|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniam farby lub  |m2
d.3]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
14.18 m? 14.180
RAZEM 14.180
90|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby flub  [m2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $clanach
37.21 ma2 37.210
RAZEM 37.210
91|KNR 2-92  [Osiatkowanie tynku wewnetrznego na §cianach i stropach m2
d.3(0817-01
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
92/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
d.3|2009-04 go wykonywane rgcznie na stropach na podlozu z tynku
14.18 m2 14.180
RAZEM 14.180
93|KNR 2-02  |Tynki {gfadzie) jednowarstwowe wawnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.3{2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na pediozu z tynku
36.2 m? 36.200
RAZEM 36.200
94|KNR 2-02  |Obudowa sfupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych  |m2
d.3|2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01
25 B m? 2.500
RAZEM 2.500
95|KNR 2-02  |ochrona naroznikdw wypukiych m
d.3(2602-13
analogia
7.38 m 7.380
RAZEM 7.380
96|NNRNKB  |{z.Vii) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie po-  im2
d.3(202 1134-01|ziome
Krotnosé =2
14.18 m2 14.180
RAZEM 14.180
97 NNRNKB  [(z.VIl} Gruniowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.31202 1134-02 |nowe
36 m? 36.000
RAZEM 36.000
98|KNR 2-02 iLicowanie $cian plytkami na klej - przygolowanie podioza m?2
d.3(0829-01
20.356 m? 20.356
RAZEM 20.356
99|KNR 2-02  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg 2wyklg 3- im?
d.3|0829-08 4 kolory.
2.5z.5.7b
20.356 m2 20.356
RAZEM 20.356
100, KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub |[m2
d.311102-03 potrgeenie za zimiang grubosci o 10 mm
14.18 m2 14.180
RAZEM 14.180
101(KNR 2-02  [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej [m?2
d.3/1118-09 metoda kombinowang 3-4 kolory.
z.sz. 8.7.¢
0 m2 0.000
14.18 m?2 14.180
RAZEM 14.180
102|KNR 2-02 | Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 cm |[m
d.311120-03 ukladane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 8016




OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
103IKNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni m2
¢.311505-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania
36.4 m? 36.400
RAZEM 36.400
104]KNR 2-02  ILicowanie stupbw i kolumn prostokatnych [ wieloboczaych plytkami o wy-  [m2
d.3{0830-06 miarach 20x20 cm na klej metodg zwykia Pow. do 2,5 m2.- oblozenie para-
z.sz. b.7.c |petu lastrikowego plytkami ceramicznymi
analogia
0.87 m2 0.870
RAZEM 0.870
105|KNNR 7 Progi i listwy osfanigjgce aluminiowe m
d.3/0507-04
2.0 m 2.000 -
RAZEM 2.000
108|KNR 2-02 | Szafki kuchenne nadpodlogowe zlewozmywakowe w Kol. cafwados m2
d.3{1021-09
2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
107 Dostawa i montaz 2 blatéw kuchennych mocowanych do $ciany i podpar- |m
d.3}kalk. wlasna jtych 4 rurkami niesdzewnymi / pod kuchenki efektryczne i zlewozmywaki ¢
wym. 0,6x3,4/
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800

Nerma STD Wersia 4.48 Nr seryjny: 9016




