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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA Termomodernizacja budynku Wydzna}u Matematykl, Fizyki
ZAMOWIENIA: i Chemii Uniwersytetu Slaskiego
ADRES OBIEKTU ul. Bankowa 14, 40 - 007 Katowice
- BUDOWLANEGO:
ZAMAWIAJACY: Uniwersytet Slaski

ul. Bankowa 12, 40 - 007 Katowice

KODY CPV: 451112 13 - 4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu
© 452612 10-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
4526 21 00 - 2 Wznoszenie rusztowan
4526 22 12 - 0 Kopanie rowéw
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45 31 23 11 - 0 Montaz instalacji piorunochronne;j
45321000 - 3 Izolacja cieplna
45 32 40 00 - 4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
453310 00 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
4540 00 00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
454210 00 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4533 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
712200 00 - 6 Ustugi projektowania architektonicznego
71250000 - 5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne
i pomiarowe
72 6110 00 - 6 Ustugi w zakresie wsparcia technicznego

OPRACOWAL: Leszek Wojdyta
Ryszard Chrapek
Marek Prazmowski

DATA

OPRACOWANIA: 12 grudnia 2016 .
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L.

CZESC OPISOWA,

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.

Opisi cele.

Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynku Wydziatu Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slagskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Przedmiot zamoéwienia wykonywany bedzie w systemie ,zaprojektuj
i wykonaj”. ‘ '

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania robét budowlanych.

Celem wykonania termomodernizacji budynku jest osiagniecie efektu ekologicznego
polegajacego na: _

- zmniejszeniu zuzycia energii koricowej na c.0. 0 72%,

- zmniejszeniu zuZycia energii pierwotnej 0 68%,

- oszczedno$ci zapotrzebowania ciepta: 66,4%,

- poprawie izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki.

Realizacja zadania obejmuje: '
— wykonanie dokumentacji projektowej - wielobranzowych projektéw

wykonawczych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, ktére musza
by¢ poprzedzone koncepcjag. Dokumentacja musi posiada¢ niezbedne opinie
i uzgodnienia, .

— "harmonogram rzeczowo - finansowy,

- wykonanie robét budowlanych termomodernizacyjnych,

~ dokumentacje powykonawcza wraz z obliczeniami przedstawiajgcymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

— certyfikat energetyczny, v

— atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci zastosowanych materiatéw.

Wymagania dotyczace dokumentacji.

Komplet dokumentacji dla zadania wymienionego w punkcie 1.1. nalezy wykonaé
w 4, egzemplarzach w wersji papierowej dla kazdej z branz, oraz po 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej (ptyta CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej).

1.2. Parametry okreslajace zakres robot.

Generalnym zaloZeniem jest wykonanie prac projektowych i budowlanych
termomodernizacji budynku Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Slaskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym stanowig minimalne wymagania jakoSciowe
i funkcjonalne, wiec nalezy je traktowac jako sugestie Zamawiajgcego, ktére mogg by¢
zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.
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Projekt  musi  uszczegbtowi¢  funkcjonalnoéé opisanq W  programie
funkcjonalno - uzytkowym.

Rozwigzania projektowe musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
Uzgodnienia nie moga wymuszaé podniesienia standardu okreslonego
w niniejszym programie uzytkowym. '

1.3. Opis stanu istniejacego.

Dotychczas wymieniono 0k.98% okien budynku na okna PCV z szybami zespolonymi
- ocenia sie¢ U = 1,6 W/m?K. Do wymiany pozostaja okna w strefie wejsciowej do
segmentu E oraz na facznikach. Wymieniono drzwi zewnetrzne do budynku na drzwi
z szybami zespolonymi - ocenia si¢ U = 2,0 W/m?K. Do wymiany pozostajg drzwi -
w strefie wejSciowej do segmentu E oraz przebudowa wyjécia ewakuacyjnego
Igcznika segmentu E-B. ‘

Charakterystyczne parametry budynku:

- liczba kondygnaciji: 3 do 4,

- powierzchnia zabudowana: 4.898 m?,

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 8.205 m?,

- powierzchnia korytarzy i klatek schodowych: 4.309 m?,

- powierzchnie pomieszczen ogrzewanych w piwnicy: 3.809 m?,
- powierzchnia ogrzewana budynku: 16.323 m?,

- kubatura: 71.277 m®.

Budynek wykonany w technologii szkieletowej, zelbetowej prefabrykowane;j,
wybudowany w 1974 roku. Sktada sie z pieciu segmentéw. Segmenty A, B i C
czterokondygnacyjne, segmenty D i E trzykondygnacyjne oraz czterech tacznikéw -
trzy  dwukondygnacyjne, jeden trzykondygnacyjny Wszystkie  segmenty
podpiwniczone. Sciany z bloczkéw z gazobetonu . obtozone z zewnatrz plytkami
klinkierowymi, mozaika z ksztattek przyborskich oraz ptytami podokiennymi
falistymi ostonowymi betonowymi. Stropy z piyt kanatowych, nad piwnicami
belkowo-pustakowy  (DZ-3).  Stropodach niewentylowany,  wielospadowy
(odprowadzenie wéd opadowych rurami wewnetrznymi) z piyt korytkowych pokryty
papa termozgrzewalng. Miedzy dachem i stropem powierzchnia 0o wysokosci
ok. 0,5 m. Budynek ogrzewany z sieci cieptowniczej TAURON za posrednictwem
dwdch wymiennikowni (segm. A i C) wyposazonych w wymienniki rurowe. Pompy
obiegowe typu PJM. Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych.
Aule wyposazone w wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna. Instalacja
centralnego ogrzewania systemu otwartego w ztym stanie technicznym. Wykonana
z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, prowadzonych po wierzchu.
Elementami grzejnymi sa grzejniki cztonowe zeliwne oraz ptytowe z zaworami
termostatycznymi starego typu lub bez zawordw, a takze rury stalowe ozebrowane.
Oswietlenie wewnetrzne stanowig najczeéciej zainstalowane w pomieszczeniach
i korytarzach oprawy ze $wietléwkami liniowymi 2x36W lub 4x18W i niewielkie
ilosci zaréwek klasycznych oraz $wietléwek kompaktowych.
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1.4. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego.

Wymagania dotyczace formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio
jak dla projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegdtawiaé i odnosi¢ sie
do nastepujgcych branz:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych.

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.), 7

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdZn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120
poz. 1133 z pézn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz.1137 z péZn. zm)

- innymi obowigzujacymi przeplsaml

Dokumentacja winna zawierac¢:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

- rodzaj i ilo§¢ odpaddéw powstalych w zwigzku z realizacja inwestycji (iloé¢
w tonach), 7

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedza techniczng
oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnos$ci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, tj. wykonania termomodernizacji budynku
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkle roboty niezbedne
do wykonania robdt oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac
w sposoOb czytelny, opisy pismem maszynowym,

- dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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1.5.

1.6.

2.

2.1,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonano-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegétowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

ZAKRES ZADAN, KTORE NALEZY UWZGLEDNIC W DOKUMENTAC]I
PROJEKTOWE] I REALIZACJI ROBOT.

Rozwiazania budowlane.

Dziatania termomodernizacyjne powinny obejmowaé przede wszystkim:

- ocieplenie przegréd zewnetrznych ($ciany - BSO tynk cienkowarstwowy i ptytki
klinkierowe, stropodachy - granulat, styropapa - ptyty laminowane),

- wymiane instalacji i urzadzen c.o.,

- wymiane dwdch weztéw cieplnych (segment A i C),

- wymiang wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang oswietlenia na energooszczedne (LED-owe) oraz modernizacje .
instalacji elektrycznej na ciggach komunikacyjnych w celu zastosowania
czujnikéw ruchu do zatjczania czasowego wydzielonych grup oéwietlenia na
komunikacji, oraz zastosowania czujnikéw zmlerzchowych w celu sterowania
o$wietleniem nocnym,

- wprowadzenie wentylacji mechamczne] z odzyskiem ciepta do dwdch auli i sali
nr 227.

2.1.1. Ocieplenie $cian.

Ocieplenie Scian metodg bezspoinowg z uzyciem plyt z welny mineralnej grubosci
15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040 W/mK i wspoétczynniku
oporu cieplnego R 2 4,3 (m*K)/W. Warstwe wykonczeniowg stanowié¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy (baranek) 8111kat0wy grubosci 3 mm i ksztattki klinkierowe
(w miejscach obecnie istniejacych). Sciane przy wejsciu do budynku segmentu E
wykoniczong mozaiky, ociepli¢é od strony wewnetrznej w rozw1qzan1u
systemowym, aby osiggna¢ zaktadany wspétczynnik U jak dla pozostatych $cian.
Wykonanie (odtworzenie) schodéw ewakuacyjnych z zadaszeniem (tacznik
segmentdéw E-B, strona potudniowa).

2.1.2, Ocieplenie $cian w gruncie.
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Ocieplenie $cian metodg bezspoinowa (do gtebokoéci fundamentéw) z uzyciem
styroduru grubosci 8 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK
i wsp6tczynniku oporu cieplnego R = 4,3 (m*K)/W. Do izolacji zastosowaé folie
kubetkowa. Rozebranie istniejacego muru oporowego zelbetowego wysokosci ok.
3,80 m, dtugosci ok. 38,00 m wraz z balustrada i posadzky (cze$¢ pdinocna
segmentu E) oraz wykonanie nowego muru z balustradg i posadzka oraz
odwodnienie terenu.

2.1.3. Stropodach - 5 segmentow.

Ocieplenie stropodachu przez wdmuchniecie granulatu z welny mineralnej
(grubo$¢ 30 cm) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,060 W/mK
i wspétczynniku oporu cieplnego R = 5,6 (m?K)/W. Wykute do wdmuchnigcia
otwory za$lepi¢, zabezpieczy¢ papa termoizolacyjng i doposazyé w kominek
wentylacyjny. Zabudowa¢ kratki wentylacji grawitacyjnej w $cianach
zewnetrznych.

2.1.4. Stropodach - Iaczniki.

Ocieplenie stropodachu przez przyklejenie warstwy styropapy grubosci 18 cm
o wspbéiczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040 W/mK i wspétczynniku oporu
cieplnego R = 5,6 (m?K)/W.

2.1.5. Oknai drzwi.

Wymiana okien na okna z PCV - wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/m?K.
Wymiana drzwi na drzwi z PCV - wsp6tczynnik przenikania ciepta U = 1,5 W/m?K,
wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig blokady przy otwarciu powyzej 90°.
W Igczniku segmentéw E-B (strefa ewakuacji - strona poludniowa)
przebudowanie istniejacego wyjscia (drzwi i naswietla z PCV ok. 12,00 m?).

Laczna powierzchnia okien i drzwi do wymiany wynosi 113,35 m? drzwi
stalowych 16,34 m?,

2.1.6. Obrdbki blacharskie.

Obrdébki blacharskie na dachach wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,60
mm, natomiast podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej
proszkowo.

2.1.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Polega¢ ma na zaprojektowaniu nowej instalacji w uktadzie zamknietym z rur
stalowych zewnetrznie ocynkowanych zaciskowych, grzejniki nalezy przyjac¢ jako
plytowe z zaworami termostatycznymi, pod pionami zawory réwnowazgce, na
zasileniu zawor odcinajaco- pomiarowy, a na powrocie automatyczny zawor
regulacyjny wraz z kurkiem spustowym, izolacja na instalacji z welny mineralnej
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z plaszczem z folii PCV. Zakres obejmowa¢ bedzie réwniez to‘warzyszqce roboty
budowlane.

2.1.8. Wezly cieplne.

Nalezy zaprojektowa¢ modernizacje starych wymiennikéw na nowe kompaktowe
plytowe wraz catym uktadem regulacji pogodowe;.

Obecnie zapotrzebowanie ciepta do c.0. dla segmentu A - 852 kW. segmentu
C - 535 kW, wentylacji - 31 kW. .

Parametry czynnika grzewczego -130/70°C ogrzewanego - 95/70°C.

Lokalizacje weztéw nalezy pozostawié bez zmian.

Prace budowlane w wezZle winny obejmowac :

- catkowita wymiang wyeksploatowanych urzgdzen i zastgpienie ich nowymi,
- wymiane drzwi wej$ciowych,

- naprawe tynkow,

- naprawe posadzek,

- wylozenie posadzek ptytkami ceramicznymi, antypo$lizgowymi,

- utozenie glazury na $cianach,

- izolacje termiczng sufitow,

- malowanie,

- wykonanie wentylacji nawiewne;j.

Wezet przytaczeniowy dostosowaé do obecnych przepiséw.

Nalezy wystgpi¢ do TAURON PEC KATOWICE o warunki techniczne modernizacji
- stacji wymiennikéw ciepta wraz z uzgodnieniem dokumentacji technicznej.

219, Wentylacja.

Nalezy zmodernizowa¢ uktad wentylacji dla auli im. Pafiki i Kopernika polegajacy
na zaprojektowaniu i wykonaniu wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta oraz chtodzenia. Kanaty wentylacyjne podlegaé beda zabudowaniu.
Kubatura auli - 1515 m3,

Max. ilo$¢ os6b - 260.

Dla sali 227 w segmencie E nalezy dobraé¢ i wymieni¢ centrale nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta.

2.1.10. Instalacja oswietleniowa.

Nalezy przewidzie¢ modernizacje o$wietlenia na energooszczedne (LED-owe) oraz
przewidzie¢ przebudowe instalacji elektrycznej na ciagach komunikacyjnych,
w celu zastosowania czujnikéw ruchu do zatgczania czasowego wydzielonych grup
oswietlenia na komunikacji, oraz zastosowania czujnikéw zmierzchowych, w celu
sterowania oswietleniem nocnym. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwoéé
zdalnego zatgczenia o$wietlenia nocnego z gtéwnej portierni budynku dla kazdego
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z segmentow budynku z osobna. Nalezy dobraé oprawy o$wietleniowe ze Zrédtami
$wiatta LED, tak, aby parametry natezenia o$wietlenia byly zgodne z przepisami
Prawa budowanego.

Prace prowadzone beda w budynku czynnym. Instalacje centraln‘ego
ogrzewania i wezléw cieplnych nalezy tak zaplanowaé, aby byly wykonane
przed sezonem grzewczym.

II. CZESC INFORMACY]NA.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz
zgtoszenie robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe - bez uwag

organu przyjmujacego tj. Wydzialu Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzedu
Miasta Katowice.

W dyspozycji Zamawiajgcego znajduje sie aktualna inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
w wersji papierowej i elektroniczne;j.

INSPEKTOR

Nadzoru Inwestorskiego

Leszek Wojdyta
Upr. bud. 394 §92§ u.wf7<-ce
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