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A. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora,

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektant

- Projekt (rozwdzania funkcjonalne i materiatowe) zatwierdzony prirevestora,
- Polskie Normy i obowizujace przepisy,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy,przebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na
potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizyki — dostosownie budynku na potrzeby oso6b niepetno-
sprawnych”. 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty.1

Inwestor: Uniwersyte$laski w Katowicach.

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

« przebudow picciu sanitariatow z pelnym wypasgniem, na potrzeby oséb niepetnosprawnych,

« zabudow platform schodowych dla os6b niepetnosprawnycmukaikujacych wszystkie kondygna-
cje segmentu wschodniego, zachodniegonika budynku,

» zabudow zewrgtrznej pochylni dla os6b niepetnosprawnych, przyseia gtbwnym do budynku.

Opracowanie ma na celu dostosowanie pomieszdaeobowizujacych przepiséw i wymagaoraz pod-

niesienia ich standardu, wypadsaia i wyghdu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja.

Budynek nr 1 zlokalizowany jest w Chorzowie przy 18 Putku Piechoty 1. Nr dziatki 1/19.

4.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Chorzowierdie jest ogrodzony i ma degtdo drogi publicznej,
ul. Nomiarki. Na terenie zlokalizowany jest przedtoiwy budynek oraz inne obiekty budowlane. Teren
posiada dogodnwewretrzna komunikacg kotowa i piesz uporazdkowary zielen.

Droge pazarowa zapewnia istnigcy uklad drog wewetrznych. Zapotrzebowanie wodne do zetwrmme-
go gaszenia p@ru stanowi lokalna stevodochgowa.

Teren jest uzbrojony. Odprowadzenie wod opadowyxlsthiepcej kanalizaciji deszczowej.

4.3. Forma i funkcja obiektow.

Budynek nr 1 jest obiektem podpiwniczonym, dwukagriBecyjnym z poddaszem nigakowym. Wej-
scie gtbwne zlokalizowane jest od strony potnocejekszas¢ pomieszczé doswietlone g $wiattem
dziennym. Obiekt petni funkejdydaktycza.

Pomieszczenia offle opracowaniem zlokalizowane sa wszystkich kondygnacjach budynku i pgini
funkcje WC dla pracownikow i studentow.

4.4. Uktad konstrukcyjny budynku.

- konstrukcja nénazelbetowa,

- §ciany zewwtrzne murowane gr. 38 cm,

- §ciany wewrgtrzne murowane gr. 61 12 cm,

- stropy ceramiczneggtazebrowe.

4.5. Wykonczenie obiektu.

- sufity i sciany malowane farbami emulsyjnymi,

- okladzinyscian z ptytek ceramicznych,

- posadzki z lastriko, ptytki ceramiczne,

- stolarka okienna z profili PVC,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- oscieznice drzwiowe stalowe.

Pomieszczenia offie opracowaniem dwietlone g swiattem dziennym i gdostpne z komunikacji.
Instalacje:

- wodna i kanalizacyjna,

- elektryczna éwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
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- centralnego ogrzewania wodnego,
- wentylacja grawitacyjna.
4.6. Zestawienie pomieszche

Nr POMIESZCZENIE / POSADZKA POWIERZCHNIA
pom. m?
018 A | Przedsionek / ptytki ceramiczne 6,44

018.1 A | tazienka / ptytki ceramiczne 6,96
214 A | WC / plytki ceramiczne 5,32
106 B | Przedsionek / ptytki ceramiczne 2,45

106.1 B | WC personelu / ptytki ceramiczne 2,13
215 C | Przedsionek / ptytki ceramiczne 5,70

215.1 C | WC damskie / ptytki ceramiczne 13,40
117 C | Przedsionek / ptytki ceramiczne 4,35

117.1 C | WC damskie / ptytki ceramiczne 6,47

RAZEM 53,22
Klatka schodowa — skrzydto zachodnie
Klatka schodowa — skrzydto wschodnie

4.7. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana.

Ogolny stan techniczny pomieszazebjetych opracowaniem jest zadawaladj. S4 na co dzié uzyt-
kowane i na bizaco wykonywane gprace renowacyjne.

Elementy konstrukcyjne tgciany i stropy 8 w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszko
dzen elementdéw konstrukcyjnych w postactka, zarysowa czy ubytkéw.

4.8. Orzeczenie o myiwosciach przebudowy.

Projektowane obiekty i elementy budowlane nieemg w uktad konstrukcyjny obiektu. Nie wptyn
negatywnie na uktad konstrukcyjny i sposétytkowania budynku i niedua zagraaty bezpiecz&
stwu ludzi i mienia.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Dane ogolne

Prace projektowe polegapa przeprojektowaniu stanu istnigggo z dostosowaniem dla osdb niepetno-
sprawnych oraz obowzujacych przepiséw i wymaga

Zakres prac obejmuje:

e demontae i wyburzenia,

« roboty budowlane,

* roboty wykaiczeniowe.

5.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie dziatki, uwzghiajac w szczegoélnixi wiasciwosci obiektu budowlanego, przezna-
czenie, sposObzytkowania i zakres oddziatywania na otoczenie tega zmianie.

5.3. Rozwyzania funkcjonalne.

Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

Z istniegcych pomieszcze objetych opracowaniem wydzielono WC dla oséb niepetrmspych. Ko-
munikacg pionowy przystosowano dla oséb niepetnosprawnych poprapmiektowanie platform scho-
dowych. Zaprojektowano tak, pochyln¢ dla oséb niepetnosprawnych przed gtéwnymsaiejn do bu-
dynku.

Forma obiektu pozostaje bez zmian.

5.4. Uklad konstrukcyjny.

Ukfad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.

5.5. Roboty budowlane.

Zakres prac obejmuje:

« roboty demontzowe i wyburzeniowe,

* roboty budowlane.



Roboty demontazowe i wyburzeniowe (rozbiérkowe):

1. Zdemontowa stolarle drzwiowa:

80x200 cm (7 szt.) i 90x200 cm (7 szt.).

Zdemontowa urzadzenia sanitarne i elektryczne.

Zdemontowa instalacje sanitarne i elektryczne.

Wyburzy¢ murowanecianki dziatowe gr. 12 cm.

Wykona otwor drzwiowy 100x205 cm, ¥cianie gr. 51 cm.

Skut oktadzinyscienne z plytek ceramicznych.

Skue luzne tynki nascianach i suficie.

Zeskroba stare powtoki malarskie.

. Sku¢ posadzki z ptytek ceramicznych.

10 Skut wierzchni warstwe posadzki cementowej.

Materiaty z rozbiorki sktadowaw miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzorw agkaczeniu

robot wywies¢ na sktadowisko odpadéow.

Roboty budowlane:

1. Wykona scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw z betonu kokadvego na zaprawie cementowo-
wapiennej.

2. Osadzt nadpraa.

* N1 - stalowe: 4 x IPE 140, L=1430 mmg®r@d16, L=410 mm, w rozstawie co 550 mm (3 sztuki).

Poduszka z betonu C15/20 + podkiadka (klin stalowy)

prefabrykowane typu L19/1200 x 1.

Uzupelni tynki w miejscach skucia zaprawynkarslk i wykona nowe tynki kat. 111

Wykona ochror naraznikow wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowepi) katownikami alu-

miniowymi do gtadzi gipsowych.

Wykona 2x gtadzie gipsowe ngianach i sufitach.

Zagruntowa sciany i sufity malarskimgrodkami gruntugcymi.

Pomalowa sciany i sufity 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi.dtor biaty RAL 9010.

Zamontowa stolarle drzwiows.

D1 - jednoskrzydiowe drzwi 90x200 cm, drewniangjtqgwe (ptyta HDF), peilne, bezprogowe,

oscieznica stalowa #owa, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nievdeg zamek patentowy, sa-

mozamykacz, otwory wentylacyjne o pox@,022 m2, malowane. Kolor szary RAL 7045. Sztuk 9,

e« D2 - jednoskrzydiowe drzwi 80x200 cm, drewniangjtgwwe (ptyta HDF), peine, bezprogowe,
oscieznica stalowa #owa, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali niavdeg zamek patentowy, sa-
mozamykacz, otwory wentylacyjne o pox@,022 m?, malowane. Kolor szary RAL 7045. Sztuk 2.

9. Wykona warstwy wyréwnawcze pod posadzk ptytek ceramicznych:

* warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowej gr. ~&10 ¢

e warstwa wyréwnawczo-wygtadzga z cienkowarstwowego jastrychu cementowego gb e.

10.Wykona na posadzkachscianach do wys. 15 cm oraz éeanach projektowanego prysznica izotacj
wodochrong z ptynnej folii i t&m uszczelniajcych. Folg nanigé¢ w dwoch warstwach. Bang zatopt w
pierwszej warstwie, w miejscacickeniascian z posadzk naraach itp.

11Wykona systemow zabudow instalacji wod-kan (podwieszane miski ¢miwe), z piyt GKBI
(wodoodpornych) gr. 12,5 mm, z jednostronnym poszgcdwuwarstwowym (2x12,5 mm). Wysacko
zabudowy 125 cm. Warstwwykonczeniovwa wykona z ptytek ceramicznyclciennych 40x25 cm.
Kolor bezowy RAL 1015. Miski uspowe i uchwyty do WC dla niepetnosprawnych mocowa stelaa.

12 Wykona systemow zabudow instalacji wod-kan (umywalki), z ptyt GKBI (wodopdrnych) gr. 12,5
mm, z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym (2x12mb). Wysoksc¢ zabudowy 100 cm. Warstw
wykonczeniowy wykona z piytek ceramicznychiciennych 40x25 cm. Kolor Bewy RAL 1015.
Umywalki mocowa do stelaa.

13 Potazy¢ plytki ceramicznescienne 40x25 cm, na zaprawie klejowej, stganach do wys. 200 cm od
posadzki. Zastosowaluminiowe profile wykaczeniowe, do naky zewrgtrznych.

14 Wykona posadzk z podtogowych plytek gresowych 40x40 cm, na zaprakiejowej. Kolor
szarobeowy RAL 1019.

Parametry ptytek podtogowych:

* E (nasakliwosc) — E< 3%,

* R (antypdlizgowoi¢) — R13,

* PEI (odporné¢ nascieranie — PEI 5,
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«  Wytrzymatai¢ na zginanie> 45 N/mmz2.

15Zamontowa nawiewniki cénieniowe w oknach (po jednej sztuce na okno).

16.Zamontowa systemow platforne schodow dla os6b niepetnosprawnych. 2 sztuki.

Roboty budowlane:

« zdemontowa stolarle drzwiowa,

* wykona zamurowania gr. 12 i 20 cm z cegty petnej w otwbrdrzwiowych.

» o0sadz¢ prefabrykowane nadpta typu L19/1200 x 11 L19/1200 x 2.

* rozebra fragmentyscian gr. 12 i 20 cm dla poszerzenia otworéw drzwickv

» uzupetné tynki w miejscach skucia zaprawynkarslky i wykona nowe tynki kat. lIl,

* wykon& 2x gtadzie gipsowe n&ianach,

» zagruntowa sciany malarskimsrodkami gruntugcymi.

* pomalowa sciany 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor byaRAL 9010,

» zamontowa stolark; drzwiowg. D2 — jednoskrzydiowe drzwi 80x200 cm, drewnigplgtowe (ptyta
HDF), petne, écieznica stalowa #owa, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali niavdeg zamek
patentowy, otwory wentylacyjne o powr0,022 m?, malowane. Kolor szary RAL 7045. Sztuk 2.

Dane techniczne platformy schodowej:

* udzwig — 230 kg,

+ zasilanie — 230V,

* pobdér mocy — 0,7 kW,

o predkos¢ — 8 m/min, z mikkim startem, zwalniara na zakjtach,

* ilos¢ przystankow — 6,

* sposéb mocowania toru — na stupkach do stofmany. Stupki mocowana kotwy wklejane.

* rodzaj torowiska — krzywoliniowe, malowane proszkoma kolor czarny, o dtugoi ~17,60 m,

* wymiary podtogi platformy — 830x700 mm

* wymiary platformy po ztéeniu — 430-500 mm ogtiany lub krawdzi stopnia

* wyposaenie standardowe — opcje sterowania zabezpgrrarzed #gyciem przez osoby nieupowa
nione, wyjmowany kluczyk, przycisk stop, mechanizabezpieczary przed niekontrolowanym
zjazdem platformy, ogranicznik gatkosci, listwy zabezpieczage, uchwyt na platformie, elektryczne
wytaczniki krancowe, mechanizmy anty-kolizyjne i anty-uderzeniowasilanie awaryjne w przypad-
ku zaniku napicia,

« maksymalny kt nachylenia biegu schodowego — 50°,

« kolor obudowy platformy — biaty,

e sposob rozktadania platformy — automatyczne za pamizyciskow na platformie i kaset wezfya

« sterowanie jazglplatformy — za pomacprzyciskéw na platformie,

* ilos¢ zaketow — 9x90°,

* rodzaj instalacji — wewgirzna.

Dostawa i monta platformy schodowej oraz paegizenie do instalacji zasilagej musi by wykonane

przez wyspecjalizowarfirme.

17 Wykon& pochylnk; dla os6b niepetnosprawnych.

e zdemontowa donic kwiatows (donic; zachowa do ponownego mornia),

e rozebra obrze:a betonowe (obrza zachowado ponownego ufania),

* rozebra nawierzchrg zezwiru,

* rozebra nawierzchnie z koski betonowej oraz korytka odwajdne. Kostk i korytka odwadniajce
zachowé do ponownego utania,

e rozebra posadzk z ptytek ceramicznych,

* rozebra podbudowy z kruszywa kamiennego pod istiggmi nawierzchniami,

« wykona recznie koryta o gbokasci 20 cm (hczna gébokasé koryta ~40 cm),

« wykona wykopy waskoprzestrzenne o gt. 120 cm, pod murki pochyini,

« wykona murki betonowe pochylni w deskowaniu systemowynurkilgr. 15 cm i wys. 110+126 cm
wykona: z betonu C20/25 na warstwie piasku i chudego heton

» zaizolowa& murki masami bitumicznymi wodochronnymi do poziotatenu,

* murki nad terenem wyrowidgednokomponentowzapravy cementow do wygtadzania chropowa-
tych powierzchni i pomalowaakrylowo-silikonows powioka do betonu. Kolor grafitowy (satyna)
RAL 7037.



profilowanie i zagszczanie podia do Is >0,96 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykona: podbudow z kruszywa tamanego 32+61 mm — warstwa dolna@cr po zagszczeniu, w
spadku 6%

wykona: podbudow z kruszywa tamanego 0+32 mm — warstwa gérna geni@o zagszczeniu

utozy¢ nawierzchrg z kostki betonowej 20x10x8 cm na podsypce cememtoiaskowej gr. 6 cm.
Kolor szary. Dla pochylni kolor kostki czerwony,

utozy¢ korytka betonowe na podbudowie z kruszywa tamangmmisypce cementowo-piaskowej gr.
6 cm,

utozy¢ obrzera betonowe,

utozy¢ nawierzchng zezwiru,

zamontowa donic: kwiatows,

zamontowa systemowe balustrady pochylni z rur @ 42,4 mmtaé sierdzewnej. Mocowana ko-
twy wklejane,

wykona: renowacji podestu betonowego. Pgio posadzk z granitu ptomieniowanego 35x35x2 cm
w spadku 1% od budynku. Kolor szaro-czarno-biaty,

zamontowda systemowe wycieraczki zewtnzne 70x105 cm, antyplizgowe. Krata ocynkowana
ogniowo, wciskana . Oczko 55x11 mm, ptaskownik 26¥8, katownik 30x30x3 mm (2 sztuki).

18 Wykon& instalacg sanitarm i elektryczn.
19 Zamontowa urzadzenia sanitarne i elektryczne oraz wypeseée.
5.6. Zestawienie projektowanych pomieszcze

Nr POMIESZCZENIE / POSADZKA POWIERZCHNIA
pom. m?
018 A | Przedsionek / ptytki ceramiczne 6,44

018.1 A | tazienka oséb niepetnosprawnych / ptytkacgiczne 6,96
214 A | WC os6b niepetnosprawnych / ptytki ceramiczne 5,32

106 B | Przedsionek / ptytki ceramiczne 4,67

215 C | Przedsionek / ptytki ceramiczne 5,70
215.1 C | WC damskie / ptytki ceramiczne 7,03
215.2 C | WC os6b niepetnosprawnych / ptytki ceramméc 6,83

117 C | Przedsionek / ptytki ceramiczne 4,35
117.1 C | WC o0s6b niepetnosprawnych / ptytki ceramécz 6,64

RAZEM 53,94
Klatka schodowa — skrzydto zachodnie
Klatka schodowa — skrzydio wschodnie

Uwaga:
Wszystkie wymiary sprawdziv naturze. Do realizacji zadania najg stosowd wylgcznie materiaty

posiadajce stosowneswiadectwa, certyfikaty, atesty i aprobaty techniezitub inne deklaracje
zgodndgci z PN.

Kolorystyke posadzekscian i sufitbw uzgodné z Inwestorem i projektantem na podstawie wzornikéw
Aranzacje wszystkich pomieszaozeuzgodné z Inwestorem po wykonaniu rob6t budowlanych i
wykaiczeniowych.



B. CZESC ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze spadzono w oparciu o:
— Zlecenie i wytyczne inwestora;

- Wizje lokalrg;

— Ustalenia mgdzybrartowe;

— Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

— Obowigzujace przepisy i normy;

2. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu agnstalacje elektryczne na potrzeby przebudowyzbugowy budynku nr. 1 w
Chorzowie na potrzeby nowej siedziby instytutu Kizy

W zakres niniejszego opracowania projektowego wefiod
— Modernizacja rozdzielnic elektrycznych;

- Instalacja éwietlenia podstawowego;

- Instalacja éwietlenia awaryjnego;

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczeni
- Instalacja zasilania platform schodowych;

- Instalacja zasilania wentylatoréw wyggowych;

Niniejszy projekt stanowi g&¢ dokumentacji wielobraimowe;.

3. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Na potrzeby projektu istnigge rozdzielnice obiektowe nale doposay¢ w nowe aparaty na potrzeby
projektowanych obwodéw zasilania przebudowanychipsnczé oraz instalacji urmze.
Sie¢ NN pracuje w ukladzie TN-S. Rozdziat instalacgildlycznej przewidziano w rozdzielnicy RG.

4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Z istniepcych rozdzielnic obiektowych zostarwyprowadzone nowe obwody koowe stiace do
zasilenia przebudowywanych sanitariatbw w budynku In oraz platform schodowych ebjch
zakresem projektu.

4.1.Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice naley wykona zgodnie z poriiszymi zaleceniami i uwagami:

« Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musZ produkowane przez jednego producenta i
zapewnia petne badania typu;

» Do pohczern wewrgtrznych zastosowa przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowa
koncowki tulejowe, rozgatne z izolacy i mozliwoscia podhczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zaénigcia przewodow dochodeych i odchodacych;

* Wyposay¢ w kieszenie zawiergge schematy strukturalne, jednokreskowe;

e Opisa i oznakowa czytelnie aparaty elektryczne;

e Opisa i oznakowa czytelnie elewacje zewtrzne;

Po wykonaniu prac montawych naley przeprowadzi kompleksowe pomiary elektryczne oraz
sprawdzt obcihzalnas¢ przewodow zasilagych.

5. OSWIETLENIE WEWN ETRZNE OBIEKTU
5.1. Gwietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe wgtrzowe zaprojektowano w oparciu o0 Kryteria zawawe przepisach
I polskich normach. Dla przebudowywanych toaleypito wartc¢ natzenia dwietlenia 200Ix.
Typy i rodzaje opraw zostamopasowane do warunkéw pagmych w poszczegolnych pomieszczeniach.
Sterowanie prac obwoddw @wietlenia wretrzowego w pomieszczeniachedzie odbywa sie przy
zastosowaniu lokalnych wadznikow pojedynczych, schodowyckwiecznikowych.
Rysunki instalacji éwietleniowej zawierajce szczegotow lokalizacg opraw dwietleniowych nalgy
poréwna oraz rozpatrywaz projektem architektury.
W przypadku ewentualnej kolizji oprawéwietleniowych z elementami instalacji wentylacyjhyoraz
klimatyzacyjnych, oprawy natg przesuaé¢ eliminujac kolizjg.
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Ostateczne dostosowanie elementow stropowych (gpra¥wietleniowe) do rozmieszczenia
modutowego sufitu podwieszanego przeprowagoidczas wykonawstwa.
Prace zwjzane z konserwagjopraw dwietleniowych naleéy wykonywa zgodnie z wytycznymi
producentow, jak i z przepisami BHP
Oprawy awietlenia podstawowego zostamasilone z rozdzielnic obiektowych.
5.2. Giwietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest okfkeniem kilku specyficznych odmiarswietlenia, to znaczy:
« Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalepodzielt na:

— Oswietlenie drég ewakuacyjnych;

— Oswietlenie strefy otwartej;

— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

e Zapasowego.

W sanitariatach zastosowanénietlenie ewakuacyjne pehte funkcg oswietlenia drogi ewakuacyjnej
w miejscach kadych drzwi wygciowych wywanych w przypadku awarii. W przebudowywanych
sanitariatach obfych projektem nie wyspuja strefy wysokiego ryzyka.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zo&taahczone w czasie nie diszym ng 2 s po zaniku opraw
oswietlenia podstawowego, 50 % waito zatlazonego natzenia gwietlenia musi zostaosiagniete po
czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksym@ing
W przypadku dr6ég ewakuacyjnych o szergltodo 2 m, srednia warté¢ natzenia dwietlenia na
poditodze wzdha srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna oyie mniejsza i 1 IX, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejnaggj nie mniej ni polowe jej szerokéci), natzenia gwietlenia powinno
stanowé co najmniej 50 % podane] waftd. Stosunek maksymalnego do minimalnegogzeatia
oswietlenia wzdha centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powiniewtwiekszy niz 40:1.
Wewretrzne moduty awaryjne zasit@ie oprawy ewakuacyjne powinny posiada najmniej 1-godzimn
autonomg dziatania. W pobfiu przyciskow sterowania oddymianiem, przecisgrowych wyhcznikow
pradu, ganic, uradzei istotnych dla bezpiecéstwa naley zapewné natzenie 5 luksow. Wszystkie
oprawy aGwietlenia awaryjnego muszposiada certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpagarowej wydany przez CNBOP.
Oprawy dwietlenia awaryjnego zostamzasilone z rozdzielnic obiektowych.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6.1. Instalacje obwodéw éwietleniowych
Poszczegdlne obwody instalacjiswaetleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic elibwych
budynku (obcizenia & zréwnowaone na wszystkich fazach). Instalacje malaklada lub prowadz
podtynkowo.
taczniki obwodow éwietleniowych naley umieszczé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposoéb,
aby érodek najwyej pokczonego d4cznika znajdowal gi nie wyzej niz 115 cm ponad gotaw
powierzchny podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powiby¢ umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysok@05 cm ponad gotawpowierzchmi, podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub pra@pwo wilgotnych naley stosowa osprzt o stopniu ochrony
IP44.
Obwody instalacji éwietlenia naley wykona& przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych
typu:
* YDYzo 3x1,5 mm - zasilanie oprawswietleniowych.
6.2. Instalacje gniazd wtyczkowych
Poszczegoblne obwody instalacji gniazd wtyczkowyakileno jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic
obiektowych budynku (obgkenia g zréwnowaone na wszystkich fazach).
Instalacje nalegy uktada lub prowadz:
= Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowegaewoddw elektroenergetycznych
w $cianach powinny giznajdowa:
— Dla tras poziomych — 30 cm powgj gotowej powierzchni podiogi;
— Dla tras pionowych — 15 cm odaeznic badz linii zbieguscian;
Gniazda wtyczkowe natg instalowa podtynkowo:
= W taki sposob, abyrodek najwyej potazonego gniazda znajdowaleshie wyzej niz 30 cm
ponad gotow powierzchm podtogi w przypadku pomieszaz®iurowych;
= Ponad powierzchniami pracy na wysésiol05 cm ponad gotawpowierzchna podtogi.
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Kazdy z obwodow gniazd wtyczkowych zostal zabezpiegzarytacznikiem r@nicowopgdowym,
wysokoczutym o prdzie znamionowym ricowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nglevykona
przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznyeh YDYzo 3x2,5 mr.
6.3. Instalacja zasilania odbiornikdw technologiczych
Platformy schodowe umiejscowione na klatkach w Inkdynaley zasiliéc z najblizszych rozdzielnic
elektrycznych.
Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznyettery uktad& lub prowadz:

e Podtynkowo;

Wewnatrz kanatow instalacyjnych.
W trakcie wykonywania instalacji nake uwzgkdni¢ i kierowa sie wytycznymi zawartymi w DTR
poszczegdlnych ugelzen.
6.4. Zabezpieczenia przeciwp@rowe
Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy orpamigdzy wydzielonymi strefami
pozarowymi naley wykona: uszczelnienia przeciwparowe o odporrii ogniowej przegrody dzigtej
poszczegoblne strefy; nale zastosow& zapraw oraz mas uszczelnigica (stosowd zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przZgja naley oznakowa poprzez zastosowanie trwalych i dteralnych etykiet
zawierajcych nastpujace dane:

= Nazwe uszczelnienia;

= Date wykonania uszczelnienia;

= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
7. INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH
W kazdym projektowanym sanitariacie nayeumiesci¢c miejscows szyre wyrownawca, do ktérych
nalery podhczye:
Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnejeptej;
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe elementy instalacji gazowej;
Metalowe elementy przewoddw i wkladéw kominowych;
Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechaniczkéjnatyzaciji;
Metalowe korytka kablowe;
Metalowe state ugdzenia lub elementy wygiujace w obiekcie wyposane w systemowy zacisk
wyréwnawczy;

= Metalowe elementy konstrukciji szybovwadgowych;
Wszystkie elementy wymienione wsj naley przylczye przewodem LY 6mm2 do miejscowej szyny
wyroéwnawczej. Palczenia miejscowych szyn wyréwnawczych z glébwna szymiemiajca wykona&
przewodem LY 25mm2. Miejscowe szyny wyréwnawczeehalzrealizowg w postaci szyn w
wykonaniu kompletnym do zastosofvawewratrz budynkéw w obudowach podtynkowych w
pomieszczeniach sanitarnych.

8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ
8.1. Sié elektroenergetyczna o nagiciu 0,4 kV
Sie¢ elektroenergetyczna zasiep instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowéa w ukladzie
sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osmie niskiego nagcia zlokalizowanych w budynku
ochrore podstawow (przy dotyku bezpirednim) stanowva:
e lzolacja podstawowa;
e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) kedzie zapewniona poprzez:
» Samoczynne wyktzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfwm zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wkladek bezpiecznikowych;
- otwarcie wyhcznikow nadpgdowych;
* Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie aoyi¢ zasilanie obwodu przy dotyku frednim,
aby w nasfpstwie zwarcia midzy czscia czynry a czscia przewodzca dostpng spodziewane
napkcie dotykowe przy dotyku ezci przewodzcych, nie spowodowato przeptywu aplu
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porazeniowego wywotujcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne diawitka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w adzeniach o Il klasie ochronfa.

Dodatkowo zastosowanwodki ochrony przeciwpoegniowej, uzupetniacej stanowicej redundanej
wzglgdem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevadaiwykorzystanie:

*  Wytacznikow r&nicowoprdowych, wysokoczutych o znamionowym a@rie ré&nicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszghktlobwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczeaym 20 A przewidzianych do zytku przez osoby
niewykwalifikowane;

* miejscowych paiczen wyrOwnawczych polegagych na paiczeniu ze sab czsci
przewodzcych dost¢pnych i obcych w celu wyrébwnania potencjatow.

9. UWAGI KO NCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obawijacymi przepisami. Wykonawecrealizupcego budow
wedtug niniejszej dokumentacji obawije nakaz przestrzegania przepisow w odniesiemiwstystkich
szczegobtow, ktére nie mogly bypymowione.

W przypadku kolizji osprgu elektrycznego z pozostatymi instalacjami tecbgaznymi naley
przesun¢ je tak by zachowaprzepisowe odlegkai.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nafedokon& wymaganych przepisami badapomiaréw, po
czym sporzdzi¢ odpowiednie protokoty.

10. BILANS MOCY

BUDYNEK NR. 1 UNIWERSYTETU W CHORZOWIE

Nazwa odbiornika Uwagi Moc Wspdtczynnik|  Wspditczynnik Prad
energii elektrycznej zainstalowana| mocy zapotrzebowania] Moc zapotrzebowana (szczytowa), A
kw cosp kz czynna bierna pozorna
L. p. kW kVar kVA
1. RG cz.C 0,7 0,95 0,90 0,6 0,2 0,7 1,0
2. TL 0,15 0,95 0,90 0,1 0,0 0,1 0,2
3. TG 4,4 0,90 0,70 31 15 34 4,9
4. Th. part. cz.B 4,5 0,90 0,70 3,2 15 3,5 5,1
5. Tablica piwnica cz.A 1,2 0,90 0,90 1,1 0,5 1,2 1,7
6. Tab. pétr.cz.C 13,1 0,90 0,40 5,2 2,5 5,8 8,4
7. Tab. pietr. cz.A 0,5 0,90 0,90 0,5 0,2 0,5 0,17
Suma | | 24,6 0,90 0,56 13,8 ‘ 6,5 | 15,2 22,0
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA O SWIETLENIOWA

INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO

1. | Oprawa LED 25W IP 44 kpl. 18 A.l
2. | Oprawa LED 30W IP 44 kpl. 2 A.2
3. | Oprawa LED K 16W IP44 kpl. 7 B.1
4 tacznik aswietleniowy, pojedynczy, podtynkowy kpl 6 D
" | 10 A; 250 V; IP20 '
. Lacznik gwietleniowy, pojedynczy, podtynkowy kpl 9 D
" | 10 A; 250 V; IP44 '
6. | Przewod elektroenergetyczny typu YBXY4x1,5 mm 750 V mb 160
INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJNEGO
1. Oprawa LED 6W SE 1H + PIKT. SIGN IP65 kpl. 9 EW1
2. Przewdd elektroenergetyczny typu Y&Y3x1,5 mm 750 V mb 160
OSPRZET MONTA ZOWY | ROZPROWADZENIE INSTALACJI
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolarze
1. | biatym kpl. 4 A
16 A, 250V, 2P+Z; IP20
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w koldgrze
2. | biatym kpl. 12 B
16 A; 250 V; 2P+Z; IP44
3. | Przewod elektroenergetyczny typu YBX¥3x2,5 mm 750 V mb 180
4. | Przewod elektroenergetyczny typu YEXY3x4 mni 750 V mb 140
MATERIALY, OSPRZ ET ORAZ ROBOTY DODATKOWE
1 Masa uszczelniaga, ognioodporna — prZeja przez kpl >
" | przegrody oddzielenia przeciwgarowego '
Puszka kacowa, podtynkowag67/60) mm
2. | Doktadm ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, kpl. 7
na budowie
Puszka rozgafna, podtynkowaq85/40) mm
3. | Doktadr ilos¢ nalezy dobr& w trakcie realizacji inwestyciji, kpl. 5
na budowie
Ztaczki faczeniowe
4. | Doktadry ilos¢ nalezy dobra w trakcie realizacji inwestycji, kpl. 35
na budowie
Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szt.
5. | Dokladm ilo$¢ nalezy dobra& w trakcie realizacji inwestyciji, 110
na budowie
6. | Materialy pomocnicze 5%
7. | Malowaniescian kpl. 1
8. | Malowanie sufitow kpl. 1
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ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ TABLICY LICZNIKOWEJ TL CZ.C

Whytacznik  instalacyjny nadpdowy o parametrach
Znamionowych: kpl. 2F
B10 A; 1P; 6 kA

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ TABLICY GEOWNEJ TG CZ.C
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowopradowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 10 kA; typ AC
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B25 A; 0,03 A; 1P; 10 kA, typ AC

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY PARTERU CZ.B
Wytacznik instalacyjny nadpdowy o  parametrach
Znamionowych: kpl. 2F
B10 A; 1P; 10 kA
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B25 A; 0,03 A; 1P; 6 KA; typ AC
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 6 kA; typ AC
ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY PIWNICY CZ.A

Wytacznik instalacyjny nadpdowy o  parametrach
znamionowych: kpl. 2F
B10 A; 1P; 6 kA
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 6 KA, typ AC
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowopradowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 6 KA; typ A

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY Pl ETRA CZ.C
Whytacznik  instalacyjny nadpdowy o parametrach
Znamionowych: kpl. 2F
B10 A; 1P; 6 kA
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowopradowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B25 A; 0,03 A; 1P; 6 KA; typ AC
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 6 kA; typ AC

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY Pl ETRA CZ.A
Wytacznik instalacyjny nadpdowy o  parametrach
Znamionowych: kpl. 2F
B10 A; 1P; 6 kA
Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 6 kA; typ AC

ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEJ ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG (pom.14)

Wytacznik instalacyjny nadpdowy z cztonem
roznicowoprdowym o parametrach znamionowych: kpl. 2F
B16 A; 0,03 A; 1P; 10 kA; typ A
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1. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5780 V mb 6

2. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x1,57%0 V mb 7

3. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x4 760 V mb 5

INSTALACJA POL. ACZEN WYROWNAWCZYCH

1. | Miejscowa szyna wyréwnawcza w obudowie podtynéjow kpl. 5

2. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 B0 V mb 50

3. | Przewod elektroenergetyczny typu LgY 1x251780 V mb. 170

DEMONTA ZE

1. | Demonta istniepcych opraw éwietleniowych, 4cznikow kpl. 1

Demonta istniegcych gniazd wtyczkowych. kpl. 1

UWAGA:

1. Zestawienie materiatow gtébwnych nalgy traktowaé jako wzorcowe oraz rozpatrywa tacznie
z opisem technicznym oraz g#cig rysunkowsg projektu, elementy nie ugte w niniejszym
opracowaniu, a obecne w innych dokumentach natg w odpowiedni sposéb skalkulowa i

przyj a¢ jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;

2. Ewentualna maliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwjzan szczegoOtowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by skonsultowana z projektantem instalacji

elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny.
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C. CZESC SANITARNA

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt instalacji samjteln zwhzanych z przebudawpomieszczé WC na
pomieszczenia WC przystosowane dla oséb niepetaaspych. Projekt dotyczy budynku nr 1
zlokalizowanego na terenie Uniwersytétaskiego przy ul. 75 Putku Piechoty 1 w Chorzowie.

Zakres opracowania stanawpomieszczenia w piych czsciach i na ranych kondygnacjach budynku,
bedace w zakresie architektonicznym przebudowy pomiesizc

2. INSTALACJAC.O.

2.1. Stan istniejacy

Instalacja c.o0. wykonana jest jako wodna z rur RBwpdzonych w posadzce danej kondygnaciji.

Elementem grzewczymasgrzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym wgpmne w zawory i

glowice termostatyczne. Instalacja c.0. w pomiesaich ma kilkangie lat.

2.2. Stan projektowany

Wszystkie grzejniki przewidziano do wymiany.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano adekalizack grzejnikdw, zainstalowanowe przewody z rur

PE stabilizowanych drednicy DZ16x2 w izolacji z pianki PE o gr. 13mmz&wody podiczy¢ do

istniejacych za pomagztaczek zaciskowych, poprowadav posadzce i wyprowadzpodsciar.

W pomieszczeniach zastosawgrzejniki:

— wodny fazienkowy typ drabinkowy (pom. 018.1.A),

- wodne stalowe plytowe z zasilaniem dolnym z wbudewavktadks zaworow (pozostate
pomieszczenia).

Przy grzejnikach dolno zasilanych zamontéwa@odwdjny zawor odcinagy. Przy grzejniku

tazienkowym zamontowana zasilaniu zawor termostatyczny, a na powroaieozy odcinajcy. Kazdy

grzejnik wyposay¢ w gtowicg termostatyczaq

Potrzeby cieplne pomieszarzekreslono w oparciu 0 obowkujace normy i przepisy.

3. WENTYLACJA.

3.1. Stan istniejacy

W kazdym pomieszczeniu zlokalizowany jest kanat wenfylagwiewnej z kratly lub wentylatorem
mechanicznym. Nawiew powietrza realizowany jestrpep nieszczelrioi w drzwiach i oknach.

3.2. Stan projektowany

We wszystkich pomieszczeniach ngleainstalowa nowe wentylatory wywiewne w miejscach starych
lub w miejsce kratek wentylacyjnych. Zastoséweentylatory typu tazienkowego o min. wydajob
50mdh (przy sprzu Ap=45Pa), z wyposaniem: klapa zwrotna, opdienie czasowe regulowane,
czujnik ruchu (dla pomieszcaze oknem).

Nawiew realizowany ddzie poprzez projektowane kratki nawiewne o povdlent min. 220cm?
zlokalizowane w dolnej e%ci drzwi.

4. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

4.1. Stan istniejacy

W pomieszczeniach WC znajdupie sanitariaty nie przystosowane dla os6b niepetmogpych, w
r6znym stanie technicznym. Instalacje wod-kan zdokalizowane podtynkowo, poprzez rewizje w
scianach widé ze instalacja jest w miarnowa: przewody wodne z rur PP lub PE, przewody
kanalizacyjne z rur PVC. Przy #@ej umywalce zlokalizowany jest elektryczny przepdyy
podgrzewacz wody (w ztym stanie technicznym), atgl stanowi pomieszczenie 018.1.A gdzie woda
doprowadzana jest z centralnego bojlera.

4.2. Instalacja wodna

Nowe przewody wodne wykota rur PE stabilizowanych grednicy DZ16x2 lub DZ20x2 (tam gdzie
zaznaczono na rysunku). Przewody cieptej wody aivat otuling z pianki PE o gr. 13mm. Ruragi
prowadzé podtynkowo i podiczy¢ w scianach do istniggych rurocigow zimnej wody. Przewody
podkczy¢ do istniejcych za pomagziaczek zaciskowych.

Wszystkie przybory i ueglzenia sanitarne nelg wyposay w baterie oraz zawory do punktow
czerpalnych.
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Przy kadej umywalce zainstalowanowy elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody ocsndkW
(230ACV).

4.3. Kanalizacja sanitarna

Nowe odcinki instalacji kanalizacyjnej projektuje g rur i ksztattek kanalizacyjnych z PC\4ctonych
na uszczelk Przewody poziome uktadae spadkiem min. 3% w kierunku pionéw. Ruggtiprowadzé
podtynkowo i podiczy¢ w scianach do istnigcych odptywdw lub pionédw za pompomowych zhczek
lub nowych trojnikbw PCV. Piony nie podlegayymianie.

Nowe kratkisciekowe zamontowaw miejscu starych, pozostate kratki zdemontdyzaslepi¢c nieczynne
odplywy) a miejsce zamurowa

Wszystkie przybory i uetzenia sanitarne nalgwyposay¢ w indywidualne zamkrcia wodne-syfony.
4.4. Przybory i urzadzenia sanitarne

Zdemontowa stare i zamontowanowe przybory i urgzenia sanitarne w miejscach wskazanych na
rysunku. Bialy montaoraz armatur dobr& zgodnie z opisem na rysunku.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powgj O °C.

Zdemontowad istniepce instalacje w obszarze projektowym. Zamontowazewody zgodnie z

wytycznymi. Zamontowagrzejniki, sanitariaty.

Badanie szczelsoi przewodow i armatury przeprowadza pomoe proby wodnej przy éhnieniu:

- dla instalacji wody zimnej i cieptej: 0,9MPa,

- dlainstalacji c.0.: 0,6MPa,

Zastosowane uggzenia i materiaty winny posiaél@ertyfikat zgodnéci z PN lub zgodné&& z aprobat

techniczma wraz z ocea higieniczno-sanitatnpozwalagca na stosowanie w budownictwie.

Calai¢ robot wykona zgodnie z:

— PN-EN ISO 7396-1 Systemy ruragbwe dla gazéw medycznych <é& 1

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr f®Hz. 690 z piniejszymi
Zmianami).

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych, czs¢ 1l, Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

6. WYTYCZNE BHP | PPOZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagmoia pagarowego. Podczas wykonawstwa stosovek do

przepiséw zawartych w:

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot®&ulano-Montaowych, czs¢ 1l, Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&vrsprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr f9z. 690 z pniejszymi
Zmianami).

— Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teéhe (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Pozycja Jedn.| llos¢
l. Instalacja c.o.
1 Rura wielowarstwowa PE z wkiaglialuminiowa wraz ze ziczkami
. . m 10
zaciskowymi — @ 16x2,0
> Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej psmsowanej do monid m 10
podtynkowego o gr. 13 mm (dla @16x2,0)
3 G1 — Grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym, tyempaktowego,
z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.1 21VK/600/400 szt. 2
3.2 21VK/600/600 Sszt. 1
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3.3 21VK/600/720 szt. 1
3.4 22VK/600/920 Sszt. 1
4 G2 — Grzejnik tazienkowy z zasilaniem dolnym tnabinkowy,
szt. 1
wys. 150cm, szer. 60cm
5 Zawor podwajny odcinagy do grzejnikéw VK prosty DN15 szt. 5
6 Zawoér grzejnikowy powrotny, bez nastawy, DN h5okvy szt. 1
7 Zawor termostatyczny, DN15 osiowy szf. 1
8 Glowica termostatyczna z naktagd&ntykradzieows, szt 6
z czujnikiem cieczowym, gwintowana '
Il. Wentylacja
W1 - Wentylator tazienkowy o Vu=50m3/h przy sjur Ap=45Pa,
1 moc 18-24W /230V (np. Silent 200), z wypéasaiem: Sszt. 3
klapa zwrotna, opinienie czasowe regulowane
W2 - Wentylator fazienkowy o Vu=50m3/h przy sjpn Ap=45Pa
2 moc 18-24W /230V (np. Silent 200), z wypésaiem: szt. 4
klapa zwrotna, opnienie czasowe regulowane, czujnik ruchu
[ll. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1 Rura wielowarstwowa PE z wkiagllaluminiowa wraz ze ziczkami
zaciskowymi
1.1 @ 16x2,0 m 31
1.2 @ 20x2,0 m 4
> Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej,stiesowana do monta
podtynkowego:
2.1 gr.13mm dla @ 16x2,0 (c.w.) n 8
2.2 gr.6mm dla @ 16x2,0 (z.w.) M 23
2.3 gr.6 mm dla @20x2,0 (z.w.) n 4
3 Rury i ksztattki kanalizacji wevetrznej PVC-U/HT
3.1 @ 50 m 9
3.2 @ 75 (prowadzenie w posadzce) m 3
3.3 @ 110 m 9
4 Rury i ksztaltki kanalizacji zewirznej PVC-U (pomangzowe)
4.1 @ 160 (prowadzenie w posadzce) m 4
Ul - Umywalka dla niepetnosprawnych o szer. 6%zmtworem na
baterg, z przelewem) z syfonem podtynkowym zainwoscia czyszczenig
5 . ) . kpl. 5
+ bateria umywalkowa stgja mechaniczna z wydtanym pochwytem
(dla niepetnosprawnych)
M1 - Miska ustpowa wiszaca dla niepetnosprawnych + deska twarda +
6 stela podtynkowy poszerzony (pod muszluchwyty) ze zbiornikiem | kpl. 5
sptukupcym + mechaniczny przycisk sptukay chrom
U2 - Umywalka o szer. 55cm (z otworem na bateriprzelewem) z
7 syfonem chrom + stetgpodtynkowy + bateria umywalkowa sfca kpl. 2
mechaniczna z pochwytem
8 M2 - Miska usfpowa stojca + deska twarda + zbiornik sptuey kpl. 2
N1 - Wpust podiogowy + jednouchwytowa batergspnicowa dla
9 niepetnosprawnych + zestaw prysznicowy kiem natrysku kpl. 1
o di. 650 mm i systeme#tiagania aczki prysznica
10 W-Z - Wpust podiogowy DN50 + zawoér zeaka do weza DN15 kpl. 2
11 Zawor latowy tazienkowych Dnl15 wraz zewem polsztywnym kpl 33
o dt. 0,2-0,3m (pod umywalkami,WC i podgrzewaczami) '
12 P1 - Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody4@W (230V) kpl. 6
IV. Demontaze
C.o.: 5 grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami.
Wod-kan: 6 umywalek, 9 misek gpowych, 2 kratekciekowych, 1 prysznic
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