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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaroebior robét budowlanych przy oktadzinagédiennych i

podtogowych, prowadzonych w ramach projektu jfizebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby

nowej siedziby Instytutu Fizyki — dostosowanie budyku na potrzeby oséb niepetnosprawnych”. 41-500

Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:

Pomieszczenia WC.

- Wykona warstwy wyréwnawcze pod posadzk ptytek ceramicznych:

« warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr. ~&)0 ¢

» warstwa wyréwnawczo-wygtadzgja z cienkowarstwowego jastrychu cementowego gb ef.

- Wykona& na posadzkach §cianach do wys. 15 cm oraz raianach projektowanego prysznica izotac
wodochroni z ptynnej folii i tam uszczelniajcych. Fole nanig¢ w dwéch warstwach. Bene zatopt w
pierwszej warstwie, w miejscacickeniascian z posadzk naraach itp.

- Wykon& systemow zabudow instalacji wod-kan (podwieszane miski ¢msiwe). Warstw wykonczeniove
wykona z pltytek ceramicznyckciennych 40x25 cm. Kolor bkewy RAL 1015.

- Potazy¢ plytki ceramicznescienne 40x25 cm, na zaprawie klejowej,sc@nach do wys. 200 cm od posadzki.

Zastosowé aluminiowe profile wykaczeniowe, do naty zewrgtrznych.

- Wykona posadzk z podtogowych ptytek gresowych 40x40 cm, na zapaddejowej. Kolor szarob@wy RAL
10109.

Parametry ptytek podtogowych:

* E (nasikliwos¢) — E< 3%,

* R (antypdlizgowos¢) — R13,

» PEI (odporné¢ nascieranie — PEI 5,

*  Wytrzymaldi¢ na zginanie> 45 N/mm?2.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

- Wykon& renowacji podestu betonowego. Pgd posadzk z granitu ptomieniowanego 35x35x2 cm w
spadku 1% od budynku. Kolor szaro-czarno-biaty.

- Zamontow& systemowe wycieraczki zewtnzne 70x105 cm, antyglizgowe. Krata ocynkowana ogniowo,
wciskana . Oczko 55x11 mm, ptaskownik 25x2 mgiptvnik 30x30x3 mm (2 sztuki).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz

wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIAL.

Piytki ceramiczne

Piytki glazurowane jako materiat podstawowy i wdkies materialty pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny,
listwy dylatacyjne, krzgyki dystansowegrodki ochrony ptytek , itp ) winny kiyo dobrej jakéci, jednorodne,
odpowiednio wytrzymate i o wigiwosciach okrélonych przez producenta w aprobatach technicznybh |
deklaracjach zgodsoi wyrobu. Stosowa wyroby klasy I. Plytki stosowane na zemnz  budynku:
mrozoodporne. Odpowiednio do rozmiaru i rodzajugkypowinna by dobrana zaprawa kigja oraz spoina.
Dla ptytek o wekszych rozmiarach ( np. 30 x 30 iaksze) stosujemy zaprawlo spoin szerokich.

Zaprawa klejowa

Zaprawa o zwikszonej przyczeprioi , odporna na temperatuod -20 stopni C do 60 stopni C

Zaprawa do fugowania

Krzyzyki dystansowe szerokoi 2 mm, listwy wykdczeniowe do glazury

Plynna folia uszczelniaga:

Ptynna folia — gotowa, ciekta, elastyczna powlokalmzie dyspersji wodnej do uszczelniania taziekekjn
natryskowych.

» Elastyczna, ptynna folia hydroizolacyjna do zabegpenia podtay przed dziataniem wilgoci i wody.

* Wodoszczelna.

» Elastyczna po wyscheggiu.




» Jako posadzka ptywaga.

e Zapobiega powstawaniu grzybéw i fié

» Klasa reakcji na ogieAlfl.

» Wydzielanie substancji korozyjnych CT.

* Przepuszczalrié wody NPD.

»  Wytrzymaldi¢ nasciskanie F30x% 0,5 N/mm2).

*  Wytrzymaldi¢ na zgniatanie F5>(0,5 N/mm2)Odporng nascieranie A 12.

Wiasciwosci:

» Jednosktadnikowa, gotowa déyeia, masa o wikziwosciach tiksotropowych.

» Nie zawiera rozpuszczalnikdw a po wyscalmnitworzy wysoko elastycain wodoszczela i bezspoinow
warstwe izolacyjm.

» Posiada bardzo wysakprzyczepnét do podiay mineralnych i stanowi powtak na ktérej mana uktadé
piytki przy wyciu elastycznych zapraw kigjych.

» Ekologiczna, nie zawierzadnychsrodkéw szkodliwych. Jest fatwa w naktadaniu

Zastosowanie:

» Do przeciwilgociowej izolacji powierzchni w pomiezeniach natanych na dziatanie wilgoci, na ktérych
beda uktadane plytki ceramiczne. Jest zalecanacdme tam, gdzie wymagany jest wysoki stdpie
wodoszczelnéci lub wystpuje wysoka wilgotn& (np. w natryskach, fazienkach, toaletach, pramiac

kuchniach itp.).

Hydroizolacja mae by stosowana n&ciany z ptyt kartonowo-gipsowycticiany tynkowanesciany z
bloczkéw gazobetonowych, stare okladziny ceramicanekamienne. Nadaje &i na posadzki z
zamontowanym ogrzewaniem podiogowym.

Przygotowanie podia:

Podiae musi by state mocne, rfoe, dojrzate, czyste, suche, wolne od pytu i tidlstganieczyszcze Tynki
gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-wiblweo naley wczeniej zagruntowa srodkiem
gruntupcym.

W przypadku podiza o niskiej jakéci, stabilngci nalery je wzmocné poprzez aplikacjesrodka
wzmachiajco—gruntujcego.

Ewentualne ubytki w podia uzupetnt najlepiej zapraw wyréwnupca.

Na gtadkich podigach drewnopochodnych i starej oktadzinie ceramican&onat mostek kontaktowy.
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych lub innych hmimych podczen pomkdzy $ciame a posadzk oraz
naray wykonuje s¢ za pomog taémy uszczelniajcej i naranikow, ktore naley przyklei do podiaa przy
zastosowaniu ptynnej folii. Kratkiciekowe, przepusty rurowe i wypusty na baterie naleaopatrzy w
mankiety uszczelniage wtopione w folie.

Spos6b #ycia:

Wymiesz& dokfadnie mas w opakowaniu. Przy pomocy watka malarskiego nénpgerwsz warstve
masy, mocno wciskag ja w podiae. Drugw warstwe maozna nanosi po catkowitym wyschriciu
poprzedniej tj. po ok. 3 — 4 godz. K warstwa powinna wyscighna catej powierzchni.

W przypadku posadzek o Zigm obchzeniu wodnym i przewidywanym zgkszonym nagzeniem ruchem
pieszym lub pojazddw nalg nanigc¢ trzech warstwe izolacyjm lecz nie wczéniej niz po uptywie 12 godz.
od wykonania poprzedniej.

Strek srodkowg tasmy w szczelinie dylatacyjnej nie naljepokrywa ptynm folia.

Do ukfadania ptytek na powtoce wykonanej z plyrolia stosowd wytacznie elastyczne zaprawy keg.

Dane techniczne:

przy temp. +23C i wilgotndsci powietrza 50%.

Skfad: Dyspersja polimeréw z dodatkidmdkow uszlachetniagych.
Konsystencja: Potptynna.

Gestas¢: ok. 1,4 kg/dm3.

Temperatura pracy: od 46 do +25C.

Zuzycie na;

podtazu chtonnym 1,2 kg/m2.
podtazu o niskiej chtonnéci 0,7 kg/m2.

Liczba naktadanych warstw: 2.

Przerwa technologiczna pogdizy aplikowanymi warstwami: Ok. 3 godz.
Czas schricia warstwy: Ok. 3 godz. przy 2G.

Przyczepn&t: Min. 1,5 MPa.

Mozliwos¢ chodzenia: Po 10 — 12 godz.

Mozliwos¢ klejenia pltytek: Po catkowitym wyschytiu (ok. 24 godz.).
Sposob naktadania: Watkiemgdzlem.



Czyszczenie naedzi wodh (w stanie niezwizanym).

Sktadowanie:

W zamknétych pojemnikach przez 12 miesy od daty produkcji. Produkt chr@rprzed mrozem.

W przypadku temperatur innychzrpodane czas schitia mae ulec zmianie.

Magazynowanie:

Czas sktadowania w suchych, wolnych od mrozu magsy, i w oryginalnie, szczelnie zamétyich

pojemnikach wynosi co najmniej 12 migsy od daty produkcji.

Opakowania:

Produkt dostpny jest w wiaderkach3,6 kgi 5kg.

Zalecenia ogolne:

Chroni przed dziémi. Nosié odpowiedni odziez ochronm i rgkawice ochronne. Prace prowadlzigodnie z

zasadami sztuki budowlanej, instrukproducenta, normami i wdaiwymi przepisami BHP.

Tasma uszczelniaga:

» Materiat — polietylen, obustronnie laminowany firelpolipropylenovy.

*  Wyglad zewretrzny masy — brak uszkodzeewretrznych i pofalowa krawedzi.

e Szerokd¢ — czsci powleczonej 50+300 + 5% mm, catkowita 100+408% mm.

*  Grubag¢ — 0,6 £ 5% mm.

* Przesikliwo$¢ wody — brak przecieku przysciieniu 0,5 MPa.

*  Wytrzymaldi¢ na rozciganie (czsci powleczonej) — w poprzeX3,0 MPa, wzdti >7,3 MPa.

» Naprzenia przy zerwaniu (w poprzekegzi powleczonej) >0,50 MPa.

e Szczelné¢ - <1,5 bar.

* Odporna¢ na temperatury — od -30°C do +90°C.

Standardowe stosowanie:

» Stosowd na czyste, suche, wolne od zabrud@aeje, smary, itp.) powierzchnie. Nadepierwsz warstve
ptynnej folii.

e W drugy naktadan warstwe ptynnej folii ,wtopi¢” tasme.

» Natozy¢ trzech warstve ptynnej folii zakrywagc cah powierzchng tasmy.

Montaz tasmy dokona zgodnie z zaleceniami producenta masy, w ktostjzatopiona.

Woda:

Do zapraw i klejow mzna stosowé tylko wodk odpowiadajca wymaganiom normy “Woda do betonéw i

zapraw “, bez badalaboratoryjnych ména stosowéawodg wodochgowa pitna

Wylewka samopoziomuaga:

Gotowa mieszanka mineralna w postaci suchego pupsgiodukowan na bazie ngczki anhydrytowej z

dodatkiem wypetniaczy oraz dodatkéw modyfiaych. Po dodaniu wody zapraw

charakteryzuje doskonata ptynta wtasna¢ samopoziomowaniasiWyréb niepalny o dobrych parametrach

wytrzymatdiciowych, a wchodzee w sktad mieszanki sktadniki sieszkodliwe dla zdrowia.

Lp. | Cecha techniczna Wartogt deklarowana
1. |Klasa reakcji na ogien Al
2. |'Wydzielanie substancji korozyjnych CA
3. |Qdczyn pH =7
4. |Przepuszczalnost pary wodne] NED
5. |Wytrzymatost na sciskanie C 20
6. [Wytrzymalost na zginanis F 4
7. [1zolacyjnost akustyczna NPD
8. |Diwigkochionnosd NED
9. | Opdr cieplny NED

10. | Odpomosé chemiczna NED

3. SPRZALT.

Do wykonania robo6t Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie. Sprpowinien by
dobrej jakdci, zgodny z projektem organizacji robot i zaakoeny przez Inspektora.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumdw
wykonywanych robét.



4. TRANSPORT.

Przew6z materiatéw powinien odbyivaic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu,

ktére powinny zabezpieczaprzewaone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zgaileniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie sptem wymienionym w kosztorysie. Materiaty
powinny by przechowywane w miejscach pélotwartych lub zartieh, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Wykonanie wylewki samopoziomujcej.

Czynndci przygotowawcze polegapa oczyszczeniu powierzchni z gruzmieci, olejow, ttuszczéw, itp., oraz
uszczelnienia wszelkich otworéw celem ungai@ przeciekéw zaprawy. N rdly zniwelowa pomieszczenie z
zaznaczeniem gornych punktéw Beianach i écieznicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zésta
antykorozyjnie zabezpieczone. Konieczne jest rowmuddzielenie wylewki odician t@ama izolacyjna lub
paskiem styropianu (tzw. izolacja pionowa) Dylatanje @ konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Such
mieszank rozmiesza z wody w okreslonym stosunku w iléci, ktéra kedzie mogta by zuzyta w chgu okoto
pot godziny. Rozlewaw sposéb cigty, recznie lub mechanicznie przyyciu agregatu do ustalonej wysako
W czasie wylewania odpowietréaapraw przy wyciu specjalnego waitka lub szczotki z diugim, satym
wlosiem. Prawidiowo wykonana wylewka powinna chéeajzowa si¢ gltadky, optycznie jednorodn
powierzchny. Po przegiciu rylcem na grub&i 2 mm brzegi zaprawy powinny Zlasie ponownie bez
widocznego sladu pohczenia. Swieza powierzchng chrongé przed przecigami i bezpérednim
nastonecznieniem. Wylewlcechuje dga uniwersalné w zastosowaniu.

Montaz wykladzin elastycznych podtogowych:

Przechowywanie materiatu

Rolki wyktadziny przechowuje siw potazeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w standarflowe
temperaturze. Po przygiu na wymiar, lano zwinkte arkusze z géanpowierzchm zwrécor na zewatrz
nalezy ustawt pionowo i przesezonowgrzez co najmniej 24 godziny w temperaturze niszgj, nk + 18 °C,
w pomieszczeniu, w ktérym pokrycie to mathyktadane.

Nalezy dopilnow&, aby w kadym pomieszczeniu uktadanateriat z partii o tym samym numerze oraz zgodnie
z kolejnacia numerdw partii.

Przygotowanie podia

Wykladzina musi b§ ukltadana na podiach, ktdre s trwale gtadkie, zwizlte, niespkane i suche. Podia
geste, nieporowate, asfaltowe, na przykilad, wylewlkiskowo-cementowe i drewniane nglewyrowna za
pomoa srodka samopoziomagego o odpowiedniej gruba (minimum 3 mm). Do tego celu nadagi¢ srodki
wigzace z cementem, o niskim napiu powierzchniowym.

Powierzchng utozonej zaprawy samopoziomuggj naley po wyschngciu doktadnie oczici¢ przed potaeniem
wyktadzin, tak aby podi@ byto stabilne i odpowiednio mocne.

Instalacja wykladzin elastycznych

Uzywaé specjalnego kleju zalecanego przez producenteedPnataeniem kleju nalzy doktadnie oczici¢
podtog:. Naktadd& klej za pomog szpachelki gbatej. Natay¢ klej na podtog w ilosci zalecanej przez
producenta kleju. Przyklejaarkusze doete i rozwinkte 24 godziny wczmiej. Nalezy przy tym zwracé uwag;
na numery serii i numery rolek.

Arkusze powinny b uktadane w tym samym kierunku, a kkalzie przycgte na zaktadk

Gdy arkusze paswjdo siebie, mog by¢ uktadane krawdziami do siebie. Po przyklejeniu wyktadziny nale
docisk& ja watkiem dociskowym. Wycist¢ ewentualne gcherzyki powietrzne, zaczyngj czynng¢ od srodka
do wewntrz. Obcazy¢ te powierzchnie, gdzie wykfadzina nie przyleggpddtogi catkowicie.

Nalezy zwrdcié szczeglla uwag na zhcza. Rozlanie sgikleju na powierzchni powinno Bynatychmiast
usuwane w sposoéb zalecany przez producenta kleju.

Zaleca s} spawanie na gaco wyktadziny, aby uzyskawodoszczeln&. W kazdym przypadku powinny kiy
stosowane sznury spawalnicze odpowiednie dla damegzaju wykladziny. Podczas ukfadana ngle
przestrzegakolejnaici wykonywania warstw: frezowania, spawania naagol wyréwnywania spawu.
Frezowanie

Klej powinien catkowicie wyschag® przed rozpoozxiem tej operacji. Wywat elektrycznej frezarki dla
typowych zhczy i narzdzi recznych dla miejsc o trudnym depte.

Spawanie ha gaco

Zgrzewd zlacza na garco w temperaturze ok. 350°C zgkoscia zalezna od wywanego nargzia.
Wyroéwnywanie

Scia¢ nadmiar sznurka w dwdch etapach, pierwszym — zgnubi drugim — doktadnym po ostyggiu sznura.
Nie wywaé pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po Zed@niu montau. Frezowa krawedzie zhczy
maksymalnie do 2/3 grubo wyktadziny podtogowej Linoleum.

Uwagi 0og6ine dotycrce montau:




Zaleca si zachowa etykiety z opakow@do czasu zakazenia montau wyktadziny.

Bardzo wane jest, aby wyktadzina pozbyta siapezen i przyjeta temperatur pomieszczenia, nie 18z niz
180C. W tym celu doete z naddatkiem arkusze nafeoztazy¢ na ptaskim podizu na co najmniej 24 godziny
w pomieszczeniu, w ktdrym wyktadzinadzie montowana.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otdry sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pahliscian wykong& nackcie w arkuszu i dociawokét rury tak, by
powstat kotnierz. J&i ostona rury wykonywana jest:

A) z wykfadziny podtogowej: przygotowanostory naley dopasowé do rury, nasipnie wywajac kleju
kontaktowego przykl€ii ostatecznie zespawarzegi wykiadziny,

B) ostony prefabrykowanej - montowavg wskaza producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur zna wyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdgdzbmasy
uszczelnigicej (np. silikon lub podobne). Uszczelniacz nglestosowa pomigdzy podiazem, a arkuszem
winylowym. Wycia¢ w wyktadzinie otwér osrednicy ok. 25 mm mniejszej nkrednica rury. Ogrzaaarkusz
winylowy i wcism¢ go w rue. Odcia¢ nadmiar materiatu.

Wycia¢ otwoér wykonujic dokltadny okgg o srednicy okoto 25 mm mniejszejniérednica rury. Po wykonaniu
otworu arkusz winylu nagrza docism¢ wokét rury. Zatay¢ piescien zaciskowy na dolny brzeg odptywu. Gdy
jest wywany piekcien regulowany natey upewnt sie, ze pasujeicisle. Nadmiar materiatu odgi za pomog
noza z zagitym ostrzem, aby uniki przececia sciany plastikowej rury. Dla dodatkowego uszczeliden
pomigdzy arkusz na brzegu pierenia natay¢ warstwe silikonu. Nastpnie instalowanie wokot odptywu
dokaiczye zgodnie z instrukcjami producenta odptywu podtoggar

Zgrzewanie wokét otworovciekowych

Ogrza arkusz i zaznaczy usytuowanie otworu przy pomocy pieienia zaciskowego. Nagmnie wyché
niewielki otwor pdrodku oznaczonego otworciekowego. Ogrzawykladzirg i wcismé piercien w otwor.
Jeli postuzono sé pierscieniem nastawnym, upewnsie, czy przylega orcisle do kravedzi otworu. W celu
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza warstwe silikonu pomedzy arkuszem, a krawlzia piescienia.
Zgrzewad& gorcym powietrzem przy ayciu koncowki do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzevasm
ostygry¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca siwuetapow obroble zgrzewu: wsipna i wygtadzajca.
Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne

Przed przysipieniem do uktadania glazury saianach i posadzkach w miejscach zagrych wilgoci, na
ktérych zostanie utmny materiat, zastosowasystem izolacji podptytkowej z folii izolacyjnej wlynie, po
uprzednim zagruntowaniu pod# preparatem gruntigym. Aby otrzymdé wodoszczelne zabezpieczenie,
konieczne jest nad@nie przynajmniej dwoch warstw powtoki uszczelgiaj o hcznej grubéci okoto 1 mm.
Warstwy naley nanost krzyzowo. Kazda kolejma warstwe naklada po wyschniciu poprzedniej warstwy.
Celem zabezpieczenia miejsc krytycznych (takich jak fugi dylatacyjne, patzeniascian, $cian i podtog,
przefcia instalacji) wswiezo natzona mag uszczelniajca nalery wklei¢ tasmy uszczelniajce narazniki
uszczelnigice zewrtrzne naraniki uszczelniajce wewrtrzne oraz kotnierze uszczelnjeg. Tamy wkleja
w $wieza, pierwsza warstwe izolacji, a nasfpnie przykry¢ drugy warstwa. Po ok. 12 godzinach od naniesienia
drugiej warstwy izolacji, mina przysipi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

Uktadanie glazury

Uzywa¢ kleju o matej zawarkei wody np. klejow na bazie cementu z dodatkamilactetniagcymi. Nie
moczy¢ ptytek przed uktadaniem. Plytki ukifatlama cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi¢bsucha
przed rozpoozxiem spoinowania (czas schcia z reguty 48 godz.). Spoinowanag przeznaczondo spoin,
uszlachetniom tworzywem sztucznym. Natg wykona cokolik o wysokdci 10 cm.

Do wypehienia szczelin przy wdzeniach sanitarnych zastosd@wsilikon sanitarnyzawierajcego srodek
grzybobdjczy. Do fugowania zastosawalastycza spoirg w kolorze jasno szarym (n&ianach) i ciemno
szarym (na posadzkach). W celu doktadnego umocawatyiki i utrzymania szerokoi spoiny naley stosowa
wktadki dystansowe. Zalecagsiby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o dtugm boku:

a) do 100mm okoto 2mm
b) od 100-200mm okoto 3mm
c¢) od 200-600mm okoto 4mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie prawidtowsgi wykonanej oktadziny gglzie obejmowé sprawdzenie;

» zgodnd¢ wykonania z dokumentagciechniczia lub umowg, porownugc plytki z projektem przez ogliziny
i pomiary

» stan podiay

» jakos¢ materialdbw na podstawie deklaracji zgoftriolub certyfikatow zgodnéi przedi@onych przez
dostawcow

» prawidtowas¢ wykonania wykladziny i oktadziny przez sprawdzenie

» przyczepnéci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinmgydawa gtuchego
odgtosu



» odchylenie powierzchni od ptaszczyznyatatdiugagci 2m, odchylenie to nie powinno

* by¢ wieksze nk 3mm na calej diugai taty

» prawidtowas¢ przebiegu i wypetnienia spoin 4az doktadnécia do 1 mm

e grubas¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktdéra nie powinna przekraczgrubdci okreslonej przez
producenta.

7. OBMIAR.

W kalkulacji naley uja¢ dostawe materiatow i wykonanie okladzin z ptytek ceramigen, wraz z pragludzi i
sprztu oraz ze wszystkimi pracami padkowymi po zakéaczonej pracy.

Jednostl obmiaru jest 1 mpowierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér materiatéw

Odbiér powinien by dokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowOdbiér winien obejmowa
sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednidrm przedmiotowych
»=aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniese

8.2. Odbidr robdét.

Odbioru kaicowego roboét naley dokong wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentagjrojektova, umowg

- sprawdzenie jakii i prawidlowaci uzytych materialdw na podstawie protokotéw odbioru

materiatow

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni powinno &ylokonane po uzyskaniu petnych gdavosci
techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni

c) sprawdzenie patzenia z podiem; badania naly przeprowadZ przez ogidziny, naciskania lub
opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow

e) sprawdzenie wykmwzenia i prawidtowéci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w Specyfikacji Ogdlnej

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne; .



