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Numery rozdzielnic, z ktdrych zostang zasilone poszczegélne sanitariaty
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LEGENDA:

Oprawo oswietleniowoa no zroddta LED, IP44, UGRK2S, T=4000K, Ro>80, IKOS,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im,
pokdr mocy 235W, typ downlight, do wbudowanio w strop podwieszony,

obudowa wykonona z aluminium,

dyfuzor z opoalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, klasoa energetyczna A+,

Oprawo oswietleniowa na zroédta LED, IP44, UGR<23, T=4000K, Ra>80, IKOS,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700lm, pobdr mocy 30W,
typ downlight, do whbudowania w strop podwieszony, obudowo wykonona z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
zywotnos& 30000h (L70B30), klasa energetyczna A+,

Oprawo oswietleniowa na zroddta LED do montazu nasciennego, rozsyt
swiatla bezposredni w dbt, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien Swietlny
zrodet swiotto =2200lm, pokdr mocy 16W, obudowa wykonana z profilu
aluminiowego, CRI80, dyfuzor opalizowany, chtodzenie pasywne, zywotnosc

S50000h,

Oprawo ewokuacy jno no zroddta LED, z doczepiana 2-stronna ptytko o
szer. 10mm do nakle jania piktograméw, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci,
pobor mocy moks., 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awary jny

sktada jacy sie z tadowarki, zrodtoa pradu statego i

Jednostki

kontrolujoce j; akumulator z czasem autonomii min. lh; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujacoa stan procy oprowy (tadowanie, btad boterii lub
zrodta swiatlta, praca bez bteddwd; jednozoadaniowa (praca o ciemno™,
do wbudowanio w strop podwieszony poprzez spec jalne uchwyty; z
funkc ja autotest wykonujoca test funkcjonalny co 28 dni i test
oautonomiczny co 6 miesiecy, wykonana z samogasnacego tworzywo
(poliwegland, strumien po prze jsciu przez zespdt optyczny =1000lm (dla

1hd.

tqcznik oswietleniowy, pojedyczny, podtynkowy
16 A; 250 V; P20

tqcznik oswietleniowy, pojedyczny, podtynkowy
16 A, 250 V; P44

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 112 W CHORZOWIE
NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY iNSTYTUTU FIZYKI

TEMAT RYSUNKU:

UL. STRZELECKIEGO 27

OBIEKT: INSTALACJE OSWIETLENIA
BUDYNEK NR 1 -WC
UL. 75 PULKU PIECHOTY, 41-500 CHORZOW RZUTY PROJEKTOWANYCH
T SANITARIATOW PARTERU
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
FAZA:
. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT
PROJEKTANT: )
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