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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét zwizanych z wykonaniem pochylni zewirenej dla osob niepetnosprawnych, prowadzonycramach

projektu pn. ,Przebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby nevej siedziby Instytutu Fizyki —

dostosowanie budynku na potrzeby oséb niepetnospraawych”. 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Piechoty 1.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:

Wykona: pochylnk dla oséb niepetnosprawnych.

— zdemontowa donic: kwiatowa (donic: zachowd do ponownego monia),

— rozebr& obrzeza betonowe (obrza zachowa do ponownego ulenia),

— rozebr& nawierzchng zezwiru,

— rozebr& nawierzchnie z koski betonowej oraz korytka odwajdoe. Kostk i korytka odwadniajce zacho-
wa¢ do ponownego ul@nia,

- rozebr& posadzk z pltytek ceramicznych,

- rozebr& podbudowy z kruszywa kamiennego pod istitigini nawierzchniami,

- wykona mechanicznie koryta ogdokasci 20 cm (hczna gébokasé¢ koryta ~40 cm),

- wykona: wykopy waskoprzestrzenne o gt. 120 cm, pod murki pochyini,

- wykona murki betonowe pochylni w deskowaniu systemowyrnurkil gr. 15 cm i wys. 110+126 cm
wykona z betonu C20/25 na warstwie piasku i chudego heton

— zaizolowa murki masami bitumicznymi wodochronnymi do poziotatenu,

— murki nad terenem wyréwigednokomponentoyzapraws cementow do wygtadzania chropowatych po-
wierzchni i pomalowé& akrylowo-silikonows powtoka do betonu. Kolor grafitowy (satyna) RAL 7037.

— profilowanie i zagszczanie podta do Is >0,96 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykona podbudow z kruszywa tamanego 32+61 mm — warstwa dolna@icr po zagszczeniu, w spad-
ku 6%

- wykona podbudow z kruszywa tamanego 0+32 mm — warstwa gérna gcri@o zagszczeniu

- utozy¢ nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8 cm na podsypce cemenHpiaskowej gr. 6 cm. Kolor
szary. Dla pochylni kolor kostki czerwony,

- utozy¢ korytka betonowe na podbudowie z kruszywa tamamn@galsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm,

— ulozy¢ obrzera betonowe,

— utozy¢ nawierzchng zezwiru,

— zamontowa donic: kwiatows,

- zamontowa systemowe balustrady pochylni z rur @ 42,4 mmtak sierdzewnej. Mocowana kotwy wkle-
jane,

- wykona renowacji podestu betonowego. Pl posadzk z granitu ptomieniowanego 35x35x2 cm w
spadku 1% od budynku. Kolor szaro-czarno-biaty,

- zamontowa systemowe wycieraczki zewtnzne 70x105 cm, antyglizgowe. Krata ocynkowana ogniowo,
wciskana . Oczko 55x11 mm, ptaskownik 25x2 mgiptvnik 30x30x3 mm (2 sztuki).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaaléchkolwiek odsfpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarmdzapcego realizag umowy.

2. MATERIAL.

beton C20/25 — murki gr. 15 cm i wys. 110+126 cratpdni.

masy bitumiczne wodochronne — izolacja murkow paahyod terenem.

- jednokomponentowa zaprawa cementowa do wygladzdmi@powatych powierzchni — murki pochylni nad
terenem

- akrylowo-silikonowa powtoka do betonu. kolor grafity (satyna) RAL 7037

— kruszywo tamane 32+61 mm — warstwa dolna gr. 2Qpormagszczeniu, w spadku 6% — podbudowa

— kruszywo tamane 0+32 mm — warstwa gorna gr. 10 cmggszczeniu — podbudowa

— kostka betonowa 20x10x8 cm na podsypce cementoagkpivej gr. 6 cm. Kolor szary. Dla pochylni kolor
kostki czerwony — nawierzchnie



- systemowe balustrady pochylni z rur @ 42,4 mm ak sierdzewnej. Mocow@ana kotwy wklejane,

— granit ptomieniowany 35x35x2 cm w spadku 1% od tmkay Kolor szaro-czarno-biaty — posadzka podestu

— systemowe wycieraczki zewtnzne 70x105 cm, antyglizgowe. Krata ocynkowana ogniowo, wciskana .
Oczko 55x11 mm, ptaskownik 25x2 mmytawnik 30x30x3 mm (2 sztuki).

3. SPRALT.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonywania robot w dostosowaniu do techgblmbét przewidzianej przez pro-
ducenta preparatu naledo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyinmiera. Wykonawca zobowzuje s¢ do
zapewnienia kompletnego zestawu Rde, niezlgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowaodczas prowadzenia robdt termometrem elektrogiozeio pomiaru tempera-
tury powietrza.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowgzuje st do zapewnienidrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania pracSrodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnigd wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsduchu drogowym. Do transportu materiatéw
nalezy wykorzystg samochody skrzyniowe, posiagizg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcskiadnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
ptynnego. Przewmny fadunek zabezpieozyprzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnesjesbwanie
dowolnychsrodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposéb nie wplywgy na obnienie
jakaosci przewaonych materiatow. Sktadowanie materiatdw musi r@sipetni@ powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umoworaz za jak& zastosowanych materia-
tow wykonywanych roboét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami STS oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/ltyniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza doktadne wyznaczenie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez Inspektora Nadzoruzimiera. Nasipstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wyko-
nawe; W wyznaczaniu robo6t zostanesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru/iynier, poprawione przez
Wykonawe: na whasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia rob&zphaspektora Nadzoruftpniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn@. Decyzje Inspektora Nadzoru#Zyniera dotyczce akcep-
tacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robétidboparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechrgpektor Nadzo-
ru/ Inzynier uwzgedni wyniki bada& materiatéw, robét, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach
wpltywajace na rozwzam kwestk. Polecenia Inspektora Nadzorufniera keda wykonywane nie pgniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniaepmwykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzenie jakwi zgodnie z dokumentagcjechnicza.

6.1. Ogolne zasad¥ontroli jakdsci rob6t podano w STO "Wymagania ogoélne”.

6.2. Zakres kontroli

Kontrola robét montau obejmuje:

- sprawdzenie zgodsoi z dokumentaaj,

- sprawdzenie jakei materiatdw,

- sprawdzenie zgodldoi zakresu robo6t, prawidtowoi wymiaréw, toleranciji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowoi osadzenia elementéw montowanych,

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw pochylenie,

- sprawdzenie il&ci i jakosci zastosowanych elementéw magyjch-kotew

- sprawdzenie czy w czasie maoiianie wysipity zabrudzenia lub uszkodzenia elementow

7. OBMIAR.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagagéne”

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr platformy schodowej dla 0séb niepetnosprastiyykona zgodnie z instrukcjami producentow.
8.1. Ogoblne zasadwydbioru rob6t podano w STO "Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru:



Roboty uznaje giza zgodne z dokumentadjuzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i bada-
nia daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by potwierdzony protokotem i powinien zawiéra

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzihgosci ich usungcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatndéci beda okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platréoi podano w Specy-
fikacji Ogolnej.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej.



