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BUDYNEK WSCHODNI - PARTER
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BUDYNEK ZACHODNI - 1 PIETRO

B1-214A +20 °C
Qwym: 402 W
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OZNACZENIA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH:

Ruraciag wody zimnej: PE z wkiadka aluminiowa, @ 16x2,0
Rurociag wody cieptej : PE z wktadka aluminiowa, @ 16x2,0

Rurociag kanalizacji sanitarnej: PCV
Rurociag centralnego ogrzewania: PE z wktadka aluminiowa, @ 16x2,0
Wentylator tazienkowy

BUDYNEK ZACHODNI - PIWNICA

B1-018.1A +24°C
Qwym: 651 W

600 mm
C_STD_1500

HG1

018 A

P Kratka nawiewna w dolnej czesci drzwi o powierzchni min. 220cm? (wydane ze stolarkg drzwiowa)

Uwaga: linie ciaggte oznaczaja prowadzenie przewoddw w Scianach i przestrzeniach montazowych;
linie przerywane oznaczajg prowadzenie przewoddw rozprowadzajacych w posadzce lub pod stropem nizszej kondygnacji;
linie cienkie oznaczajg istniejgce rurociagi w miejscach prawdopodobnej lokalizacji.

Ul - Umywalka dla niepetnosprawnych o szer. 65cm (z otworem na baterie, z przelewem) z syfonem podtynkowym z mozliwoscig czyszczenia

+ bateria umywalkowa stojgca mechaniczna z wydtuzonym pochwytem (dla niepetnosprawnych)

M1 - Miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych + deska twarda + stelaz podtynkowy poszerzony (pod muszle i uchwyty) ze zbiornikiem sptukujacym

+ mechaniczny przycisk sptukujacy chrom
U2 - Umywalka o szer. 55cm (z otworem na baterie, z przelewem) z syfonem chrom + stelaz podtynkow y + bateria umywalkowa stojaca mechaniczna z pochwytem
M2 - Miska ustepowa stojaca + deska twarda + zbiornik sptukujacy

N1

Wopust podiogowy + jednouchwytowa bateria prysznicowa dla niepetnosprawnych
+ zestaw prysznicowy z drazkiem natrysku o dt. 650 mm i systemem $ciggania raczki prysznica

W1 - Wentylator fazienkowy o Vu=50m3/h (przy sprezu Ap=45Pa), z wyposazeniem: klapa zwrotna, opdznienie czasowe regulowane
W2 - Wentylator tazienkowy o Vu=50m3/h (przy sprezu Ap=45Pa ), z wyposazeniem: klapa zwrotna, opdznienie czasowe regulowane, czujnik ruchu
G1 - Grzejniki tazienkowy typ drabinkowy, wys. 150cm, szer. 60cm

G2 - Grzejniki stalowy plytowy

P1 - Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody, Q=4 kW (230 ACV)
W-Z - Wpust podtogowy DN50 + zawdr ze zigczka do weza DN15

Uwaga:

1. Wszystkie podejscia do sanitariatdw wykonad z rur o éredn. Dz16.
2. Wszystkie odptywy nadposadzkowe z sanitariatdw wykonac z rur o Sredn.  ¢50; wyjatek stanowig odptywy z miski ustepowej ©110.
3. Odptywy z sanitariatdw w kierunku piondw wykonac¢ ze spadkiem min. 3%. Odplywy podposadzkowe wykonac¢ ze spadkiem min.:

$75-2,5%, $110-2%, $160-1,5%.

4. Zdemontowac kratki Sciekowe w pomieszczeniach: 215 C, 215.1 C, 215.2 C.

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 1 | 2 W CHORZOWIE TEWAT RYSUNKL:
NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY INSTYTUTU FIZYKI
OBIEKT:
BUDYNEK NR 1 INSTALACJE SANITARNE
UL. 75 PUEKU PIECHOTY 1, 41-500 CHORZOW
INWESTOR: RZUTY SANITARIATOW
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
JEDNOSTKA PROJEKTOWR: | FAZA
PROJEKTANT:  MGR INZ. JACEK KOCHEL ' PROJEKT WYKONAWCZY
UPR. PROJ. NR: SLK/3048/PWOS/10 P.U. P. "UTEX"
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ANDRZEJ BLASZCZAK 7
UPR. PROJ. NR: SLK/2719/PO0S/09 44105 GLIWICE, PAZDZZ(;E?NIK 1 75 |S1 l1
UL. STRZELECKIEGO 27




