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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét dotygz/ch

instalacji sanitarnych, zwtanych z remontem pomieszazeWC na pomieszczenia WC

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Zakres robot oltych specyfikaci stanows pomieszczenia w pdiych czsciach i na ranych

kondygnacjach budynkuetlace w zakresie architektonicznym przebudowy pomsszoa potrzeby

WC.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni& dotycz prowadzenia robdt obejmugych

wykonanie:

 instalacji centralnego ogrzewania,

* wentylacji pomieszcze

 instalacji wody zimnej i cieptej zasitgjej projektowane punkty odbiorcze,

» instalacji kanalizacji sanitarnej odbieregj scieki z uradzen sanitarnych wraz z wymian
przyhcza,

» dostarczenia i monta elementéw biatego mortaw zwiazku z niniejsz inwestycj,

1.2. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz

dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami redznwestycyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z dokumentagjprojektova.

Wszystkie materiaty instalacyjne styke¢ sé bezpdrednio z wod pitna powinny posiada

swiadectwo Pastwowego Zakitadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktwody pitna. Elementy

instalacji oraz urgdzenia powinny odpowiadanormom przedmiotowym lub mieswiadectwo o

dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu praddwlano-montzowych naleéy stosowa

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budotwme. Za dopuszczone do obrotu i sStosowania

w budownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych zgodnie z agmymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami okrélonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznyde ostaciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z polsk nornw lub aprobat techniczia (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono naynjgzeli nie g objete certyfikacy na znak
bezpieczéstwa.

2.2. Instalacja c.o.

Nowe przewody zaprojektowano z rur PE stabilizovednyz wktadka aluminiow) taczonych za

pomoa ztaczek zaciskowych. Ruragi wykon& o srednicy Dz16x2,0 i zaizolowaotuling z pianki

polietylenowej o gr. 13cm.

W pomieszczeniach zastosawgrzejniki:

» elektryczny konwektorowy wigzy (pomieszczenie 042),

» wodny tazienkowy typ drabinkowy (pom. 018.1.A),

 wodne stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym z wbudmwavkladka zaworova (pozostate
pomieszczenia).

Przy grzejnikach wodnych zamontoivaawor termostatyczny wraz z gtowitermostatyczam

2.3. Instalacja wod-kan

Nowe przewody wykor@az rur PE stabilizowanych (z wklagllkaluminiows) taczonych zczkami

zaciskowymi. Wszystkie przybory i wdzenia sanitarne nalg wyposay w baterie oraz zawory do

punktow czerpalnych (umywalki i zlewy). Przy Z&kej umywalce zainstalowanowy elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 4kW (230ACV)

Nowe odcinki instalacji kanalizacyjnej projektujée sz rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV

taczonych na uszczelkWszystkie przybory i ueglzenia sanitarne naewyposay¢ w indywidualne

zamkngcia wodne-syfony.



Materiaty do wykonania elementdéw biatego manta

Ul - Umywalka dla niepetnosprawnych o szer. 65cm (z odwona bateg, z przelewem) z syfone
podtynkowym z maliwoscia czyszczenia +  bateria umywalkowa st@j mechaniczna
wydtuzonym pochwytem (dla niepetnosprawnych)

M1 - Miska ustpowa wisaca dla niepetnosprawnych + deska twarda + stgdadtynkow
poszerzony (pod muszi uchwyty) ze zbiornikiem sptukagym + mechaniczny przycisk sptukigy
chrom

U2 - Umywalka o szer. 55cm (z otworem na bategi przelewem) z syfonem chrom stela
podtynkowy + bateria umywalkowa stog mechaniczna z pochwytem

M2 - Miska ustpowa stojca + deska twarda + zbiornik sptusey

N1 - Wpust podlogowy + jednouchwytowa bateria prysawia dla niepetnosprawnych + zes
prysznicowy z dgzkiem natrysku o di. 650 mm i systemeéaiagania aczki prysznica

W-Z - Wpust podiogowy DN50 + zawor zesebka do weza DN15

2.4. Wentylacja

Wywiew powietrza z pomieszcaedbywat s¢ bedzie za pomag wentylatoréw typu tazienkowego o
min. wydajndci 50m3/h przy sprzu Ap=45Pa, z wyposaniem: klapa zwrotna, oplienie czasowe
regulowane, czujnik ruchu (dla pomiesztzeoknem).

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania prac winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn
I sprztu gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako
robot.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prag, te przy
wykonywaniu czynnfci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunitadunku materiatow,
spratu itp. Sprat uzywany przez wykonawcwinien uzyské akceptag Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie wpkyma
jakas¢ wykonywanych robot.

Materialy przewaone na srodkach transportu powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac moutavych naley sprawdzt wymagan jakas¢ materiatow, ktdra powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przeZwzadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdryym dokumentem. Nie dopuszczag si
stosowania do robot materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Materiaty nie mog by¢ uszkodzone.

Roboty instalacyjno-montawe wykon& zgodnie z P.T., obowzujacymi przepisami, normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”, tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Minister$sospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polgkkorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimagi Warszawa
1994.

5.2. Instalacja c.o.

Zdemontowa stare i zamontowanowe grzejniki w obszarze projektowym.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano ndwekalizacg grzejnikdw, zainstalowanowe przewody i
podhczy¢ do istnieacych Przewody podezy¢ do istniejcych za pomag zlaczek zaciskowych,
poprowadat w posadzce i wyprowadzpodscian.

5.3. Instalacja wod-kan

Wykona demonta bialego montau w pomieszczeniu.

Rurochgi prowadz¢ podtynkowo i podiczy¢ w scianach do istniggych rurocagéw zimnej wody.
Przewody podiczy¢ do istniejcych za pomagziaczek zaciskowych.



Wszystkie przybory i urglzenia sanitarne nalg wyposay w baterie oraz zawory do punktow
czerpalnych. Przy kalej umywalce zainstalowarowy elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.
Nowe odcinki instalacji kanalizacyjnej projektujee sz rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PCV
taczonych na uszczelk Przewody poziome uktadaze spadkiem min. 3% w kierunku pionow.
Rurochgi prowadzt podtynkowo i podiczy¢ w $cianach do istniagych odptywéw lub piondéw za
pomoa nowych zhczek lub nowych tréjnikdw PCV. Piony nie podlegajymianie.

Nowe kratki sciekowe zamontowaw miejscu starych, pozostate kratki zdemontowasslepic
nieczynne odptywy) a miejsce zamurawa

Wszystkie przybory i ukgdzenia sanitarne nalg wyposay¢ w indywidualne zamkgtia wodne-
syfony.

5.4. Przybory i urzadzenia sanitarne

Zdemontowa stare i zamontowanowe przybory i urgzenia sanitarne w miejscach wskazanych na
rysunku. Bialy montaoraz armatur dobra zgodnie z zestawieniem materiatow.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktorych $eivosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Materialy nie modyé uszkodzone. Ugmizenia ustawi zgodnie z
projektem. Sprawdzi pewnd¢é mechanicznego pagzenia z podizem. W przypadku uszlzen
zlewozmywakowych i umywalek pgdzy¢ zasilanie baterii oraz odptyw i dokanproby szczelnéi
wykonanych pajczer. Prace monteowe naley przeprowadd tak, aby nie nagpito uszkodzenie
dostarczonych mebli i ugdzen. Wszystkie ustawiane udzenia nalgy wypoziomowa.

5.5. Wentylacja

W pomieszczeniach WC projektuje sientylacg mechaniczgwywiewm zgodnie z wymaganiami.
Nawiew realizowany ddzie poprzez projektowane kratki nawiewne o povaeri min. 220cm?
zlokalizowane w dolnej e#ci drzwi. Wywiew powietrza z pomieszazeodbywat st bedzie za
pomoa wentylatoréw wywiewnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za gdtontrok robo6t i jaké¢ uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sptzlo badania jalki rob6t (zgodnie z Planem Zapewnienia 3ako
na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania iipoyrwykonywane bda zgodnie z wymaganiami
norm technicznych.

6.1. Proby szczelndci instalacji wodnej i c.o.

Hydrauliczne dinieniowe proby szczelsoi instalacji wodocigowych naley przeprowadzazgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznycgfk@nania i odbioru ruroggéw z tworzyw
sztucznych”. Przed pratszczelnéci instalacje naley napeint woda i doktadnie odpowietrzy
Wymagane éhienia probne podczas przeprowadzania hadazelnéci dla:

* instalacji wody zimnej i cieptej: 0,9MPa,

* instalacji c.0.: 0,6MPa,

Wymienione powyej wartgci cisnien nalezy dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotne;j
wartcsci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekracza 0,06MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadeksaienia nie mae przekroczy 0,02MPa. W przypadku wygiienia
przeciekow podczas przeprowadzania proby szcgelmalezy je usumaé i ponownie przeprowadzi
cak préke od pocatku.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej miee lkeda a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze rob6t. 16 wykonanych robot okébona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru
wpisywane bda do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczgié dostarczonych elementéw wypgsaia pod wzgidem
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Wykonawca zgtasza gotowtodo odbioru wpisem do dziennika budowy
i przedktada dokumenty potwierdzeg¢ wykonanie rob6t Zamawigiemu do akceptacji. Odbiér jest
potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraki@bowizujacymi normami.

Odbior roboét obejmuije :

» odbiér robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu



» odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )

» odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranegn )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@keniu robdt na podstawie wynikdw
pomiarow i bada jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest nadgiawie oceny
wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestygyjrzy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnag¢ za wykonane prace aft¢ niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie z ocenjakosci
uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardvada.

Calkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykomapizedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji texdmeéj dosipnej u Zamawiajcego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budEno-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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PN - 97/B-02865 PN — 97/B - 02685

PN - N-01256-1 PN - 74/H - 74200

PN EN 671-1 PN EN 672-2

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technyjchnwinny by wykonywane zgodnie z
przepisami i normami obowzujacymi w dniu ich realizacji.



