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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaniedbiér robét zwizanych z montem wyposaenia
prowadzonym w ramach projektu pRrzebudowa budynku nr 1 w Chorzowie na potrzeby navej siedziby
Instytutu Fizyki — dostosowanie budynku na potrzebyoséb niepetnosprawnych”. 41-500 Chorzéw, ul. 75
Putku Piechoty 1.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii majace na celu monfawyposaenia:

- stelae pod muszle,

- stelae pod umywalki,

- stelae pod pochwyty,

- umywalka 60x47 cm dla os6b niepetnosprawnych. Gémgwalki 80 cm od posadzki,

- miska ust¢powa dla os6b niepetnosprawnych. Gora miskipsiej 40 — 45 cm od posadzki,

- uchwyt do WC uchylny, tukowy 80/17 cm. G6ra uchwytu— 80 cm od posadzki,

- krzesto skladane, uchylne. Goéra ptaszczyzny sikdzl§ — 52 cm od posadki,

- uchwyt prosty, L = 60 cm. Dét uchwytu 80 cm od pisa,

- uchwyt natryskowy lewy, L = 80 cm, H = 60 cm. D@hwytu 80 cm od posadzki,

- drazek prysznicowy ktowy 90 x 90 cm + zastona. ek na wysokéci 205 cm od posadzki,

- lustro 50 x 70 cm, z regulacjatkwa. D6t lustra 100 cm od posadzki,

- dozownik mydta w ptynie. D6t dozownika 20 cm od ywalki,

- pojemnik na ¢czniki papierowe w listkach. D6t pojemnika 100 cchposadzki,

- uchwyt z papierem toaletowym. Mocowany do uchwytkolwego,

- kosz na odpady,

- szczotka do mycia miski wgtowej,

- umywalka. Géra umywalki 80 cm od posadzki,

- misa ustpowa stojca,

- lustro 45 x 70 cm. D6t lustra 100 cm od posadzki,

- wieszak na gardergb

- uchwyt z papierem toaletowym. Mocowany &any.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robaot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaaléchkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizag umowy.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSpecyfikacji Ogolnej.

Stel& pod muszle i uchwyty WC dla niepetnosprawnychsz#
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Stela pod umywalk — 2 szt.

Umywalka 60x47 cm dla 0s6b niepetnosprawnych —t5 sz

Miska ustpowa dla 0s6b niepetnosprawnych — 1 szt.




Miska ustpowa dla 0s6b niepetnosprawnych — 4 szt.

Uchwyt do WC uchylny, tukowy 80/17 cm — 10 szt.

Krzesto skladane, uchylne — 1 szt.
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Uchwyt prosty, L =60 cm — 1 szt.
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Uchwyt natryskowy lewy, L=80cm,H=60cm — 1.sz
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Drazek prysznicowy ktowy 90x90 cm + zastona — 1 szt.

Lustro 50x70 cm, z requlacjatiowa — 5 szt.

Dozownik mydta w pltynie — 7 szt.




Pojemnik nagczniki papierowe w listkach — 6 szt.

Uchwyt z papierem toaletowym, mocowany do uchwykotveqgo — 5 szt.
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Kosz na odpady — 6 szt.
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Umywalka — 2 szt.
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Misa ustpowa stajca — 2 szt.

Uchwyt z papierem toaletowym, mocowanvysdtany — 2 szt.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowgzuje st do zapewnienidrodkéw transportu niezinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavwpowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiedbmichu drogowym. Przewony tadunek
zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem.



5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.

Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakdci wykonania rob6t odbywa gipo zakaéczeniu montau stolarki okiennej i drzwiowej oraz
parapetéw wewgtrznych polega na sprawdzeniu zgogtnowykonania robét z dokumentacprojektovy i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji orpaleceniami inspektora nadzoru.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

- sprawdzenie jakai materiatow,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowiei zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola jako $ci materiatdw i wyrobow.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszdpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lubmjoi posiadéd deklaracje zgodrigi wydane przez
producenta.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagflfej ST-00.00.00
Meble oblicza si w sztukach.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagpinej ST-00.00.00

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.00

9. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w STO 00.00.00



