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CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamd@wieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét w

zakresie instalacji elektrycznych wegtrznych, prowadzonych w ramach projekiBrzebudowa budynku nr 1 w

Chorzowie na potrzeby nowej siedziby Instytutu Fizki — dostosowanie budynku na potrzeby oséb

niepetnosprawnych”. 41-500 Chorzéw, ul. 75 Putku Rchoty 1.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét

zwiazanych z uktadaniem i morm elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie lkalprzewodéw, monta

osprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektbadownictwa igynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegolowa (SST), stosew@st jako dokument przetargowy i kontraktowy yprz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Projektant sporgizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje technicagieonania i

odbioru robét budowlanych me wprowadza do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajace wymagania Zamawigego oraz

konkretne warunki realizacji rob6t, niezine do uzyskania wymaganego standardu isgkgch robot.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiet miejsce tylko w przypadkach prostych robét

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewhae podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blaiosy.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanigj (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru robét

zwiagzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, wntgzynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,

- montaem opraw, ospktu, urzdzer i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygetaniem podiea i
robotami towarzyszymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buddstwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czyngo majacych na celu wykonanie robét zveanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnychagdonania podanych wj prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celizygotowania podiza (w szczegoélnii roboty
murarskie §lusarsko-spawalnicze mortalementéw ospktu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadiym z dokumentagjtechniczn,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeateghniczi wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonyeh rurkach lub kanatach zamkitych),
utatwiajacego docelowe waganie zaprojektowanych przewodoéw (np. dla sieeitébrmatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentaefhniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i bhiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczf&]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckemiami

podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000t 1.4. a take podanymi poriej:

Specyfikacja techniczna —dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzambadlia

samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznykosci, wymogoéw bezpiecZstwa, wielkdci

charakterystycznych a tad co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposob@nagzania, metod baflaprob oraz

odbioréw i rozliczé.

Aprobata techniczna —dokument stwierdzagy przydatnéé¢ dane wyrobu do oké®nego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagadstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych

wymaga.

Deklaracja zgodndci — dokument w formie €wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzajzgodnéé z

kryteriami okr&lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikagj

techniczia dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowdona jednostke badapca (certyfikujaca), stwierdzajcy

zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub

specyfikacy techniczim dla badanego materiatu lub wyrobu.



Czes¢ czynna —przewdd lub inny element przewedy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub udzenia,

ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN niezscia czynry).

Polaczenia wyréwnawcze -—elektryczne peiczenie cgsci przewodacych dos¢pnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody —materialy stdace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléwpulséw elektrycznych w

wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przyadidiu

przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiemaajprzed uszkodzeniami,

wytyczapcy trasy cigéw réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krauzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocyge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kaacowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospet (oznaczniki przewodow, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne —wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez do wytwarzania,

przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gbedej w inna form

energii éwiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronndgci —umowne oznaczenie, oktajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzghtu na jego cechy

budowy, przy bezpgwednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) —kompletne uradzenie shidace do przymocowania i pgzenia z instalagj

elektryczna jednego lub kilkarddet swiatta, ochronyzrodet $wiatta przed wptywami zewatrznymi i ochrony

srodowiska przed szkodliwym dziataniembdtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametivietinych

(bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia Wtave umiejscowienie i bezpiecgrwymiare zrédet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymi ®stony lub elementy

ukierunkowaniarédetswiatta w formie : klosza, odbépika, rastra, abaru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementow

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncit statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wodgazéw, a

ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej —zesp6t elementéw pggzonych pérednio lub bezporednio zezrédiem energii

elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspdllnym zabezpieczeniem, kompletu odpowaedni

pofaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwoduktejeznego wchodg przewody pod napciem,

przewody ochronne oraz wszelkie adizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i

sygnalizacyjne, zwvizane z danym punktem zasilania w energie (zabezgiéem).

Przygotowanie podigda — zesp6t czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem ogfuz instalacyjnego,

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjznuktadaniem kabli i przewodéw may na celu

zapewnienie maiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumenacj

Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy czynnii:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowychieéprzelotowych,

- Kucie bruzd i wak,

- Osadzanie kotkéw w podto, w tym ich wstrzeliwanie,

- Monta uchwytéw do rur i przewodow,

- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itsti wiazkowych, szynoprzewodéw,

- Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektowva,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaadzoru. Ogélne wymagania dotycz robét podano w ST

~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.7. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikgm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu myordokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r7Bypoz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tof@bligatoryjne w przypadku zamowiepublicznych),
sporazdzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtbowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znin
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€92 r.
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego
dane dotycgce bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8 1poz. 953 z pdniejszymi
Zmianami),

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutngliowego zastosowaniaytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwieg@i@4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zaléa producentéw dotyaze stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw agciowych, kaicowych oraz rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu z zatzonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 31gkiistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz—
U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzmdejszymi zmianami).

Montaz elementOw instalacji elektrycznej najavykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjow

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdbntazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamoéwienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodéw instakelefktrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instakelejktrycznej

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 - Kfadzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego standardu

wykonania i okrélenia witaciwosci i wymogdw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozvazan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozedan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadpvarunkiem:

- spetniania tych samych wtawosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do \g8tusa,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotycrce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podao w ST

~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzer elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej @biektach

budowlanych naley stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiadeg

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage vairoby, dla ktérych producent lub jego upaweny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgod&o z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug €lkreego systemu oceny
zgodndci,

- wydatl deklaracje zgodic z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezdfiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane zzgladnieniem przepiséw bezpiedstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycych Zatwierdzenia Speu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtamB zgodnie z obovazujacymi przepisami,
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- wydal deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywokimieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

— wydal dwiadczenie,ze zapewniono zgod§é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgatiokumentag projektovs, sporadzora przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnipn

Zastosowanie innych wyrobOw, wgj nie wymienionych, jest nitwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uadmgjenia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym montau

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektgej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textygh).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sj, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolacje wg wymogéw dla rodzaju

pomieszczenia i powtgkochronn.

Jako materialy przewodee mana stosowamiedz i aluminium, liczbayt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,8(€; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a piaeje

zyt: 16 do 1000 mm,.

Przewody instalacyjne nale stosowd izolowane lub z izolagji powloka ochronm do ukladania na stale, w

ostonach lub bez, klejonych do begpminio do podiga lub uktadanych na linkach §mych, a take natynkowo,

wtynkowo lub pod tynkiem; il& zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynogz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w za@éci od wymogow,

przekroje uktadanych przewodéw mogynost (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie enexgety budynkéw

wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm,.

Jako materialy przewodee mana stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekroiyt do 10 mm, naley

stosow& obowikzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sta do zasilania wewgirznych magistrali energetycznych, obstugych due rozdzielnice

instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich gryp obwody rozdzielcze dla dej liczby odbiornikow

zamontowanych w ggach np. zasilanie dagj ilosci silnikéw lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodee szynoprzewodéw mina stosowa miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i

ocynowane); szynoprzewody tma montowé wykonane w obudowie o oldlenym stopniu ochrony IP lub bez

obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Rury instalacyjne wraz z ospratem (rozgaktzienia, tuleje, 4¢czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych

albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasgest wwywanie materiatdbw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV,

niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzjgnplomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temrgiurze
gazy nie g szkodliwe dla cztlowieka. Rurowe instalacjeetvaowe powinny b§ odporne na temperatuotoczenia

w zakresie od — 5 do + 60sC, a ze wdgl na wytrzymaléc, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych

lekkich i ¢rednich. Jednoczrie podhiczenia silnikéw i maszyn naranych na uszkodzenia mechaniczne hale

wykonywa przy wyciu rur stalowych. Dobésrednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli i

przewodow weiganych oraz ich ilici weiaganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzgztucznych mag

by¢ gtadkie lub karbowane i jednocrée gitkie lub sztywnegrednice typowych rur gtadkich: od r 16 do r 63 mm

(wicksze dla kabli o diwych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiastednice typowych rur

karbowanych: od r 16 do r 54 mm. Rury stalowe ozamalowane lub ocynkowane mody¢ gtadkie lub

karbowane $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od rd@r 42 mmgrednice typowych rur karbowanych
gietkich: od r 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 doOrfAm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przéwoa

instalacjach podtogowych stosuje giictkie ostony kablowe — spiralne, wykonane zng lub karbowane rury z

tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vizkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw —klinowane w otworze z elementem trzym@jm statym lub

zaciskowym, whbijane i mocowane do innych elementdow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;

stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektéesmanty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkmiach takich jak rury instalacyjne —

mocowanie rury poprzez wciskanie lub pradanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd i 4cznikow

instalacyjnych, wyspuja jako lczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonang s materiatow

0 wytrzymaiaci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a
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wydzielane w wysokiej temperaturze przez pygsgézy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednocree zapewniaj
stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzai®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na
system montau — wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkpmedtogowe. W zalaosci od
przeznaczenia puszki musza speiniemstpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprgowa r 60 mm,
sufitowa lub kacowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-ttab
czterowejciowa dla przewoddéw o przekrojaylty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do mantegniazd i
tacznikdw instalacyjnych powinny IByprzystosowane do mocowania oguzza pomog ,pazurkéw” i / lub
wkretOw.
Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewsclzch pad elektryczny jak
aluminium, mied, moskdz, montowane poprzez zaciskanie,esknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podhczanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewoddéw do instalacji bez konieczmo
kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz unibwia systemowe izolowanie za pompaston
izolacyjnych.
Pozostaly osprzt — utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dlawnice agkki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzt instalacyjny
1. kaczniki ogblnegoprzeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji pddtywych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- taczniki podtynkowe powinny hy przystosowane do instalowania w puszkach , 60 nampa@moa
wkretow lub ,pazurkéow”.
- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowase do instalowania bezgednio na podizu
(scianie) za pomagcwkretdéw lub przyklejane.
- Zaciski dodczenia przewodéw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy 4cznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyaayih ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
- napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Sprat oswietleniowy
Montaz opraw @dwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego co najmniej:
- dob6r opraw krédetswiatta,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilagej oprawy,
- obliczenie rozkladu natenia gwietlenia oraz spadkéw naggia i obchzen,
- zasady konserwaciji i eksploatacji instalagjvietleniowe;.
Oprawy dwietleniowe naley dobierg z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzelwietleniowych
pomieszczenia i warunkéwrodowiskowych — wysipuja w czterech klasach ochroritd przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych O, I, II, III.
Wypusty sufitowe iscienne powinny b§ przystosowane do instalowania opradwigtleniowych, przy czym
przekréj przewodow ulmnych na state nie nie byt mniejszy od 1 mm2, a nagie izolacji nie mae by mniejsze
od 750 V jdli przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangtdmentéw budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podzial opraw @wietleniowych ze wzgldu na rodzajrodtaswiatta:
- dozarowek,
- do lamp fluorescencyjnychv(ietlowek),
- do lamp rgciowych wysokopgznych,
- do lamp sodowych,
- do lamp ksenonowych.
Pod wzgédem ochrony przed dotkgiem czsci opraw legdacych pod napgiciem oraz przedostawanieny siiat
statych i wody do opraw; nadano oprawom gasice oznaczenie zazane ze stopniami ochrony:
- zwykia IP 20
- zamkngta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X
- kroploodporna IP X1



- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza gize dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyge ochrony przed

wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 25Gstopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelna i

bryzgoodporna w e#ci, gdzie znajduje silampa oraz zwykia i deszczodporna wsci, gdzie znajduje siosprzt

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég ochroriig opraw drogowych).

2.2.7. Sprzt do innych instalacji

Nalezy stosowa nastpujacy sprzt do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtydekefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji katlej).

2.2.8. Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa zgodnie z zestawienienensdw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystydama w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegétowej) SST,

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow réwniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mawtgch — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatow i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnychpyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instruyl@ducenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody nalsy przechowywaé na kzbnach (oznaczenie ,B”) lub w kratkach (oznaczenie

.K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedastam s¢ wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza

opakowanie dla utatwienia kontroli parametrova§bopsc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy dwietleniowe wraz z osperem pomochiczym naky przechowywa w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanifmiowych. Szczegdlnie natg chront przed wptywami

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooenie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 3
Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiedgio na obiekt naky zachowa ostraznosé¢ aby nie uszkodzi
materiatbw do montali. Minimalne temperatury dopuszczeg wykonywanie transportu wynasdla kgbnéw: —
15°C i — 5°C dla kzkoéw, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuatiMosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z dokumentagciechniczi i umowg oraz za jak&e
zastosowanych materiatéw i ja¥éowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST paeceniami inspektora nadzoru.



5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie mordwej,

zlazenie na miejscu monta wg projektu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudoym jak: kucie bruzd w podia, przekuciascian i
stropoéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykignatow instalacyjnych, wykonaniélepych
otworéw poprzez podkucie we wee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach,scianach lub podieach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych orazlidyfrub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

monta na gotowym podiu elementdéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodoéw (pkt

tuki z rur sztywnych naly wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktig
ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczemigy nie mae by wicksze ni 15% wewntrznej
srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienieifpodane sw tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm)%318 | 21| 22| 28 37 47

Promiex tuku (mm) 190 190| 250| 250| 350| 450

laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub przez kielichowanie),
puszki powinny by osadzone na takiej gfokasci, aby ich gorna (zewatrzna) kravedz po otynkowaniu
$ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagana liczb otwor6w dostosowanych dgrednicy
wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, weiganie do rur instalacyjnych i
kanatow zakrytych drutu stalowegosednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i przewodow
wg dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczeg6towej) SST, ukladanie (mant&abli i
przewodoéw zgodne z ich wyszczegoélnieniem i chargktgka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST. W pimku tatwéci wciagania kabli i przewodéw,
wciaganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mhgzatozone swobodnie i nie
moa by¢ naraone na naagi i dodatkowe nagzenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacjijgkiowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawoweezpieczastwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijae przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po manteabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry¢ kanatow instalacyjnych,
przeprowadzenie prob i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-047@@81Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o§wietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unikg niepotrzebnych zniszcae zabrudze.
Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oepvych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy spta instalacyjnego, uedzei i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosnanach.
Przed zamocowaniem opraw natesprawdzt ich dziatanie oraz prawidlow6é polaczen.

Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt réwnomierne obarenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie prazyizanie odbioréw 1-
fazowych.

W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgtdnieniem przestrzeni
ochronnych.

Potazenie wyhcznikoéw klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Przewdd ochronnydolacy zyta przewodu wielaytowego powinien miéizolacje gdaca kombinacja barwy zielonej

i 26Mte.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowaidzwykond zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urmzer i przewodow, na ktérych nie wygiuje trwale potencjat elektryczny, najewykona
instalacje pajczeh wyrbwnawczych. Instalacja ta skltada sipokczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dlaesciz przewodacych, jednoczenie dostpnych) i
nieuziemionego.



Elementem wyréwnuagym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
Polczenia wyréwnawcze gtébwne i miejscowe mglewybra: taczac przewody ochronne z gxiami
przewodzcymi innych instalacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000-7 pkt 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomort#awych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przeléav, osprztu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletndci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddéw wygpujacych w danej instalacj,

- poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

- poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszizea i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnacbynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych

obwoddw wraz z urglzeniami nie powinna kBymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley dokon& miernikiem

rezystancji instalacji o nagiiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, usrlzenia i aparaty nie spelniap wymaga podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostanodrzucone. 3 materiaty nie spelniace wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymienigjeviesciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy Inspektor nadzoru #eouzng wad; za niemajca zasadniczego wplywu na

jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustaélzakres i wielké¢ potracen za obniong jakaosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje siz natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary odpowiadgje zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradze i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczeg6towej dla bdht montazowych instalacji elektrycznej

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwieniamnozna ustali¢ inne szczegétowe zasady

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegoélngci mozna przypé¢ zasady podane w katalogach zawignggh jednostkowe naklady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz adzea zasilajacych

8.2.1.0dbiér midzyoperacyjny

Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zad@eniu danego etapu rob6t mwjch wptyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlega m.in.:

- przygotowanie podi@ do montau kabli i przewoddw, dcznikéw, gniazd, opraw swietleniowych,
urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej oraz innego Kasfu,
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- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowgast wykonaniem rob6t przez inne bzariub odwrotnie,
gdy prace innych branvymagaj zakaiczenia rob6t instalacji elektrycznej np. zasilgmoenp.

8.2.2.0dbidr czsciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikacych oraz elementéw wdzen, ktére ukgaja

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajac ocer prawidtowaci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidlowad¢ montau oraz zgodn&& z obowazujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowhc

8.2.3.0dbiér kaacowy

Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&tio wykonanych rob6t nakly przeprowadz po

zakaczeniu robét elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzei zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolangtalacji,

- dla napiec powaej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablaygdsci
zyt i zgodndci faz, proba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje stylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hiada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kécowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyerce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogéline” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych mie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robd6t i ich keeowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawigicym a wykonawca hagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowfoséatych robét obliczona

na

podstawie:

- okreglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ctomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgdgnych lub kwoty ryczattowe obejmugje roboty instalacyjne

uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavedzi i sprz:tu,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkighztowa przestawnych uniiwiajacych wykonanie robét
na wysokdci do 4 m (jéli taka konieczné& wystpuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszfogawstatych w czasie robat,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usuniecie pozostaici, resztek i odpadéw materialtdbw w spos6b podanyspecyfikacji technicznej
szczeg6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe @1 rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkzdnych do wykonania

robét na wysokéci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen fstkowych koszty niezioinych rusztowa moga bye

uwzglednione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposob rozliczenia kosztéw monta

demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysékiopowyzej 4 m, naley ustalt w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznejctegotowej) SST robdt w zakresie instalacji orazawop

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przetimiamowienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w eftdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpamrniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w efatdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Ochrona przed gulem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w eftdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w eftdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidttera. Postanowienia ogéine.

Srodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w e&tich budowlanych. Dobér i mountawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w e&tdch budowlanych. Dobér i mouatawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w e&tich budowlanych. Dobér i mountawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w e&tich budowlanych. Dobér i mountawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy éwietleniowe i instalacje &vietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w e&tidch budowlanych. Dobér i mouatawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieageva.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie oclgor
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposae w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach budowlanych. Wymagania datgez
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny phakie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na tereniedowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczmegospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Spekzelektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecheprzet:zeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, ozaa i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskémzadzenr i zakaiczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, ozaae i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddaywami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobeziowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji sizen elektrycznych w ukladach niskiego napa. Czs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sgfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 60799:2004 Spegkzelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Spiiz elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych. Cg&1: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
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Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &&

1: Wytaczniki do obwodéw pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych

instalacji domowych i podobnych. &% 1: Wytaczniki do obwodéw gidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spstz elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopadowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadglowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Smptz elektroinstalacyjny. Whwczniki r&znicowopgdowe 2z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢8¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urizenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne

przeprowadzania pomorawvych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na nagicie do 750 V do

przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i beda

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Spizelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do

750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wyméagabadania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sp¢k elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarmiea napégcie robocze 220 Vi230 Vi

prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (I z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

10.3. Rozporadzenia.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@x. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzndejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodoio wymagd,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 18&z. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthno-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét twthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaweszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaglieczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7

Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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