BUDYNEK ZACHODNI - PIWNICA

o=,
= algs
% TBPIA/Os] A
@
TBPIA/Os1 TBPIA/ Qs

s TBPIA/AW
ot

TBPIA/Os1 g5

TBPIA/Ost A 1

EW
= |

TBPIA/AWI o

LEGENDA:

Oprawa oswietleniowa na zrddita LED, IP44, UGR<2S, T=4000K, Ro>80, IK0S, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2230lm,
> A pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowanio w strop podwieszony, obudowa wykonona z aluminium,

BUDYNEK ZACHODNI - 1 PIETRO
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dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, klasa energetyczna A+,

Oprawa oswietleniowa na zrddita LED, IP44, UGR<2S, T=4000K, Ro>80, IK0S, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
\PN =2700lm, pobdér mocy 30W, typ downlight, do wbudowanio w strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, romka biata,
dyfuzor z opalizowonego PC, 2 klasa ochronnosci, zywotnose 30000h (L70B30), klasa energetyczno A+,

Oproawa oswietleniowa na zroédita LED do montozu nhasciennego, rozsyt swiotta bezposredni w dot, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien
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Numery rozdzielnic, z ktdrych zostang zasilone poszczegdine sanitariaty

Nr. pomieszczenia

Nr. rozdzielnicy

Tablica piwnica cz.A nr.2

Tablica pigtrowa cz.C nr.2

w; swietlny zroddet swiatto =2200lm, pokdr mocy 16W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, CRI80, dyfuzor opalizowany, 018 A
chtodzenie pasywne, zywotnos& 50000h,
Oprawa ewokuacyjna no zroddta LED, z doczepiana 2-stronno ptytka o szer. 10mm do nakle jania piktogramdéw, IP635, IK07, 2 klasa 215C
ochronnosci, pobdr mocy maks., 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awary jny sktada jocy sie z tadowarki, zrédio pradu

m<<\_ statego i jednostki kontrolujoace jj akumulator z czasem autonomii min. lh; wielokolorowa diodoa LED sygnalizujaca stan pracy
oproawy C(tadowanie, btad baterii lub zrddta swiatto, praca bez bteddwd; jednozadaniowa (proca ,na ciemno”, do whudowonia w strop 214A

podwieszony poprzez spec jalne uchwyty; z funkcjo autotest wykonujocoa test funkcjonalny co 28 dni

test autonomiczny co 6

Tablica pigtrowa cz.A nr.2

miesiecy, wykonana z samogasnocego tworzywa (poliweglan), strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1000lm (dla 1hd,
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TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 112 W CHORZOWIE
NA POTRZEBY NOWEJ SIEDZIBY iNSTYTUTU FIZYKI

TEMAT RYSUNKU:

OBIEKT:
BUDYNEKNR 1-WC

UL. 75 PULKU PIECHOTY, 41-500 CHORZOW

INSTALACJE OSWIETLENIA
RZUTY PROJEKTOWANYCH

INWESTOR:
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

SANITARIATOW:
PIETRA | PIWNIC

PROJEKTANT: INZ. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. NR:585/01 w spec jalnosci instalac je elektryczne

SPRAWDZAIACY:  MGR INZ., WITOLD PIERZ
UPR.NR: 984/05 w spec jalnosci Instalac je elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P. U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA PROJEKT
BUDOWLANY
DATA SKALA NRRVSUNKU.
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