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1. Podstawa opracowania.

Opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o zlecenie firmy SETIN Sp. z 0. 0. - ul.

Dywizji Kosciuszkowskie 12a, 41-907 Bytom.

Obowigzek sporzadzenia scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru wynika
z 85 ust.l pkt.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) i jest niezbedny do witasciwego doboru
urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz stopnia i sposobu ich integracji, a takze

okreslenia algorytmu ich wspotdziatania.

Scenariusz z uwagi na etapy inwestycji zostanie podzielony na trzy zasadnicze
warianty: pozar w piwnicy; pozar od parteru do 10 pietra (Il - etap) oraz pozar na
kondygnacjach powyzej 11 pietra (I - etap). Podczas etapowania przewiduje sie dziatanie
urzadzen ppoz. przypisanych do poszczegolnych kondygnacji objetych pracami

modernizacyjnymi.

2. Podstawy prawne opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzgdzone w oparciu 0 aktualnie obowigzujgce akty

prawne i zasady wiedzy technicznej zawarte w normach:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pOzniejszymi zmianami),
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PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
.Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach

przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budynek wysokosciowy Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu

Slgskiego, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Bedzinskiej 60.

Niniejszy dokument zawiera przewidywane scenariusze powstania pozaru i rozwoju

zdarzen w czasie pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania, a takze wzajemne

powigzanie urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych.

4. Skroty u zyte w opracowaniu.

=
=
=
=
=

W niniejszym opracowaniu uzyto skrétéw, ktérych znaczenie przedstawiono ponizej:

SSP — system sygnalizacji pozarowej,

SUGuys — state urzgdzenie gasnicze tryskaczowe,
PSP — Panstwowa Straz Pozarna,

ROP —reczny ostrzegacz pozarowy,

ACO - alarmowe centrum odbiorcze.

5. Charakterystyka po zarowa budynku.

Budynek stanowigcy zakres opracowania petni role budynku uzytecznosci publicznej,

Z przeznaczeniem na cele oswiatowe. Budynek ten z uwagi na swojg wysokos¢ (83,14m)

klasyfikowany jest jako obiekt wysokosciowy - 86 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Obiekt ten klasyfikowany jest do Kkategorii zagrozenia ludzi ZLI - posiada

pomieszczenia dla ponad 50 0s6b nie bedgcych ich statymi uzytkownikami.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422);

* rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719);

rozpatrywany budynek powinien zosta¢ wyposazony w:

e system sygnalizacji pozaru,
e dzwiekowy system ostrzegawczy,

e instalacje = wodociggowg przeciwpozarowg z  zabudowanymi  hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem pélsztywnym oraz zaworami 52,

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W/w instalacja bezpieczenstwa powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacje te

powinny spetnia¢ wymagania w zakresie ich sprawnosci technicznej i funkcjonalnej.

6. Urzadzenia przeciwpo zarowe.

6.1. Cel integracji urz adzen przeciwpo zarowych i instalacji u zytkowych.

Integracja jest niezbedna ze wzgledu na koniecznos¢ sterowania poszczegélnymi
urzagdzeniami przeciwpozarowymi i instalacjami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczehstwa pozarowego, wyeliminowania czynnika ludzkiego jako najbardziej
zawodnego, zminimalizowania opdznien czasowych rozpoczecia pracy urzadzen
wykonawczych i optymalne zautomatyzowanie procesOw niezbednych w czasie pozaru

w zaleznosci od miejsca jego powstania.

6.2. Rola centrali systemu sygnalizacji po  zarowej.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej pelni¢ powinna role lgczaca wszystkie
urzgdzenia przeciwpozarowe i instalacje, ktorych dziatanie jest niezbedne lub niepozadane

w czasie pozaru. Po otrzymaniu informacji o pozarze z elementow wykrywajgcych (czujek
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pozarowych lub recznego ostrzegacza pozarowego) uruchomi¢ powinna odpowiednie
procedury opisane w niniejszym opracowaniu. Obowigzek sterowania niektérymi
urzadzeniami przez instalacje wykrywajgcg pozar wynika wprost z przepiséw techniczno-

budowlanych lub przeciwpozarowych.

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowg przewiduje sie, ze system

sygnalizacji pozarowej ma zapewnic:

= wczesne wykrycie zrodta pozaru ze wskazaniem jego miejsca z dokladnoscig do

jednej czujki,
= dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru,
= przekazanie alarmu do ACO w KM PSP w Sosnowcu,
» automatyczng sygnalizacje poprzez przekazanie sygnatu do DSO,
= sprowadzenie dzwigdéw osobowych na poziom parteru,

= wylgczenie wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, za wyjgtkiem

urzgdzen zasilanych przez rozdzielnie RPP (rozdzielnia przeciwpozarowa)
= otwieranie drzwi bezpieczehstwa - ewakuacyjnych na parterze.
= zwolnienie kontroli dostepu — drzwi na parterze.
= zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. ha poszczegolnych pietrach.
= pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo — osobowe.

= wlgczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.

7. Przewidywane mo zliwe scenariusze powstania po zaru i rozwoju zdarze n

W czasie po zaru.

W przypadku powstania pozaru w obiekcie uzytecznosci publicznej najwazniejsze jest
szybkie wykrycie pozaru przez SSP i przekazanie informacji o nim do PSP. Jednoczesnie z
uwagi na fakt, iz w obiektach tych powstaty pozar charakteryzuje sie Srednim rozwojem (czas
do osiggniecia mocy pozaru 1000kW wynosi 292s. 1) niezmiernie istotne jest zadziatanie

DSO - aby rozpocza¢ szybka ewakuacije.

! Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagarn w zakresie bezpieczerstwa pozarowego

w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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Biorac takze pod uwage réznorodnos¢ materiatdw znajdujgcych sie w rozpatrywanym
obiekcie zaznaczy¢ nalezy, ze zainicjowanie pozaru oraz szybkos$¢ jego rozprzestrzeniania
i skutecznos$¢ urzadzen przeciwpozarowych zalezy od rodzaju (wlasciwosci palnych) i
sposobu rozmieszczenia statych elementow wyposazenia wnetrz. Dzieki zastosowaniu w/w

instalacji powstaly pozar zostanie szybko zlokalizowany.

Sytuacje pozarowg opanowac¢ mogg stali pracownicy obiektu, ktorzy powinni podjgé
probe ugaszenia ognia przez dostepne hydranty wewnetrzne lub/i gasnice. Podanie srodka
gasniczego na palacy sie przedmiot lub materiat spowoduje, iz pozar przestanie rozwiac sie

z szybkoscig podang powyze;.

Wazne jest takze, aby dzieki podanemu sygnalu alarmowego do o0séb
przebywajgcych w budynku dotarta czytelna informacja o koniecznosci rozpoczecia

ewakuacji.

SSP powinno w rozpatrywanym przypadku oddziatywa¢ bezposrednio na instalacje
uzytkowe — dotyczy to zwlaszcza instalacji wentylacji i klimatyzacji, gdyz z uwagi na ich
stopien rozbudowania moga sie one przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie dymow i gazow
pozarowych pomiedzy poszczegblnymi czesciami budynku. Oprécz uruchamiania

przeciwpozarowych klap odcinajgcych SSP powinien powodowaé ich wylgczenie.

Reasumujgc powyzsze w hastepnych podrozdziatach zostang przedstawione
warianty pozarowe uwzgledniajgce mozliwe do wystgpienia w budynku sytuacje pozarowe.
Sporzadzony scenariusz jest dokumentem wyjsciowym do opracowania szczegoétowej

matrycy wysterowa R poszczegodlnych urzadzeh przeciwpozarowych. Scenariusz ten

powinien postuzy¢ réwniez podczas sporzgdzania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w

celu opracowania zasad postepowania dla statych uzytkownikow obiektu.

7.1. Wariant A — po zar w piwnicy.

Rozpatrujgc mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar w jednym z pomieszczen
technicznych. W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar bedzie sie swobodnie rozwijat do
momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W rozpatrywanym przypadku nie ma
zZnaczenia czy pozar powstanie w porze dziennej, czy tez w godzinach nocnych — gdyz
najbardziej prawdopodobne jest to, iz nie zostanie on zauwazony bezposrednio. Zauwazenie
pozaru jest mato prawdopodobne lub bedzie ono przypadkowe (jezeli w chwili wystgpienia
jego oznak w poblizu bedg przebywac ludzie). Pozar ten zostanie wykryty przez SSP nawet
w przypadku odciecia doptywu pradu. Jego ugaszenie bedzie mozliwe rowniez przy pomocy

gasnic i hydrantow wewnetrznych.
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W zwiazku z powy zszym przewiduje Si e nastepujacy scenariusz:

2

1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku goérze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s ?) lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub
pracownik ochrony weciska najblizszy przycisk ROP = generowany jest alarm I

stopnia;
3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge = po 30 sekundach
centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia; (jest mozliwos¢ zmiany
na 60 sekund pod warunkiem, ze na istniejgcych centralach obiektu jest

aktualnie takie ustawienie).

b. otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge =>
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystgpit

— uruchamia najblizszy przycisk ROP =» generowany jest alarm Il stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP (alarm ten generowany jest
przez wcisniecie przycisku ROP lub poprzez uptyniecie zwiloki czasowej - po

alarmie | stopnia) wykonuje nastepujgce sterowania:

a. przekazanie alarmu pozarowego za pomocg monitoringu pozarowego do
ACO KM PSP w Sosnowcu,

b. wyemitowanie przez DSO komunikatu gltosowego w piwnicy i na parterze,

c. zatrzymanie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, za wyjgtkiem

urzgdzen zasilanych przez rozdzielnie RPP (rozdzielnia ppoz.),
d. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej,
e. sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom parteru,
f. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych,
g. otwieranie drzwi bezpieczenstwa - ewakuacyjnych na parterze.

h. zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.

~Kondygnacyjny system oddymiania budyrik&®v Mizielifiski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki W&zawskie;.
Warszawa 2006r., str. 54.
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i. zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegolnych pietrach

j. pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo -

osobowe;j.
k. wlaczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.

5. pracownik podejmuje probe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic i/lub hydrantu

wewnetrznego.
- uwaga:

* uzycie hydrantu wewnetrznego obywac sie bedzie przez przeszklonych

pracownikéw;

* przed uzyciem hydrantu wewnetrznego nalezy odtgczyc¢ doptyw prgdu

przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu;

» przed uzyciem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy upewnic sie,

Ze w dzwigu osobowym nie znajdujg sie ludzie.

6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie nastepuje
odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow instalacji elektrycznej — za

wyjatkiem urzgdzen podtgczonych do rozdzielni RPP (urzgdzen ppoz).

7. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zrédta
Swiatta w oprawach (objetych projektem ppoz.) osiggajg petng sprawnosc¢ po

uptywie 60s.

7.2. Wariant B — na kondygnacjach nadziemnych  (od parteru do 10 pi etra).

Rozpatrujgc mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar na terenie sali wyktadowej
lub pomieszczeniu biurowym. W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar bedzie sie swobodnie
rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W przypadku, gdy pozar
powstanie w godzinach otwarcia — zostanie on zauwazony najprawdopodobniej przez
pracownikéw, studentow lub ochrone obiektu jeszcze przed wykryciem przez SSP. Wowczas
przewiduje sie jego rozprzestrzenienie na niewielkg powierzchnie, jego ugaszenie bedzie
mozliwe przy pomocy gasnic i/lub hydrantow wewnetrznych. Pozar ten zostanie wykryty

takze automatycznie przez SSP.
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W zwiazku z powy zszym przewiduje Si e nastepujacy scenariusz:

1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku goérze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s ®) lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub
pracownik ochrony weciska najblizszy przycisk ROP = generowany jest alarm I

stopnia;
3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge = po 30 sekundach

centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia,;

(jest mozliwo$¢ zmiany na 60 sekund pod warunkiem, ze na istniejgcych

centralach obiektu jest aktualnie takie ustawienie).

b. otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obsluge =>
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystgpit

— uruchamia najblizszy przycisk ROP =» generowany jest alarm Il stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP (alarm ten generowany jest
przez wcisniecie przycisku ROP lub poprzez uptyniecie zwiloki czasowej - po

alarmie | stopnia) wykonuje nastepujgce sterowania:

a. przekazanie alarmu pozarowego za pomocg monitoringu pozarowego do
ACO KM PSP w Sosnowcu,

b. wyemitowanie przez DSO komunikatu gtosowego na kondygnacjach

objetych pozarem oraz kondygnacjach sasiednich,

c. zatrzymanie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, za wyjgtkiem

urzgdzen zasilanych z rozdzielni RPP (rozdzielni ppoz.)
d. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej,
e. sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom parteru,
f. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

g. otwieranie drzwi bezpieczehstwa - ewakuacyjnych na parterze.

3 ,Kondygnacyjny system oddymiania budyrik®v Mizielinski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki zawskiej.

Warszawa 2006r., str. 54.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

h. zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.
i. zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegolnych pietrach

j. pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo -

osobowe;j.
k. wlaczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.
5. pracownik podejmuje prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic.
- uwaga:

* uzycie hydrantu wewnetrznego obywac sie bedzie przez przeszklonych

pracownikéw;

* przed uzyciem hydrantu wewnetrznego nalezy odtgczyc¢ doptyw prgdu

przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu;

» przed uzyciem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy upewnic sie,

Ze w dzwigu osobowym nie znajduijg sie ludzie.

6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie nastepuje
odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow instalacji elektrycznej — za

wyjatkiem urzgdzen podtgczonych do rozdzielni RPP (urzgdzen ppoz).;

7. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zrédta
Swiatta w oprawach (objetych projektem ppoz.) osiggajg petng sprawnosc¢ po

uptywie 60s.

7.3. Wariant C — na kondygnacjach nadziemnych (od 1 1 do 20 pi etra).

Rozpatrujgc mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar na terenie pomieszczenia
technicznego lub pomieszczenia biurowego. W tym wariancie przewiduje sig, iz pozar bedzie
sie swobodnie rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W
przypadku pozaru w pomieszczeniach biurowych zostanie on wykryty przez statych
uzytkownikdéw obiektu. Jezeli pozar powstanie w pomieszczeniach technicznych bedzie sie

on rozwijat do czasy wykrycia przez SSP.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

W zwiazku z powy zszym przewiduje Si e nastepujacy scenariusz:

1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku goérze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s #) lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub
pracownik ochrony weciska najblizszy przycisk ROP = generowany jest alarm I

stopnia;
3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge = po 30 sekundach

centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia,;

(jest mozliwo$¢ zmiany na 60 sekund pod warunkiem, ze na istniejgcych

centralach obiektu jest aktualnie takie ustawienie).

b. otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obsluge =>
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystgpit

— uruchamia najblizszy przycisk ROP =» generowany jest alarm Il stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP (alarm ten generowany jest
przez wcisniecie przycisku ROP lub poprzez uptyniecie zwiloki czasowej - po

alarmie | stopnia) wykonuje nastepujgce sterowania:

a. przekazanie alarmu pozarowego za pomocg monitoringu pozarowego do
ACO KM PSP w Sosnowcu,

b. wyemitowanie przez DSO komunikatu gtosowego na kondygnacjach

objetych pozarem oraz kondygnacjach sasiednich,

c. zatrzymanie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, za wyjgtkiem

urzgdzen zasilanych z rozdzielni RPP (rozdzielni ppoz.)
d. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej,
e. sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom parteru,
f. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

g. otwieranie drzwi bezpieczehstwa - ewakuacyjnych na parterze.

4 Kondygnacyjny system oddymiania budyrikd®v Mizielinski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki zawskiej.

Warszawa 2006r., str. 54.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

h. zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.
i. zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegolnych pietrach

j. pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo -

osobowe;j.
k. wlaczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.
5. pracownik podejmuje prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic.
- uwaga:

* uzycie hydrantu wewnetrznego obywac sie bedzie przez przeszklonych

pracownikéw;

* przed uzyciem hydrantu wewnetrznego nalezy odtgczyc¢ doptyw prgdu
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu;

» przed uzyciem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu nalezy upewnic sie,
Ze w dzwigu osobowym nie znajduijg sie ludzie.

6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w obiekcie nastepuje
odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodow instalacji elektrycznej — za

wyjatkiem urzgdzen podtgczonych do rozdzielni RPP (urzgdzen ppoz).;

7. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - zrédta
Swiatta w oprawach (objetych projektem ppoz.) osiggajg petng sprawnosc¢ po

uptywie 60s.

7.4. Wariant D — Po zar powstaly w godzinach nocnych.

W przypadku powstania pozaru w godzinach nocnych, jego wykrycie moze nastgpic
przez ochrone lub przez SSP. Dlatego tez przewiduje sie wykonanie scenariusz zgodnie z
pkt. 7.1.,7.2.i 7.3.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

8. Zadania biernych i

podczas po zaru.

czynnych elementéw ochrony pr

Zeciwpo zarowej

Lp.

Element, instalacja,

Stan podczas po zaru

Zadania podczas po zaru

urzadzenie
System sygnalizaciji . .
1 POZarowe; Aktywny Wysterowanie urzadzen wykonawczych
. - Aktywny o .
2 Urzgdzenie Transmisji ] ) Przekazanie informacji o pozarze do
Alarmu (zostanie uruchomiony ACO w KM PSP w Sosnowcu
automatycznie przez SSP)
Przekazanie zrozumiatego komunikatu
Dawi Aktywny stownego ewakuacyjnego do strefy
3 2wigkowy system i i objetej pozarem oraz komunikat
ostrzegawczy (zostanie uruchomiony Jete) poz Z komunikatu
automatycznie przez SSP) ostrzegawczego do sasiednich stref
pozarowych
Wytgczone ] o
4 Wentylacja, klimatyzacja Wykaczenie zapobiegnie
ylacia, yzacl (zostang wytgczone rozprzestrzenieniu sie zadymienia
automatycznie przez SSP)
Uniemozliwienie rozprzestrzenienia sie
Drzwi przeciwpozarowe pozaru pomiedzy strefami pozarowymi
5 oraz przeciwpozarowe Zamkniete oraz z pomieszczen wydzielonych
klapy odcinajgce pozarowo na pozostalg powierzchnie
strefy pozarowej
Uruchamiane w razie zaniku
zasilania podstawowego o ) ]
6 Oswietlenie ewakuacyine ] e Zapewnienie o$wietlenia drog
Yl (zanik lokalny lub po uzyciu ewakuacyjnych
przeciwpozarowego wytgcznika
pradu)
Nieaktywny Dezaktywacja ma zapewni¢ swobodng
7 System kontroli dostepu i ] ewakuacje z miejsc objetych kontrolg
elektrozamykaczy (dezaktywowany automatycznie |  dostepu lub umozliwié¢ do nich dostep
przez SSP) ekipom ratowniczym
Zapewnienie odpowiednich parametrow
9 Pompy przeciwpozarowe Aktywne - wigczone instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej
10 Winda ppoz. Aktywne - wigczone Do dyspozycji stuzb ratowniczych
) ] Wigczone o o ]
11 Wentylacja szybu windy Zapewnienie oddymianie szybu windy do
ppoZ. (zostang wytaczone celéw stuzb ratowniczych
automatycznie przez SSP)
Wiaczone
o ] (zostang wytgczone ) o ]
12 Oddymianie klatki automatycznie przez SSP) Zapewni usuniecie dymu z obrebu klatki

schodowej

Wg. Odrebnego opracowania

Na zlecenie Inwestora

schodowej
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