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1. Podstawa opracowania.

Opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o zlecenie firmy SETIN Sp. z 0. 0. - ul.

Dywizji Kosciuszkowskie 12a, 41-907 Bytom.

Obowigzek sporzadzenia scenariusza rozwoju zdarzehn w czasie pozaru wynika

z §5 ust.1 pkt.11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia

16 cZerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pézniejszymi zmianami} i jest
niezbedny do wiasciwego doboru urzadzeti przeciwpozarowych w obiekcie oraz stopnia

i sposobu ich integracji, a takze okreslenia algorytmu ich wspbidziatania.

2. Podstawy prawne opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu o aktualnie obowigzujace akty

prawne i zasady wiedzy technicznej zawarte w normach:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Zz 2009r. Nr 178, poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. .

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca
2003r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),
PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania,

PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego,

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wylyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwadgji,
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e Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagari w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w ftych przepisach oraz
stosowania rozwigzari zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony  przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych —w przepisach
‘przeciwpozarowych’ KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje budynek wysokosciowy Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Sliaskiego, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Bedzifiskiej 60.

Niniejszy dokument zawiera przewidywane scenariusze powstania pozaru i rozwoju
zdarzen w czasie pozaru w zaleznoéci od miejsca jego powstania, a takze wzajemne
powigzanie urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych.

4. Skréty uzyte w opracowaniu.

W niniejszym opracowaniu uzyto skrétow, ktérych znaczenie przedstawiono ponize;:

SSP - system sygnalizacji poZzarowey, .
SUGHuys — stafe urzadzenie gasnicze tryskaczowe, .
PSP — Paristwowa Straz Pozarna,

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy,

TR R

ACO — alarmowe centrum odbiorcze.

5. Charakterystyka poiaroﬁé budynku ”

Budynek stanowiacy zakres opracowania petni role budynku uzytecznosci publicznej,
z przeznaczeniem na cele o$wiatowe. Budynek ten z uwagi na swojg wysoko$é (83,14m)
klasyfikowany jest jako obiekt wysokoéciowy - §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pOZzniejszymi zmianami).

Obiekt ten Kklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI - posiada
pomieszczenia dia ponad 50 osdb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami t].
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« rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Pz. U.
z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719);

rozpatrywany budynek powinien zosta¢ wyposazony w.

o system sygnalizacji pozaru,
« dZwiekowy system ostrzegawczy,

o instalacje wodociggowa  przeciwpozarowg Z zabudowanymi  hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem poisztywnym oraz zaworami 52,

« instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Wiw instalacja bezpieczenstwa powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez "rzé'czoznawcr«g ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Instalacje te
powinny spetniaé wymagania w zakresie ich sprawnosci technicznej i funkcjonalne].

6. Urzadzenia przeciwpozarowe.

6.1. Cel integracji urzadzeri przeciwpozarowych I instalacji uz‘;ytkowych.

Integracja j_e-'ét' hiezbedna ze wzgledu na koniecznosé sterow:ania poszczegblnymi
urzadzeniami przei:iwbozarowymi i instalacjami w celu zapewniehia odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa pd:érbwego, wyeliminowania czynnika ludzkiego jako najbardzie]
zawodnego, zmiﬁima[izowania opOzniei czasowych rozpoqiégcia pracy urzgdzen
wykonawczych i optymalne zautomatyzowanie procesow niezbr—gdnych w czasie pozZaru
w zaleznoéci od miejsca jego powstania.

6.2. Rola centrali systemu sygnalizacji poZzarowej.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej petni¢ powinna role laczaca wszystkie
urzadzenia przeciwdearowe i instalacje, ktérych dziatanie jest niezbedne lub niepozadane
w czasie pozaru. Po otrzymaniu informacji o pozarze z elementéw wykrywajacych (czujek
pozarowych lub recznego ostrzegacza pozarowego) uruchomié powinna odpowiednie
procedury opisane W ninigjszym opracowaniu. Obowigzek sterowania niektdrymi
urzadzeniami przez instalacje wykrywajaca pozar wynika wprost z przepisow techniczno-
budowlanych lub przeciwpozarowych.

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektows przewiduje sie, ze system

sygnalizacji pozarowej ma zapewnic:

« wczesne wykrycie zZrodla pozaru ze wskazaniem jego miejsca z dokiadnoscia do

jednej czujki,
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» dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozard,

» przekazanie alarmu do ACO w KM PSP w Sosnowcu,

. automatycznq sygnalizacje poprzez przekazanie sygnatu do DSO,

« sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom parteru,

? wy{qéienie centfal wéntylacyjnych i klimatyzacyjnych,

= otwieranie drzwi bezpieczenstwa - ewakuacyjnych na parterze.

» zwolnienie kontroli dostepu — drzwi na parterze.

» zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegélnych pigtrach.

« pozostawienie do dyspozycji shuzb ratowniczych windy towarowo — osobowe;.

« wigczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.

7. Przewidywane mozliwe scenafius:e_ powstania pozaru i rozwoju zdarzen
W czasie pozaru.

W przypadku powstania pozaru w dbie_kcie uzytecznosci publicznej najwazniejsze jest
szybkie wykrycie pozaru przez SSP i przekazanie informacji o nim do PSP. Jednoczesnie z
uwagi na fakt, iz w obiektach tych powstaty pozar charakteryzuje sig $rednim rozwojem (czas
do osiagniecia mocy pozaru 1000kW wynosi 292s. ") niezmiernie istotne jest zadziatanie A
DSO - aby rozpoczaé szybka ewakuacje.

Biorac takze pod uwage réznorodn:oéé materiatow znajdujacych sig w rozpatrywanym
obickcie zazhaczy¢ nalezy, ze zainicjowanie pozaru oraz szybkos¢ jego rozprzestrzeniania

i sKuiteczrosé “Urzadzen przeciwpozarowych zalezy -od- rodzaju - (wiasciwosci--palnych) i -

sposobu rozmieszczenia statych elementow wyposazenia wnetrz. Dzigki zastosowaniu w/w
instalacji powstaty pozar zostanie szybko zlokalizowany. '
Sytuacje pozarowa opanowaé moga stali pracownicy obiektu, ktorzy powinni podjac
prébe ugaszenia ognia przez dostgpne hydranty wewnetrzne lub/i gasnice. Podanie srodka
gasniczego na palacy sie przedmiot lub materiat spowoduije, iz pozar przestanie rozwiaé sig

z szybkoécig podang powyzej.

' Procedury organizacyjno-lechniczne w sprawie spelnienia wymagari w zakresie bezpieczelistwa poZarowego
w inny spos6b niz to okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniagjacych nigpogorszenie warunkow. ochrony przeciwpozarowsj, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, paZdziernik 2008r.
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Wazne jest takze, aby dzigki podanemu sygnafu alarmowego do osob
przebywajgcych w budynku dotarta czytelna informacja o koniecznosci rozpoczegcia

ewakuacji.

SSP powinno w rozpatrywanym przypadku oddziatywaé bezposrednio na instalacje
uzytkowe — dotyczy to zwlaszcza instalacji wentylacji i klimatyzacji, gdyz z uwagi na ich
stopien rozbudowania moga si¢ one przyczynic sig do rozprzestrzeniania si¢ dymow i gazow
pozarowych pomigdzy poszczegolnymi czesciami budynku. Oprécz uruchamiania
przeciwpozarowych klap odcinajacych SSP powinien powodowad ich wytgczenie.

Reasumujac powyzsze w nastepnych podrozdziatach zostang przedstawione
warianty pozarowe uwzgledniajace mozliwe do wystapienia w budynku sytuacje pozarowe.
Sporzqdzony scenariusz jest dokumentem wyjsciowym do opracowania szczegolowe]
matrycy wysterowari poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych. Scenariusz ten
powinien postuzyé réwniez podczas sporzgdzania instrukcj_i“ bezpieczeﬁstwa pozarowego, w
celu opracowania zasad postepowania dla statych uZytkoWnikéw obiektu.

7.1. Wariant A — pozar w piwnicy.

Rozpatrujac mozliwy scenariusz pozarowy W. omaWIanym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny Jest pozar w jednym z pomieszczen
techmcznych W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar b@dzle sie swobodnie rozwijat do
momentu jego wykrycia i rozpoczgcia akeji gasniczej. W rgzpatrywanym przypadku nie ma
znaczenia 'czy‘ pozar powstanie w porze dziennej, czy téi w godzinach nocnych — gdyz
najbardziej prawdopodobne jest to, iz nie zostanie on zauwaiony' bezposrednio. Zauwazenie
pozaru jest mato prawdopodobne lub bedzie ono przypadkowe (jezeli w chwili wystgpienia

jego oznak w pobhzu b@dq przebywaé ludzie). Pozar ten zostanle wykryty w wyniku odciecia

doplywu pradu lub wykryty przez SSP. Jego ugaszenie bedz[e mozliwe réwniez przy pomocy
gasnic i hydrantéw wewnetrznych. '

W zwigzku z powyZzszym przewiduje sie nastepujacy scenariusz:
1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sig ku gorze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s %) lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub

? Kondygnacyiny system oddymiania budynkéw” B. Mizielifiski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
‘Warszawa 20061, str. 54.
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pracownik ochrony wciska najblizszy przycisk ROP = generowany jest alarm |l

stopnia;

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a.

alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge = po 30 sekundach

centrala automatycznie generuje alarm |l stopnia;

otrzyménie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge =
obsiuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego, jesli pozar wystapit
— uruchamia najblizszy przycisk ROP 2 generowany jest alarm Il stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP (alarm ten generowany jest
przez wcisniecie przyéisku ROP lub poprzez uplynigcie zwioki czasowej - po

alarmie | stopnia) wykonuje nastepujgace sterowania:

a.

k.

przekazanie alarmu pozarowego za pomocg monitoringu pozarowego do
ACO KM PSP w Sosnowcu,

wyemitowanie przez DSO komunikatu glosowego w piwnicy i na paftefze,
zatrzymanie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, .. .
uruchomienie‘éystemu zapobiegania zadymieniu klatki schqc‘lid\niléi;;.
sprowadzenie:d:i\.:vigéw osobowych na poziom parteru, 0
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych,

otwieranie drzwi bezpieczenstwa - ewakuacyjnych na parterze:_ o

zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.

zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegdlnych pigtrach

pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo —

osobowej.

wiaczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.

5. pracownik podejmuje prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic iflub hydrantu
wewnetrznego - uwaga: przed uzyciem hydrantu wewneltrznego nalezy odfgczyc

doplyw pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu;

6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wylgcznika pradu w obiekcie nastepuje
odcigcie doplywu pradu do wszystkich obwodéw instalacji elekirycznej -

wylaczeniu ulega wentylacja mechaniczna;
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7. nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - Zrodia
$wiatta w oprawach osiggajg petna sprawnosé po uptywie 60s.

7.2. Wariant B — na kondygnacjach nadziemnych (od 1 do 17 pietra).

Rozpatrujac mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym wariancie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar na terenie sali wyktadowej
lub pomieszczeniu biurowym. W tym wariancie przewiduje sie, iz pozar bedzie si¢ swobodnie
rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W przypadku, gdy pozar
powstanie w godzinach otwarcia — zostanie on zauwazony najprawdopodobniej przez
pracownikéw, studentéw lub ochrong obiektu jeszcze przed wykryciem przez SSP. Wowczas
przewiduje sie jego rozprzestrzenienie na niewielka powierzchnig, jego ugaszenie bedzie
‘mozliwe przy pomocy gasnic i/lub hydrantow wewnetrznych. Pozar ten zostanie wykryty
takze automatycznie przez SSP. o

W zwiazku z powyzszym przewiduje sie nastepujacy scenariusz:
1. pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi si¢ ku gorze;

2. czujka Systemu Sygnalizacji PoZarOwej:_"wykrywa pozar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okoto 100s °) lub jeden z pracownikéw, osoba posfronna ub
pracownik ochrony wciska najblizszy plzyéiék ROP = generowany jest alarm I

stopnia;
3. CSP sygnalizuje alarm poZzarowy | stopnié,

a. alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge = po 30 sekundach
centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia;

" b. ofrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge =

obsiuga sprawdza prawdziwo$é alarmu pozarowego, jesli pozar wystapit

- uruchamia najblizszy przycisk.ROP = generowany jest alarm |l stopnia;

4. na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP (alarm ten generowany jest

przez wcisnigcie przycisku ROP lub poprzez upiyniecie zwioki czasowe] - po
alarmie | stopnia) wykonuje nastepujgce sterowania:

a. przekazanie alarmu pozarowego za pomocg monitoringu pozarowego do
ACO KM PSP w Soshowceu,

9 ,,_Kondygnacjgfny system  oddymiania budynkéw” B. Mizielinski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Warszawa 2006r., str. 54.
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b. wyemitowanie przez DSO komunikatu glosowego w piwnicy i na parterze,
c. zatrzymanie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d. uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej,
e. sprowadzenie dZwigow osobowych na poziom parteruy,
f. Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych,
g. otwieranie drzwi bezpieczenstwa - ewakuacyjnych na parterze.
h. zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.
i. zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczeg_éi_nych pietrach
j. pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych W§ndy towarowo -~
osobowej. ‘
-k wiaczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji _s}uzb ratowniczych.
‘5. pracownik podejmuje probe ugaszenia pozaru przy pomocy gaénic iflub hydrantu
wewnetrznego - uwaga: przed uzyciem hydraniu wewnetrzn'ebo. nalezy odfgczyé
doplyw pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu; |

6. ‘w‘wyniku zadziaiania przeciwpozarowego wylacznika prqdﬁ w obiekcie nastepuje
odciecie doplywu pradu do wszystkich obwodow . instalacji elekirycznej -
wylgczeniu ulega wentylacja mechaniczna; o

7. nastgpuje zadziatanie instalacji awaryjnego odwietlenia ewakuaéyjnego - Zrodia
swiatla w oprawach osiagajg peing sprawnosé po uptywie 60s..

" 7.3. Wariant B - na kondygnacjach nadzierrinych (od 18 do 20 'pie"l:.ra)';”"' T

Rozpatrujap mozliwy scenariusz pozarowy w omawianym _wa_riéncie powstania
pozaru nalezy stwierdzi¢, iz najbardziej prawdopodobny jest pozar na terenie pomieszczenia
technicznego lub pomieszczenia biurowego. W tym wariancie przewiduje srq, iz pozar bedzie
sie swobodnie rozwijat do momentu jego wykrycia i rozpoczecia akcji gasniczej. W
przypadku pozaru w pomieszczeniach biurowych zostanie on wykryty przez stalych
uzytkownikéw obiektu. Jezeli pozar powstanie w pomieszczeniach technicznych bedzie sig
on rozwijat do czasy wykrycia przez SSP.

W zwiazku z powyZszym przewiduje sie nastepujacy scenariusz:

1. pozar sig rozprzestrzenia, dym unosi sig ku gorze;

10
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2. czuika Systemu Sygnalizacji Pozarowej wykrywa pozZar i generuje alarm
pozarowy | stopnia (okolo 100s *) lub jeden z pracownikéw, osoba postronna lub
pracownik ochrony weiska najblizszy przycisk ROP =» generowany jest alarm

stopnia;

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

a.

4. na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP (alarm ten generowany jest ‘
przez wcisniecie przycisku ROP lub poprzez uplyniecie zwioki czasowej - po;

centra[a automatycznle generule aiarm II stopma

alarm nie zostaje potwierdzony przez obsiuge = po 30 sekundach

otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obs%uge -) '
obstuga sprawdza prawdzwosc alarmu pozarowego, jesli pozar wystapit
— uruchamia najblizszy przycisk ROP <» generowany jest alarm Il stopnia; - -

alarmie | stopnia) wykonuje nastepujace sterowania:

a.

przekazanie alarmu pozarowego za pomoca monitoringu pozarowego: doﬁ
ACO KM PSP w Sosnowcu

wyemttowame przez DSO komunikatu glosowego w piwnicy i na parterze -
Zatrzymanie pracy central wentyiacyjnych i klimatyzacyjnych,
uruchomienie systemu zapobiegania zadymieniu klatki schodowej,
sprowadzenie dfwigéw dsobéwych na poziom parteru,

zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych,

"otwieranie drzwi bezpieczenstwa - ewakuacyjnych na parterze.

zwolnienie kontroli dostepu - w przypadku jej zastosowania.
zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz. na poszczegbinych pietrach

pozostawienie do dyspozycji stuzb ratowniczych windy towarowo  — -

osobowej.

wigczenie wentylacji ppoz. szybu windy do dyspozycji stuzb ratowniczych.

~Kondygnacyjny system  oddyniania budynkow™ B. Mizielinski, J. Wolanin. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskicj.
Warszawa 2006r., str. 54.
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SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5. pracownik podejmuje prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic iflub hydrantu

wewnetrznego -~ uwaga: przed uZyciem hydraniy wewnelrznego nalezy odigezyc

doptyw pradu przeciwpoZarowym wylgeznikiem pradu;

6. w wyniku zadziatania przeciwpozarowego wyiacznika prgdu w obiekcie nastepuje

odcigcie doplywu pragdu do wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej -

wylaczeniu ulega wentylacja mechaniczna;

7. nastepuje zadzialanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - Zrodia

Swiatta w oprawach osiagajg peng sprawnosé po uptywie 60s.

7.4. Wariant D — Pozar powstaly w godzinach nocnych.

W przypadku powstania pozaru w godzinach nocnych, jego wykrycie moze nastapi¢

przez ochrone lub przez SSP. Dlatego tez przewiduje sie wykohanie scenariusz zgodnie z

- pkt.7.1.,7.2.i7.3.

8. Zadania biernych i czynnych elementéw
. podczas pozaru.

ochrony przeciwpozarowej

Element, instalacja, : )
Lp. urzadzenie Stan podczas pozaru Zadania podczas pozaru
] System sygnalizacji . : .
; 1. pozarowej Aktywny Wy_sterowame urzadzei wykonawczych
- i . Aktywny - - "
2 Urzadzenie Transmisj . . Przekazanie informacji o pozarze do
_ Alarmu (zostanie uruchomiony ACO w KM PSP w Bytomiu
automatycznie przez SSP)
Akywny  Przekazanie zrozumialego komunikatu |
. slownego ewakuacyjnego do strefy
Dzwigkowy system A .
3 os?rzeg: wizy (zostanie uruchomiony gb]etej pozarem oraz Igomqnlkatu
automatycznie przez SSP) ostrzegawczego do sgsiednich stref
pozarowych
Whyiaczone W . bieani
N . ylaczenie zapobiegnie
4 Wenfylacja, kiimatyzacja (zostang \_chzone rozprzestrzenieniu sie zadymienia
automatycznie przez SSP)
Uniemozliwienie rozprzestrzenienia sig
Drzwi przeciwpozarowe pozaru pomiedzy strefami pozarowymi
5 oraz przeciwpozarowe Zamknigte oraz z pomieszczen wydzielonych
kiapy odcinajace pozarowo na pozostafg powierzchnie
strefy pozarowej
Uruchamiane w razie zaniku
zasilania podstawowego - ienie oSwietienia dro
. . . ‘Zapewnienie oSwietlenia dr
€ Oswietlenie ewakuacyjne (zanik lokalny {ub po uzyciu P ewakuacyjnych Y
przeciwpozarowego wylacznika
pradu)
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Nieaktywny Dezaktywacja ma zapewnié swobodng
7 System kontroli dostepu i . ewakuacje z miejsc objetych kontrolg
elektrozamykaczy (dezaktywowany automatycznie |  dostepu lub umozliwié do nich dostep
przez SSP) ekipom ratowniczym
Zapewnienie odpowiednich parametrow
9 Pompy przeciwpozarowe Aktywne - wlgczone instalacii wodociggowej
przeciwpozarowej
10 Winda ppoz. Aktywne - wigczone Do dyspozycji stuzb ratowniczych
. . Wytaczone - - .
1 Wentylacja szybu windy Zapewnienie oddymianie szybu windy do
ppoz. (zostang wylaczone celow stuzb ratowniczych
automatycznie przez SSP)
Whytaczone ‘
. . il
L - (zostang wylgczone . Lo . )
12 Oddymianie klatki automatycznie przez SSP) Zapewni usunigcie dymu z obrebu klatki
schodowej schodowej '

Wyg. Odrebnego opracowania

Na zlecenie Inwestora
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