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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/0521-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
2 Demontaz drzwi stalowych, aluminiowych drewnianych szt.
d.1|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow. |szt.
d.1/0353-09 do2m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na za- |m?2
d.1/0331-01 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,57*2,05 m?2 1,17
RAZEM 1,17
5/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1/0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych - nowe otwory i powigkszenie otworéw w
istniejgcych scianach
(2,5*1,1)*0,27 m3 0,74
(0,1*2,05)*0,27*2 m3 0,11
RAZEM 0,85
6/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na za- |m2
d.1/0332-07 prawie cementowo-wapiennej
1,0*0,6 m2 0,60
RAZEM 0,60
7|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.1/0335-11 prawie cementowo-wapiennej
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - parkietu debowego m2
d.1/0819-05
<pom.3>11,49 m2 11,49
RAZEM 11,49
9|KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikow m
d.1/0808-08
<pom.1>(3,0+2,7)*2 m 11,40
<pom.2>(6,0+6,47)*2 m 24,94
<pom.3>(3,0+3,83)*2 m 13,66
RAZEM 50,00
10/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
<pom.1>(3,0+2,7*2)*4,07 m?2 34,19
<pom.3>(3,0+3,83*2)*4,06 - (1,5*2,5) + (1,5+2,5*2)*0,4 m?2 42,13
RAZEM 76,32
11/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0436-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 4-01 |Woykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiel na za- |m
d.1/0338-04 prawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
13/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1/0338-01 zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1/0436-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami samowy- |m3
d.1|kalk. wiasna |tadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem skfadowania
poz.4*0,07+poz.5+p0z.6*0,25+p0z.8*0,01+p0oz.12*0,25*0,25+poz. |m3 1,40
13*0,2*0,07
RAZEM 1,40
2 ROBOTY MONTAZOWE
16/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowa- |m2
d.2|0303-01 z.sz. |nie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej -
2.5. 9907 materiaty z rozbiorki
0,47*2,05 m?2 0,96
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RAZEM 0,96
17 Wykonanie podlewki gr. 3 cm z zaprawy cementowej montazowej |szt
d.2|kalk. wikasna |pod belki konstrukcji nadprozy w $cianach istniejgcych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
18 Montaz konstrukcji nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami |m
d.2|kalk. wikasna |drzwiowymi w $ciankach istniejacych gr. 1/4c.
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
19 Montaz konstrukcji nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami |m
d.2|kalk. wiasna |drzwiowymi w $ciankach istniejacych gr. 1c.
2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
20/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem |m
d.2|0207-09 bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach -
zabetonowanie pustek nad wstawianymi nadprozami
2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
21/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptas- |mz2
d.2/0703-02 kich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych - na nowo-
projektowanych nadprozach
(2,5+0,9)*0,5 m?2 1,70
RAZEM 1,70
22|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.2|0704-01 cementowg
poz.21 m2 1,70
RAZEM 1,70
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 50 cm na m
d.2|0705-03 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy
uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
24/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem kase- |m2
d.2|2702-01 tonami 60x60 o wysokim poziomie izolacyjnosci akustycznej oraz
pochtanialnosci dzwieku wg.projektu wykonawczego
<pom.1>8,06 m2 8,06
<pom.2>43,34 m2 43,34
<pom.3>11,49 m?2 11,49
RAZEM 62,89
25/NNRNKB 202 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie me-|m?2
d.2|2027-06 talowym na uchwytach elastycznych - oktadziny scienne gr.
analogia 75mm z ptyt dzwiekoizolacyjnych
(6,0+3,0)*3,63+3,0*2,8 m?2 41,07
RAZEM 41,07
26 Oktadziny dzwigkochtonne na $cianach z panelu ze skalnej wetny |m?2
d.2|kalk. wlasna |mineralnej gr. 4cm z wykonczeniem powierzchni wg dokumentacji
projektowej (pochtanianie dzwieku w klasie A: 1,0; reakcja na
ogien: Euroklasa A2-s1,d0; NRC=1,0) -
<pom.2>(6,0+6,47)*2*3,63+6,47*0,3 - (1,5*2,5)*2 + (1,5+2,5*2)* |m2 90,17
0,4*2
RAZEM 90,17
27|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-|mz2
d.2/2008-05 dyncze na stupach, belkach i o$ciezach na zaprawie
<pom.2>(0,32*0,83)*4 m?2 1,06
RAZEM 1,06
28/KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2|2004-07 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obu-
dowa kaset aluminiowych na rolety
(6,47+3,0)*(0,3+0,3) m?2 5,68
RAZEM 5,68
29/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 |szt.
d.2|0320-02 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet - oscieznice regulowane
<D1, D2>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.2|01 wykonczonych, akustycznych (min.55dB); konstrukcja z drewna
egzotycznego, klejonego warstwowo; wypetnienie z plyty wiérowej
otworowej z wielowarstwowa izolacjg akustyczna, poszycie z
ekoskory; wyposazenie: zawiasy wzmocnione, klamka z rozetka,
zamek z wkitadka patentowsg, uszczelki
<D1, D2>(0,8*2,0)*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
31 Naprawa, renowacja i malowanie (x2) drzwi wraz z oscieznicg z  |kpl
d.2|kalk. wlasna |demontazu o wymiarach (0,98x2,18): wymiana oku¢, szyldéw, za-
mkow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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32|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.2|1018-04 ponad 1.5 m2; state - typu "lustro weneckie" wg projektu wyko-
analogia nawczego
2,5%1,1 m?2 2,75
RAZEM 2,75
33|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m - pa-|szt
d.2|0135-02 rapety wewnetrzne
analogia
<L=2,5>2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pom.1>(3,0+2,7*2)*2,8 m2 23,52
<pom.3>(3,0+3,83*2)*3,63 - (1,5*2,5) + (1,5+2,5*2)*0,4 m?2 37,55
RAZEM 61,07
35|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.2|1204-02 netrznych $cian
poz.34 m2 61,07
RAZEM 61,07
36|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjnag dwukrotnie ptyt gipsowych spoino-  |m2
d.2|05 wanych szpachlowanych
(6,47+3,0)*(0,3+0,3) m?2 5,68
RAZEM 5,68
37|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek - czyzszczenie istniejacego parkietu de-|m2
d.2|0819-06 bowego
analogia
<pom.1>8,06 m2 8,06
<pom.2>43,34 m?2 43,34
RAZEM 51,40
38|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych parkietbw mozaikowych o po- |m2
d.2/0816-05 wierzchni ponad 8 m2
poz.37 m?2 51,40
RAZEM 51,40
39|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.2/0819-07
poz.37 m?2 51,40
RAZEM 51,40
40 Wyczyszczenie i naprawa podtoza po zdemontowaniu parkietu m2
d.2|kalk. wtasna
<pom.3>11,44 m?2 11,44
RAZEM 11,44
41|KNR-W 4-01 |Ulozenie na istniejacym, wyczyszczonym i naprawionym podfozu |m2
d.2/0819-03 ptyt OSB gr. 18 mm
analogia
poz.40 m?2 11,44
RAZEM 11,44
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m2
d.2|1123-01 rulonowe - wyktadzina igtowa obiektowa wg dokumentacji projek-
towej
poz.40 m2 11,44
RAZEM 11,44
43|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokot h=6¢m - listwa MDF pokryta laminatem |m
d.2|1122-05 - naturalne szczotkowane aluminium
<pom.1>(3,0+2,7)*2 m 11,40
<pom.2>(6,0+6,47)*2 m 24,94
<pom.3>(3,0+3,83)*2 m 13,66
RAZEM 50,00
44 Dostawa i montaz rolety zewnetrznej z prowadnicg w kasecie alu- |m2
d.2|kalk. wtasna |miniowej montowanej wewngtrz pomieszczenia
(1,5*2,5)*3 m?2 11,25
RAZEM 11,25
45|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 |szt.
d.2|07 mm: 22/600 dt.1120 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
46|KNNR 4 0427- |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych ptytowych o|kpl.
d.2|o1 potaczeniu na gwint
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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