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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektowego branzy elektrycznej p.n ,Adaptacja i modernizacja
pomieszczeri nr 20 i 20a z przedsionkiem znajdujgcym sie w budynku gféwnym Wydziatu
Etnologii i Nauk o Edukacji , sa:

- zlecenie Inwestora- Uniwersytet Slaski w Katowicach

- projekt budowlano ~wykonawczy branzy architektonicznej

- inwentaryzacja istniejacej sieci elektrycznej

- obowigzujgce przepisy w zakresie budowy i eksploatacii instalacji elektroenergetycznych

- zasady projektowania instalacji elektroenergetycznych w budynkach uzytecznosci publicznej
- obowigzujace normy i przepisy branzowe

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej obejmuje swoim zakresem:

~ linie zasilajacg adaptowane i modernizowane pomieszczenia

~ instalacje wewngtrzne: oswietlenia, gniazd ogélnego uzytku, gniazd sieci dedykowanej dla
potrzeb komputeréw, gniazd zasilajacych systeméw ,AUDIO” i , VIDEO”, oraz zasilanie urzadzen

klimatyzacyjnych.

Zasilanie

Pomieszczenia nr 20 i 20a bedace przedmiotem opracowania projektowego zasilane bedg linia
kablowg YKy 5 x 25 relacji: rozdzielnia gtéwna (zlokalizowana w portierni budynku) — tablica
bezpiecznikowo-rozdzielcza TB .

Linig kablowg zaprojektowano jako n/t —utozong w korycie instalacyjnym pod sufitem korytarza
Zabezpieczenie linii kablowej zasilajacej stanowi wytacznik nadmiarowo-pradowy 3-fazowy 63 A
— zabudowany w rozdzielni gtdéwnej.

Instalacja oswietleniowa

Osdwietlenie modernizowanych pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy modutowe
60cm x 60 cm ,ze swietldwkami 2x36W i rastrem M 5 — zamontowane w projektowanym suficie
podwieszanym .

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach pomieszcze. Dobdr zrédet $wiatta zapewnia
spetnienie wymagan normowych w zakresie sredniego natezenia oéwietlenia.

Instalacjg oSwietleniowg nalezy wykonac jako n/t prowadzac przewody YDyoz 3x1,5 /750V na
uchwytach powyzej sufitu podwieszanego. Podejécia do osprzetu tgczeniowego nalezy wykona¢
jako p/t w rurkach RV

Instalacja gniazd wtyczkowych

Z uwagi na koniecznosc zastosowania réznych rodzajéw gniazd odbiorczych — zaprojektowano
systemowe zespoty ghiazd — ktérych szczegdly wykonawcze przedstawiono ha rysunku.

Czesc gniazd —zgodnie z wytycznymi branzy ,audio-video” zaprojektowano jako montowane
ponizej sufitu podwieszanego - co zostato opisane na rzucie pomieszczen.




VI

VII.

Obwody gniazd wtyczkowych systeméw ,AUDIO” | "VIDEQ” zostaty wyposazone w wylgczniki

. pozwalajace na pozbawienie zasilania z poziomu pomieszczenia PODGLADU.

Zastosowano zréznicowang kolorystyke gniazd aby wyeliminowaé mozliwoéé omytkowego
wigczenia odbiornikéw do niewtasciwych obwodéw zasilajacych.

Instalacjg wszystkich obwoddw zasilania gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé jako p/t —
prowadzac przewody YDyoz 3x2,5/750V w rurkach izolacyjnych RV .

Wykonujac instalacje nalezy utozy¢ jedna rurkg RV o $r. 13 mm z pilotem umozliwiajgcym
weiggnigcie skretki UTP kat. Se — relacji lokalny wezet dystrybucyjny- poszczegdlne gniazda RJ-45

Zasilanie urzadzen ’klimatyzacyjnych

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej,oraz kartami katalogowymi projektowanych urzadzer
Kiimatyzacyjiych dobrano linie casifajgce jednostki wewnetrzne (agregaty) , oraz jednostki

- zewnegtrzne systemu klimatyzacji.

Instalacje nalezy wykonaé jako p/t prowadzac przewody po trasach przedstawionych na rzucie
pomieszczen.

Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy zlecié Firmie Elektroinstalacyjnej posiadajacej
wymagane uprawnienia w tym zakresie.

Wykonawca robdt elektroinstalacyjnych zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
branzowych ,oraz p.pozarowych obowigzujgcych w chwili realizacji prac.

Do realizacji prac elektroinstalacyjnych nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia elektryczne
posiadajace wymagane atesty i $wiadectwa dopuszczeniowe do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Wszelkie zmiany i rozbieznoéci w stosunku do opracowanego projektu —nalezy uzgodnié z
upowaznjonym przedstawicielem uzytkownika oraz uzyskac ich akceptacje przez autora
opracowania projektowego ‘

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane przepisami .
préby i badania instalacji ,a stosowne protokoty pomiarowe nalezy przediozyé uzytkownikowi w ..
trakcie odbioru technicznego robét jako element dokumentacji powykonawczej.

S




_OBLICZENIA TECHNICZNE

L. Dobér linii zasilajgcej

Moc zainstalowana — w.g bilansu mocy — Pj =36,2 kW

Pix 10° 36,2 x 10°

Ji = e S e =65,33 A
3x chosxp 1,73x400x 0,8

-~

Z uwagi na funkcjg pomieszczeri, oraz cykl pracy urzadzen elektrycznych przyjeto:

wspétczynnik jednoczesnosci kj = 0,8

stad: Jj= kjxJi=0,8x65,33 =52,31 A

Dobrano: kabel zasilajacy — Yky 5 x 25 — dla ktérego dopuszczalny diugotrwale prad obcigzenia Jdd=77 A

w przypadku utozenia pod osfong z materiatu izolacyjnego

zabezpieczenia - S 303C-63 A

H. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

100x1xP 100 x 50m x 36,2 kW
A U% = = =0,82%
thsxuz 55 x 25 x 400

AU% <hU% dop. = 3%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony




Adaptacja pomieszczen nr 20 i 20a
Wydziat Etnologii i Nauk o Edukacji

Kod projektu: Uniwersytet Slaski

Data: v 08-08-2014

Klient: Uniwersytet Slgski

Kod klienta: Wydziat E i NoE- Cieszyn
Przedstawiciel klienta: SALA FOKUSOWA
Projektant: inz Andrzej Kuwak

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sa m.in. uwartnkowane: typem zastosowanych

opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Architektoniczne Ustugi Projektowe
Katowice ul. Styczniowa 25 B

~ CalcuLuX Wnetrza 5.0b




Adaptacja pomieszczen nr 20 i 20a Architektoniczne Ustugi Projektowe
Uniwersytet Slaski Wydziat Etnologii i Nauk o Edukaciji Data: 08-08-2014

Spis tresci

o Wyniki obliczen 3
j 1.1 Siatka: Tablica tekstowa 3
| 1.2  Siatka: Tablica graficzna 4
! 1.3  Siatka: Izokontury 5
| 1.4  Siatka: Izopola 6
1.5  Siatka; Wykr. przestrzenny 7
{
!

‘CalcuLuX Whnetrza 5.0b Bez nazwy1 Philips Lighting B.V. Strona; 2/7{




Adaptacja pomieszczen nr 20 i 20a Architektoniczne Ustugi Projektowe
Uniwersytet Slaski Wydziat Efnologii i Nauk o Edukacji Data: 08-08-2014
{

1. Wyniki obliczen

1.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka nawysokosciZ= 0.80m

Obliczenia . Natezenie oéwietlenia (Jux)
Typ obliczen : Suma ‘

X (m) 0.27 0.81 1.35 1.88 242 2.96 3.50 4.04 4.58 5.11 5.65 6.19

Y (m)
632  337< 406 - 457 487 508 524 524 508 487 457 406 337

577 379 460 515 550 573 590 590 573 550 515 460 379
522 445 535 603 644 671 689 689 671 644 603 535 445
;'467 5156 621 698 746 778 801 801 778 746 698 621 515
4.12 544 658 741 791 825 850" 850 825 791 741 658 544
3.57 542 655 737 789 822 846 846 822 789 737 655 542
3.03 542 655 737 788 822 846 846 822 789 737 655 542
2.48 544 658 741 791 825 850> 850 825 791 741 658 544
1.93 515 621 698 746 778 801 801 778 746 698 621 515
©1.38 445 535 603 644 671 689 689 671 644 603 535 445
0.83 379 460 515 550 573 590 590 573 550 516 460 379
0.28 337< 408 457 487 508 524 524 508 487 457 406 337<

Srednia Minimum Maksimum Minsr  Min/Max Wspotczynnik pogorszenia
620 337 850 0.54 0.40 1.00

|
i
i
\

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Bez nazwy1 Philips Lighting B.V. Strona: 3/7‘




Adaptacja pomieszczen nr 20 i 20a Architektoniczne Ustugi Projektowe
Uniwersytet Slaski Wydziat Ethologii i Nauk o Edukadji Data: 08-08-2014

o 1.2 Siatka: Tablica graficzna

}Siatka . Siatka na wysokoéci Z= 0.80 m

‘Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux) ;
’Typ obliczen : Suma
! i
j = |
o ‘
Lo ‘
= 337 406 457 487 508 524 524 508 487 457 408 337
= + + + + + + + + + + + +
= 379 460 515 550 573 590 590 - 573 550 515 460 379
= + + + + + + + + + + + +
= [t o] o oo [ s e
= 445 sssieos 644 671 689i689 671 644 603i535 445
= + + + + + + + + + + + +
= 515 62t 698 746 778 801 801 778 746 698 621 515
= + + + + + + + + + + + +
$ 3
= 544 658 741 791 825 850 850 825 791 741 658 544
= + + + + + + + + + + + +
= 542 655 737 789 822 846 846 822 789 737 655 542
o = + + + + + + + + + + + + :
i :
> 3 542 655—L737 789 822 846i846 822 789 737i655 542 :
— + + + + + + + + + + + + !
_— 544 658 741 791 825 850 850 825 791 741 658 544
~ + + + + + + + + + + + +
= 515 621 698 746 778 801 801 778 746 698 621 515
= + + + + + + + + + + + +
. 445 535 603 644 671 689 689 671 644 603 535 445
= + + + + + + + + + + + +
= 379 E460i515j 550 573 Essoimoj 573 550 [515i460:l 379
: = + + + + + + + + + + + +
L ° 3 337 406 457 487 508 524 524 508 487 457 406 337
j = + + + + + + + + + + + +
o3
e o
I
! —
| =
: =
R :
[ﬂ]l[III[I[l|l|Ill|||I,I[Ill[l]l[l[!ll]l|l[l]lll]lﬂ|l]l|l|l]l|l[ll!]I]Ijl]!'l[l|I|I|ll|[l|l|l[l,l[][l|l|I||]I]l]||Ill|l|l|l]lll|l|l|||Ill|l|I|l[|'l|l[&|l||llmﬂ :
-0.5 0.5 1.5 25 3.5 4.5 5.5 6.5
X(m)
A —> TBS 233/236 M5
Srednia ~ Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
620 337 850 0.54 0.40 1.00 1:50

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Bez nazwy1 Philips Lighting B.V. Strona: a7




Adaptacja pomieszczen nr20 i 20a Architektoniczne Ustugi Projektowe
Uniwersytet Slaski Wydziat Etnologii i Nauk o Edukaciji Data: 08-08-2014

1.3 Siatka: Izokontury

;Siatka . Siatka na wysoko$ci Z= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
Typ obliczen © Suma
= / 500/"\ \
= L // ~ \ '
3 § > |
. 60? 2
: w— o ;
; = |
3 |
53 |
CTE = |
=
e
=
e f
3 |
[]l[l[l[l[l[l|l|l‘l|l|l]l|l,l]l|I|I]I!I]I]I|||Ill[l[l[I|I|I]l]|[||l|l|||l]||lll|l]l|l|ll|[l|l]l|l|I|l|l|I]I!I]I|l[l|l|l|l|I|||lll|I]l]l]ll|]I|I[I[I|l]l]l|l|lll[
-0.5 0.5 1.5 25 35 4.5 55 6.5
X(m) '
A ——1> TBS 233/236 M5
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max  Wspdiczynnik pogorszenia Skala
- 620 337 850 0.54 0.40 1.00 1:50

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Bez nazwy1 Philips Lighting B.V. Strona; 5/7




Architektoniczne Ustugi Projektowe -

)

aptacia pomieszezéri nr 20 i 20a

fwersylet Slaski Wydziat Etnologii i Nauk o Edukacii Data: 08-08-2014

A |

1.4 Siatka: lzopola §
Siatka . Siatka na wysokoéci Z= 0.80 m ,
Obliczenia . Natgzenie oswietlenia (lux)
Typ obliczeri : Suma ;
?

|
400 - 600 - 800 f

700

7

Y{(m)

|
i
i
1
!

-1

2
Ll

i

!ll”[I|[l“w||l[|l|llm|m|ll|lI”l”llllllll“m””llllIllllml,lmlllﬂllmll”l,llllIlll]lll||lllll!fIl!l“”'”lll,l]ll””l““lf“mm,l“l|[|I|l|]lmllll]m”[Il,llll”llll””l““lllllfllllpm””Ill““llll‘l“ll,llll’!l“mqg
3 b . 1 2 3 4 5 6 7 8 o

1 1]
© X(m) j
A ——> TBS 233/236 M5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max -Wspék:zynnik pogorszenia Skala
620 337 850 0.54 0.40 1.00 175

CalcuLuX Wnetrza 5.0b sala fokusowa.CIN Philips Lighting B.V. Strona: 6/7




Adaptacja pomieszczeri nr 20 i 20a Architektoniczne Ustugi Projektowe
Uniwersytet Slgski Wydziat Etnologii i Nauk o Edukagiji Data: 08-08-2014
]

1.5 Siatka: Wykr. przestrzenny

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.80 m
Obliczenia : Natezenie owietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma

Srednia Minimum  Maksimum Min/ér Min/Max Wspéiczynnik pogorszenia
620 337 850 0.54 0.40 1.00

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Bez nazwy1 Philips Lighting B.V. Strona: 717
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1. Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé jako n/t
uktadajac przewody YDyoz 3x1,5/750V
za pomocg uchwytéw -powyzej sufitu podwieszanego
2. Osprzet ( 1gczniki wiecznikowe) nalezy
montowac min 1,5 ponad poziomem podioza
3. Przy pzejsciach przez éciany nalezy stosowaé przepusty
z rur stalowych

OZNACZENIA:

oprawa rastrowa 0,6mx0,6m - 14 szt
do wbudowania w suficie podwieszanym
otbudowa z blachy stalowej malowane proszkowo -RAL 9003
i raster paraboliczn sokopolerowany z czystego
od btyénil}() z czystegoyA“I%wara’r)\tujqcy wy%oqugptr%%mgéc
napigcie -230V/50 Hz
stopieri ochrony IP 20
uklad zaplonowy statecznik indukcyjny niskostratny
sko.mp;gsv%wany
| =

tacznik $wiecznikowy pit podwdjraat

tablica bezpiecznikowo-rozdzielcza -lokalna

pomieszczenie - POCZEKALNIA

pomieszczenie - PODGLADU

pomieszcezenie - SALA FOKUSOWA

ERIRCE

DOSTATECZNIE SZYBKIE

WYLACZENIE NAPIECIA Pi=1,008 kW

ARCHITEKTONICZNE

USEUGI PROJERE TOWE

bigniew M. Drapa '

-30B Katofjfeuk-Styczniowa 25 B
I 1l (B2)/256760 44

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY/NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temet ‘ / Biuo | C
PROJEKT ADAPTACU! | MCDERNIZAGI Architektoniczne Ustugi Projektowe
POMIESZCZEN NR 20, NR 20a Z PRZEDSIONKIEM, Zhigniew Drapa, Katowice u, Syezniowa 26, ,

ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU GLOWNYM
WYDZIALU ETNOLOGII | NAUK O EDUKACJ),

Cleszyn ul, Bielska 62

Branza: Elektryczna

Adres inwestydt Inwestir Faza opracowenia:
ul. Blelska 62 UNWERSYTET SLASKI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
43400 Cieszyn | W KATOWICACH Temat: Data
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Projekiowat: mgrinz. Andzej Kuwak skala
nr ucr. 610/90 . .-
o




!
|.
!
I
|

. 4 YDyoz 3x2,5/750v

- UTP kat,

gniazdo systemu "VIDEO"
montaz ponizej sufitu

4XYDY6E 3%2, 51750V
UTP katbe . - .

UTP kat.5e

4 x YDyo# 3x2,5/750V

23

21

13

’_J * o - :
’}2 X YDyoz 3x2,5/750V . ;Llj
FUTP kate Ta -

21

zasilanie z rozdzielni gtéwnej
w portiemi

Z2 Z2
) gniazdo systemu "AUDIO"Z 1 :
montaZ ponizsj sufitu
R P 4% YDyoz 3x2, 5/7sov
: UTP katfe ‘ ;
"4 X YDyoz 3x2, 5750V
LLIP kat.5e - ] . gnlazdo systemu "AUDIO"
1 monta? ponize] sufitu
Z1
rhz
'-'[ gniazdo systemu "AUDIO” - o
montaz ponizef sufitu "4 x YDyo# 3x2,51750V}
| UTP kat.5e,
. 4 x YDyoz 3x2,5/750V
" UTP kat.5e i
gniazde systemu " AUDIO"
montaz ponizej sufitu Z Z2
: s4 X YDyoz 3x2,6/760V
B :J Pl

UWAGA:

1.Instalacje gniazd wiykowych : ogéinego uzytku, St
sieci dedykowanych oraz sleci logicznej nalezy wykonaé

jako pit -uktadajac przewody YDypz 3x2,5/750V. i UTP kat.5e
indywidualnie w rurkach izolacyjnych RV o8r. 13 mm -

2, Zestawy gniaz wtyczkowych nalezy montowac na wys. miin. 0.3 m
ponad poziomem podioZa- za wyjatkiem gniazd systeméw :
"AUDIO" | "VIDEO" -wskazanych do montaZu ponizej sufitu

3. Przy przej§ciach przez $ciany nalezy stosowaé
przepusty z rur stalowych

Oznaczenia:

D 21 ,ZZ ,23 zestawy gniazd wiyczkowych -w.g rysunku

1B

tablica bezpiecznlkowo-rozdzielcza lokalna

1 | * pomieszezenie -POCZEKALNIA
2 . ' pomieszczenie -3POD(;5LADU

Vi
3 pomieszczenie - SALA FOKUSOWA

—[ ghiazdo wiykowe z kolkiem ochronnym .
16AITEOV - !
do montazu W puszce szezgkowe]

ARCIHITEKTONICZNE
EJ@L‘U%E PROJEKT@WE

UWAGA: WSZYSTKIE WYM{ARY»'

Cleszyn ul. Bielska 62

Temat juro- -
PROJEKT ADARTAGII | MODERNZACH ’ Archrtektonlezne Usiugl PrOJektowe
POMIESZCZEN NR 20; N 20a Z PRZEDSIONKIEM, Zoigriest Drape, Kelowlcatd Sthaniomm ot
ZNAJDUJAGYCH SIE W BDYNKU GEOWNYM g pe. oul. Scziowa 2>
WYDZIALU ETNOLOGII I NAUK O EDUKACH) Branza: Elektryczna

A

nr upr. 610/80

:- Adres Inwestycji Inwestor Faza opracowenla:
ul. Blelska 62 UNIWERSYTET SLASK PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
43400 Cleszyn | W KATOWICACH Data
ul. Bahkowa 14 40007 Katowice - | Temat PLAN égi?mgﬂ GNIAZD - slerplefs 2014r.
Projektowat: mgrinz. Andzej Kuwak skala




— | — | ' Oznaczenia:

] ( | 5 X | - 1B -
. ’ } * .. i ‘::l tablica bezpiecznikowo-rozdzielcza lokalna

JW-2 SR N B
1j pomieszczenie -POCZEKALNIA

!
|
I
!
I
l
!
!
I
| zasilanie jenostki wewnetrznej
| ‘ / ARYG 12 LLTB ‘ | ~
I o : 2 pomieszezenie - PODGLADU
| .
|
!
I
|
I
!

B A YDy 3 xazsov
3 pomieézczenie -SALA FOKUSOWA
. zasilanie jeénostkiwewnetrznej N ' - R _
ARYG 30 LMLE o ‘ . JZ 1 .
' . zasilanie jdnostki zewnetrznej
\ " AOYG 30 LETL

JZ-2

. YDy 3 x 41750V ' ‘ ' ‘
: q \ _zasilanie Jdnqstki zewnetrznej
' ‘ AOYG 12 LALL

2 x YDyoz 3x2,5/750¥

UWAGA: ‘ '. |
- | . . ARCHITERTONICZNE
USEUGE PROJ

zasilanie z rozdzielni giéwnej ’ : . :
g ! 1.Instalacje zasilajace urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wykonaé

A <4 w portiemni
/ N . jako pit - prowadzac przewody po trasach Jjak na rysunku w ostonie
- z rur PCV, . R
2. Przy przesciach przez Sciany -nalezy stosowaé przepusty : ’ - e i A
2 rur stalowych : By L . i
3. Przy zasilanlu jednostek wewngtrznych JW-1 | JW-2 kt6re - . ] : S A o o ,
beda montowane ws_uﬁcie podwieszanym - nalezy pozostawié . UWAGA WSZY STK' E WYM IARY
zapas kabli zasilajacych { okolo 1,5 m) . . Temat -Bijyiro
: PROJEKT ADAPTACJ! | MODERNIZACJ] . . . =
re e rojektowe
' POMIESZCZEN NR 20, NR 204 Z PRZEDSIONKIEM, b hlteDS(:nll(C‘Zn' ESS*:JQI. P 2jﬁb

ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU GEOWNYM ¢ Pa, -SY

WYDZIALU ETNOLOGII | NAUK O EDUKACH, 1 . n

Cieszyn ul. Bielska 62 o Branza: Elekiryczna [

i Adres inwestydi Inwestor L : Faza opracowania: Rys. E 5
' .| ul Bletska 62 UNWERSYTET SLASKI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | nr
-] 43400 Cieszyn W KATOWICACH - o
. ; ul, Bankowa 14 40-007 Katowlce _Temat: PLAN INSTALACJI slerpie 2014r,
L : ZASILAJACEJ KLIMATYZACJE
Projektowat: mgrirz. Andzej Kuwak :
: - nrupr. 610/50 . skala




Z1

puszka i ramka systemowa
2 —

[ ]

’I
i
£

gniazdo kodowane

sieci dedykowanej
w kolorze czerwonym
PARSAAA T AL

A e et

/

Vi

J
/;’ gniazdo ogdlnego
/ uzytku 2P+Z

‘w kolorze aluminium__

\\
gniazdo RJ-45 kat.Se\

UTP-8 stykéw 1 modul Y

Z2

4

5

puszka | ramka systemowa

gniazdo kodowane
_sieci dedykowanej
w kolorze czerwonym

§

\

gniazdo ogblnego
uzytku 2P+Z
w kolorze aluminium
PALAA LA LU LS

gniazdo systemu "AUDIO"
2P+Z

w kolorze czerwonym

gniazdo RJ-45 kat.5e
UTP-8 stykéw ,1 modut

Z3

N

gniazdo kodowane
sieci dedykowanej

W kolorze czerwonym | {w kolorze aluminium

gniazdo ogélnego

gniazdo RJ-45 kat.5e

-puszkalramka systemowa,,

. ARCHITEKTONICZNE
JEKTOWE

USEUGI PR

gniazdo systemu"VIDEQ"

2 P+Z
w kolorze biatym

uzytku 2P+Z

UTP-8 styk6w ,1 moduty s~

Temet " ] -

PROJEKT ADAPTACUI | MODERNIZAGUI

POMIESZGZEN NR 20, NR 202 Z, PRZEDSIONKIEM,
. ZNAJDUJACY.CH SIEW BUDYNKU GEGWNYM

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Biuro
Architektoniczne Uslugi Proje lqg\ive
Zbignlew Drapa, Katowlce ul. Styezniowa 25b

-~ WYDZIALU ETNOLOGH | NAUK O EDUKAGU), -
B Cleszyn ul. Blelska 62 : Branza: Elektryczna Dactmens v Pt || -
.- Adres westygli - .| Inwestor Faza opracowanla: Rys. E6
ul. Bielska 62 . UNIWERSYTET SLASK! PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY o =G
4_3-400 Cleszyn W KATOWICACH : Temet: - Dtz _
U Benkowa 1d dpoOriaones | ZESTAWY GNIAZD WTYCZKOWYCH | sk 20t4r.
Projektowat: mgr in2.“Aridzej Kuwak skala
nrupr, 610/90
P 1:50
- ]




