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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy adaptacji i modernizagiji
pomieszczen nr 20 , nr 20a z przedsionkiem , znajdujgcych sie w budynku gtownym
Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Sigskiego w Cieszynie ul. Bielska 62

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- UMOWA nr 4/A1/4.8/UG/ 2014

- Notatka stuzbowa z dnia 18.06.2014 r.
- Notatka stuzbowa z dnia 8.07.2014 r.

—materiaty archiwalne — dokumentacja projektowa inwentaryzacja budynku gtéwnego autorstwa
mgr inz. arch. J. | M Mysior ( Ekspert -Projekt Katowice ul. Wybickiego81), wykonana w styczniu
2005 roku

—wizja lokalna i pomiary wtasne;

-Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane, z p6z. zm:;

-Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z p6z.
zm.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania ( nr 20, 20A oraz przedsionek) , znajdujg
sig na poziomie 0,00 ( wg archiwalnego rzutu inwentaryzacyjnego mgr inz. arch. J. | M Mysior (
Ekspert -Projekt Katowice ul. Wybickiego61) , w narozu potudniowo zachodniej czeéci budynku
gtéwnego. o

Wejscie do pomieszczen odbywa sie z korytarza komunikaciji ogéine;j.

Pomieszczenia obecnie sg uzytkowane jako pomieszczenia dydaktyczne (nr 20 ) , 20a jako
pomieszczenie biurowe oraz przedsionek.

Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle miedzy stropami miedzy kondygnacyjnymi wynosi — 4,06m

Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen wynosi odpowiednio :
- nr20-43,77 m2

— nr 20A- 11,49 m2

— przedsionka — 8,43m?2

ELEMENTY BUDOWLANE

Drzwi

Do przedsionka z korytarza prowadza drzwi drewniane o szer. 95cm i wysok. 210cm, z ptycinami ,
o charakterze historycznym , osadzone w gtebi muru i wykoniczone réwniez drewniang o$cieznica
na petng gr. muru tj. ok. 65 cm. ,
Pozostate 2 sztuki drzwi o szer. 80 cm w $wietle — proste , plytowe laminowane , osadzone w
oscieznicy drewnianej.

Okna

W pomieszczeniach znajdujg sie 3 okna, w rozmiarze 150 cm szer. i 250 cm wysok.
wykonane z profili PCV - w dobrym stanie.

Otwory okienne na wysokosci 113cm od posadzki ,wykonczone parapetem PVC.

Posadzki

We wszystkich 3 pomieszczeniach znajduje sig parkiet debowy , lakierowany — stan techniczny
wskazuje na konieczono$¢ przeprowadzenia renowacji ( cyklinowanie i lakierowanie ) posadzek z

parkietu.

Sciany
Grubosci scian wykonanych jako murowane z cegly petnej podano na inwenaryzacji budowlane; .




Stan wykoriczenia scian ,zasadniczo nie jest zly , ale wymaga miejscowych napraw oraz

odswiezenia i malowania.
ELEMENTY INSTALACJI

Elektrycznej .

Pomieszczenia sg wyposazone w peini sprawng instalacje elektryczng — zasilajgcg punkty
Swietlne, gniazda uzytkowe oraz instalacje logiczng prowadzong w systemowych korytach ( pom.
biurowe) ~

Wentylacyjnej

Pomieszczenia 20 i przedsionka posiadajg wloty( po jednym w kazdym pomieszczeniu) do
przewodow instalacji wentylacji grawitacyjnej , prowadzonej w grubosci $cian.

Centralneqo ogrzewania

Pod kazdym z 3 okien , we wnekach ( procz pomieszczenia 20A ,tu na scianie) zainstalowane sg
grzejniki zeberkowe , Zeliwne starego typu, o wymiarach szer.x wysok. 140cm x 90cm

Grzejniki przewidziano do wymiany.

3. STAN PROJEKTOWANY

W projektowanych pomieszczeniach bedg zlokalizowane nastepujgce funkcje:

Pomieszczenie nr 2 jest przeznaczona na sale fokusowa, w ktérej odbywaé sie bedg spotkania
, Wywiady itp zajecia ,rejestrowane za pomocg sprzetu audiowideo.

W pomieszczenie podgladu nr 3,bedzie prowadzona rejestracja , opbrébka materiatu audiowideo
oraz obserwacja przez ,,okno weneckie" uczestnikéw spotkan w sali fokusowe;.
Poczekalnia/przedsionek -pom. nr 1 - pozostaje funkcjonalnie bez zmian,

Zestawienie pomieszczen -

1. Przedsionek/poczekalnia .................o.cooeeeeevvei 8,34 m?
2. Salafokusowa e 43,77 m?
3. Pom. podgladu ... 11,49 m?

RAZEM 63,6 m?

4. ZAKRES PRAC
4.1. PRACE BUDOWILANE
4.1.1. SCIANY —wq rys. 3.1i 3.2

1. scianka dziatowa gr.0,07m ( pom.1. i 3)

— nalezy cze$¢ rozebrac ( ok. 0,6mb), w celu przesuniecia otworu drzwiowego i nastepnie cato$¢ ,
po uzupetnieniu muru ,obtozyé obustronnie , na petng wysokosé pomieszczenia ,oktadzing
§cienng gr. 75mm Rigips plyta dzwiekochtonna AKU-Line ( 2x1,25mm) mocowang na profilach CD
60 ULTRASTIL i uchwytach ES akustycznych (3.2110 AKU — wg. karty technicznej) lub
rozwigzanie réwnowazne

2. sciana murowana gr.0,27 m ( miedzy pom. 1.i2.)

— poszerzy¢ istniejgcy otwor drzwiowy do 0,9m |, na wysoko$é 2,08m

- wykonac nowy otwér do osadzenia ,,okna weneckiego" - ( ,,okno weneckie " ma wymiar 1,10m
wysokosci i 2,50 m diugosci. Bedzie osadzone na wysokoéci 1,00m od posadzki.

Szczegdtowy rysunek nadproza stalowego znajduje sie w czesci konstrukeyjnej ( rys.K1)
niniejszego opracowania

- catg Sciane od strony pom. nr 2 nalezy obtozyé na petng wysoko$¢ pomieszczenia oktadzing
scienng gr. 75mm Rigips ptyta dzwiekochfonna AKU-Line ( 2x1,25mm) mocowang na profilach CD
60 ULTRASTIL i uchwytach ES akustycznych ( 3.2110 AKU — wg. Karty technicznej) lub
rozwigzanie réwnowazne

4.1.2. POSADZKI - wg rys. 6

W pomieszczeniu nr 3, z uwagi na zly stan techniczny, nalezy zerwaé isniejacy parkiet i
nawigzujac sie do poziomu pomieszczenia nr 1, na naprawionym podktadzie potozy¢ ptyte OSB
gr. min 18mm i na cato$ci utozyé wyktadzine dywanowg ;

W pomieszczeniach nr 2 i 1 istniejacy parkiet debowy nalezy poddac renowacji — cyklinowanie i
nastepnie polakierowac 3 krotnie lakierem chemoutwardzalnym do podtog drewnianych.
Wszystkie pomieszczenia (nr 1,2 i 3) wykonczy¢ na tgczeniu posadzki i $cian — listwa cokotowg




wysok. 0,06 m z mdf , pokrytg laminatem — aluminium szczotkowane.

4.1.3. STOLARKA OKIENNA —
[stniejgca stolarka okienna - bez zmian.

Parapety - bez zmian
Zainstalowac¢ miedzy pom. nr 2 i 3 wewnetrzne ,,0kno weneckie " o wymiarze 1,10 m wysok i 2,50

m dtugosci. Okno state w ramie z profili aluminiowych.

Uwaga :

We wszystkich pomieszczeniach na istniejgcych 3 otworach okiennych nalezy zainstalowaé
zewnetrzne sterowane elektrycznie rolety okienne.

We wszystkich oknach nalezy zainstalowaé higrosterowane nawiewniki okienne.

4.1.4 STOLARKA DRZWIOWA —

W przedmiotowych pomieszczeniach znajduje sie 3 drzwi.

Z uwagi na charakter obiektu, drewniane drzwi z korytarza do poczekalni /przedsionka/ nalezy
zachowac¢ , ale poddaé renowacji , zgodnie z zapisem narys. 3.2

Pozostate 2 drzwi do pom. nr 2 i 3 nalezy wymieni¢ wraz oscieznicg , na drzwi dzwiekoizolacyjne |
zgodnie z opisem na rys. 3.2

e4.1.5. SUFITY PODWIESZANE — wg rys.7

We wszystkich pomieszczeniach( nr 1,2 i 3 ) przewidziano zainstalowanie podwieszanych,
systemowych sufitow kasetonowych o wysokim poziomie izolacyjnoéci akustycznej oraz
pochfanialnosci dzwieku. Wielkoé modularna kasetonéw - 60 X 60 cm. Kolor:biaty
Szczegotowy opis zaprojektowanych sufitow znajduje sie narys. nr7

Uwaga :

w pomieszczeniach nr2i3, z uwagi na przewidziany montaz rolet zaciemniajgcych w oknach ,
nalezy w ptaszczyZznie sufitu wyksztatcié wzdiuz sciany okiennej wneke , w ktérej zostanie ukryty
beben rolety. -

4.2 PRACE INSTALACYJNE

4.2.1 INSTAL.WENTYLACYJNA

System wentylacji pomieszczen zostat oparty o istniejgce dwa przewody wentylacji grawitacyjne;j.
Jeden w nowo projektowanej sali fokusowej | drugi w przedsionku( bedg do niego przylaczone
dwa pomieszczenia : sali podgladu oraz przedsionek)

Wyciag powietrza bedzie realizowany przez kanaty wentylacyjne w $cianach i hybrydowymi(
sterowanymi elektrycznie) nasadami kominowymi , wspomagajgcymi wymiane powietrza w
pomieszczeniach

Zdecydowano wykorzysta¢ do napowietrzenia pomieszczen higrosterowane nawiewniki
montowane w ramach okiennych. :

4.2.2 INSTAL.CENTRALNEGO OGRZEWANIA '
Zadecydowano ,ze stare zeliwne grzejniki ( 3 szt) zostang zastgpione nowymi grzejnikami 22 H
=600mm i L=1120mm w kolorze bialym , umieszczonymi w tych samych miejscach.

4.2.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | LOGICZNA

Szczegdtowy opis projektowanych zmian zostat ujety w czeéci , Instalacje elektryczne i logiczne"
niniejszego opracowania

4.2.4 INSTALACJA AUDIO-WIDEO

Szczegotowy opis projektowanych zmian zostat ujety w czesci ,,Instalacje audio i wideo *
niniejszego opracowania

6. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

POM. NR 1. PRZEDSIONEK v powierzchnia: 8,06 m2

{Eciany (ys.8) |Farba emulsyjna matowa np. Beckers lub réwnowazna , kolor wg kodu NCSJ




o e

cokot (rys.6)

s1002 - Y:

Wykonany z mdf pokryty Iaminatke?n -naturalﬁe szégofkowane aluminium ,
cokdt wysokos$ci ok.6-7cm , o profilu pokazanym na rys. nr 6

sufit (rys.7)

Sufit podwieszony ,kasetonowy o wysokim poziomie izolacyjnosci
akustycznej.

Wymiary :60x60cm

Typ krawedzi E£24

Powierzchnia -mikronatryskowa , kolor biaty

Reakcja na ogien :Euroklasa A2-s1,d0

Wspétczynnik Rw — 27dB

Sufit zainstalowany na wysok. 2,80 m

np ROCKFON Sonar 44dB lub réwnowazny

oswietlenie
(rys.7)

Oprawy rastrowe montowane w sufit podwieszony , modutowe
Obudowa zewnetrzna z blachy stalowej , malowanej w kolorze biatym
RAL9003

Raster wysokopolerowany paraboliczny z czystego aluminium.

Moc 2x36W, napiecie znamionowe 230V/50Hz

Stopien ochrony IP20

Wysoko$¢ oprawy: max 10 cm, wymiary : 60 x 60 cm

Parkiet istniejgcy poddany renowacji.

posadzka
(rys.6)
drzwi (rys.3.2) | Patrz rys. 3.2 — opis J
POM. NR 2 SALA FOKUSOWA powierzchnia: 43,34 m?
Sciany Absorber $cienny dzwiekochtonny — ptyty modularne z skalnej wetny
(rys.3.2) mineralnej , montowane na $ciany na systemowej podkonstrukcji.
Panele w 2 kolorach wg kodu NCS S 1502-B | S0500-N
cokot (rys.6) | Wykonany z mdf pokryty laminatem -naturalne szczotkowane aluminium ,
cokot wysokosci ok.6-7cm |, o profilu pokazanym na rys. nr 6
sufit (rys.7) Sufit podwieszony kasetonowy o wysokim poziomie izolacyjnosci
akustycznej.
Wymiary :60x60cm
Typ krawedzi E24
Powierzchnia -mikronatryskowa , kolor biaty
Reakcja na ogien :Euroklasa A2-s1,d0
Wspétczynnik Rw — 27dB
Sufit zainstalowany na wysok. 3,63 m
np ROCKFON Sonar 44dB lub réwnowazny
oswietlenie |Oprawy rastrowe montowane w sufit podwieszony , modutowe
(rys.7) Obudowa zewnetrzna z blachy stalowej , malowanej w kolorze biatym
RAL9003
Raster wysokopolerowany paraboliczny z czystego aluminium.
Moc 2x36W, napiecie znamionowe 230V/50Hz
Stopien ochrony 1P20
Wysokos¢ oprawy: max 10 cm , wymiary : 60 x 60 cm
posadzka Parkiet istniejacy poddany renowacji.
(rys.6)
Erzwi (rys.3.2) |Patrz rys. 3.2 — Zestawienie stolarki drzwiowej )
POM. NR 3 POMIESZCZENIE PODGLADU powierzchnia: 11,44 m?
@c;iany IFarba emulsyjna matowa np. Beckers lub réwnowazna . kolor wg kodu_NCS
I l _ i -




S6005-Y20R:

Wykonany z mdf pokryty Iaminate-ndm-naturalne siigzaotkowane‘ a?umimlumi
cokdt wysokosci ok.6-7cm | o profilu pokazanym na rys. nr 6

(ys.32)

Cok;')i (rys.g;ﬁ

Sufit podwieszony ,kasetonowy o wysokim poziomie izolacyjnosci
akustyczne;j.

Wymiary :60x60cm

Typ krawedzi E24

Powierzchnia -mikronatryskowa , kolor biaty

Reakcja na ogien :Euroklasa A2-s1,d0

Wspétczynnik Rw — 27dB

Sufit zainstalowany na wysok. 3,63 m

np ROCKFON Sonar 44dB lub rownowazny

oswietlenie | Oprawy rastrowe montowane w sufit podwieszony , modutowe
(rys.7) Obudowa zewnetrzna z blachy stalowej , malowanej w kolorze biatym
RAL9003
Raster wysokopolerowany paraboliczny z czystego aluminium.
Moc 2x36W, napigcie znamionowe 230V/50Hz
Stopien ochrony |P20
Wysoko$¢ oprawy: max 10 cm wymiary : 60 x 60 cm

sufit (rys.7)

posadzka Wyktadzina dywanowa igtowa , obiektowa
(rys.6) w kolorze grafitowym

| Uktadana w jednym kawatku
drzwi (rys.3.2) | Patrz rys. 3.2 — Zestawienie stolarki drzwiowe;j




