150
250
(113)
150
250
(113)

[
[

fragment Sciany do wymurowania z
odzyskanego maferiatu z wyburzen

] T | oktadzina Scienna gr. 75mm
e R 77 [ e £ ptyta gk dzwiekoizolacyjna
(2x1,25mm) mocowana na profilach
“ CD 60 ULTRASTIL i uchwytach ES
= fragment Sciany pod oknem - nalezy akustycznych lub réwnowazna
dotozyt ptyty gk na grubost
* absorbera Sciannego (ok. & cm) w celu == absorber &cienny
wyroéwnania powierzchni Sciany - panel Scienny ze skalnej wetny mineralnej
3 |POM. PODGLADU - wymiary podstawowe (max): szer.60 x wys.240
1144 m?| WYKLADZINA DYW. x gt.t cm (mozliwo$c dociecia)
. . - widoczna strona ptyty - trwata, powierzchnia tkana,
barwiona
H=406cm

SALA FOKUSOWA

- tyt ptyty - welon z wtokna szklanego
- kolory najbardziej zblizone do kolorow wg kodu NCS:
$1502-B i S0500-N (patrz rys. 8 - wykofczenia Scian)

43,34 m? PARKIET
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(100) = - aw (pochtanianie dzwieku) - 1,00 (klasa A)
wneka na tablice - NRC - 1,000
elekfryczna - ;%kﬁjraav?gdgﬁlen - Euroklasa A2-s1,d0
9=
I H=406cm lub rownowazna
g Oy, s
v 7% =y .
— Ny . montaz nowego kaloryfera ptytowego
140 N ]y b B 22- H=600mm L=1120mm
POCZEKALNIA
1 2 Montaz nowych drzwi “80" akustycznych min. 55dB
8,06 m* | PARKIET 7[§<— . i SZTUK: 2
80  Skrzydto:
200 - rama wykonana z drewna egzotycznego klejonego
H=407cm warsfwowo
= - wypetnienie z ptyty widrowej otworowej i ptyty

petnej + wielowarsfwowa izolacja akustyczna

- poszycie skrzydta z ekoskory w kolorze ciemnego
brazu (do decyzji Inwestora)

- krawedz w wersji dwuprzylgowej

é;

T - grubost skrzydta - 15-17cm
2 ] Oscieznica:
- drewniana regulowana w kolorze orzech caravaggio

lub rownowazny

Wyposazenie:

- dwa zawiasy wzmocnione

klamka + rozefa na zamek

zamek dostosowany pod wktadke patentowa
trzy uszczelki progowe ruchome w skrzydle
- dwie uszczelki w oScieznicy

lub rownowazne

A

nalezy wykonat przebicia
w Scianie do czerpni
powietrza na wys. powyzej
projektowanego sufitu
podwieszonego

- szczegdtowe rozwigzanie
w proj. instal. sanitarnej

Drzwi do renowacji

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej (drzwi oraz oScieznica
- dotyczy drzwi z korytarza do poczekalni)
Wymieni¢ okucia, szyldy, zamki w drzwiach jw. -
dostosowat do innych (istniejgcych) w korytarzach

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat Biuro

PROJEKT ADAPTACJI | MODERNIZACJI : . D
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ZNAJDUJACYCH SIE W BUDYNKU GEOWNYM 9 pa, i
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