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PRZEDMIOT OPRACOWANIA: -

Przedmiotem opracowania jest wyposazenie elektroniczne pomieszezef ,fokusowni” w bu-
dynku US w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62. Podstawa do opracowania projektu sa sugestie
i uzgodnienia z bezposrednim uzytkownikiem, oglad pomieszczen przed adaptacja, notatka stuzbo-
wa z dnia 19.10.2016r. Projekt zawiera réwniez zalecenia dla branzy instalacje elektryczne.

ZALOZENIA PODSTAWOWE:

Pomieszczenia fokusowni to zesp6t trzech pomieszezen:
+ przedsionek
¢ sala obserwacyjna
+ pomieszczenie obserwatorow
W przedsionku nie wystepuja urzadzenia objgte niniejszym projektem.

W sali obserwacyjnej zaplanowano mikrofon stereofoniczny do zapisu dzwicku, aktywne ze-
spoly glo$nikowe i mikrofony bezprzewodowe, oraz tablice multimedialna i wizualizer. Opcjonal-
nie, do decyzji inwestora sugerujg niewielkie rozszerzenie wyposazenia elektronicznego umozliwia-
jace znakomite powigkszenie funkcjonalnodci obiektu. Wyposazenie opcjonalne zostanie oméwione
osobno.

Z pomieszczenia obserwatoréw mozna sterowaé tablica multimedialng, nagrywaé dzwigk
7 sali obserwacyjnej i mikrofonami bezprzewodowymi oraz naglo$nieniem sali obserwacyjne;j.

Odstuch w pomieszczeniu to dwa gloéniki monitory bliskiego pola (aktywne) do kontroli za-
pisu dZzwigku (ewentualnie do jego montazu).

SYSTEM AUDIO:

System nastuchu sklada si¢ z mikrofonu pojemnosciowego stereofonicznego polaczonego
przez mikser dzwieku z karta dZwigkowa a przez nia z komputerem nagrywajacym. Ponadto zapro-
jektowano uproszczony system naglosnienia sali obserwacyjnej wraz z dwoma mikrofonami bez-
przewodowymi.



SYSTEM WIDEO:

Podstawowym elementem tego systemu jest tablica multimedialna w pomieszczeniu obserwa-
cyjnym. Przewidziano, ze bedzie ona sterowana przylaczem kablowym ze wzgledu na to, ze prze-
pustowosé i stabilnosé pracy powszechnych systeméw bezprzewodowych nie gwarantuje utrzy-
mania odpowiedniej jako$ci obrazu na tablicy. Ponadto system wyposazony jest w prosty wizuali-
zZef.

Sterowanie tablicy mozliwe bedzie zaréwno lokalnie z przylaczonego laptopa, jak tez z po-
mieszczenia obserwatoréw. W celu umozliwienia sterowania tablicy z pomieszczenia obserwatoréw
nalezy przy podlodze w sali obserwacyjnej (nad listwa przypodiogowa) zainstalowaé gniazdo steru-
jace (n.p. USB) pozostawiajac w pomieszcezeniu obserwatoréw nie mniej niz 3,5m przewodu zakon-
czonego odpowiednim wtykiem.

ZALECENIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Calo$é systemu A/V zasilana osobnym kablem o nadmiarowanym przekroju zasilajacym roz-
dzielnie A/V wyposazona w zabezpieczenie nadmiarowe i roznicowopradowe (rozdzielne). Propo-
nuje przyjaé¢ do obliczef maksymalny pobor pradu 20A, zasilanie jednofazowe. W rozdzielni nalezy
przewidzie¢ min. 6 wolnych pdl na ewentualna rozbudowg systemu.

W rozdzielni nalezy umiesci¢ osobne wylaczniki dla gniazd w pomieszczeniu obserwatoréw
i w sali obserwacyjnej. W sali obserwacyjnej gniazda dedykowane dla glosnikéw aktywnych po-
winny byé taczone z zasilaniem pomieszczenia obserwatorow.

Sugeruje przy wykonywaniu obliczen przyjecie wysokiego wspotczynnika jednoczesnosc.

W pomieszczeniu obserwatoréw umiesci¢ dwa razy po cztery gniazda 230V/10A na standar-
dowej wysokosci po bokach Sciany oddzielajacej od sali obserwacyjnej. W sali obserwacyjnej dwa
gniazda w poblizu gniazda przytaczeniowego sterowania tablicy multimedialnej i dodatkowo z in-
stalacji ogdlnej budynku (nie A/V) gniazda w uzgodnieniu z inwestorem. Podobnie zainstalowaé
gniazda 7 instalacji ogélnej budynku w pomieszcezeniu obserwatoréw. Rozdzielnia A/V na Scianie
réwnoleglej (przeciwlegtlej) do $ciany z lustrem weneckim.

Utlozyé dwa kabelki mikrofonowe (2 x 0,22¢kw) pomiedzy pomieszczeniem obserwatorow
(koficzace sie w poblizu wyjscia kabla sterujacego tablicy — pozostawi¢ min. 3,5m) a salg obserwa-
cyjna — koficzacy sie na érodku $ciany z lustrem weneckim ok. 25 cm ponizej sufitu z naddatkiem
ok. 1m. Dla zespotéw gloénikowych dodatkowo beda do utozenia cztery kabelki mikrofonowe oraz
do zainstalowania dwa gniazda zasilajace 230V/10A. Przebieg kabelkéw i rozmieszczenie gniazd
uzgodni¢ z projektantem. Szacowane facznie maksymalnie do zainstalowania max. 60mb kabelka
mikrofonowego.

INNE UWAGI:

1. W celu umozliwienia rozprowadzenia ewentualnego okablowania do dodatkowego
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wyposazenia elektronicznego w sali obserwacyjnej w przyszlosci nalezy przewidzieé

zastosowanie listew przypodiogowych “(wykonczeniowych) z przynajmniej  trzema

,.szufladami” (kanalami) na przewody, kazdy o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 0,75
2

cm’.

ZALACZNIKI:

Spis podstawowych urzadzen wraz z zasadniczymi parametrami technicznymi.
Kosztorys inwestorski.

,Slepy kosztorys”.

IS

Szkic rozmieszczenia podstawowego wyposazenia.




ZALACZNIK 1.

1| Mikofon nasluchowy

2.1 Glo$niki
Srednio/wysokotonowe
3.| Mikrofony bezprzewodowe

4. Mikser

5.i Karta dzwigkowa

6.| Komputer stacjonarny z
oprogramowaniem

7.| Monitory bliskiego pola

UWAGTI:

Mikrofon pojemnosciow dwukapsulowy 1/2 do 3/4 cala (90stopni X/Y), zasilanie PHANTOM, charaktery-
styka kardioidalna, czulos¢ -35 dB przy 1 V/Pa+/- 2 dB or 12mV / Pa at | Pa =94 dB SPL, szumy wlasne
18 dB SPL (A-weighted per IEC268-15) max. SPL 140dB, pasmo przenoszenia 20Hz do 20 kHz

Aktywne 8 cali+ min.. 7/4 cala, dwudrozne, koncentryczne z wbudowanym procesorem dzwigku (minimum
regulacja czulo$ci, system antysprzgzeniowy i regulacja pasma), 1 000 W,

Odbiornik podwojny + dwa mikrofony dorgczne, system pracujacy w technologii TRUE DIVERSITY, auto-
skanowanie wolnej czgstotliwosci w pasmie nie mniejszym niz 650 MHz do 920 MHz, strojenie mikrofonow —
IR, zdalny odczyt stanu baterii zasilajacych, praca z baterii LR6 nie mniej niz 20 godzin, wykonanie zapobicga-

jace staczaniu si¢ z plaskich powierzchni

Analogowy, 6 kanalow XLR/TRS plus 2 wejécia symetryczne, na kanalach wejéciowych trzypunktowa korek-
cja barwy, zasilanic PHANTOM, przedwzmacniacze mkrofonowe — dynamika min, 126dB, dwie wysylki
AUX (w tym min. jedna przelaczana PRE/POST), fader min. 60mm logarytm.

Konwertery A/D: przetwarzanie 24bit/96kHz, dynamika 103dB, znieksztalcenia THD+N 0,003%, sterowniki
MME, WDM, ASIO i GSIF, dwa wejscia liniowe.

Komputer stacjonarny z wyposazeniem (ekran min. 21 cali, klawiatura, mysz), HD min. 3TB, systemowo
zgodny z oprogramowaniem tablicy multimedialnej wraz z podstawowym oprogramowaniem do zapisu wielo-
Sladowego iobrobki dzwigku.

Typu desktop, dwudrozne, aktywne, %" kopulka jedwab + 5" polipropylen, 60Hz — 20kHz, biamping.

1. Podane parametry nalezy traktowaé jako minimalne.

2. Wszystkie urzadzenia renomowanych producentéw o powszechnic uznawanej jakosci, posiadajacych serwis na terenie RP z czasem reakcji ser-
wisowj max 24 godziny w dni robocze.

3. Nalezy zwrbcié szczegdlng uwage
czestotliwodei itp..)

na wzajemna wspolprace urzadzei (standardy zlacz, poziomy sygnalow, niekonfliktowosé wykorzystywanych

4. Tam, gdzie jest to niezbgdne przewidzie¢ odpowiednio dobrane statywy, wieszaki, wsporniki itp..

5. Nazwy w rodzaju PHANTOM, TRUE DIVERSITY nie sa nazwami wlasnymi lecz nazwami stosowanych technik pracy wrzadzen i nie posiadaja
zamiennik6w, technologie te sq stosowane przez wieli producentow.
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