Nadproze wewnetrzne 2.5m
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Sciana murowana gr.250 + 20mm tynk dwustronny
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UWAGI
1. WYMARY PODANO W [mm].

2. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEK TONICZN YM.

3. WYBURZENIA WYKONAC PO TYMCZASOWYM PODPARCIU

| ZABEZPIECZENIU STROPOW | SCIAN.

4. ZALECA SIE MONTAZ W TYM SAMYM CZASIE (JEDNOCZESNIE)

TYLKO 1 NADPROZA. PO ZAKONCZENIU | PODLANIU DANEGO NADPROZA
ROZPOCZAC PRACE PRZY KOLEINYM OTWORZE.

5. POZOSTAMC 15mm LUZU MONTAZOWEGO.

6. SZCZELINY | LUZ MONTAZOWY WYPEENIC/ PODBIC SZCZELNIE ZAPRAWA M10
7. PROFILE STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

8. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W MIEJSCU PODPARCIA DWUTEOWNIKOM,

PUSTAKOW LUB CEGIFt SKABEJ JAKOSCI. WYKONAC PRZEMUROWANIA
I UZUPEENIENIA Z CEGLY PEENEJ.

9. OBUDOWAC | WYKONCZYC WG WYTYCZNYCH ARCHITEKTONICZNYCH.
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INWESTYCJA/ OBIEKT: Frojekf adapfacji i modernizacji pomieszczen nr 20,

gtownym Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukacji
Lieszyn ul. Bielska 62

nr 20a z przedsionkiem , znajdujgcych sie w budynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ALS GROUP LUKASZ SKOWRON

ul. Klimczoka 9/11A, 40—857 Katowice
www.alsgroup.pl

TYTUL RYSUNKU:

NADPROZE STALOWE
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