LEGENDA:

SUFIT KASETONOWY o wysokim poziomie izolacyjnosci akustycznej
oraz pochtanialnosci dzwigku
- wymiary: 60x60 cm
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OPRAWA RASTROWA 60x60cm  SZTUK: 14
- oprawa do wbudowania do sufitu podwieszonego

H=363cm | - materiat:

i | - obudowa zewnefrzna wykonana z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo

60

- kolor - biaty RAL 9003
| | - raster wysokopolerowany paraboliczny z czystego aluminium
' - odbtySnik wykonany z czystego aluminium gwarantujacy
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skompensowany
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- stopied ochrony - IP20
- wyglad oprawy w rzucie:
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mikrofon SZTUK: &
montowany do $ciany na systemowym wsporniku

| elewacji (na poziomie posadzki
sali fokusowej) nalezy uzgodnit
z Inwestorem
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kamera SZTUK: &
montowana do $ciany na systemowym wsporniku

N
@
gtosnik szerokopasmowy SZTUK: &

montowany do $ciany na systemowym wsporniku
1 |POCZEKALNIA 2 |SALA FOKUSOWA

8,06 m? | PARKIET 43,34 m? PARKIET

gtosnik subbasowy SZTUK: 2
nstawiany na posadzce

kamera obrofowa - zoom SZTUK: 1
monftowana do sufitu

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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Branza: Architektura

Cieszyn ul. Bielska 62 TArchitactonicane Ushog Projeciowe
Adres inwestyciji Inwestor Faza opracowania: Rys. 7
ul. Bielska 62 UNIWERSYTET SLASKI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr
oo Gesam U1 Bankows 14 10-007 Katowice Temat Do
. - a ierpien 2014r.
RZUT - SUFITY | OSWIETLENIE slerpien A
Projektowat: mgr inz. arch. Zbigniew Drapa
nr upr. 122/02 SLOKK REWIZJA skala
— - wrzesien 2014r. 1:50
Opracowata: mgr inz. arch. Marta Butanowicz -




