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Oswiadczenie

dotyezy: ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”

Ofwiadezam iz dla Budynku peolozonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach zapewnione jest
zaopatrzenie w media na podstawie obowigzujacych uméw z dostawcami mediéw i wlascicielami
sieci.

Ip Rodzaj medéw Strona i nr umowy

1 Energia elektryczna Umowa o dystrybucje energii elekirycznej nr 07-407
Tauron Dystrybucja SA Gliwice ul Portowa 14

Umowa o sprzedaz energii elektrycznej nr
ES/10274/ESR09/t/2014 ; PKP Energetyka SA ul Hoza
63/67 Warszawa

2 Woda i Kanalizacja Umowa nr WE/WR/D/04/2006 o Zaopatrzenic W Wodg i
Odprowadzenie Sciekéw: Katowickie Wodociggi SA ul
Obr Westerplatte 89 40-335 Katowice,

3 Energia Cieplna Umowa sprzedazy Cicpla nr 6927 : Tauron Cieplo SA ul
Grazynskiego 49 40-12 Katowice
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Katowice, dn. 19.01.2016 r. Pracownia Architektoniczna
tukasz Szleper Projekt

Ul. Rozy Wiatrow13/3

53-023 Wroclaw

Sygnatura: PN-U/WM/12/01/16

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla modernizacii istniejacego wezta ciepinego  w budynku
przy ul. Bankowej 5 w Katowicach.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dn. 07.01.2016r. przedstawiamy warunki techniczne dia
modernizacji istniejacego wezla cieplnego zlokalizowanego w w/w obiekcie:

1. W chwili obecnej wiw obiekt pobiera cieplo ze Zrodta CEZ Chorzow S.A.
Niniejsze warunki techniczne zgodnie z trescig pisma odnosza sig do mocy zamoéwione;j:
Qc.o. =280 kW

Qcwu = 39 kW
Q went. = 35 kW
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2. Warunki podtaczenia

Parametry czynnika grzewczego - woda goraca: AE D M E Kk
Upra ; - ‘

a) Temperatura: - w sezonie grzewczym : 128/863°C ens

- poza sezonem grzewczym : 65/30 ° C e

meang do
aniczen

uwzgledni¢ przy sprawdzaniu kawitacji projektowanych zawordéw regulacyjnych

wynosi:
(sezon grzewczy) {okres letni)
Pz = 1123kPa Pz =1110kPa
Pp = 957kPa Pp = 674kPa
APmax = 166 kPa APmax = 436 kPa

c) Min. cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia do sieci cieptowniczej, na ktore
nalezy projektowac urzadzenia w wezie cieplnym:

APmin. = 150 kPa

d) Zrodio ciepta prowadzi reguiacje jako$ciowo-ilosciowa w ciggu sezonu grzewczego,
latem temperatura wody stata.

e} Sie¢ czynna caly rok z krotka przerwg remontows w okresie lata.

f) podiaczenie obiektu do sieci cieptownicze] wykonane jest w sposdb posredni —
poprzez wymiennik ciepla i uklad pomiarowo-regulacyjny.
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g) Zmiana zapotrzebowania mocy wymaga wykonania obliczen sprawdzajgcych
urzadzen istniejacego modutu przylgczeniowego oraz wezia ciepinego pod katem
iego wiasciwej pracy przy ,nowych” projektowanych potrzebach ciepinych.

[+

. Projekt modernizacji wezla cieplnego nalezy uzgodnic z naszg spdtkg pod wzgledem
eksploatacyjnym.

4. Wszelkie zmiany wynikajgce z konieczno$ci modernizacji wezta cieplnego pokrywa na
swoj koszt Inwestor.

5. W sprawie szczegdlowych wymagarn niezbednych do opracowania dokumentacii
techniczne] nalezy zapoznal sie z wytycznymi do projektowania obowiazujgcymi
w TAURON Cieplo sp. z 0.0. umieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz
skontaktowac sie z naszg spdtka na etapie prac projektowych.

6. Projekt modernizacji winien uwzglednia¢ sprawdzenie wszystkich urzadzen
zabudowanych w wezle ciepinym pod katem ich przydatnosci do dalszej eksploatacji oraz -
dobdr tych wymagajacych wymiany.

7. Wiw warunki techniczne sg wazne na okres 1 roku od daty ich wystawienia. Po uptywie
tego terminu, w przypadku nie wykonanita modemizacji wezla cieplnego nalezy wystapic
o ich prolongate.

Zaznaczamy, iz niniejsze warunki techniczne modernizacji w zakresie zamawionej mocy
cieplnej posiadajg jedynie charakter informacyjny i nie stanowig decyzji TAURON Cieplo
Sp. Z 0.0. w zakresie jej ewentualnej zmiany, gdyz kwestie okreslenia zamowionej mocy
cieplnej regulujg zapisy umowy sprzedazy ciepla.

tgczymy wyrazy szacunku
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PREZYDENT

MIASTA KATOWICE

ul. Miynska 4, 40-098 Katowice

- Katowice, dnia 02 czerwca 2015z
B-11.6733.24.2015.EB

Za dowodem doreczeniq

W dalszej korespondencji prosze

powolaé sig na znak sprawy.

DECYZJA Nr 29/2015/CP
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.l, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2015r.
poz. 199), art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dziennik Ustaw
z 2014 r, poz. 518 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960t. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 I., poz. 267 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, reprezentowanego przez
peinomocnika — Pana Lukasza Szlepera, ztozonego w Wydziale Budownictwa Urzedu Miasta
Katowice w dniu 13.04.2015r.,

ustalam
warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

dia: przebudowy i renowacji budynku, zmiany spesebu uiytkowania czgSci pomieszezen
z funkeji biurowej na funkeje uslugows (dydaktyczno-spoleczng) uczelni wyiszej oraz dla
zagospodarewania teremu przy vl Bankowei 5 w Katowicach (dziatka nr 198, 199 i 200/2,
k.m. 41, dzielnica Bogucice-Zawodzie), jak pokazano w zalgezniku graficznym stanowiacym
integralng czg$¢ niniejsze; decyzji.

I. _Podstawowe dane charaktery zujace inwestycje

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem »0kolo” oznacza tolerancie w zakresie Jjednosci
w zaleznoSci w jakich wielkosciach nizej podane parametry i wskazniki zostaly wyrazone.

1. Powierzchnia terenu objetego wnioskiem (catosé) — 2892 m?

-etap I (dz. nr 198) — 2000 m?
-etap Il (dz. nr 199, 200/2) — 892 m?

2. Parametry projektowanego lacznika (nadbudowy fragmentu dachu budynku B)-etap I
-dlugosé: okoto 6m, szerokosé: okolo 2m, wysokos¢: okoto 3m ponad gzymsem budynku B,
wysokos¢ wzgledem poziomu terenu: okolo 10m;

-powierzchnia catkowita: 10 + 12 m?. @ML
3. Parametry projektowanego tarasu nr 1 (przy budynku A i B) - etap I : T

-dlugosé: okolo 10m, szerokosé: okoto 4m, wysoko$¢: okolo 1m;

-powierzchnia calkowita: 50 = 55 m?2. o moo
4. Parametry projektowanego tarasu or 2 (przy budynku B) - etap I : Uprawnienla s

-dlugos¢: okolo 8m, szerokosé: okoto 4m., wysokos¢: okolo 1m; B ]

bl <
Ty Al oty
' i ukasy Dnepst

-powierzchnia caltkowita: 33 = 38 m?. e inZ. GR.

o T S-S N
’ o

- 5. Parametry projekiowanej rampy dla niepelnosprawnych i schodéw zewnetrznych (z tyhe budyn-

ku B) - etap II:
-dtugosé: okolo 12m, szerokosé: okolo 4m, wysokos¢: okolo 1m;
-powierzchnia catkowita: 35 + 45 m?,
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6. Powierzchnia uzytkowa podlegajaca zmianie sposobu uzytkowania - etap I :
- parter budynku A i B ( zmiana sposobu uzytkowania powierzchni biurowych na funkeje ushu-
gowg dydaktyczno-spoleczng uczelni wyzszej)- 940 + 1040 m?;

- czg$¢ 1 pigtra budynku B ( zmiana sposobu uzytkowania powierzchni biurowych na funkcje
ustugows dydaktyczno-spoleczng uczelni wyzszej)- 130 + 150 m?;

- poddasze budynku B ( zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na funkcje ushu-
gowga dydaktyczno-spoleczna, biurowa i magazynows uczelni wyzszej)- 350 +~ 400 m?;

- poddasze budynku A ( zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na funkcje
ustugows - wystawienniczg uczelni wyzszej)- 320 + 360 m?.

7. Zakres rzeczowy inwestycji:

-etap 1 — (na dzialce nr 198) - przebudowa i renowacja budynku A (wyzszego - frontowego)
i budynku B (nizszego - w giebi dziatki), renowacja elewacji, budowa tacznika pomiedzy podda-
szem budynku B a II pi¢trem budynku A (nadbudowa fragmentu dachu budynku B), roboty bu-
dowlane wynikajace z wnioskowanej zmiany sposobu uzytkowania oraz prace aranzacyjne
wngtrz, budowa dwoéch tarasow ze schodami zewnetrznymi, zagospodarowanie terenu;
-etap 1 —(na dzialce nr 199, 200/2) — wykonanie dodatkowego wejscia z tylu budynku B, rampy
dla niepetnosprawnych i schodéw zewngtrznych, drogi dojazdowej i parkingu naziemnego
na okoto 13 miejsc postojowych.

8. Stan faktyczny i prawny terenu (wlasno$é terenu): k.m. 41, dzielnica Bogucice-Zawodzie:

- dzialki nr 198 i 200/2 sa wlasnos$cia Uniwersytetu Slaskiego;
- dziatka nr 199 jest wlasnoscia Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Sla-
skiego. :

I1. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania Jadu przestrzennego

I. Planowana inwestycja powinna nawiazywa¢ forma - architektoniczng i zastosowanymi
materialami budowlanymi do obiektéw istnigiacych w sgsicdetwic, w $wictle przepisu ari. i
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawigzaniu do definicji ,.}adu
przestrzennego” okreslonej w przepisie art 2 pkt 1 w/w ustawy, powinna tworzy¢ z istniejacymi
budynkami jedna, sp6jna pod wzgledem architektonicznym calos$é a takze spelnia¢ wymagania
konserwatorskie.

1II. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

1. Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub poten-
cjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

IV. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej

1. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzja nr A/1431/91 z dnia
30.08.1991r,

2. Inwestor, przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, powinien uzyskaé od Slaskiego Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na przed-
miotowym terenie.

3. Wnioskowana inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami konserwatorskimi okreslonymi
przez Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w postanowieniu z dnia 04.05.2105r.
znak: K-NR.5151.2.2015, a mianowicie:

-zachowa¢ istniejace rozplanowanie budynkéw z gléwnym wejsciem i wjazdem na teren posesji
od strony ul. Bankowej, niewielkim trawnikiem wydzielonym murkiem biegnacym wzdtuz
elewacji frontowej;

-zachowa¢ istniejaca zabudowe tj. budynek gléwny oraz tylny na rzucie odwroconej litery L,
bryly, forme i wystréj budynkéw; zachowaé zasadnicza bryle budynku glownego, forme dachu,
historyczne kompozycje elewacji oraz istniejacy wystréj architektoniczny zabudowy;

- planowany, niewielki lacznik komunikacyjny w elewacji tylnej powinien harmonizowaé
z istniejacym wygladem budynku gléwnego;

-wnetrza budynku zaprojektowaé w nawiazaniu do ich historycznego wygladu oraz analogicz-
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nych obiektéw projektowanych dla Banky Rzeszy. Przed wykonaniem projektu nalezy przepro-
wadzi¢ kwerende archiwalng dotyczaca przedmiotowego obiektu, na podstawie ktorej bedzie
mozliwe okreslenie pierwotnego wygladu wnetz budynkuy;
-W przypadku remontu dachu nalezy zachowaé istniejace nachylenia polaci dachowych, z mozii-
woscig ewentualnego wprowadzenia dodatkowego doswietlenia od strony podworza; zaleca sie
odtworzenie pierwotnego pokrycia dachowego;
- w przypadku remontu elewacji nalezy zachowaé ich historyczng kompozycje, wystréj oraz de-
tal architektoniczny, odtworzy¢ brakujace elementy, skorygowa¢ zmiany w elewacjach;
-program konserwatorski dotyczacy remontu elewacji nalezy poprzedzi¢ wykonaniem badan
stratygraficznych w celu ustalenia rodzaju, skiadu i wygladu pierwotnych oktadzin, na podstawie
ktérych bedzie mozliwe przeprowadzenie remontu konserwatorskiego elewacii;
-w przypadku konieczno$ei wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ~ drzwi i okna nalezy wyko-
na¢ jako drewniane, w nawiazaniu do ich historycznego wygladu (lub wygladu analogicznych
obiektow projektowanych dla Banku Rzeszy), tj. wielkosci, podzialdow, rysunku, materiatu i ko-
loru;
- elementy reklamowe, informujace o instytucjach Znajdujqcych si¢ w przedmiotowym obiekcie
powinny nawigzywaé do wystroju architektonicznego elewacji, stylistyka nawigzywaé do okresu
w ktdrym powstal obiekt;
-propozycja zagospodarowania dziedzifica powinna nawigzywa¢ do jego historycznego wygladu
tj. dziedziniec wewngtrzny z usytuowanym centralnie elementem malej architektury (wedhg
formy fontanny przestawionej na zachowanych historycznych planach), posadzka dziedzifica
wybrukowana np. z kostek lub plyt granitowych;
-wprowadzane niewielkie, lekkie tarasy od strony dziedzifica, elementy malej architektury, wej-
scie dla oséb niepelnosprawnych powinny stylistyka nawiazywaé do historycznego wygladu
obiektu;
-zachowa¢ zasadniczy uklad pomiieszczen we wnetrzu budynku, zwlaszeza uklad usytuowanych
w parterze giéwnych sal operacyjnych, z rzedami tilaréw, absyda i nisza w narozniku pn-zach
budynku, gléwne wejscie do budynku, ze schodamj wejsciowymi i holem wejéciowym, istnieja-
cg klatke schodowa, zasadniczy podziat pomieszczen gérnych kondygnacii, antresole ze schoda-
mi w czg¢sei pn-wsch budynku;
-pozostawi¢ i podda¢ konserwacji wszystkie zachowane, nieliczne elementy wyposazenia
wnetrz, w tym filary w glownych salach na parterze wraz z wystrojem architektonicznym $cian,
Swietliki doswietlajace sale na parterze, kasetonowe sufity w sali gléwnej, pilastry oraz sztukate-
rie w strefie wejsciowej i westybulu, drewniang balustradg w klatce schodowej oraz metalows
balustradg na antresoli;
~wystroj giownych sal na parterze opracowaé w oparciu o wykonane odkrywki oraz na podsta-
wie analogii do zachowanych zdjeé archiwalnych z podobnych obiektéw wykonanych dla Ban-
ku Rzeszy tj. zachowaé zasadnicze rozplanowane sal, w czesci poludniowej dopuszcza si¢ wpro-
wadzenie lekkich, szklanych wydzielef, nie ingerujacych w istniejace shupy;
-sale gléwne - okladziny $cian — w gornych partiach stiukomarmury oraz sztukaterie — kolory-
styka wg odkrywek, w dolnej partii nalezy wykona¢ okladziny nawigzujace na przedstawionych
na archiwalnych zdjeciach, posadzki marmurowe (lub z konglomeratu marmurowego, w kolory-
styce podobnej do zachowanych oryginalnych fragmentow posadzki) - w ukladzie nawiazuja-
cym do podzialéw kasetonowych sufitéw, kolorystyka pozostatych $cian i sufitéw — w nawigza-
niu do kolor6w wynikajacych z odkrywek; strefa wejsciowa i westybul ~ wykonanie konserwacji
wedlug zaleceft wynikajacych z odkrywek, posadzki — plytki ceramiczne tzw. plaster miodu, w
nawigzaniu do zachowanych fragmentéw plytek;
-podda¢ konserwacji kamienne schody w strefie wejsciowej oraz drewniane balustrady klatki
schodowej usytuowanej w narozniku pr-wsch budynku gléwnego; w strefie wejscia glownego
odtworzy¢ drewniang boazerie;
- W pozostalej czesci budynku nalezy zachowaé zasadniczy podzial pomieszczen:; dopuszcza si¢
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wymiang istniejacej, wtdrnej stolarki drzwiowej na nowa, wykonana w nawigzaniu do historycz-
nego wygladu stolarki w obiekcie; wprowadzane meble oraz o$wietlenie, zwlaszcza w salach
gltéwnych budynku powinny stylistyka i kolorystyka nawigzywaé do historycznego wystroju
wnetrz budynku;

- ewentualne docieplenie $cian od wewnatrz budynku - nie jest mozliwe w salach giéwnych
parteru;

-koncepcja przebudowy, kapitalnego remontu i renowacji budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach, uwzgledniajaca rozwigzania ewentualnego wprowadzenia wentylacji lub
klimatyzacji powinna uwzgledniaé w/w wytyczne oraz wyniki przeprowadzonych badan
architektonicznych i odkrywek (obecnie w trakcie wykonywania). W trakcie opracowywania
dokumentacji projektowe] nalezy konsultowaé przyjete rozwiazania z tutejszym Urzedem.

V. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Zgodnie z o$wiadczeniem inwestora zawartym we wniosku, przedmiotowa inwestycja zostanie
zaopatrzona w niezbgdne media w ramach dotychczasowych limitéw przyznanych dla budynku
objetego  wnioskiem. W zwiazku z powyzszym zostanie zapewnione prawidlowe
funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji.

V1. Warunki w zakresie obslugi komunikacyjnej

1.  Wnioskowany teren ma dostgp do drogi publicznej tj. ul. Bankowej.

2. Nalezy spelni¢ warunki w zakresie obshugi komunikacyjnej okreslone w pismie Miejskiego
Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach z dnia 23.04.2015r. znak: L.dz. WD.445.240.2015.TW-
1802/UM, tj..

-projektowang inwestycj¢ skomunikowaé z ul. Bankowa poprzez istniejacy zjazd na teren
dzialki, bez mozliwosci zmiany jego parametréw i usytuowania;

-projekt zagospodarowania terenu, stanowiacy integralng czg$¢ projektu budowlanego, uzgodni¢
z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w.Katowicach w zakresie zjazdu z drogi publiczne] oraz
zastosowanych rozwigzan komunikacyjnych.

VI1. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
1. Inwestycja winna byé projektowana w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych interesow
os6b trzecich, a w szczegblnosci:
~ zapewnia¢ dostgp do drogi publiczne;j;
~ nie pozbawial osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii
elektryczne;j i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci;
— nie pozbawia¢ doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
— zapewni¢ ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie;
— zapewni¢ ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

VII11. Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

L. Teren planowanej inwestycji stanowi teren gémiczy w rozumieniu przepiséw art. 6 ust .1 pkt 15
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196).

2. Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego znak:
KAT.5140.65.2015, L.dz.: 13525/05/2015/Tk z dnia 15.05.2015r., na przedmiotowym terenie
polozonym w granicach terenu gémiczego »Katowice-Bogucice-Zaleze” Katowickiego Holdin-
gu Weglowego S.A. w Katowicach:

-aktualnie brak jest wplywow wywolanych dokonang eksploatacija gornicza;

-ni¢ planuje si¢ prowadzenia eksploatacji gérniczej, ktéra swoimi wplywami objetaby opiniowa-
ny teren,

Rozpoznanie sytuacji gérniczo — geologicznej wykazalo, ze w rejonie rozpatrywanego terenu
eksploatacja gémicza zostala zakoriczona i jej wplywy wygasly, a pr(}immgcdaw@j@ﬁs“plo-
atacji gorniczej nie przewiduje sie. Ao G T ETRT T R

mgr . areh. Liukasz Szizper
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X. Inne warunki

1. Inwestor zobowigzany jest do zrealizowania w pelnym zakresie warunkow i zalecen zawartych
w opiniach i uzgodnieniach zainteresowanych jednostek.

» UZASADNIENIE DECYZJI

W prowadzonym postepowaniu dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych a takze analizy stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 2015r., poz. 199).

Dokonano réwniez wszystkich koniecznych uzgodniei wynikajacych z przepiséw art. 53 ust, 4

ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. tj.:

1. wiasciwym organem nadzoru gomiczego - Dyrektorem Okrggowego Urzedu Gérniczego
w Katowicach;

2. wiadciwym zarzadea drogi —~ Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Katowicach;

3. Slaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Warunki zawarte w tych uzgodnieniach zostaly ujete w przedmiotowej decyzji.

Planowana inwestycja w catosci wnioskowanego zakresu jest zgodna z przepisami odrgbnymi, tj.:
- ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 20151, poz. 196);
- ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2014r.
poz.1446, ze zmianami);

" co w mysl art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 199) obliguje wlasciwy organ do wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zgodnie art. 73 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mialy prawo do zapoznania sie
z akiami spiawy na kazdym etapie postepowanit, Strony zostaly poinformowane o przyshiguiacveh
im uprawnieniach w zawiadomieniu o WSZCzeclu postepowania, w obwieszczeniu umieszczonym
na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta Katowice oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta
Katowice w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony nie skorzystaly z przyshugnjacych
Im uprawnien.

Biorge pod uwage wszystkie opisane aspekty sprawy orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wniosek 0 pozwolenie na budowe winien zawieraé materiaty wyszczegblnione w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. U. 22013 1., poz. 1409 ze Zmianami).

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Katowice, w terminie czternastu dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwolanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres Zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

Projekt decyzji sporzqd=zila: mgr inz. arch. Ewa Badeja — czlorzglg‘Slq'in@j Ofkregowej Izby Architektow
nr SL-1 070. m{)ﬁYGi:l R "y ‘-_{J:_._-" i :‘ ,i:-\ll . 7
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Otrzymuje:

‘1. Pan Lukasz Szleper ‘
— pelnomocnik Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
ul. Rézy Wiatrow 13/3
53-023 Wroctaw

Do wiadomosei:

2. Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Slaskiego
Wydzial Planowania Strategicznego i Przestrzennego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

3. Urzad Miasta Katowice - Wydziat Gospodarki Mieniem (Skarb Panstwa) - w miejscu

4. Urzad Miasta Katowice - Wydzial Planowania Przestrzennego — w miejscu

5. B-lla/a

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 199) pozostale strony powiadamia sie¢ poprzez zamieszczenie
obwieszczenia o wydanej decyzji na tablicy ogloszen w Urzgdzie Miasta Katowice, ul. Mhynska 4 oraz
stronie internetowej Urzedu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl

| azsoDisE Z0RYGHLEY

Oplate skarbowa w Kwocie <07, 4

wptacono w dniu ..<0:3.83. 20455 .
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ING Bank $iaski Oll(atowlcem
481050 0099 5593 0211 1113 1111
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PREZYDENT

MIASTA KATOWICE
ul. Milynska 4, 40-098 Katowice
Katowice, dnia 08.03.2016 r.

Znak sprawy: B-11.6733.24.2015.EB
Znak pisma: B-ILKW-00799/16
Za dowodem doreczenia!

W dalszej korespondencji prosze
powolaé sig na znak sprawy.

Pan }.ukasz Szleper ]
-petnomocnik Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach

ul. Mydlarskiego 19
54-079 Wroclaw

Dotyczy: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i renowacji
budynku, zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen z funkeji biurowej na funkcje
ushigows (dydaktyczne-spoleczna) uczelni wyiszej oraz dla zagospodarowania terenu
przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (dzialka nr 198, 199 i 200/2, k.m. 41, dzielnica Bogucice-
Zawodzie).

W odpowiedzi na Pariskie pismo z dnia 04.03.2016r. (data wplywu: 07.03.20161.) informuije,
Ze zmiana rampy dla 0s6b niepelnosprawnych (o planowanej lokalizacji przy scianie wschodniej
budynku na dz. nr 200/2) na podnosnik pionowy dla oséb niepetnosprawnych nie wymaga zmiany
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29/2015/CP z dnia 02.06.2015r.

N Pgfan O_Iss:zewsk_i‘/
Otrzymuje: oczelnf Wydzials Budownictwa
1. Adresat

2. B-Ilafa




- Narodowy Bank Polski

Katowice, 25 maja 2015 r.
WOA-AW-221-1/15
Pan Lukasz Szleper
ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroctaw

Dot: wyrazenia zgody na Jokalizacje miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stale
w granicy dziatki.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.05 br dotyczace wyrazenia zgody na lokalizacje
miejsca dla pojemnikow i kontenerdw na odpady stale w granicy naszej dzialki nr 196/1
uprzejmie informujemy, ze akceptujemy przedstawiong na przestanym projekcie
zagospodarowania terenu lokalizacje miejsca na gromadzenie odpadow.
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- 40 - 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

& hsse.katowice@pis.eov. pl hap:idwssekatovwice. pis.ocov.pl!

- NS-NZ.9027.9.35.2015 Katowice, dnia 26.06.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézn. zm.), art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1263, z péin. zm.), § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Lukasza Szlepera prowadzacego dzialalnosé pod nazwa Pracownia Architektoniczna
tukasz Szleper Projekt, ul. Rozy Wiatrow 13/3, 53-023 Wroclaw z dnia 13.05.2015 r.

Slaski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny
W Y r az a

zgod¢ na obnizenie do 2,78 m wysokosci pomieszczenia sali zajgciowg—warsztatowej
(pom. nr 5), zlokalizowanego na parterze budynku Uniwersytetu Slaskiego przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach, pod warunkiem:

— Zapewnienia w pomieszczeniu odpowiedniej wentylacji mechanicznej nawiewno-
~ wywiewnej lub klimatyzacji. :

Dokumentacj¢ projektows nalezy uzgodni¢ w 2akresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych w trybie art. 3 lub 34 ustawy o Paistwowej Inspekcji Sanitarne;j.

UZASADNIENIE

Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, Zze wnioskowane pomieszczenie
sali zajeciowo-warsztatowej (pom. nr 5) zlokalizowane jest na parterze budynku Uniwersytetu
élqskiego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach i posiada wysoko$¢ obnizona do 2,78 m.
W pomieszczeniu przewiduje si¢ pobyt maksymalnie 20 os6b. Przedmiotowe pomieszczenie
b¢dzie oswietlone $wiatlem dziennym.

Zgodnie z § 72 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poézn. zm.) wysoko$é pomieszczen do pracy
i innych celéw, w ktorych nie wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia,

- przeznaczone na staly lub czasowy pobyt:

| — nie wigcej niz 4 0s6b - powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m w $wietle,
— wigcej niz 4 0s6b — powinna wynosi¢ nie mniej niz 3,00 m w Swietle.

- W mysl § 72 ust. 2 wyzej cytowanego rozporzadzenia, panistwowy wojewodzki
inspektor sanitarny moze wyrazi¢ zgode na obnizenie wysokoscl w stosunku do wymaganej




przepisami, jednak nie mniejszej niz 2,50 m, w przypadku zastosowania wentylacji
mechaniczne] nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Biorgc pod uwage fakt, Zze przedmiotowe pomieszczenie bedzie obnizone do
wysokosci nie mniejszej niz 2,50 m w $wietle oraz liczbe os6b przebywajacych jednorazowo
we wnioskowanym pomieszczeniu (powyzej 4 os6b), wyrazam zgode na odstepstwo
od przepisow techniczno — budowlanych, z zastrzezeniem spelnienia warunku podanego
w sentencji przedmiotowej decyzji. W celu zachowania prawidlowych warunkéw
higienicznych i zdrowotnych konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniu wlasciwego
komfortu cieplnego, o$wietlenia, a takze odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem
wymaganej czystosci powietrza poprzez zastosowanie skutecznej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. Wymiana powietrza powinna wynikaé z potrzeb
uzytkowych i funkcjonalnych.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanic wnosi sie
za poérednictwem Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

——
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Otrzymuje:

Pan Lukasz Szleper. Pracownia Architektoniczna Lukasz Szleper Projekt - 53-023 Wroclaw, ul. Rézy Wiatrow 13/3
Do wiadomosci:
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SLASKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 — 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

T hwsse katowice@pis, eov.pl htipiAvssekaiowice. pis. gov.pl/

Katowice, dnia 26.06.2015 r.

NS-NZ.9027.9.35.1.2015
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z péin. zm.) oraz § 2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Lukasza Szlepera,
prowadzacego dzialalnos$é pod nazwa Pracownia Architektoniczna Eukasz Szleper Projekt,
ul. Rézy Wiatréw 13/3, 53-023 Wroclaw z dnia 13.05.2015 r. wraz z pozniejszymi
uzupelnieniami (pismo z dnia 15.06.2015 r.)

Slqski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanpitarny
uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych wskazania ekspertyzy techmicznej
dotyczacej sposobu doswietlenia pomieszczen przeznaczonych na czasowsg prace:
studio telewizyjne (pom nr 26), pomieszczenie rezyserki (pom. nr 31), studio radiowe
do nagran studyjnych (pom. nr 32), studio nagraniowe (pom. nr 18 i 19), pomieszczenie
newsroom’u (pom. nr 21), zlokalizowanych na 2 pigtrze budynku oraz mozliwosci
udzielenia zgody na zanizong wysoko$é dla sali wielofunkeyjnej (pom. nr 24), WC
damskiego i meskiego (pom. nr 22 i 25), zlokalizowanych na parterze budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach, pod warunkiem zapewnienia: '

~ . w studiu telewizyjnym (pom nr 26), pomieszczeniu rezyserki (pom. nr 31), studiu
radiowym do nagranh studyjnych (pom. nr 32), studiu nagraniowym (pom. nr 18
i 19), pomieszezeniu newsroom’u (pom. nr 21) dodatkowego oswietlenia $wiatlem
sztucznym o parametrach dostosowanych do wykonywanej pracy i zgodmych
z Polska Norma, ,

— Zzapewnienia w pomieszczeniach skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

Projekt adaptacji wraz z instalacjami nalezy uzgodni¢ w zakresie wymagan
higienicznych izdrowotnych w trybie art. 3 Iub 34 ustawy o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. '

UZASADNIENIE

W zwiazku z planowang przebudowa pomieszczen budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach, zwrocono sie z prosba o uzgodnienje wskazan ekspertyzy technicznej
dotyczacej sposobu doswietlenia pomieszczen oraz udzielenia zgody na zanizona wysokosé

wmoskowanych pomieszczen. | 28 2G0DNOSE 2 omvspor o |
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Z przedlozonego wniosku wynika, ze sala wielofunkcyjna (pom. nr 24) pc\v’siada
wysokosé 2,32 m z miejscowymi obnizeniami do 2,00 m i 2,05 m. WC damskie i meskie
(pom. nr 22 1 25) - 2,30 m i 2,34 m. Studio telewizyjne dos$wietlone jest bezposrednio
swiatlem dziennym poprzez 1 okno o wymiarach 1,98 m x 1,70 m oraz posrednio poprzez
przeszklong scianke od pomieszczenia rezyserki (pom. nr 27). Pomieszczenie rezyserki
(pom. nr 31) doswietlone jest posrednio poprzez 1 okno w studni doswietlajacej
o wymiarach 1,10 m x 1,30 m. Studio radiowe do nagran studyjnych (pom. nr 32)
dos$wietlone jest poérednio poprzez przeszklona $cianke od pomieszczenia rezyserki (pom.
nr 31). Studio nagraniowe (pom. nr 18 i 19) doswietlone jest posrednio poprzez 1 $wietlik
dachowy o wymiarach 1,94 m x 4,28 m. Pomieszczenie newsroom’u (pom. nr 21)
doswietlone jest poprzez 1 $wietlik dachowy o wymiarach 1,96 m x 2,35 m. Wnioskodawca
wskazal, ze w/w pomieszczenia nie bgda pomieszczeniami pracy stalej, pracownik nie
bedzie w nich przebywat dhuzej niz 4 godziny dziennie.

Zgodnie z § 72 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) pomieszczenia, ktorych
wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 3 m i 3,3 m, moga byé¢ obnizone do wysokosci nie
mniejszej niz 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego
wojewoddzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z § 57 ust. 1 i 2 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi powinno mie¢ zapewnione o$wietlenie dzienne, dostosowane
do jego przeznaczenia, ksztaltu i wielkosci, z uwzglgdnieniem warunkéw okre§lonych w
§ 13 oraz w ogdlnych przepisach bezpieczefistwa i higieny pracy.W pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oécieznic, do
powierzchni podiogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu,
w ktérym oswietlenie dzienne nie jest wymagane ze wzgledéw na przeznaczenie — co
najmniej 1:12.

W myél § 25 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. wsprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.) oraz § 58 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), panstwowy
wojewddzki inspektor sanitamy moze udzieli¢ odstepstwa w w/w zakresie jedynie dla
pomieszczen stalej pracy, dla ktérych zastosowano wylacznie oswietlenie $wiattem
sztucznym. W cytowanych rozporzadzeniach nie przewidziano delegacji dla panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego do wydawania zgody na odstgpstwo, w przypadku
niewystarczajacego badZ posredniego oswietlenia $wiatlem dziennym pomieszczen oraz dla
pomieszezen nie bedacych pomieszezeniami stalej pracy.

Natomiast przepis § 2 ust. 2 cytowanego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
umozliwia przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
budynkéw spelnienie wymagan warunkéw technicznych w sposéb inny niz okreslony
w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki
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badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego, uzgodnionej z panstwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym.

W zwiazku z powyzszym, sporzadzona zostala 12.05.2015 I. PIzezZ rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. arch. Waldemara Szlepera i przedlozona do uzgodnienia w zakresie
wymagan higieniczno - zdrowotnych ekspertyza techniczna, zawierajaca wskazania
niezbedne do uwzglednienia w projekcie zmiany sposobu uzytkowania lokalu.

Z przediozonej ekspertyzy technicznej wynika, iz spelnienie wymogu odpowiedniej
wysokosci nie jest mozliwe ze wzgledow budowlanych, gdyz wiazaloby sie to
z naruszeniem konstrukcji noénej budynku. Z przeprowadzonej analizy wynika,
ze nieprawidlowa wysokos¢ pomieszczen zrekompensowana zostanie zastosowaniem
skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zastosowana wentylacja
powinna spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poéin. zm.), a takze wymagania
Polskiej Normy PN-83/B-03430.

Zabytkowy charakter obiektu oraz uksztattowanie jego bryly nie pozwalajg na
zwigkszenie powierzchni okien w stopniu zapewniajacym spelnienie wymagan § 57 ust. 2
Wwyzej cytowanego rozporzadzenia. Ponadto specyfika pomieszczen nagraniowych
w przedmiotowym budynku Uniwersytetu Slqskiego — studia telewizyjne 1 radiowe wraz
z rezyserkami nie wymagaja o$wietienia dziennego. W celu zapewnienia wlasciwego
o$wietlenia W pomieszczeniach, w ktérych nie sa zachowane wymagania odnosnie
oswietlenia $wiatlem dziennym, przewiduje si¢ zastosowanie ogwietlenia sztucznego
0 parametrach dostosowanych do wykonywanej pracy i zgodnych z Polska Norma oraz
oswietlenie $wiatlem dziennym posrednio poprzez projektowane $cianki przeszklone
1 swietliki dachowe.

Przedstawione rozwigzania zamienne w wystarczajgcy sposéb spelnia wymagania
uzytkowe i zapewnia prawidlowe warunki sanitarne wewnatrz przedmiotowych
pomieszczen.

Majac powyzsze na uwadze uzgodniono wskazania ekspertyzy technicznej jak
W sentencji.

z . . i CaL
stk Paisy Wejewddix
Inspaitor Suniof]y

s, Grzegorz Hulhs
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Pan Lukasz Szleper. Pracownia Architekioniczna Lukasz Szleper Projekt - 53-023 Wroclaw. ul. Rozy Wiatréw 13/3
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SLASKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 - 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

@ wsse. katowice@pis.gov. pl

hitp:/fwssekatowice. pis.gov.pl/

&4

Sekretariat SPWIS
323512315

Punkt Obstugi Klienta .
i Monitoringu Obiekiu
323512300
323512300

Gldwny Specjalista ds. Systenm
Jakosei
323512354

Kierownik Dzialu Nadzoru
Sanitarnego
323512315

Oddzial Epidendologii
323512310
Oddzial Higieny Zywnosci,
Zywienia i Przedmiotow Utytku
323312324
Oddzial Higieny Komunalnej
i Srodowiska

323512304
Qddziel Bezpieczerictwa Wody
3235123 51
Oddzial Higieny Pracy
i Nadzoru nad Srodiami
Zastgpezymi

~3J23512328
Oddzial Higieny Dieci
i Miodzicly
323512316

Oddzial Zopobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
323512320
Oddzial Higieny Radiacyjnej
323512327
Oddziol Promocji Zdrowin
{ Komunikacji Spolecznej
323512317
Dzial Laboratoryjny
323512334
Oddzial Ekonomiczny
323512309
Oddzial Administracyi,
Zamdwieri Publicznych
i Logistyki
323512340
Sekcja ds. Zamdwier
Publicznych i Zaopatrzenia
fel. fax: 32351 23 45

7 Oddzial Organfzacyi | Kadr
323512338
32352339

- Kasa

323512342

Jax:
323512302
323512318

Katowice, dnia 18.06.2015 .
NS-NZ.9027.9.27.2015

Pan Lukasz Szleper
ul. Rézy Wiatréw 13/3
53-023 Wroclaw

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2015 r. wraz z pédZniejszymi
uzupelnieniami w sprawie wyrazenia zgody na zmniejszenie wymaganej
odleglosci usytuowania miejsca na gromadzenie odpadéw statych od okien
1 drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od
granicy z sgsiednia dziatka, zlokalizowanego przy budynku Uniwersytetu
Slaskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 5, informuje co nastgpuje.

W mysl obowiazujacych przepisow tj. § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usvtuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6ézn. zm.), odlegloi¢ miejsc na pojemniki
i kontenery na odpady stale powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od okien
i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
co najmnie} 3 m od granicy z sasiednig dziatka. Zachowanie odleglosci od
granicy dziafki nie jest wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia stykaja sie
z podobnymi urzadzeniami na dzialce sasiedniej. Zgodnie z § 23 ust. 2
w/w rozporzadzenia panstwowy wojewodzki inspektor sanitarny moze wyrazié
zgod¢ na zmniejszenie o polow¢ wymaganych odleglosci miejsc na pojemniki
i kontenery na odpady stale od otworéw okiennych i drzwiowych w budynkach
z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi oraz od granicy
dzialek sgsiednich, jednak tylko w przypadku przebudowy istniejacej
zabudowy. W innym przypadku pafstwowy wojewodzki inspektor sanitarny
nie posiada kompetencji do udzielenia zgody na odstepstwo w przedmiotowym
zakresie,

Z przedlozonych materialdéw wynika, ze ramach zadania inwestycyjnego
wprzebudowa i adaptacja na cele spoleczno-dydaktyczne budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach zaprojektowano, wydzielone azurowymi
Scianami ostonowymi, zadaszone i otoczone zielenia miejsce na gromadzenie
odpadéw. Ze wzgledu na wielko$¢ dziatki i projektowane zagospodarowanie
terenu nie jest mozliwe zachowanie wymaganych odleglosci Najblizsza

odleglo$¢ tego miejsca od okien i drzwi do budynku z Apofhi€szczeniatmi =

Unrawnieniz

l ZA ZGODNOSCE Z DRYG:




przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 5,0 m, a wiec jest ona zmniejszona o polowe
w stosunku do wymagan cytowanego powyzej rozporzadzenia. Zachowanie odlegtosci od
granicy dziatki nie jest wymagane, jezeli osfony stykaja sie z podobnymi urzadzeniami na
dzialce sgsiedniej. W tym przypadku miejsce gromadzenia odpadow styka si¢ z wysokim
murem na granicy dziatki i terenem nalezacym do Narodowego Banku Polskiego, ktérego
sasiadujaca elewacja jest szklang fasada bez otwieranych okien. Za murem znajduje sie
zadaszony szklanym dachem zjazd do parkingu podziemnego i dalej wspominania wezesniej
szklana fasada.

Nalezy zauwazy¢, ze Inwestor przedlozyt zgode Narodowego Banku Polskiego na
lokalizacj¢ migjsca na pojemniki i kontenery na odpady stale w granicy dziatki.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze usytuowanie przedmiotowego $mietnika
w odleglosci mnigjszej w stosunku do wymaganych przepisami, nie wplynie na pogorszenie
warunk6w higienicznych i zdrowotnych. Majac na wzgledzie brak mozliwosci zachowania
wymaganych odleglosci usytuowania $mietnika od granicy dziatki sgstedniej oraz odleglosci
od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt Judzi, a takze
koniecznos$¢ zapewnienia miejsc gromadzenia odpadéw informuje, ze nie Wwnosz¢ zastrzezen
do usytuowania $mietnika wewnatrz dziedzifica przy budynku Uniwersytetu Slaskiego
w Katowicach przy ul. Bankowej 5, w odleglosci 5,0 m od najblizszych okien do budynkéw
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i w granicy dzialki (dziatka nr 196/1) -
zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.

Migjsca, na ktdrych ustawione beda kontenery na odpady state powinny byé zadaszone,
utwardzone i zamykane, a takze obsadzone roslinnoscia zimozielona. Nalezy réwniez
zapewni¢ odprowadzenie wéd deszezowych z tych miejsc na teren dziatki Inwestora.

Spelnienie powyzszych warunkéw oraz zapewnienie odpowiedniej czestotliwosci
wywozu odpadéw, zapewni minimalizacje uciazliwosci zwigzane] z uzytkowaniem
przedmiotowego obiektu.

Opini¢ nalezy rozpatrywaé lacznie z dokumentacja, na ktérej naniesiono klauzule
stwierdzajaca zaopiniowanie projektu.
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KAT.5140.65.2015 Katowice, dnia 45 maja 2015r.
L.dz. A%62505/2015/Tk

L ZA ZGODNUSE Z GRYSLS sy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.04.2015r., Ldz. B-11.6733.24.2015.EB, (data wplywu
17.04.2015r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

»Przebudowa i renowacja budynku, zmiana sposobu uzytkowania czgSci pomieszcezen
z funkeji biurowej na funkecje uslugows (dydaktyczno-spoleczna) uczelni wyiszej oraz
zagospodarowanie terenu”,

na dziatkach nr 198, 199 i 200/2, polozonych przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, Jjak wskazano na
zataczniku mapowym, w granicach terenu gérniczego »Katowice-Bogucice-Zalgze” Katowickiego
Holdingu Weglowego S.A. w Katowicach, w zwiazku z wnioskiem Uniwersytetu Slqskiego
w Katowicach, reprezentowanego przez pelnomocnika Fukasza Szlaper,

uzgadniam

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przy uwzglednieniu mozliwosci wystapienia
nastgpujgcych czynnikéw gérniczo-geologicznych w przedmiotowym rejonie:

— aktualnie brak jest wplywéw wywolanych dokonang eksploatacja gérnicza,

— nie planuje si¢ prowadzenia cksploatacji gérniczej, ktora swoimi wplywami objelaby
opiniowany teren.

Na postanowienie stuzy inwestorowi zazalenic do Prezesa Wyzszego Urzgdu Gorniczego
w Katowicach, za posrednictwem Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach,
w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Uzasadnienie

Rozpoznanie sytuacji geologiczno-gémiczej, dokonane na podstawie danych zawartych w opinii
KHW S.A. KWK ,Murcki-Staszic” w Katowicach nr 218/15 z dnia 28.04.2015r. (data wplywu
4.05.2015r.), dziatajgcej w powyzszej sprawie z upowaznienia Katowickiego Holdingu Weglowego




-2

S.A. w Katowicach wykazalo, ze w rejonie rozpatrywanego terenu eksploatacja gérnicza zostala
zakoficzona i jej wplywy wygasly, a prowadzenia dalszej eksploatacji gorniczej nie przewiduje sig.

Z powyzszych wzgledow, zajecie stanowiska jak w sentencji postanowienia jest uzasadnione.

Zatacznik:
1 egz. mapy.

Otrzymujg:
1. Prezydent Miasta Katowice.
2. 0OUG a/a.

Do wiadomosci:

1. KHW S.A. KWK ,,Murcki-Staszic” w Katowicach.
2. Lukasz Szlaper, ul. Rézy Wiatréw 13/3, 53-023 Wroclaw.
3. Wydzial Gospodarki Mieniem — za posrednictwem UM Katowice.




' Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
: ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32} 253 77 95, fax. (32) 256 48 58

‘ www.wkz katowice.pl
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Katowice, dnia .......oocoomvvev .
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K-NR.5151.2.2015 i

POSTANOWIENIE
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Na podstawie art. 6.1 pkt 1 lit. ¢ art. 89 pki. 2, art. 91.4 pkt. 4i 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z 23 lipca 2003 . (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), art. 53 ust. 4 pkt 2 j ust. 5, w zwigzku z
art.64.ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.z2015r. poz. 199) oraz art. 106 § 5 Kpa

- po rozpatrzeniu wystapienia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.04.2015 1. (pismo z dnia 15.04.2015 1., nr B-
1.6733.24.2015.EB)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

uzgadnia warunkéw zabudowy dla ustalenia lokalizaciji inwestycji celu publicznego dia
przebudowy i renowacji budynku, zmiany sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen z funkcji
biurowej na funkcje ustugowy (dydaktyczno-spoleczna) uczelni wyzszej oraz dla
zagospodarowania terenu przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (dziatka nr 198, 199 200/2, k.m. 41,
dzielnica Bogucice-Zawodzie),
z zastrzezeniem konieczno$ci uwzglednienia nastepujgcych uwag “onserwatorskich:

- nalezy zachowa? istniejace rozplanowanie budynkéw z gidwnym wejSciem i wiazdem na teren posesji od strony
ul. Bankowe}, niewielkim trawnikiem wydzieionym murkiem biegnacym wzdiuz elewacji frontowej. Nalezy
zachowat istniejaca zabudowe tj. budynek glowny oraz tylny na rzucie odwroconej litery L.Bryty, forme i wysirdj
budynkow,

- nalezy zachowaé zasadniczg bryle budynku gtownego, formg dachu, historyczne kompozycje elewacji oraz
istniejacy wystroj architekioniczny zabudowy,

- planowany, niewielki {acznik komunikacyjny w elewacji tylne powinien harmonizowaé z istniejacym wygladem
budynku giéwnego,

- wnelrza budynku naleZy zaprojekiowat w nawiazaniu do ich historycznego wygladu oraz anaiogicznych
obiekiow projektowanych dla Banku Rzeszy. Przed wykonaniem projektu nalezy przeprowadzic kwerende
archiwalng dotyczaca przedmiotowego obiektu, na postawie ktore] bedzie moZliwe okreslenie pierwotnego
wygladu wnetrz budynkuy,

- w przypadku remontu dachu nalezy zachowaé istnigjace nachylenia polaci dachowych, z mozliwoscig
ewentuainego wprowadzenia dodatkowego doéwietlenia od strony podworza, zaleca sie odiworzenie
pierwotnego pokrycia dachowego,

- W przypadku remontu elewacji nalezy zachowat ich historyczng kompozycie, wystroj oraz detal
architektoniczny, odtworzyé brakujace elementy, skorygowac zmiany w elewacjach,

- program konserwatorski dotyczacy remontu elewacji nalezy poprzedzic wykonaniem badan stratygraficznych w
celu ustalenia rodzaju, skiadu i wygladu pierwotnych okladzin, na podstawie ktérych bedzie mozliwe
przeprowadzenie remontu konserwatorskiego elewacij,

- w przypadku konieczno$ci wymiany stolarki okiennej i dizwiowej — drzwi | okna nalezy wykonaé jako drewniane,
w nawiazaniu do ich historycznego wygladu (lub wygladu analogicznych obiektdw projektowanych dia Banku
- Rzeszy), tj. wielkosci, podziatow, rysunku, materialu i kolory,

- elementy reklamowe, informujace o instylucjach znajdujacych si¢ w przedmiotowym obiekcie — powinny
nawigzywaé do wystroju architektonicznego elewacii, stylistyka nawiazywac do okresu w kiorym powstat obiekt,

- propozycja zagospodarowania dziedzifica powinna nawigzywac do jego historycznego wygladu 1. dziedziniec
wewnelrizny z usytuowanym centralnie fontanna (wediug formy fontanny przestawionej na zachowanych
historycznych planach), posadzka dziedzinca wybrukowana np. z kostek lub plyt granitowych,

- wprowadzane niewielkie, lekkie tarasy od strony dziedzifica, elementy malej architektury, wejscie dla osob
niepeinosprawnych- powinny stylistyka nawiazywaé do historycznego wygladu obiektu,
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- nalezy zachowat zasadniczy uklad pomieszczen we wnetmu__:gbudyn}ég;,z,ﬁ{,é"sgﬁ;gé{ﬂ@@f}_ usytuowanych w
parterze glownych sal operacyjnych, z rzedami filarow, absyda i nisza w naroznikl phizacH budynku, giowne
wejscie do budynku, ze schodami wejsciowymi i holem wejSciowym, istniejaca klatkg schodowg, zasadniczy
podziat pomieszczen gornych kondygnacii, antresole ze schodami w czesci pn-wsch budynku,
- nalezy pozostawi¢ i podda¢ konserwac]i wszystkie zachowane, nieliczne elementy wyposaZenia wnetrz, w tym
filary w giownych salach na parterze wraz z wystrojem architektonicznym $cian, Swietliki doswietlajace sale na
parterze, kasetonowe sufity w sali giownej, pilastry oraz sztukaterie w strefie wejsciowej i westybulu, drewniang
balustrade w klatce schodowsj oraz metalowa balustrade na antresoli,
- wystrdj gldwnych sal na parterze nalezy opracowac w oparciu o wykonane odkrywki oraz na podstawie analogii
do zachowanych zdje¢ archiwalnych z podobnych obiektow wykonanych dla Banku Rzeszy . nalezy zachowaé
zasadnicze rozplanowane sal, w czesci poludniowej dopuszcza sig wprowadzenie lekkich, szklanych wydzielen,
nie ingerujacych w istriejace stupy,
- sale glowne - okdadziny cian — w gornych partiach stivkomarmury oraz sztukaterie — kolorystyka wg odkrywek,
w dolnej partii nalezy wykonat oktadziny nawigzujace na przedstawionych na archiwalnych zdjeciach, posadzki
marmurowe (lub z konglomeratu marmurowego, w kolorystyce podobnej do zachowanych oryginalnych
fragmentow posadzki) - w ukladzie nawigzujacym do podzialéw kasetonowych sufitow, kolorystyka pozostatych
$cian i sufitbw ~ w nawigzaniu do kolorow wynikajacych z odkrywek. Strefa wejsciowa i westybul — wykonanie
konserwacji wedlug zalecen wynikajacych z odkrywek, posadzki — plytki ceramiczne tzw. plaster miodu, w
nawigzaniu do zachowanych fragmentow plytek,
- nalezy poddaé konserwacji kamienne schody w strefie wejSciowej oraz drewniane balustrady klatki schodowej
usytuowanej w narozniku pn-wsch budynku glownego, w strefie wejScia giownego odiworzy¢ drewniang boazerig,
- w pozostatej czesci budynku nalezy zachowal zasadniczy podzial pomieszczeri, dopuszcza sig wymiang
istniejgcej, wtomej stolarki drzwiowej na nowa, wykonang w nawigzaniu do historycznego wygladu stolarki w
obiekcie. Wprowadzane meble oraz o$wietlenie, zwlaszcza w salach gidwnych budynku - powinny stylistyka i
kolorystyka nawigzywac do historycznego wystroju wnetrz budynku,
- ewentualne docieplenie $cian od wewnatrz budynku — nie jest mozliwe w salach giownych parteru,
- - koncepcja przebudowy, kapitalnego remontu i renowacji budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach,
uwzgledniajaca rozwigzania ewentuainego wprowadzenia wentylacji lub klimatyzacji powinna uwzgledniaC wiw
wylyczne oraz wyniki przeprowadzonych badan architekionicznych i odkrywek (obecnie w trakcie wykonywania).
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej naleZzy konsultowat przyjete rozwigzania z tutejszym
Urzedem

UZASADNIENIE

Budynek przy ut. Bankowej 5 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/1431/91, decyzjg
WKZ z dnia 30.08.1991 r. Granice ochrony obejmujg calg dziatke.

W dniu 20.04.2015 r. {pismo z dnia 15.04.2015 r., nr B-11.6733.24.2015.EB) Prezydent Miasta Katowice wystapi
do tutejszego Urzedu o uzgodnienie warunkow zabudowy dla uzgadnia warunkéw zabudowy dla ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i renowacji budynku, zmiany sposcbu uzytkowania czesci
pomieszczen z funkcji biurowej na funkcje ushigowa (dydaktyczno-spoleczng) uczelni wyiszej oraz dla
zagospodarowania terenu przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (dzietka nr 198, 199 i 200/2, k.m. 41, dzielnica
Bogucice-Zawodzie).

Gmach przy ul. Bankowej 5 w Katowicach powstat jako budynek Banku Rzeszy w 1911 r., oficyny budynku,
przebudowywane w latach pozniejszych - powstaly w latach 1923-25. Budynek banku pierwotnie posiadal
bogaty wystréj wnetrz, analogiczny do innych obiektéw budowanych dla Banku Rzeszy (zachowaty si¢ zdjecia z
podobnych obiektow np. w Essen, czy Norynbergii). W latach 70-tych, 80 — tych XX w. zostaly przeprowadzone
gruntowne remonty i przebudowy budynku, w trakcie ktorych m.in. wymieniono wystroj wnetrz obiektu. Kolejny
remont prowadzony byt w latach 90-tych XX w., réwniez na poczatku XXI w., rozpoczeto prace remontowe, ktore
zostaly przerwane ze wzgledu na brak srodkéw finansowych. W ostatnim czasie obiekt nie jest uzytkowany.
Planowany remont i adaptacja budynku, przeprowadzona w nawiazaniu do jego historycznego wygladu-
powinien przywrocic jego dawng Swietnos¢.

Uwzglednienie wiw uwag konserwatorskich przy realizacji przedmiotowego zadania pozwoli na hamonijne
wprowadzenie nowej funkcji do istniejacego obiekiu. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzjg o lokalizacji inwestycii celu publicznego w odniesieniu do
obszarow i obiekiow objetych ochrong konserwatorska oraz obiektow ujetych w ewidencii obiektow chronionych
wydaje sig po uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw. Przepis art. 64.1 wspomnianej ustawy
stanowi, iz przepisy art. 51 ust.3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a, art. 54 , art. 55 i art. 56 stosuje sig odpowiednio do
decyzji o warunkach zabudowy.

Przewidziane w przedstawionej decyzji rozwigzania nie stojg w sprzecznosci z zasadami ochrony
konserwatorskiej. W tym stanie rzeczy naleZzalo orzec jak w sentencji niniejszego orzeczenia.




Pouczenie

1. Na postanowienie sluzy zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za posrednictwem
Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w lerminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego
orzeczenia - art. 1061 5 kpa.

2. Whriesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postancwienia - art. 143 kpa.
\Slaskiego Wojewsazkingo
n_:s_'z#’uto Zabytiow
/ dérj& ;e Barowik
£ <iaskisno Wojewedziden
onserwaiorg fj}eytkéij ege
Ofrzymuiig zpo:

- Urzad Miasta Katowice — Wydzial Budowniclwa
- Pantukasz Szleper )
Peinomocnik Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach

53-023 Wroclaw
\wg[ Wiatrow 13/3

Do wiadomo$ci:

- Urzad Marszatkowski Wojewodziwa Slaskiego
Wydzial Planowania Strategicznego i Przestrzennego
40-037 Katowice
ul. Ligonia 46

- Miasto Katowice
Wydziat Gospodarki Mieniem

- Miasto Katowice
Wydzial Planowania Przestrzennego
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z pdz. zm.) i art. 6a ust. 1 i
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity w Dz, U.
z 2009 r. Nr178, poz. 1380 z pézniejszymi zmianami), w zwiazku z trescig §2 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z poOzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 09.11.2015r. przez
Pracowni¢ Architektoniczna Lukasz Szleper Projekt ul. R6zy Wiatréow 13/3 we Wroclawin, w
sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Bankowej 5 w Katowicach,
stosownie do wnioskéw przedlozonego opracowania pod tytulem: ,, Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowej budynek dydaktyczny Uniwersytetu .S"lqskiego, Katowice ul.
Bankowa 5 Dz. Nr 198, 199, 20072, AM-41] obreb Dz. Bogucice-Zawodzie”, sporzadzonego
przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Artura
Markiewicza oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Waldemara Szlepera,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w rozpatrywanym budynku wymagan bezpieczeistwa

pozarowego, zawartych w cytowanym pPowyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

dotyczacych:

- szerokos$ci spocznikéw w klatce schodowej K1, szerokosci biegu w klatce schodowej
K4 i wysokosci stopni w klatkach schodowych K1, K3 i K4 (§68 ust.1i 2),

- szeroko$ci biegéw i spocznikéw w klatce schodowej K3 (§68 ust.1 i 2),

- wystgpowania schodéw zabiegowych w klatkach schodowych K1, K3 i K5 (§68 ust.1 i
2),

- wyst¢powania spocznika zabiegowego w klatce schodowej K6 (§244 ust. 1),

- dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji (§256
ust. 3),

- szerokosci skrzydla drzwiowego drzwi zabytkowych (§240 ust. 1),

- klasy odpornosci ogniowej R30 i RE30 oraz stopnia nierozprzestrzeniania ognia
przez drewniang konstrukeje dachu w segmentach A i B (§216 ust. 1),

- szerokoSci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z piwnicy (§239 ust, 4),

- obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1),

- szerokosci drzwi prowadzjcych z klatki schodowej K3 (§239 ust. 4),

- mozliwosci zapewnienia drugiego wyjscia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej 0.12a
(§238 ust. 1),

- klasy odpornosci egniowej stropu w budynku A (§216 ust. 1),

- wyposaZenia klatki schodowej K1 w samoczynne urzadzenia oddymiajace zgodne z
Polska Norma dot. instalacji oddymiajacej (§208 ust. 2 pkt 2 lit. d w zwigzku z §245
ust. 1).

w sposb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym

opracowaniu, w szczegélnoSci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan

wynikajacych z przyjetej koncepcji bezpieczeiistwa:

" 1) wyposaZenia budynku dydaktycznego w system sygnalizacji pozarowej,
zapewniajacy jego calkowita ochrone, realizujacy w przypadku powstania poZaru
zadania wynikajjce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegélnosci:




a) przekazanie sygnalu o pozarze do Paistwowej Strazy Pozarnej, w sposob uzgodniony z
Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,

b) wylaczenie central wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

¢) uruchomienie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu przestrzen klatki schodowej K 1,

d) opuszczenia rolety przeciwpozarowej w otworze okiennym w szatni budynku A,

e) uruchomienie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w szybach windowych,

f) zamknigcie przeciwpozarowych Kklap odcinajacych zainstalowanych w  przewodach
wentylacyjnych,

g) sprowadzenie diwigéw osobowych na poziom kondygnacji bezpiecznej, zaprzestanie ich
dalszej jazdy i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawes ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych,

2) wydzielenia na poziomie poszczegélnych kondygnacji klatek schodowych K1 i K3,
Scianami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI60 oraz zamknigcia otworéw
komunikacyjnych, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI
30, wyposaZonymi w samozamykacze,

3) wyposazenia klatki schodowej K1, w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, w
sposéb wskazany w treSci ekspertyzy oraz wykonane zgodnie z projektem,
uzgodnionym z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) wyposazenia klatki schodowej K3, w urzadzenia sluzace do usuwania dymu,
zaprojektowane w sposéb wskazany w tresci ekspertyzy oraz wykonane zgodnie z
projektem,  uzgodnionym z  rzeczoznawca do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych,

5) wyposazenia szybéw windowych dzwigéw osobowych w budynku A i B w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu, wykonane zgodnie 2 projektem, uzgodnionym =z
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

6) dokonania podzialu budynkn dydaktycznego na odr¢bne strefy pozarowe, w
- miejscach wskazanych w czg¢$ci graficznej ekspertyzy,

7) wyposaienia pomieszczenia szatni na parterze, w rolet¢ przeciwpoiarows o klasie
odpornosei ogniowej EI30,

8) wyposazenia diwigéw osobowych w modul zapewniajacy, w przypadku zaniku
napi¢cia sprowadzenia ich na poziom bezpieczny,

9) zabezpieczenia palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu na poddaszu od strony
pomieszczen uzytkowych, przegrods o klasie odpornosci ogniowej EI60,

10) wyposazenia pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu co najmniej 5 lux, spelniajace wymagania normy PN-EN
1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawces ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

11)wyposazenia przedmiotowych stref poiarowych w instalacje wodociggows
przeciwpoiarows z hydrantami wewnetrznymi DN 25, wykonana na podstawie
projektu technicznego uzgodnionego z rzeczozmawca do spraw zabezpieczei
przeciwpozarowych,

12)zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
szczegolowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuagji,-
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13) przeprowadzenia co najmniej raz w roku, praktycznego sprawdzenia warunkéw i

organizacji ewakuacji z powiadomieniem Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach,

a ponadto:

14) wprowadzenia ograniczenia przebywania oséb w sali muzealno-wystawienniczej
zlokalizowanej w budynku A na poziomie poddasza do 50.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczeiistwa pozarowego w analizowanym budynku
nalezy spelni¢ w sposéb bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach
techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Z tresci przestanej ekspertyzy technicznej wynika, ze w analizowanym zabytkowym budynku
dokonana zostanie zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen oraz przebudowa. W takiej sytuacji, w
zwigzku z trescig obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami), konieczne Jest spelnienie wszystkich wymagan
zawartych w tym przepisie. Jednakze po dokonaniu szczegolowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, autorzy ekspertyzy stwierdzili, e nie Jjest mozliwe spetnienie tych
wymagan, w sposéb bezposrednio wynikajacy ze wskazanego rozporzadzenia. Wymagania, ktérych
nie da si¢ spelnié¢ w sposéb wprost wynikajacy z omawianego przepisu, zostaly szczegdiowo
wskazane w sentencji niniejszego postanowienia, W tej sytuacji skorzystano z mozliwosci spelnienia
wymagan przepiséw w sposéb alternatywny, zgodnie z trybem okreslonym w §2 ust. 2 cytowanego na
wstepie rozporzgdzenia.

Autorzy ekspertyzy dokonali kompleksowej analizy stanu bezpieczefistwa pozarowego
przedmiotowego budynku, w wyniku ktorej zaproponowali rozwigzania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Rozwigzania te zostaly dokladnie przedstawione w czgsci opisowej i rysunkowej
ekspertyzy.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeiistwa oparto na szeregu biernych jak r6wniez
czynnych zabezpieczeniach przeciwpozarowych. Glowng role odgrywa system sygnalizacji
pozarowej, ktéry obejmowaé bedzie ochrona catkowita budynek dydaktyczny. Gwarantuje on szybkie
wykrycie pozaru oraz w nastepstwie, wysterowanie instalacji i urzadzen, ktérych praca, badz tez jei
zatrzymanie jest nieodzowne w trakcie pozaru. Pozwoli to pracownikom, kt6rzy uprzednio beda
przeszkoleni w tym zakresie, na podjecie szybkiej i sprawnej ewakuacji. Szczegblowe procedury
zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Techniczne warunki do przeprowadzenia
ewakuacji zapewnione beda natomiast wskutek dokonania szeregu wydzielen pozarowych zaréwno
przy pomocy przegrdd, jak réwniez drzwi posiadajacych deklarowang odpomo$é ogniowa, w
szczegdlnosci wskazanych przez autoréw pomieszczen, w ktérych wystepuje wicksze zagrozenie
pozarowe. W taki spos6b wydzielone zostang klatki schodowe K1 i K3, ktére po wyposazeniu w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu beda mogly byé traktowane Jako
strefy bezpieczne do ewakuacji pionowej. Jednoczesnie dodaé nalezy, ze drogi komunikacji ogélnej
Wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o wigkszym stopniu natgzenia niz
wymagany. Niezaleznie od zadanh wskazanych w ramach zaproponowanej koncepcji bezpieczenstwa w
budynku zrealizowane zostang takze inne przedsigwzigcia, ktére w znacznym stopniu wplyna na
poprawg stanu ochrony przeciwpozarowej, np. zainstalowane zostang hydranty wewnetrzne 25 z
wezem polsztywnym.

) Po sprawdzeniu prawidlowosci rozwigzan zaproponowanych w przediozonym opracowaniu,
Siaski Komendant Wojewodzki PSP stwierdzil, ze po ich pelnym zrealizowaniu w budynku nie
zostang pogorszone warunki ochrony przeciwpozarowej, w stosunkn do wymaganych przepisami, a
tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Dokonujge
“takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te zadania, ktore wynikajg z przedstawionej koncepcji
bezpieczefistwa obiektu, jak réwniez te, ktorych realizacja wynika bezposrednio z przepisdw
przeciwpozarowych oraz techniczno-budowlanych. Zaproponowane zabezpieczenia zapewnia nie
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tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikow budynku, ale takze mozliwosé
przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentenci.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Paistwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

b Mare Raczka

trzymuje:
1) Pracownia Architektoniczna Lukasz Szleper Projekt
ul. Rozy Wiatréow 13/3

53-023 Wroclaw (+1 egzemplarz ekspertyzy) 1 CORNUAE Z DRYCL TS

Do wiadomosci:
1) KM PSP Katowice (+/ egzemplarz ekspertyzy)
2) WZKW PSP (+1 egzemplarz ekspertyzy)




. SR I E 40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17: fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NP 634-000-81-85 www.mzum katowice.pl e-mailmzum@mzum katowice. pl
-- L.dz. WD.4421.240.2015/2016.BW- 963 Katowice, dnia 08 luty 2016 r.

Szanowny Pan

Fukasz Szleper LSProjekt
ul. Mydlarskiego 19

54 -079 WROCLAW

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ~Przebudowy
i remontu budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, wraz ze Zmiana
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen i projektem zagospodarowania
terenu™ dziatka nr 198 (etap I) i nr 19,200/2 (etap ) km. 41 obr. Bogucice —
Zawodzie,

Dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460), Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta
Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUiM w Katowicach
obowigzkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie miasta Katowice, w odpowiedzi na
pismo z dnia 01.02.2016 r. tutejszy Zarzagd uzgadnia bez uwag projekt
zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

DYR O R
KUEISKIECG ZARZALN > Y MOSTOW
W oASILL e BLn

Zalacznik:
1 x projekt zagosp. terenu

Do wiadomosci:

1 x Uniwersytet Slqskj w Katowicach
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
WD
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Katowice, dnia.””. /... 20161

© WYDZIAL KSZTAITOWANIA
) SRODOWISKA

> KS-111.6220.23.2016.PB
/za dowodem doreczenia/

Pan Lukasz Szleper LSProjekt
ul. Mydlarskiego 19
54-079 Wroclaw

dot. zapytania czy dla inwestycji polegajacej na przebudowie i remoncie budynku
zlokalizowanego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach istnieje wymég uzyskania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.

. W nawigzaniu do pisma z dnia 03.03.2016r. w sprawie jw. uprzejmie informuje, e zgodnie
- z ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z poin. zm) decyzja o srodowiskowych uwarunkowanjach Jjest
wymagana dla planowanych przedsigwzieé:

- mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko,

- mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko
wyszczegélnionych  w  rozporzadzeniu Rady Ministrtow 2z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016r, poz.71).

Z przedlozonego pisma wynika, iz ww. inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie
pomieszczeri budynku polozonego przy ul. Bankowej 5 w Katowicach oraz na remoncie jego
wnetrza. Inwestycja obejmowaé bedzie takze renowacjg elewacji zewngtrznych budynku.
Projektowana przebudowa nie obejmuje zmian w powierzchni zabudowy ani zmian ogdlnych
gabarytéw budynku. Zakres prac terenowych zwiagzany begdzie z wymiana nawierzchni, budows
podnosnika pionowego dla os6b niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych, wykonaniem taras6w
oraz klombu z zielericem, a takze wyznaczeniem miejsca na gromadzenie odpadow.

Biorgc powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowe przedsiewzigcie nie
kwalifikuje si¢ do ww. rozporzqdzenia i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.
WY
o T
‘ - ZA ZGODNOSC Z ORYGEIEL: |
- Kopia: a/a o
‘;dﬁ‘jg KRTOWICE Urzad Miasta Katowice Tel +48 37 255 39 09,

" dip odmien 40-098 Katowire, ul KMrynska 4 Fax +48 37 255 79 B4.
¢ vww. katowice i urzad miasta®katowice.eu




Slaski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58 11-10- 2019
www.wkz.katowice.pl
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Katowice, .......cooveiiiiiiiiiiaiii,
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K -NR.5142.2096.2019.RRW

RPW/15785/2019 A orom s
DECYZJA /4f><b /,20/1”

Na podstawie art. 155 kpa. oraz art. 89 pkt 2, art. 91.4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 22018 r. poz.2067)

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12,
dzialajgcego przez pelnomocnika Pana Leszka Wozniaka — otrzymanego w dniu
29.08.2019 r., w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego nr 1686/2017 z dnia
07.09.2017 r. dotyczacego przebudowy i remontu budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu (i uchylenia
funkcjonujacej w obiegu decyzji — pozwolenia nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015
po uchyleniu ww. pozwolenia decyzja Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr 1338/2017 z dnia 25.05.2017 r.)

zmienia

pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1686/2017 z dnia
07.09.2017 r. dotyczace przebudowy i remontu budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu (i uchylenia funkcjonujgcej
w obiegu decyzji — pozwolenia nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015 r., po uchyleniu
ww. pozwolenia decyzja Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1338/2017
z dnia 25.05.2017 r.)

W ten sposob, ze na drugiej stronie ww. pozwolenia, stowa:

- Wedlug projektu budowlanego - pn.: ,Projekt budowlany. Przebudowa i remont
budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczeni i projektem zagospodarowania terenu”,

- sporzadzonego  przez - mgr inz. arch. Eukasza Szlapera, Pracowania
Architektoniczna fukasz Szleper Projekt, Wroctaw ul. Mydlarskiego 19, w czerwcu
2016r.,

Zmienia na:

- Wedlug projektu budowlanego - pn.: ,Projekt budowlany. Przebudowa i remont
budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen i projektem zagospodarowania terenu”,

- sporzadzonego  przez - mgr inz arch. Lukasza Szlapera, Pracowania
Architektoniczna tukasz Szleper Projekt, Wroctaw ul. Mydlarskiego 19, w czerwcu
2016r.,

oraz

- dokumentacji pn.: ,Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczert oraz
zagospodarowaniem terenu”, sporzadzonej przez mgr inz. arch. Leszka Wozniaka,
w sierpniu 2019 r.



Uzasadnienie

W dniu 29.08.2019 r. Uniwersytet Slaski w Katowicach przy ul. Bankowej 12, dzialajacy
przez pelnomocnika Pana Leszka Wozniaka wystgpit do tutejszego Urzgdu w sprawie zmiany
pozwolenia konserwatorskiego nr 1686/2017 z dnia 07.09.2017 r. dotyczacego przebudowy
i remontu budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
1 zagospodarowania terenu (i uchylenia funkcjonujgcej w obiegu decyzji — pozwolenia
nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015 r., po uchyleniu ww. pozwolenia decyzjg Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1338/2017 z dnia 25.05.2017 r.) — w zakresie
aktualizacji dokumentacji.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta
prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg si¢ zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub shuszny interes strony.

Wobec faktu, iz 0 zmiang decyzji wystapila strona i istnienie jej stusznego interesu
nie budzi watpliwosci - Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach orzekt
Jjak na wstepie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od doreczenia decyzji za posrednictwem
S'lqskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pobrano optate w wysokosci 41 zt — Ustawa o oplacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1000.) — optate wniesiono na rachunek Urzedu Miasta Katowice.

Z up. Slaskiego Wojewddzkiego

| 4 S Konserwatgra Zabytkdw
Otrzymujg zpo ( w zataczeniu 1 egzemplarz projektu): = o0y
i : : ' nigr inZ. arch. Anna Ostrewska

- Uniwersytet Slaski w Katowicach 7 , Zastepea Slaskiege Wojew odzkiego

40-007 Katowice s j Konserwatord Zabytkéw

ul. Bankowa 12 G

reprezentowany przez:

Pana Leszka Wozniaka

Blank Architekci Sp. z 0.0.
41-800 Zabrze
ul. Bankowa 1/4
Do wiadomosci:
- Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice
ul. Bankowa 12 slors Ragmrle laed nebaiammmn

- Urzad Miasta Katowice RS 3 B () A
Wydziat Budownictwa Kalowicy. &3 Staskiego W‘%ggyégc?:F *
. z o Konserwatora b :
1 Planowania Przestrzennego Podpis: ..... ?-.—wKamwimh )

el
mgr inz. arch. Anna Ostrowska

b
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$1aski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz katowice.pl
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Na podstawie art. 155 kpa. oraz art. 89 pkt 2, art. 914 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 22018 r. poz.2067)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12,
dzialajacego przez pelnomocnika Pana Leszka Wozniaka — otrzymanego w dniu
29.08.2019 r., w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego nr 1686/2017 z dnia
07.09.2017 r. dotyczacego przebudowy i remontu budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu (i uchylenia
funkcjonujacej w obiegu decyzji — pozwolenia nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015 r,
po uchyleniu ww. pozwolenia decyzjg Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw
nr 1338/2017 z dnia 25.05.2017 r.)

zmienia

pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 1686/2017 z dnia
07.09.2017 r. dotyczace przebudowy i remontu budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu (i uchylenia funkcjonujgcej
w obiegu decyzji — pozwolenia nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015 r., po uchyleniu
ww. pozwolenia decyzjg Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr 1338/2017
z dnia 25.05.2017 r.)

w ten sposob, ze na drugiej stronie ww. pozwolenia, stowa:
3. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2019 .
zmienia na:
3. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2022 .
Uzasadnienie

W dniu 29.08.2019 r. Uniwersytet Slaski w Katowicach przy ul. Bankowej 12, dzialajacy
przez pelnomocnika Pana Leszka Wozniaka wystapit do tutejszego Urzgdu w sprawie zmiany
pozwolenia konserwatorskiego nr 1686/2017 z dnia 07.09.2017 r. dotyczacego przebudowy
i remontu budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
i zagospodarowania terenu (i uchylenia funkcjonujacej w obiegu decyzji — pozwolenia
nr 1724/2015 z dnia 28.08.2015 r., po uchyleniu ww. pozwolenia decyzja Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 1338/2017 z dnia 25.05.2017 r.) — w zakresie
aktualizacji dokumentacji oraz zmiany terminu waznosci pozwolenia. Zmiana dotyczaca
aktualizacji dokumentacji zostata wydana w decyzji nr K/1326/2019 z dnia.10.2019 1.



Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla
prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg si¢ zmianie takie]
decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec faktu, iz o zmiane decyzji wystgpila strona i istnienie jej stusznego interesu
nie budzi watpliwosci - Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach orzekt
jak na wstepie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji za posrednictwem
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pobrano oplate w wysokosci 41 zt — Ustawa o optacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) — oplate wniesiono na rachunek Urzedu Miasta Katowice.

Otrzymujg zpo :
- Uniwersytet Slaski w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
reprezentowany przez:
Pana Leszka WozZniaka
Blank Architekei Sp. z o0.0.
41-800 Zabrze
ul. Bankowa 1/4
Do wiadomosci:
- Uniwersytet Slaski w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
- Urzad Miasta Katowice
Wydzial Budownictwa
i Planowania Przestrzennego

€7 - RRW 15.10.2019r.



