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1. Podstawa opracowania.
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.
94 z pézn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu

i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz.
1256),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.
U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie o0golnych przepisbw bezpieczehnstwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzeh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)



2. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego
Przewiduje sie realizacje kompletnego zakresu roboét zwigzanego z przebudowg i remontem
obiektu kubaturowego. Przewidywany zakres i kolejno$¢ robét:

Prace przygotowawcze, demontazowe i rozbiérkowe

Roboty ziemne

Budowa szybdéw dzwigow osobowych

Prace w obiekcie kubaturowym, w tym prace konstrukcyjno-budowlane, murarskie,
dekarskie, instalacyjne, montazowe i wykonczeniowe

Prace konserwatorskie

Wykonanie instalacji terenowych, nawierzchni, urzgdzenie zieleni, uporzadkowanie
terenu

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Prace dotyczg istniejgcych budynkow z ktorych czesc podlega przebudowie. Na terenie dziatki
znajdujg sie sieci infrastruktury techniczne;.

4. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu istotne dla zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na przedmiotowej dziatce w rejonie inwestycji nie stwierdzono elementéw zagospodarowania,
ktére mogg stwarzac szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
i ludzi. Nalezy zwréci¢c uwage na znaczne zageszczenie sieci uzbrojenia terenu, w tym
elektroenergetycznych, gazowych oraz kanalizacyjnych bedacych potencjalnym zrédtem
zagrozenia bezpieczenhstwa.
Projektowane prace budowlane prowadzone bedg gtéwnie w istniejgcym budynku.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.

Przewiduje sie wystgpienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w nastepujgcych grupach rodzajowych:

e zagrozenia komunikacyjne wynikajgce z transportu wewnetrznego na placu budowy
oraz potgczeniach z komunikacjg zewnetrzng w ulicy Bankoweyj;
zagrozenie przy realizacji wykopow pod fundamenty szybu dzwigu;
zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu do transportu pionowego (wyciagi) oraz sprzetu
mechanicznego ciezkiego (koparki, pompy do betonu, spycharki, zageszczarki);
prace na wysokoséci brygad wykonawczych - upadek z wysokosci;
uderzenie spadajgcym odtamkiem;
montaz ew. prefabrykatow, elementéw wiezby oraz urzadzen;
montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach;
porazenie prgdem elektrycznym;
zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu,
Sniegu, w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.)

Skala zagrozen jest wysoka i obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego
od rozpoczecia do jego zakonczenia. Niebezpieczenstwo obejmuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie strefy niebezpiecznej tj. terenu inwestycji.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub wich
sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e na czas prowadzenia robdét nalezy zabezpieczyé teren przed dostepem oséb
postronnych, oznakowaC izabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako
obejmujgcg obszar prowadzonych prac.

e roboty realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania placu budowy, zgodnie
z wytycznymi kierownika budowy, w szczegdlnosci zawartymi w planie BIOZ.

e stosowaC robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie
do potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.)

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonédw do Strazy pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego

e umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdow w/w stuzb

¢ na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami

e nie magazynowa¢ materiatdw rozbiorkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych. Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopéw) realizowac
tylko po wyznaczonych drogach przez kierownika budowy,.

o uzywac wytgcznie sprawnych srodkéw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty
i aprobaty, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg  obstugi
producenta dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszelki sprzet i urzgdzenia moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone, a jedli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢ na nastepujgce kwestie:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia;

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej;

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym informacje o
strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci os6b (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robot i
koordynacji prac podwykonawcow;

- zasady codziennego przeglagdu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposob
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.;

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegolnosci
dotyczgcymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych;

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substanciji,
materiatdw i surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych;

- prac wykonywanych w wykopach;

- pracy mechanicznych srodkow transportu;

- postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu
elektrycznego, wody i gazu.



6. Wnioski koncowe.
Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega¢ bedzie w warunkach nie przekraczajgcych
typowych zagrozeh w trakcie robo6t budowlanych przy obiektach kubaturowych.
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