ZESTAWIENIE STALI

POz NAZWA DLUGOSE L [WYSOKOSE h| GATUNEK Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA RAZEM
: ELEMENTU [mm] [mm] STALI [m] [ka/m] [ka]
NADPROZA
N3.1.3 IPE 160 1400 160 5335 3] 8 |24 3360 15,8 530,88
PRET GWINT. M16 318124
z>_u_u_NONm N4.2.1 N3.2.3 IPE 160 1450 160 5335 3 1] 3 4,35 15,8 68,73
PRET GWINT. M16 3| 1| 3
1:20 A—A N3.3.3 IPE 160 1800 160 5335 3 1] 3 5,40 15,8 85,32
fauma PRET GWINT. M16 4 | 1] 4
1:20 N3.4.3 IPE 160 1900 160 $335 3 1] 3 5,70 15,8 90,06
, S PRET GWINT. M16 4 | 1] 4
\ N3.5.3 IPE 180 3370 3370 5335 3 1] 3 10,11 18,8 190,07
77 PRET GWINT. M16 6 | 1| 6
g N4.1.2 IPE 160 1570 180 5335 2 [ 1] 2 3,14 15,8 49,61
g PRET GWINT. M16 3113
- = — N4.2.1 IPE 160 1800 160 5335 1] 1] 1 1,80 15,8 28,44
e\ _[PE160 N4.2.2 IPE 160 1800 160 335 | 2 | 1 | 2| 360 15,8 56,38
P PRET GWINT. M16 4 | 1| 4
PODCIAGI
P3.1.2 IPE 180 3740 180 5335 2 1] 2 7,48 18.8 140,62
PRET GWINT. M16 71117
— —+ L RAZEM 1240,61
OPARCIE NA PODUSZC
) BETONOWEJ B25 .
min. h min. h
1 _l 1
SKRECANE PRETEM GWINT. M16 l.._
CO MAKS. 600 mm
4
\*\\\K\\\\*JT\T\\\*\\\L\ UWAGI:
| ¢
ISTNIEJACA %" STAL: S355
ISTNIEJACA . wo_>mw_ MUROWANA W 1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
\\m SCIANA MUROWANA B & 7 2. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW POKAZANO z,> RYS. PW-K-19 ) By )
L = — AV — 3. BELKI PODCIAGU UMIESZCZAC POJEDYNCZO; WYKUC WNEKE, Z JEDNEJ STRONY SCIANY NA GEEBOKOSC 1/2 GRUBOSCI
OPARCIE NA PODUSZCE OPARCIE NA PODUSZCE MURU | OSADZIC PIERWSZA BELKE PODCIAGU )
BETONOWEJ B25 BETONOWEJ B25 4. STROP NAD BELKA PODBIC STALOWYMI KLINAMI W ODLEGLOSCI CO mo\ mm )
min. h min. b 5. PO WYKONANIU PKT. 3 | PKT. 4 DLA PIERWSZEJ BELKI, NAEZY WYKUC GNIAZDO Z DRUGIES STRONY SCIANY
\Tr L LLW | OSADZIC KOLEJNA BELKE PODCIAGU, A NASTEPNIE PODKLINOWAC STROP WG PKT. 4
1

, 6. NASTEPNIE OBIE CZESCI KONSTRUKCJI NALEZY SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA SRUB M16 KLASY 5.8
7. BELKI STALOWE OPIERAC NA PODWOJUNEJ WARSTWIE Z CEGLY PEENEJ KLASY 20 LUB PODUSZCE BETONOWEJ
7 BETONU KLASY MINIMUM €20/25 (B25)

8. WSZYSTKIE SZCZELINY POMIEDZY PROJEKTOWANYM PODCIAGIEM | STROPEM WYPEENIC BETONEM
_umNm_AWOL WIw _umNm_AmOL B-B 9. W PRZESTRZENI MIEDZY BELKAMI PODCIAGU UMIESCIC CEGLY DZIURAWKI, A POZOSTALA WOLNA PRZESTRZEN
u._ u\zuNU\Zuuu\Zu#u\zumu WYPEENIC ZAPRAWA; OD SPODU NA POLKACH BELEK UrOZYC SIATKE | DOPIERO OBRZUCIC ZAPRAWA; BELKI

- 0SZPALDOWAC CEGKA DZIURAWKA | POrOZYC TYNK
1:20 10. POZOSTALE ELEMENTY tACZYC SPOINAMI PACHWINOWYMI
— 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ POZOSTALYCH BRANZ

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim

o_&mw:mm:mm i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) —v—.O._m_Aﬁo<<m~ dr inz. Rafat DO_‘jmmm*m
Nie nalezy odmierzac¢ zadnych wymiaréw z tego rysunku. SLK/5845/PWBKb/15
ux_ _UmA OO\MX_ _Um\_ mo Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze.
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Temat PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU Sprawdzit dr inz. Wojciech Mazur
projektu PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH SLK/5846/PWBKb/16
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI -
POMIESZCZEN ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Brania KONSTRUKCIA
Inwestor UNIWERSYTET $LASKI W KATOWICACH Tytut rysunku | NADPROZA | PODCIAGI 3 PIETRA ORAZ PODDASZA
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
Adres UL. BANKOWA 5, 40-007 KATOWICE Nr projektu skala 1:20

inwestycji DZ. EW. NR 198, 200/2,
A.M. 41 OBR. 0002 DZ. BOGUCICE-ZAWODZIE Data 10.2019 Nr rysunku PW-K-20




