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3. ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH UKLADAC NA WARSTWIE BETONU
PODKLADOWEGO GR. MIN. 100mm

4. PRETY ZBROJENIA PODLUZNEGO LAW LACZYC NA ZAKLAD MIN. 600 mm;
NIEDOZWOLONE tACZENIE PRETOW NA STYK

5. PODCZAS PROWADZENIA WYKOPOW PRACE NALEZY WYKONAC TAK, ABY
NIE DOPUSCIC DO GROMADZENIA SIE WODY W WYKOPIE

6. W TRAKCIE ROBOT FUNDAMENTOWYCH NALEZY UWAZAC, ABY NIE
NARUSZYC STRUKTURY GRUNTOW ZALEGAJACYCH BEZPOSREDNIO PONIZEJ
POZIOMU POSADOWENIA FUNDAMENTOW

7. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOZNA POZOSTAWIC
NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY

8. PODANE DLUGOSCI PRETOW OBLICZONO NA PODSTAWIE WYMIAROW W QS
PRETA (METODA B WG PN—EN ISO 3766:2006)

9. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI, ROWNIEZ
POZOSTALYCH BRANZ

10. SPOSOB POSADOWIENIA NALEZY POTWIERDZIC W POROZUMIENIU
Z PROJEKTANTEM, PO DEMONTAZU NAWERZCHNI ASFALTOWEJ
I UJAWNIENIU UKSZTALTOWANIA BRYLY KORZENIOWEJ. W RAZIE
STWIERDZENIA KOLIZJI Z SYSTEMEM KORZENIOWYM, PRZEWIDUJE SIE
KONIECZNOSC MODYFIKACJ POSADOWIENIA NP. JAKO WYKONYWANEGO
PUNKTOWO, Z OMINIECIEM POSZCZEGOLNYCH KORZENI.
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